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Warunki budowy sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odbiér wéd opadowych
z odwodnienia planowanej miejskiej drogi wewnetrznej dz. 62/43 AM-10 obreb Zerniki dla
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami przy ul. Biatodrzewnej, dziatka
67 AM- 10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

W odpowiedzi na wniosek ztozony w MPWIK S.A. uprzejmie informujemy, ze najblizsza
sie¢ kanalizacji deszczowej @0,5m PE SN8 zostata zaprojektowana w planowanej drodze
dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883
/kd/2014/2015 m

Odprowadzenie sciekow deszczowych w ilosci 14,3 I/s z odwodnienia planowanej drogi bedzie
mozliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu:
e sieci kanalizacji deszczowej o odpowiedniej Srednicy w dz. 62/43 AM-10 obreb Zerniki na
odcinku od kanatu @0,5m PE SN8 w drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki
e odpowiednich przytaczy od wpustdw deszczowych

Inwestor zainteresowany budowg sieci kanalizacji deszczowej moze jg zrealizowaé z wiasnych
srodkéw oraz przekaza¢ na majgtek aktualnemu wiascicielowi sieci deszczowe;.

Projekt budowlany i wykonawczy sieci opracowany na aktualnych planach sytuacyjnych do celéw
projektowych, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, spetniajgcy warunki zawarte
w ,Wytycznych projektowania....” obowigzujgcych w MPWIiK S.A. nalezy przedtozyé w dwoch
egzemplarzach do uzgodnienia w MPWiK S.A. Do projektu nalezy dotaczy¢ decyzje o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru na ktérym planowana jest inwestycja oraz mapke ewidencji gruntéw
z wrysowang trasg sieci wraz z wykazem wiascicieli i wtadajgcych.

Warunkiem uzyskania uzgodnienia branzowego sieci jest m.in. zatgczenie dokumentacii
projektowej w formie elektronicznej, identycznej z wersjg papierowg (w formacie .pdf) oraz planu
sytuacyjnego obejmujgcego caty zakres projektowanej sieci w formacie .dxf (obstugiwanym przez
ACAD LT 2010 lub starszy), o odpowiednich georeferencjach, osadzony w zdefiniowanym jako
EPSG:2177 uktadzie wspotrzednych PUWG_2000_Strefa_6. Szczegdtowe wskazdwki dotyczace
wersji elektronicznej dokumentacji sieci i przytaczy wraz ze schematem folderéw dostepne sg na
stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka Klient/Wytyczne.

Do dokumentacji projektowej sktadanej do zaopiniowania w Biurze ds. Narad Koordynacyjnych
w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego przy al. Marcina Kromera 44 we Wroctawiu
nalezy dotgczy¢ uzgodnienie MPWIK S.A.

Sie¢ kanalizacji deszczowej jw. nalezy projektowaé w liniach rozgraniczajgcych drég, zgodnie
z wymogami obowigzujgcymi dla sieci komunalnych (tzn. wg wymagan PN-EN 752-3).
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W projekcie ww. sieci nalezy zamiescic¢ bilans wod opadowych dla przedmiotowego terenu.

Srednice  sieci kanalizacji deszczowej nalezy dostosowaé do ilosci odprowadzanych woéd
opadowych.

Dane techniczne w zakresie dotyczacym sieci wod.-kan. mozna uzyska¢ w Centrum Dokumentacji
Projektowej GIS MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Niniejsze pismo nie stanowi zapewnienia odbioru sciekéw ani warunkéw przytaczenia
nieruchomosci do sieci i jest wazne 2 |lata od daty wydania.
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