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Towarzystwo Budmm(ictwa

Spoteczneg ANroctaw Sp. z 0.0.
ul. Stanisiawva Przybyszewskiego 102/104
51}48 Wroctaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej

1. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw sp. z o.0.
2. Obiekt: plac budowy dla projektowanego budynku mieszkalny wielorodzinny z ustugami
3. Adres inwestyciji: ul. Biatodrzewna, dziatka 67 AM- 10, obreb Zerniki miasto Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze —1,0 I/s

z projektowanej sieci wodociggowej @ 2256 mm PEHD w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/31
AM-10, obrgb Zerniki lub z projektowanej sieci wodociagowej @225 mm PEHD w planowanej
drodze dojazdowej — dz. 62/35 AM-10, obreb Zermiki - zgodnie z projektem nr rej. MPWiK 7883/W-
KS /2014/2015

Okreslamy nastepujgce warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowe;:
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Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytgcza wodociggowego oraz
wypetnienie warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng nalezy przedfozyé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spetniaé wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytgczy dostgpnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka
Klient/Wytyczne.

Dostawa wody bedzie mozliwa po wykonaniu ww. projektowanych sieci na terenie osiedla
Nowe Zerniki -WUWA 2 m.in. w projektowanych drogach przylegtych do przedmiotowe] dziatki
wg projektu nr rej. MPWIK 7883/W-KS /2014/2015 oraz po przekazaniu sieci wodociggowej na
majgtek i do eksploatacji MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé wtasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ ztgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytaczy wod-kan. w terenie stanowigcym wspéhwtasnoéé wymaga
pisemnej zgody wspdtwiasciciela/wspdétwiascicieli terenu.

Inne uwagi:

W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
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zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci zwigzanej z koniecznosécig rozwigzania ww. kolizji.

9. Woda do zaplecza budowy moze by¢ dostarczona przez stojak hydrantowy dostarczony przez
MPWIiK S.A. po wczesniejszym zawarciu umowy na jego dzierzawe

Inne uwagi:

1. Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposéb gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cisnienia w punktach poboru wody
zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzie¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzgdzenia zabezpieczajgce miejskg sie¢ wodociggowg przed witdrnym zanieczyszczeniem

3. Projekt przytacza wodociggowego powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej
zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty
potwierdzajgce prawo inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

4. Przytacze wodociggowe do zaplecza budowy jest przytaczem tymczasowym i po zakonczeniu
budowy Inwestor zobowigzany jest do jego likwidacji na swoj koszt. Likwidacje przytgcza
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem MPWiK S.A. Demontaz wodomierza nalezy zleci¢ w BOK
MPWiK S.A.

Dane techniczne dotyczgce miejskiej sieci mozna uzyska¢ w Centrum Dokumentacji
Projektowej GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16. (Archiwum GIS)
Niniejsze zapewnienie i warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Jakub Tekiela

Menedzer
o CbslugiKli
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Otrzymuije:
1. Adresat
@-‘ Alicja Miasik, Major Architekci
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw
3. MPWIK S.A. aa



