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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytaczy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz przytgcza wody budynku wielofunkcyjnego skfadajacego sie z mieszkan dla
osob starszych z ustugami uzupetiajgcymi, a w czesci bedacej budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, 2z zagospodarowaniem terenu i
przytaczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw
dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera cze$c¢ graficzng i opisowg przytaczy wody, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

1.4. Materiaty wyjsciowe
-projekt architektoniczny
-zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekdéw oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej L.dz. 0011144/16/FBOU/EO wydane przez MPWiK SA
we Wroctawiu z dnia 30.03.2016r
- obowigzujace przepisy i normatywy

1.5.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przytaczy wody, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

2. Opis przytacza wody

Dla budynku przewidziano doprowadzenie wody jednym przytgczem od sieci wodociggowe;j
de 225 w ulicy oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr
7883/W-Ks/2014/2015) wg warunkéw technicznych wydanych przez MPWIK SA we
Wroctawiu.

Przytacze wody wykonane bedzie z rur o srednicy de90.

Wopiecie do sieci przewidziano w punkcie W1. Przytacze zostanie wprowadzone do
pomieszczenia technicznego, w ktérym zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. W
sktad zestawu wodomierzowego bedg wchodzity : wodomierz dn40, filtr siatkowy dné5,
zawor antyskazeniowy klasy BA dn65 oraz 2 zasuwy odcinajgce dn65. Na wpieciu
zainstalowana zostanie zasuwa kothierzowa dn 80 typ F5 z obudows i skrzynkg uliczna.
Wigczenie bedzie za pomoca tréjnika .

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe z rur i ksztatiek z polietylenu o duzej gestosci PE
100, SDR 17 — 90 PE-HD faczonych za pomocg zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego. Na wtgczeniu do sieci pod zasuwg stosowaé blok podoporowy z betonu
B 15. Trzpien zasuwy sieciowej wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej z ptytg podktadowa.
Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami zelbetowymi. Potgczenie




zasuwy z rurg PE za pomocg tulei kotnierzowej PE i kotnierza stalowego z uszczelkg
gumowa,

Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci
200 mm z wtopiong wktadkg metalowag wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Taséme nalezy
utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury.

Pod zestaw wodomierzowy nalezy wykona¢ podpory z ksztattownikéw stalowych.

Przejscie rurociggu przez przegrode budynku wykonac jako szczelne typu GP-SR.

Po wykonaniu przytacza nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy
PN-81/B-10725.

Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie nizsze niz 1 MPa
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej . Po ptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed ztaczeniem z siecig
miejskg nalezy uzyskaé pozytywny wynik badania wody. Warunkiem odbioru przytaczy przez
MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakfadu Higieny) na
zastosowany material, wyrob i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi(DZ.U. z 5.12.2002 r) .
Roboty ziemne zgodnie z normg PrPN-B-10736, .
Obliczenia.
Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowe dla budynku:

PRZYBOR| U 7 N W K P Pr Zm M3
Nomatywny wyptyw wody —gn| 0,07 0,07 0,15 0,15 0,13 0,3 0,25 0,15 0,15
141 118 69 57 135 2 114 114 3
WODA| 9,87 | 826 | 10,35 | 855 | 17,656 | 06 28,5
Zapotrzebowanie na zimng wode Twz=| 83,68 |dm¥s gn=| 3,61 |dm%¥s
Zapotrzebowanie na cieptg wode Zwe=| 37,03 |dm%¥s gn=! 2,93 |dm%¥s
Catkowite zapotrzebowanie na wode Two=| 120,71 gmefs gn=| 3,95 |dm¥s

Dobdr wodomierza na cele socjalno-bytowe:
Qs=q, X 0,6=3,95dm%s x 0,6= 2,37 dm®/s=8,53m%h

Wielko$¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele ppoz. wewnetrzne wyniesie:

Qp.poz=3,0 dm3/s

Zatozono dwa hydranty wewnetrzne HP33.

Dobdr wodomierza na p.poz:

Qppoz+0,15 X Qpy=3 dm3/s+0,15 x 3,95 dm?/s = 3,59 dm?¥/s =12,93 m¥h

Qp.po'z. > Qbyt

Dobrano wodomierz o srednicy DN40 o parametrach przecigzeniowy strumien objetosci
Q4=20 m3/h (Qppoz. < Qu)

Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody dla catego budynku predko$¢ wody w przytaczu
de90 bedzie wynosita:

-dla przeptywu bytowego Qy,:=3,95dm3/s => w=0,80m/s

oraz



dla przeptywu ppoz. szczytowego przy czynnych 2  hydrantach  HP33
Gppoz=2x1,5=3,0dm3/s => w=0,61m/s

3.0pis przytaczy kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane 2 przytaczami wprowadzonymi do sieci ks
200 w ulicy oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 oraz 1 przytaczem do sieci
ks200 w ulicy Biatodrzewne] dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-
Ks/2014/2015) wg warunkéw technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu.

Scieki bytowe z zaplecza kuchni beda podczyszczane na separatorze ttuszczu a wody z
garazu na separatorze substancji ropopochodnych.

Przytgcza wykonane bedg z rur kamionkowych kielichowych o srednicy 0,15m.

Uzbrojeniem przytaczy beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych
elementdw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki z komorg roboczg o Srednicy
1,0 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z
wodoszczelnego, mato nasigkliwego i mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie
rur przez $ciany studzienki oraz przez $ciane budynku wykonuje sie jako szczelne. Witaz do
studzienki zeliwny klasy C250 z wypetnieniem betonowym z wentylacja, samoblokujacy.
Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10725.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z
odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wtasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny byé zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Przytacza kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725.

llos¢ odprowadzanych $ciekow bytowych wyniesie :
Q$¢=3,95dm3/s

4.0pis przytacza kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do zbiornika retencyjnego o

pojemnosci 40,5m3 zlokalizowanego pod miejscami parkingowymi a nastgpnie przytaczem

o srednicy 0,16PP wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy

Biatodrzewnej dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-Ks/2014/2015) wg

warunkéw technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu. Wpigcie bgdzie w studni

oznaczonej Di21. Dodatkowe przytgcze przewidziano dla podfaczenia odwodnienia liniowego

z wjazdu do garazu.

Za zbiornikiem zamontowana bedzie przepompownia wéd opadowych o wydajnosci 5dma3/s,

ktéra bedzie odprowadza¢ wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Za przepompownig

bedzie studzienka rozprezna.

Projektowany zbiornik umozliwia catkowite retencjonowanie wod opadowych w czasie

trwania deszczu nawalnego t=15minut

Projektowane odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej bedg wykonane z rur z PP o $rednicy

dn150( tak jak podejscia do wpustéw w przywotanej w warunkach dokumentacji) taczonych

na uszczelki a zewnetrzne instalacje bedg wykonane z rur PVC klasy S.

Uzbrojeniem przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] bedg studzienki

kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i zelbetowych

taczonych na uszczelki z komorg roboczg o $rednicy 1,0 m. Prefabrykowane elementy
4




betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z wodoszczelnego, mato nasigkliwego i
mrozoodpornego betonu wysokiej jakosci. Przejscie rur przez Sciany studzienki oraz przez
$ciane budynku wykonuje sie jako szczelne. Wiaz do studzienki zeliwny klasy C250 z
wypetnieniem betonowym z wentylacja, samoblokujacy.

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-92/B-10725.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normag PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z
odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié¢ jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

ilo$¢ catkowita odprowadzanych wod opadowych wyniesie
Gce=50 dm3/s w tym 45 dm3/s retencjonowane.

5. Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736.

Wykonawca robét powinien zapoznaé sie z zatgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ os
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie o Scianach pionowych oraz wykonac
szalowanie $cian wykopu typowymi rozporami szalunkowymi lub deskami. Ostatnig warstwe
gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno
wykopu wyréwnac¢ recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna
zagesci¢. W gruntach innych niz piaszczyste wykonac podsypke 0,2 m grubosci i zagescic.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzgdzeniami nalezy zachowa¢ normatywng odlegtos¢ i
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem mechanicznym (zgodnie z
PN - 76/E - 05125).

6.Zakopywanie wykopow i zageszczanie zasypki.

Wykop do wysokosci 0,50 m nad wierzch przewoddw nalezy zasypywaC recznie z
zageszczaniem przez ubijanie zasypki. Grubo$¢ warstwy zageszczanej jednorazowo nie
powinna by¢ wieksza niz 0,25 m.

Przy zageszczaniu warstw uzywaé sprzetu mechanicznego jak wibratory i ubijaki
mechaniczne do 200 kG. Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,97

- ponizej w/w warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gtebokos¢ 1,2 m ppt.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowa¢ jako minimalne.

Okreslenie wspétczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

7. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47

poz. 401),



-Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972

( Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych

-BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan.,

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych
oraz oznakowane. W nocy o$wietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowa¢ podreczna
apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy

w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP odnosnie robot ziemnych.

Wykonanie i odbidr robdt w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej musi by¢ zgodne z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, zeszyt 9,
Instal. Sanit.

Wykonanie i odbidr robdt w zakresie budowy przytacza wody musi by¢ zgodne z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, zeszyt 3 oraz z instrukcjg,
montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, sztukg
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczna, pod nadzorem wykwalifikowanych

i uprawnionych osodb przestrzegajgc obowigzujacych przepiséw BHP.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester

/:_\) (f« "
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Towarzystwo Budoﬁf/mctwa
Spotecznego V,Vroc’raw Sp.zo.0.
ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Vy claw

Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekdw oraz okreslenie warunkéw przytgczenia
do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej

1. Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw sp. z 0.0.
2. Obiekt: projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami
3. Adres inwestycji: ul. Biatodrzewna, dziatka 67 AM- 10, obrgb Zerniki miasto Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:

e bytowo-gospodarcze — 3,9l/s

s ppoz — z sieci zewnetrznej- 20 I/s, wewnegtrzne na terenie nieruchomoéci — 3,0 I/s
z projektowanej sieci wodociggowej @ 225 mm PEHD w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/31
AM-10, obreb Zerniki lub z projektowanej sieci wodociggowej @225 mm PEHD w planowanej
drodze dojazdowej — dz. 62/35 AM-10, obreb Zeriki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883/W-
KS /2014/2015

oraz zapewniamy odbidr Sciekdw:

e Dbytowych-3,91/s

o przemystowych -0,15 m*/d
do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej & 0,2 m kam. w planowanej drodze dojazdowej dz.
62/31 AM-10, obreb Zerniki lub sieci kanalizacji sanitarnej @ 0,2 m kam. w planowanej drodze
dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zermiki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883/W-KS
/2014/2015

e wod opadowych (w ilosci 5,0 I/s bezposrednio,45,0 I/s poprzez retencije)
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 0,4 m PE SN8 w planowanej drodze dojazdowej dz.
62/31 AM-10, obreb Zerniki lub sieci kanalizacji deszczowej @ 0,5 m PE SN8 w planowanej drodze
dojazdowe] dz. 62/35 AM-10, obrgb Zerniki - zgodnie z projektem nr rej. MPWIK 7883
/kd/2014/2015 m

Okreslamy nastepujgce warunki przytgczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytgczy wod-kan. (deszczowego
z uwzglednieniem retencji) oraz wypeftnienie warunkdw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przedfozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

3. Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spemia¢ wymogi dotyczace wersji elekironicznej
dokumentacji sieci i przytgczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadkg
Klient/Wytyczne.

e ;
MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw
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Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wod opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w podanej przez Inwestora ilosci
maksymalnej 50,0 I/s zapewniamy odbidr czesci wod opadowych w ilosci 5,0 /s bezposrednio
do ww. sieci kanalizacji deszczowej, a pozostatg czesé tj. 45,0 I/s po retencjonowaniu na
terenie nieruchomosci przez okres minimum 15 minut.

Dostawa wody i odbidr Sciekdw beda mozliwe po wykonaniu ww. projektowanych sieci na
terenie osiedla Nowe Zerniki ~-WUWA 2 m.in. w projektowanych drogach przylegtych do
przedmiotowej dziatki wg projektu nr rej. MPWIK 7883/W-KS /2014/2015 j 7883/ KD/2014/2015
oraz po przekazaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na majgtek i do eksploataciji
MPWIK S.A a sieci kanalizacji deszczowej aktualnemu zarzgdey.

Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej do linii rozgraniczajagce] dziatki inwestora ujeto do
realizacji w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki w projekcie sisci nr
w planowanej drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obreb Zerniki.

Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawierac¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania $ciekéw {(w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze byé zigczona z instalacja zasilang
Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytgczy wod-kan. w terenie stanowigcym wspétwiasnosé wymaga
pisemnej zgody wspdtwiasciciela/wspoétwiascicieli terenu.

Inne uwagi:

Przytacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowaé w sposob gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cisnienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzieé¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejska sie¢ wodociggowa przed wtdrnym zanieczyszczeniem
Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego (z zastosowaniem regulatoréw przeptywu
wdd opadowych oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wéd opadowych
w ilosci 45,0 I/s ) powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwierdzajgce prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Jakos¢é Sciekdéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wiotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okre§lonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. Wody
opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. — Dz. Ustaw nr 50/99.
Skiad chemiczny wdd opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dz. Ustaw Nr
136, poz. 964 - Rozporzgdzenie Ministra Budownictiwa z dnia 14.07.2006 r. — nie moze
przekraczaé maksymalnych dopuszczalnych wartosci dia sciekéw komunalnych.

W przypadku, gdy z ww. obiektu bedg odprowadzane &cieki o parametrach przekraczajgcych
wartoéci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzgdzeniu jw., nalezy zastosowaé odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu Sciekdw powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosié¢
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawi¢ umowe zawartg
z wyspecjalizowang firma na odbiér zawartosci z urzgdzen oczyszczajacych Scieki.

Dane techniczne dotyczgce miejskiej sieci mozna uzyska¢ w Centrum Dokumentacji

Projektowej GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16. (Archiwum GIS)
Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne s3 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Otrzymuje:

1.
2, Alicja Miasik, Major Architekci ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw Katarzy archufska
3.
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