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Budynek BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY, BEDACY W CZESCI BUDYNKIEM MIESZKALNYM

WIELORODZINNYM Z WBUDOWANYM PRZEDSZKOLEM | GARAZEM,

A W CZESCI BUDYNKIEM ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z MIESZKANIAMI DLA OSOB

STARSZYCH, Z POMIESZCZENIAMI DO DZIENNEGO POBYTU DLA TYCH OSOB,

Z USLUGAMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, DROGA WEWNETRZNA

NA TERENIE OSIEDLA NOWE ZERNIKI WE WROCLAWIU

Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw

dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43, 62/37, 62/31, AM-10; obreb: Zernik

Temat Ekspertyza poziomu posadzki w przedszkolu.
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Na wstepie nalezy zaznaczycC, ze budynek jest usytuowany na osiedlu wzorcowym
'Nowe Zerniki' i zostat wytoniony w otwartym konkursie architektonicznym. Ma on, ze
wzgledu na swoja funkcje i forme, charakter nowatorski i w znacznym stopniu
poszerza standardowe oferty deweloperow na polskim rynku mieszkaniowym.
Obiekt taczy trzy funkcje i trzy pokolenia: mieszkania z serwisem opiekunczym i
punktami ustugowymi dla os6b starszych i niepetnosprawnych, mieszkania pod
wynajem, poszukiwane najczesciej przez osoby miode i rodziny z dzieémi, oraz
przedszkole.

Zatozenie zaktada funkcjonowanie struktury wielopokoleniowej, gdzie poszczegdine
grupy wiekowe i spoteczne koegzystujg w jednym miejscu na zasadach synergii.

Catos¢ zatozenia zostata dostosowana do potrzeb osob niepetnosprawnych
uzyskujac miano 'budynku bez barier.

Zagospodarowanie terenu:

Budynek jest usytuowany w granicy dziatki i przylega bezposrednio do istniejgcych
chodnikéw o spadkach prowadzonych réwnolegle do elewacji. Wewnetrzny
dziedziniec pofaczony jest z chodnikiem dwoma przejsciami. W celu utatwienia
komunikacji osobom niepetnosprawnym poziomy dziedzirica dostosowano do
poziomow istniejgcych chodnikéw za pomocg spadkdw terenu, unikajgc stosowania
schodéw oraz ramp.

Biorgc pod uwage fakt, ze obiekt zaprojektowano z myslg o zapewnieniu
maksymalnej tatwosci dostepu do wszystkich funkcji i poruszania sie miedzy nimi
0s06b niepetnosprawnych- poziomy posadzek poszczegdélnych funkcji budynku
zostaty dostosowane do zmiennych pozioméw chodnika

(w przypadku kazdego wejscia jest to 2cm powyzej poziomu terenu).

W parterze budynku, wzdtuz jego elewacji pétnocnej zlokalizowane jest przedszkole
wraz z zapleczem.

Przedszkole ma trzy bezpos$rednie wyj$cia/wejscia na teren zewnetrzny:

1. Wejscie gtbwne: dostepne z podcienia na poétnocnej elewacji budynku, powigzane
bezposrednio z istniejgcym chodnikiem. W podcieniu znajduje sie réwniez wejscie do
klatki schodowej budynku mieszkalnego oraz niezalezne wyjScie ewakuacyjne z
garazu podziemnego.

2. Wyjscie ewakuacyjne: zlokalizowane pod przejsciem tgczacym chodnik z
wewnetrznym dziedzincem. Droga ewakuacyjna prowadzi przez hol przedszkola.

3. Wyjscie na teren zewnetrzny przedszkola: plac zabaw zlokalizowany w
wewnetrznym dziedzincu, bezposrednio przy elewacji budynku. Kazda sala zaje¢ ma
niezalezne wyjscie.
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Poziom posadzki przedszkola wynosi 117,44m n.p.m. Poziom wszystkich
wejsé/wyjs¢ wynosi 117,42m n.p.m. Poziom terenu przylegajgcego do $cian
zewnetrznych przedszkola waha sie miedzy 117,43 a 11741m n.p.m.

Poziom posadzki przedszkola zostat zdeterminowany przez nastepujgce czynniki:

1. Potgczenie funkcjonalne 2z zagospodarowaniem terenu poszczegolnych
wejse/wyjse.

2. Brak barier dla osob niepetnosprawnych. Problem w usytuowaniu trzech
niezaleznych ramp w przypadku posadzki wyniesionej 30cm ponad teren
(usytuowanie budynku w granicach dziatki, istniejgce poziomy chodnikow).

3. Minimalna, wymagana przez prawo budowlane (Dz.U.2015.0.1422 § 256.6, ustep
5) wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej przechodzacej przez hol (3,3m). W tym przypadku
podniesienie posadzki przedszkola na 0,3m ponad poziom terenu zmniejszytaby sie
wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej w holu do niedopuszczalnej warto$ci 3m.

Podsumowanie:

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania oraz charakter budynku, nie ma mozliwosci
wykonania posadzki przedszkola na poziomie wynoszgcym 0,3m ponad poziomem
terenu.

Biorgc pod uwage istniejacy charakter zatozenia, jego socjologiczng funkcje tgczenia

pokolen oraz nadrzedng idee tworzenia przestrzeni bez barier-uwaza sie za zasadne
zastosowanie w funkcji przedszkola posadzki na poziomie 1-3cm ponad terenem.
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Rys.2 Fragment rzutu parteru z zaznaczonymi wejé"ciami do budynku sgsiadujgce z
przedszkolem.
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