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I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie przytacza wody dla
budynku wielofunkcyjnego skfadajacego sig¢ z mieszkan dla oséb starszych z ustugami
uzupetniajgcymi, a w czesci bedacej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z
wbudowanym przedszkolem, z zagospodarowaniem terenu i przytaczeniem do sieci miejskiej
zlokalizowanego na Osiedlu Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki
we Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie zawiera czg$¢ graficzng i opisowg zmian wprowadzonych do przytacza wody.

1.4. Materiaty wyjSciowe
-projekt architektoniczny
-zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekow oraz okre$lenie warunkéw przytaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej L.dz. 0011144/16/FBOU/EO wydane przez MPWiK SA
we Wroctawiu z dnia 30.03.2016r
-uzgodnienie MPWIK SA projektu przytaczy wod.kan z 28.06.2016r nr 024757/16/FBOU/EQOr
- obowigzujace przepisy i normatywy

1.5.Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie
przytgczy wody. Przytacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej pozostaja bez
zmian w stosunku do uzgodnionego pismem 28.06.2016r nr 024757/16/FBOU/EOQr projektu

przytaczy.

2. Opis przytacza wody

W zwigzku z kolizjg z wpustem drogowym wprowadzonym do realizacji w trakcie budowy
ulicy o oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 zaistniata koniecznoéé
przesuniecia o okoto 1m wpiecia W1 przytacza wody do sieci.

Wszystkie zatozenia w zakresie zastosowanych technologii wykonania, materiatdw,
dobranych elementow uzbrojenia przytacza, iloSci wody pozostajg bez zmian w stosunku do
projektu wczesniej uzgodnionego, poza miejscem wpiecia do sieci.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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Symbol sprawy: 024757/16/FBOU/EOr Wroctaw, dnia 28.06.2016
Numer Klienta: 109955

Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Wroctaw sp. z 0.0.
ul. Stansfr}/a Przybyszewskiego 102/104

51-148 Wroctaw

Zatgeznik: nr rej. MPWIK 36706 /w-ks-kd /2016 do PB przylgcza wodociggowego, kanalizacji

sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z ustugami projektowanego przy ulicy Biatodrzewnej, dziatka 67 AM- 10, obreb Zemiki
miasto Wroctaw

W nawigzaniu do oswiadczenia z dnia 24.06.2016 r. o mozliwo$ci wykorzystania siegacza @ 0,2m
od studni S41 w drodze 4KKD/1 dz.62/31 AM-10 jako przytacza kanalizacji sanitarnej (nie
przewiduje sie inwestycji na dziaice nr 67 AM-10 Zerniki ZZM wymagajacych podigczenie do ww.
przewodu) projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1.

Przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami) oraz ,Wytycznymi
projektowania ..." obowigzujgcymi w MPWIK S.A. dostgpnymi na stronie internetowe;
wWww. mpwik.wroc.pl.

Na wejscie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemng zgode
wiaéciciela terenu.

Dostawa wody i odbior Sciekow sanitarnych oraz wodd opadowych beda mozliwe
po wybudowaniu sieci wod.-kan. w drodze dojazdowe] dz. 62/23 AM-10, obreb Zerniki (wg
projektu nr rej. MPWIK 7883 /W-Ks /2014/2015 inr rej. MPWIK 7883 /Kd /2014/2015)
oraz po przekazaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na majatek i do eksploatadji
MPWIK S.A, a sieci kanalizacji deszczowe] na majgtek aktualnego zarzadcy tej sieci.

Prace na czynnej miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ (w terminie wczesniej uzgodnionym), za zgodg i pod nadzorem
przedstawiciela Zaktadu Eksploatacji Sieci MPWiK S.A.

Manipulacje¢ zasuwami na czynnej sieci wodociggowej/przytaczu nalezy zlecié w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16 we Wroctawiu.

Przed ztozeniem wniosku o ztgczenie z czynng siecig wodociggows i kanalizacyjng Inwestor
zobowigzany jest zgtosiC przeglad przytgcza i podej$cia pod wodomierz w Biurze Obstugi
Klienta MPWIK S.A.

Montaz wodomierza nalezy zleci¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli
14/16 we Wroctawiu.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wrocgl

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
WysokoS¢ kapitatu zakladowego: 478 951 900,00 PLN, PKO BP S.A., YO Wroctaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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21,

22.

Woda do zaplecza budowy moze by¢ dostarczona przez stojak hydrantowy dostarczony przez
MPWIK S.A. po wczesniejszym zawarciu umowy na jego dzierzawe.

Do czasu zakonczenia przeglgdu przytgczy, zawarcia umowy o zaopatrzenie w wode
i odprowadzanie sciekow oraz zamontowania wodomierza, przytacze wodociggowe
bezwzglednie pozostaje na zamknieciu.

Trase wykonanego przytacza wodociggowego z rur polietylenowych nalezy oznaczyé tasma
lokalizacyjng o szerokosci 200 mm, z wtopiong wkfadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki
zasuwy. Tasme nalezy uktadac¢ 30 cm nad grzbietem rury.

Wiasciciel nieruchomosci zobowigzany jest do wiasciwej eksploatacji zaworu
antyskazeniowego zgodnej z zaleceniem producenta.

Instalacje wodociggowe na terenie nieruchomosci winny by¢ zaprojektowane w sposob
gwarantujgcy uzyskanie oczekiwanych parametréw wydajnosci i cisnienia na hydrantach p.poz.
zlokalizowanych na terenie inwestycji.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowa¢ na wysokosci 0,4-1,0m nad podsadzka
w odlegtosci do 1,0m za sciang budynku i zabezpieczyé przed mozliwoscig uszkodzenia
i manipulacji oséb niepowotanych

Wodomierz musi byé zabudowywany w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
2-stronnym umocowaniem. Zalecamy zastosowanie konsoli wodomierzowej (uchwyt
uniwersainy)

W pomieszczeniu lokalizacji wodomierza nalezy zapewni¢ min. temperature + 4° C.

Budoweg odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpoczaé od koricdwki odcinka przytgcza
kanalizacyjnego doprowadzonego w trakcie budowy ww. sieci kanalizacyjnej do linii
rozgraniczajacej teren pasa drogowego ulicy od terenu nieruchomosci jw.

Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i wobnizeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi,

Odbiér wéd opadowych bedzie mozliwy do kanalizacji deszczowej w ulicy w planowanej
drodze dojazdowej dz. 62/35 AM-10, obrgb Zerniki w ilosci max.: 5,0 dm®s bezposrednio (45 ,0
dm®s poprzez retencje), po zrealizowaniu przez inwestora przytacza oraz uktadu instalacji
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym iprzepompownig S$ciekéw, kitéra
umozliwi odprowadzanie bezposrednio do kanalizacji deszczowej woéd opadowych w ilosci
ograniczonej do g max..: 5,0 dm?s.

Utozone przytgcza wod.-kan. nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego
oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A.

Warunkiem dokonania przeglgdu technicznego przytaczy jest dostarczenie przez Inwestora
powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytaczy.

Nalezy zastosowa¢ rury ochronne na przewodach potgczen wod.-kan. w przypadku przejsé
tych przewodow przez przegrody budowlane ( np. przez $ciany, przez posadzki ) oraz w strefie
zblizenia do tawy fundamentowej

Przed ziozeniem wniosku 0 przeglad techniczny przytgczy nieruchomo$é winna posiadaé
numer porzadkowy nadany przez Biuro Rozwoju Wroctawia Urzedu Miejskiego ul. Swidnicka

53.






23.

24,

25,

Jakos¢ sciekow odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjne] - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wiotami do miejskich kanatow - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz 964 - Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. Wody
opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadaé normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wod opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie moze
przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla sciekow komunalnych.

W przypadku koniecznosci odprowadzania z planowanego obiektu jw. $ciekow przemystowych
0 parametrach przekraczajacych wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw.,
nalezy zastosowac urzadzenia techniczne stuzace oczyszczaniu ww. $ciekéw przemystowych
powstatych w tym obiekcie. Przed przekazaniem do uzytkowania przedmiotowego obiektu
nalezy zgtosic w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania tego obiektu i przedstawié
umowe zawartg z wyspecjalizowang firmag na odbiér zawartosci z urzgdzen oczyszczajacych
scieki.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzgdzeri wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia cigglosci

przeptywu na swoj koszt.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem
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Otrzymuje:
1. Adresat
C,Alicja Miasik, Major Architekci, Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw + 1 egz. projektu

2"""

3. Centrum Dokumentacji Projektowej GIS + 1 egz. projektu
4. Archiwum MPWIK aa
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SPOLKA ZAREJESTROWANA JEST W SADZIE REJONOWYM
DLA WROCLAWIA FABRYCZNEJ VI WYDZIAL GOSPODARCZY: NR KRS 0000] 17724
WYSOKOSC KAPITALU ZAKLADOWEGO: 339 UDZIALOW O LACZNE] WYSOKOSCI 171 540 102,00 ZL.

Wroctaw, dnia 22 lutego 2016 r.

UPOWAZNIENIE Nr NO.0115. 5 .2016

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Spétka =z ograniczong
odpowiedzialnoscig upowaznia Panig Alicje Miasik, legitymujaca sie dowodem osobistym nr
ATD 206444 wydanym przez Prezydenta Wroctawia, do zatatwiania spraw formalno-
prawnych dotyczacych projektowanego budynku wielofunkcyjnego sktadajacego sie z
mieszkan dla oséb starszych a w czesci bedacego budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
z wbudowanym przedszkolem na osiedlu Nowe Zerniki we Wroctawiu, tacznie z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Upowaznienie wazne jest do dnia 2 stycznia 2017 r.

{
i
PREIRS 7as7 DUy

]







