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LEGENDA:

] tynk silikanowo—silikatowy barwiony w masie
w kolorze bialym RAL 9003 do ustalenia w trakcie budowy

[la] tynk silikonowo—silikatowy barwiony w masie
w kolorze szarym RAL 7035 do ustalenia w trakcie budowy

2] okladzina zewnetrzna w formie desek z widkna cementoweqo,
drewnopodobna, niepalna, w kolorze drewna naturclnego o cieplej
barwie, (do ustalenia z projektantem na etapie budowy) np. jasny
dgb

[2d okiadzina zewnetrzna w formie desek z widkna cementowego,
drewnopodobna, niepalna, w kolorze drewna naturclnego o cieplej
barwie, (do ustalenia z projektantem na etapie budowy) np. jasny

dgb

[26] systemowa podsufitka z plyt wiGkno—cementowych przeznaczonych do
zastosowania zewnetrznego, gtadkich, malowanych w  kolorze jasny
szary RAL 7035

3] stolarka okienna PVC / slusarka aluminiowa w kolorze ciemny szary
RAL 7021; zgodnie z rzutem architektury oraz zestawieniem

[Bd  drzwi stalowe; w kolorze ciemny szary RAL 7021

[30  drzwi stalowe; w kolorze biatym RAL 9003

[4] balustrada stalowa balkonu, malowana proszkowa na kolor bialy
RAL 9003; szczegdlowy opis zgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
balustrad zewngtrznych

[4d  balustrada stalowa okna, malowana proszkowo na kolor bialy

RAL 9003; szczegdlowy opis zgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
balustrad zewnetrznych

[4 balustrada stalowa loggii, malowana proszkowo na kolor biaty
RAL 9003; szczegdlowy opis zgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
balustrad zewnetrznych

[5] prefabrykowana piyta balkonowa, beton architektoniczny, kolor nat.

6] Parapet zewngtrzny aluminiowy, powierzchnia gladka, malowany
proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

[71 azurowa obudowa estetyczna urzadzen technicznych, z kantowek
drewnianych np. drewno sosnowe, w kolorze naturalnym
lakierowanych, montowanych na stelarzu

[B] cokél w przyziemiu budynku, wycofany na 3m; wneka cokofu tynk
mozaikowy, barwiony w masie w kolorze biatym
RAL 9003; wysokos¢ cokolu 30cm od poziomu gruntu/chodnika

[0 obrobka blacharska scianki attykowej/ cokolu,
blacha ocynkowana powlekana w kolorze biatym 9003,

(10 systemowe kratki wentylacyjne, stropodachu wentylowanego o
wymiarach 15x15cm i powierzchni wentylacyjnej 0,0225m2 o
minimalnej ilosci 140 sztuk, wg. wspdtczynnika 0,001 x powierzchnia
dachu, dla stropodachow o h>50cm, w kolorze biatym RAL 9003,
dopasowae do koloru elewacji; blacha ocynkowana,
wykonczenie: zaluzja z siatkg

[11] listwa maskujgca dylatacje, zgodna z kolorem tynku RAL 9003

(12 brama qgarazowa, segmentowa, gruntowana farbq poliestrowg,
RAL 7035 (jasnoszary)

[13] kratka transferowa, 50x50cm,
stal ocynkowana, powlekana w kolorze biatym RAL 9003; powierzchnia
czynna 0,125m2;
z zewngtrzng zaluzjq i dodatkowq siatkq przeciw owadom

[14  proponowana lokalizacja logo TBS Wroctaw Sp. z o.0.

(18 wywiewki wentylacyjne/kanalizacyjne— PVC RAL 7035 jasnoszary,
wg projektu instalacji sanitarnych

[16] tablice informacyjne dla garazu: wykenane na blasze aluminiowe], kolor
RAL 7035 (jasnoszary) z literami wydrukowanymi czarnymi:
1. NADMIAR SPALIN — ZAKAZ WJAZDU — jako swiecqca lamkpa
wykonana z blachy z wycietymi literami. Swiecqca w momencie
przekarczenia stezenia tlenku wegla.
2.zakaz wjozdu pojazdéw z instalacjq LPG,
3. wjazd do garazu.

ﬁ| |u miejsce przewidziane pod szyldy najemcéw/oznaczenia do qgarazu
M||u pas niepalny z wetny mineralnej, szer. min. 2,0m
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\__  ELEWACJA POLUDNIOWA

POZIOM 10,00 BUDYNKU = 117,24m n.p.m.

UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonac

dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

5. Pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ klase odpornasci ogniowej wymagang w stosunku do
scian zewngtrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i El 30 dla klasy C i by¢ wykonane z
materiatow niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny bye mocowane do konstrukcji
budynku w sposéb uniemozliwiajqey w przypadku pozaru ich odpadanie w czasie kiotszym niz
wynikajqcy z wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej. W budynku do wysokosci
25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materiatow nie
rozprzestrzeniajqeych ognia (NRO).

6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w
przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w

tym projekcie stanowiq wlasnos¢ intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody autordw.

8. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
scianach w przestrzeniach szachtow, ktore zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacii
elektrycznych i sanitarnych

opracowanie wykonane zostato za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

DOM WIELORODZINNY
MIESZKANIA DO WYNAJECIA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

MAJOR  ARCHITEKC

ul. Gajowa mm\@ 50-520 Wroctaw,
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

o Projekt budynku wielofunkeyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osob starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pabytu dla tych oséb i z ustugami, wraz

z zagospodarowaniem terenu, drogq wewngtrzng, zjazdem z drogi publiczne]

i przylqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu

LOKALIZAGK— Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czesc dz. nr 62/43,

62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu

WWESTOR  TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51148 Wroctaw
U
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CLPROEKANT mr inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW
Uprawnienia budowlane do proj ia bei ograniczen w i

wspLpraca Mgr inz.arch. Alicja Adamowicz mgr inz.arch. Alicja Miasik
mqr inz.arch. Pawet Major mqr inz.arch. Przemystaw Spadto
mqr inz.arch. Pawet Osmak mqr inz.arch. Jakub Dobras
mqr inz.arch. Marta Gorniak mgqr inz.arch. Wojciech Cebula
mqr inz.arch. Hanna Kurczyna mqr inz.arch. Patryk Krolikowski

SRADZAET mgr inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA

Upra: lowlane do pr bez ograniczeri w sp
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