LEGENDA:

tynk silikonowo—silikatowy barwiony w masie
w kolorze biafym RAL 9003 do ustalenia w trakcie budowy

[ld tynk silikonowo—silikatowy barwiony w masie
N é é é Q @ @ 4 w kolorze szarym RAL 7035 do ustalenia w trakcie budowy

2] okladzina zewnetrzna w formie desek z witkna cementowego,
drewnopodobna, niepalna, w kolorze drewna naturalnego o cieplej
barwie, (do ustalenia z projektantem na etapie budowy) np. jasny

__E16.48 _ 1646 dab
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d okladzina zewnetrzna w formie desek z widkna cementowego,
drewnopodobna, niepalna, w kolorze drewna naturalnego o cieplej
barwie, (do ustalenia z projektantem na etapie budowy) np. jasny

dgb
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i [20 systemowa podsufitka z plyt widkno—cementowych przeznaczonych do
\\\\\\\\\\\ | zastosowania zewnetrznego, gtadkich, malowanych w  kolorze jasny
. szary RAL 7035
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ i [3] stolarka okienna PVC / slusarka aluminiowa w kolorze ciemny szary
| RAL 7021; zqodnie z rzutem architektury oraz zestawieniem
L [Bd  drzwi stalowe; w kolorze ciemny szary RAL 7021
7
30| drzwi stalowe; w kolorze biatym RAL 9003
i Y
i [£]  balustrada stalowa balkonu, malowana praszkowo na kolor bialy
| RAL 9003; szczegdtowy opis zqgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ @ balustrad zewngtrznych
 rs===s  poe=s====2 |||  rs===n  mse=—t===3 ||| rs==t1  oe=—====o ||||] Fss==n  mme====—==d ||| |is===7  roe====t=d1 ||| hEss==7 m======t ||| ===  rse=—====b ||| ===  ro=d-====1 ==t s===d |  is===a | , [4d balustrada stalowa okna, malowana proszkowo na kolor bialy
| RAL 9003; szczegdtowy opis zqgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
i balustrad zewngtrznych
i [# balustrada stalowa loggii, malowana proszkowo na kolor bialy
RAL 9003; szczeqGlowy opis zgodny z rysunkiem Z11 — zestawienie
| qofowy opis zgodny z Ty
h balustrad zewnegtrznych
,

prefabrykowana plyta balkonowa, beton architektoniczny, kolor nat.

““““ B - e - — _— — ' [B] Parapet zewnetrzny cluminiowy, powierzchnia gtadka, malowany
““““““““““““ proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

i azurowa obudowa estetyczna urzadzen technicznych, z kantowek
drewnianych np. drewno sosnowe, w kolorze naturalnym
yi lakierowanych, montowanych na stelarzu

B cokdt w przyziemiu budynku, wycofany na 3m; wneka cokotu tynk
mozaikowy, barwiony w masie w kolorze biatym
RAL 9003; wysokos¢ cokotu 30cm od poziomu gruntu/chodnika

pva L Fe—————————— S Hosoig . | [N R | | | | | | | . | | . - .
\\w.wfwlwl\\\\\f \4 Mr ‘ I: ‘:\\\\\\\‘\ ‘ H : ‘ : ‘ ‘ ‘ E - : IR AR, [9] obrébka blacharska scianki attykowej/ cokolu,
— pas niepalny szer. min

«f, mo 0 - Koso.pd . . oo~~~ | || o~ " |y -\ . - | 1 I\ """ ___ _ s : blacha ocynkowana powlekana w kolorze biatym 9003,

0 systemowe kratki wentylacyjne, stropodachu wentylowanego o
wymiarach 15x15cm i powierzchni wentylacyjnej 0,0225m2 o
minimalnej ilosci 140 sztuk, wg. wspdtczynnika 0,001 x powierzchnia
dachu, dla stropodachéw o h>50cm, w kolorze bialym RAL 9003,
dopasowa¢ do koloru elewacji; blacha ocynkowana,

wykonczenie: zaluzja z siatkg

listwa maskujgca dylatacje, zgodna z kolorem tynku RAL 9003

brama garazowa, segmentowa, gruntowana farbg poliestrowg,
RAL 7035 (jasnoszary)

kratka transferowa, 50x50cm,

stal ocynkowana, powlekana w kolorze bialym RAL 9003; powierzchnia
czynna 0,125m2;

z zewngtrzng Zzaluzjq i dodatkowq siatkq przeciw owadom

[14  proponowana lokalizacja logo TBS Wroctaw Sp. z o.0.

(18 wywiewki wentylacyjne/kanalizacyjne— PVC RAL 7035 jasnoszary,
wg projektu instclacji sanitarnych

tablice informacyjne dla garazu: wykonane na blasze aluminiowej, kolor
RAL 7035 (jasnoszary) z literami wydrukowanymi czarnymi:

1. NADMIAR SPALIN — ZAKAZ WJAZDU — jako swiecqea lamkpa
wykonana z blachy z wycietymi literami. Swiecqca w momencie
przekorczenia stezenia tlenku wegla.
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TELEWACA POLNOCNA (1) © ® O © ® ® Bl® O © ® ® ©
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r-==" pas niepalny z wefny mineralnej, szer. min. 2,0m
DOM SENIORA

20 @ 22 29 29 @ @ 29 2) @ ® @ o
STREFA MIESZKALNA

obudowa_estetyczna: wykona mockup do akaeptacyi projektanta ELEWACJA POLNOCNA
v 19 15
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miejsce przewidziane pod szyldy najemcdw/oznaczenia do garazu

ELEWACJA WEWNATRZNA
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ELEWACJA WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACHODNIA

I :

ELEWACJA POLUDNIOWA
DOM WIELORODZINNY
MIESZKANIA DO WYNAJECIA

T POZIOM 10,00 BUDYNKU = 117,24m n.p.m.

\\\\\ F Sy R S A o 5 N A E EEE S F 3 S ] S S i 1 F \‘\\\\\Qu T UWAGI | ZALECENIA
ﬁ \\\\\\\\\\\\\ 1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych).
2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bgdg
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiodajq odpowiednie atesty i aprobaty).
3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢
dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.
_ 7891 5. Pasy migdzykondygnacyjne powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do
10 scian zewngtrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i El 30 dla klasy C i by¢ wykonane z
materiatow niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukciji
budynku w sposéb uniemozliwiajgey w przypadku pozaru ich odpadanie w czasie kidtszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej. W budynku do wysokosci
25m okfadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materiatow nie
rozprzestrzenigjqeych ognia (NRO).
6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢c na budowie, a w
przypadku wystgpienia roznic projektowany ukiad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejaceqo.
7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w
74 tym projekcie stanowiq wlasnosc intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢
— ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody autordw.
8. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
scianach w przestrzeniach szachtow, kidre zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacji
elektrycznych i sanitarnych
opracowanie wykonane zostato za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

JEDNosTie, - MAJOR - ARCHITEKC

ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,

www.majorarchitekei.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,

tel. +48717878200

Projekt budynku wielofunkeyjneqo, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem

zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osob starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osob i z ustugami, wraz

z zagospodarowaniem ferenu, drogq wewnetrzng, zjozdem z drogi publiczne]

EQO0H117,24m n.p.m.

< i przylqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu
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TEMAT
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LOKAIZAGA  Osiedle Nowe Zerniki, 50—060 Wroclaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu

WRESTOR  TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskieqo 102/104, 51148 Wroctaw
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belki drewniane od strony patio; wedlug elelvcji wewnglrzne] W W
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~ - _ Uprawnienia budowlane do 93%2%3@3 ograniczen” w
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