ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ - PVC
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SZEROKOSC OTWORU MONTAZOWEGO So[cm] 100 110 110 200 100 100 100 110 110 135 180 180 215 100 110
WYSOKOSC OTWORU MONTAZOWEGO Ho[cm] 265 285 285 150 150 213 213 213 177 177 185 177 177 219 219
SZEROKOSE OSCIEZNICY Sem] 96 106 106 196 96 96 96 106 106 131 176 176 21 96 106
WYSOKOSC 0SCIEZNICY Hlem] 258 278 278 143 143 206 206 206 170 170 178 170 170 212 212
WYSOKOSC PARAPETU Hp[cm] 5 5 5 154 154 56 56 56 84 84 84 84 84 42 42
TYP_OKNA (OBUSTRONNE /LEWE /PRAWE) LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE [ PRAWE LEVE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEVE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE PRANE LEWE PRAWE
LICZBA - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - 30 7 16 5 7 5 49 7 80 9 7 13 - 7 6 dwustronne 7 dwustronne dwustronne 7 dwustronne dwustronne 7 dwustronne 9 13 24 19
SUMA 7 7 10 1 1 46 10 129 22 6 3 5 1 22 43
LICZBA NA KONDY gnACI ROO — 7 | ROT — 0 [R02 - 0 | RO3 - 0 | R0O - 7 | ROT — 0 [ R02 = 0 | RO3 - 0 | R0O — 10 [ RO1 — 0 [ R02 = 0 | RO3 - 0 | ROO — 1 | ROT — 0 | R02 - 0 | R03 - 0 | ROO — 1 [ ROT — 0 [RO02 - 0 | RO3 - 0 | RO0 — 0 | ROT — 15 | RO2 - 16 [ RO3 — 15 | ROO — 0 [ ROT — 4 [R02 — 2 | RO3 - 4 | R0 — 0 | ROT — 43 | RO2 - 43 | RO3 — 43 | ROO — 0 [ ROT — 8 [R02 - 6 | RO3 - 8 | ROO — 0] ROT — 2 [ R02 — 2 [ RO3 - 2 | ROO - 0 [ROT — 1 [RO2 — 1| RO3 - 1] ROO — 0] ROT — 1| R02 - 1 [RO3 - 1] ROO - 0 [ROT — 0 [R02 — 1 | RO3 - 0] ROO — 0] ROT — 8| R02 - 6| RO3 - 8 | ROO - 0 [ RO1 - 15 [ RO2 - 13 | RO3 — 15 |
KOLOR RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 {ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy)
KLASA ODPORNOSCI 0 gnlOWEJ - - - - - - - - - - - - - - -
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU | U=1,1W/m’ U=1,1W/m'K U=1,1W/m’ U=1,1W/m’K U=1,1W/m’K U=1,1W/m U=1,1W/m’K U=1,1W/m U=1,1W/m’K U=1,1W/m U=11W/m’K U=1,1W/mK U=11W/m’K U=1,1W/mK U=11W/m’K

OPIS

—okno z kwaterq stalq z naswietlem z PVC;

— od zewnqtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewngtrz RAL 9003 (bialy);
—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

—szklo bezpieczne, laminowane;

—osadzenie w scianie zelbetowej lub murowanej;
—wspdtczynnik catkowitej przepuszczalnosci energ
promieniowania sfonecznego  gn nalezy zapewnic
na poziomie nie wiekszym nizz 0,53. W
zestawach okiennych nalezy stosowac w okresie
letnim zasfony biate o wsp.przepuszczolnosci 0,5
—nalezy zachowac wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej okna zqodnie z PN-B-
02151-31999

RE2 (RAT) na poz.25dB uwzglednijge odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikéw akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

—okno ramowe state z PVC;

—ad zew
(ciemny
—profile

nqtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
szary), wewnqtrz RAL 9003 (bialy);
cieple, wykonane z PVC klasy A ze

stabilizatorami- cynkowowapiennymi;

—szkto b

ezpieczne, laminowane;

—osadzenie w Scianie zelbetowe] lub murowanej;
—wspolezynnik catkowite] przepuszczalnosci energii
promieniowania sfonecznego  gn nalezy zapewni¢
na poziomie nie wiekszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowat w okresie letnim

zastony biate o wsp.przepuszczalnos

—nalezy

05
zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci

akustycznej okna zgodnie z PN-B- 02151-31999

RA2 (RA1
wskazniki

) na poz.25dB uwzgledniajge odpwiednie
okreslone w normie oraz instalacje

nawiewnikow akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

(ciemny
—profile

zastony
—nalezy

—okno ramowe rozwierno-uchylne z PVC;
—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021

szary), wewngtrz RAL 9003 (bialy);
ciepte, wykonane z PVC klasy A ze

stabilizatorami- cynkowowapiennymi;

~klamka 120cm od poziomu posadzki,
—osadzenie w Scianie zelbetowej lub murowanej;
—wspdlczynnik calkowite] przepuszczelnosci energ
promieniowania sfonecznego  gn nalezy zapewnit
na poziomie nie wiekszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowa¢ w okresie letnim

iate o wsp.przepuszczalnosci 0,5
zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci

akustycznej okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzgledniajgc odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikow akustycznych i montaz zestawu
iennego W przegrodzie

PARAPET ZEWNETRZNY

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia
gradka, malowany proszkowo, na ciemny szary
RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia
gladka, malowany proszkowo, na ciemny szary
RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia
gfadka, malowany proszkowo, na ciemny szary
RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gladka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

malowa

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gladka,

Parapet
ny proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gfadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gfadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gfadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gfadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

PARAPET WEWNETRZNY

parapet z piyty MDF - 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zgodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF - 3cm; parapet z plyty MDF — 3cm; parapet
lakierowany na kolor RAL 9003 (biaty); lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zgodny z rzutem architektury; zqodny z rzutem architektury;

lakierowany na kolor RAL 9003 (biaty);
zgodny z rzutem architektury;

7 plyty MDF — 3em;

parapet z piyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 3003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (biaty);
zgodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 3003 (biaty);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (biaty);
zgodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 3003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF - 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (biaty
zgodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF - 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqgodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF — 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqodny z rzutem architektury;

NAWIEWNIK OKIENNY

- okna opisone jaka **° — wyposazone w dwa

nawiewniki akustyczne — 3

okna opisane jako — wyposazone W jeden

— wyposazone w dwa nawiewniki akustyczne — 7

hawiewnik akustyczny - 1; okna opisane joko ™**"

okna opisane jako
nawiewnik akustyczny — 45

— wyposazone w jeden

okna opisane jako
nawiewnik akustyczny — 3

~ wyposazone W jeden

okna opisane jako
nawiewnik akustyczny - 99

— wyposazone w jeden

okna opisane jako ~ wyposazone W jeden
nawiewnik akustyczny — 16; okno opisane jako “**”
— wyposazone w dwa nawiewniki akustyczne - 3

okna opisane jako — wyposazone w jeden
nawiewnik akustyczny - 6

okna opisane jako ~ wyposazone W jeden
nawiewnik akustyczny — 3

okna opisane jako — wyposazone w jeden
nawiewnik akustyczny - 3

okna opisone jako **° — wyposazone w dwa
nawiewniki akustyczne — 1

okna opisane jako — wyposazone w jeden
nawiewnik akustyczny - 4; okna opisane joko "+
- wyposazone W dwa nawiewniki akustyczne — 6

okna opisane jako ~ wyposazone W jeden
nawiewnik akustyczny - 22

OKUCIA

okucio systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewne;j

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia

systemowe ze stali nierdzewne]

okucia systemawe ze stali

nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemawe ze stali nierdzewnej

o
=

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

cio systemowe ze stali nierdzewnej okucia systemowe ze stali nierdzewnej okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

UWAGA: —wszystkie elementy widoczne slusarki przedstawic do decyzji projektantom (m.in.: klamki, zawiasy itp.)
—sposob otwierania zgodnie z rysunkami architektury
—wszystkie wymiary i ilosci sprawdzi¢ na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ — PVC

SYMBOL

013

014

015

016_2

018

019

020

0B1_1 0B1_2 0B2

0B3

SCHEMAT

hp=ten

hp=tlem

proanere

oo ot

oo g

29

S onda

|

I

—-

|
R

A

~A P

SZEROKOSE OTWORU MONTAZOWEGO So[em] 200 205 220 300 315 305 345 180 60 12 112 180 200

WYSOKOSC OTWORU MONTAZOWEGO Ho[cm] 219 219 219 259 219 259 219 230 135 267 259 267 259

SZEROKOSC OSCIEZNICY S[em] 196 201 216 296 31 301 341 176 56 98 98 176 196

WYSOKOSC OSCIEZNICY Hcm] 212 212 212 252 212 252 212 226 131 260 252 260 252

WYSOKOSC PARAPETU Hp[cm] 42 42 42 0 42 0 42 0 75 0 0 0 0

TYP_OKNA (OBUSTRONNE/LEWE,/PRAWE) LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE | PRAWE LEWE | PRAWE LEWE [ PRAWE LEWE | PRAWE LEWE [ PRAWE

LICZBA dwustronne 7 dwustronne dwustronne 7 dwustronne dwustronne 7 dwustronne - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - - 7 - 1 7 - 3 7 - 6 7 - 46 7 59 3 7 3

SUMA 10 1 5 5 4 J 3 1 1 5 6 105 6

LICZBA NA KONDY gnAClI ROD - 0| ROT — 3| RO2 - 4| RO3 - 3] RO0 - 0| RO1 — 0| RO2 - 1|RO3-0| ROD — 0 | ROt — 2| RO2 - 1] RO3 - 2] RO0 - 0 | ROT — 1| RO2 - 1[RO3 - 1] ROD - 0 | ROT — 1 RO2 - 2| RO3-1] RO0 - 0| RO1 — 1| R02 — 1| RO3-1] ROD - 0 | ROT — 1] RO2—1]RO3-1] RO0 — 1 | ROT = 0| RO2 — 0| RO3 - 0] ROD - 1| ROT -0 RO2-0]RO3-0] ROO - 0| ROT — 1| RO2 - 1]RO3 - 1] ROD - 0| RO1 — 2| RO2 - 2| RO3-2] RO0 - 0 | ROT — 35 | R02 — 35 | R03 — 35 | ROD - 0| RO1 - 2| RO2 - 2|RO3-2]
KOLOR RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (biaty) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 7021 (ciemny szary) | RAL 7021 (ciemny szary) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) RAL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy) AL 7021 (ciemny szary)/RAL 9003 (bialy)

KLASA ODPORNOSCI O gnlOWEJ

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU

U="1,1W/mK

U=1,1W/m’k

U=1,1W/m

U=1,1W/m’K

U=1,1W/m’K

U=1,1W/m’k

U=11W/mK

U=1,1W/m’K

okno U=1,1W/m* / drzwi U=1,5W/m* okno U=1,1W/m* / drzwi U=1,5W/m’K okno U=1,1W/m* / drzwi U=1,5W/m*

okno U=1,1W/m* / drzwi U=15W/m’K

OPIS

—okno ramowe rozwierno—uchylne z PVC;

—od zewnqtrz w okleinie w kolorze RAL 7021

(ciemny szary), wewngtrz RAL 9003 (bialy);

—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze

stabilizatorami- cynkowowapiennymi;
~klamka 120cm od poziomu posadzki,

—osadzenie w scianie zelbetowej lub murowanej;

—wspétezynnik catkowite] przepuszczalnosci energ
gn nalezy zapewni¢

promieniowania sfonecznego

na poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim zasfony

biate o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowac wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzglednigjqe odpwiednie

wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikow okustycznych i montoz zestowu

iennego W przegrodzie

—okno ramowe nieotwieralne z PVC;

—od zewnqtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewnqtrz RAL 9003 (bialy);
—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami- cynkowowapiennymi;
~klamka 120em od poziomu posadzki
—osadzenie w Scianie zelbetowe] lub murowanej;
—wspdlczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii
promieniowania sfonecznego gn nalezy zapewnic
na poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim zasfony
biale o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej okna zqodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzgledniajqe odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikdw okustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

—okno ramowe rozwierno—uchylne z PVC;

—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewngtrz RAL 9003 (biaty);
—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami cynkawowapiennymi;

~klamka 120cm od poziomu posadzki,
—osadzenie w Scianie zelbetowej lub murowanej;
—wspdtezynnik catkowite] przepuszczalnosci energ
promieniowania slonecznego gn nalezy zapewnic
na poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim zastony
iate o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci
akustyczne] okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RA1) na poz.25dB uwzgledniajqe odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikow akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

—okno ramowe nieotwieralne oraz rozwierno—uchylne
7 PVC;

—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewngtrz RAL 9003 (bialy);
—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

~klamka 120cm od poziomu posadzki

—osadzenie w $cianie zelbetowej lub murowanej;
—wspodlczynnik catkowite] przepuszczelnosci energii
promieniowania sfonecznego gn nalezy zapewni¢
na poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowa¢ w okresie letnim zastony
biale o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej akna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzgledniajge odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikow akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

—szerokosc drzwi w swietle min. 80cm;

—prég maks. 2cm wysokosci. prog cieplochronny,
szelnos¢ przeciwwodng;

—okno ramowe rozwierno—uchylne z PVC;
—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewngtrz RAL 9003 (biaty);
—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami- cynkowowapiennymi;
—klamka 120cm od poziomu posadzki
—osadzenie w Scianie zelbetowe] lub murowanej;
—wspotczynnik catkowite] przepuszezalnosci energii
promieniowania sfonecznego gn nalezy zapewnic
na poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim zasfony
biate o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci
akustycznej okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RA1) na poz.25dB uwzgledniajqe odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikdw akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

—okno ramowe state z PVC;

—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021
(ciemny szary), wewngtrz RAL 7021 (ciemny
szary);

—profile ciepte, wykonane z PVC klasy A ze
stabilizatorami- cynkowowapiennymi
—szkio bezpieczne, laminowane;

—osadzenie w $cianie zelbetowej lub murowanej;
—wspolczynnik catkowitej przepuszczalnosci energ

promieniowania sfonecznego gn nalezy zape
na poziomie nie wiekszym ni
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim
zastany biate o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowac wskaznik oceny izolacyjnosci
akustyczne] okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzgledniajqc odpwiednie

wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikdw akustycznych i montaz zestawu
okiennego w przegrodzie

7 0,53. W zestawach

—okno ramowe stale z PVC;

(ciemny szary),
—szkio bezpieczne, laminowane;
—osadzenie w Scianie murowanej;

wnic

—obustronnie w okleinie w kolorze RAL 7021

—okno wewnetrzne do pomieszczenia portierni.

—okno ramowe rozwierno—uchylne z naswietlem z PVC;
—od zewngtrz w okleinie w kolorze RAL 7021 (ciemny
szary), wewngtrz RAL 9003 (biaty);

—profile ciepte, wykonane z PVC klosy A ze
stabilizatorami  cynkowowapiennymi;

~klomka maks. 120cm od poziomu posadzki,
—osadzenie w scianie zelbetowej lub murowanej;
—szerokost drzwi w $wietle min. 90cm;

—prog maks. 2cm wysokosci. prog cieplochronny,
zapewni¢ szelnos¢ przeciwwodng;

—wspodtezynnik catkowite] przepuszczalnosci energii
promieniowania sfonecznego gn nalezy zapewnic na
poziomie nie wigkszym nizz 0,53. W zestawach
okiennych nalezy stosowac w okresie letnim zasfony
biate o wsp.przepuszczalnosci 0,5

—nalezy zachowa¢ wskaznik oceny izolacyjnosci
akustyczne] okna zgodnie z PN-B- 02151-31999
RA2 (RAT) na poz.25dB uwzgledniajge odpwiednie
wskazniki okreslone w normie oraz instalacje
nawiewnikow akustycznych i montaz zestawu okiennego
W przegrodzie

PARAPET ZEWNETRZNY

Parapet zewnetrzny cluminiowy, powierzchnia gtadka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewngtrzny cluminiowy, powierzchnia gladka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewngtrzny aluminiowy, powierzchnia gladka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewngtrzny aluminiowy, powierzchnia gladka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

Parapet zewnetrzny aluminiowy, powierzchnia gladka,
malowany proszkowo, na ciemny szary RAL 7021

PARAPET WEWNETRZNY

parapet z piyty MDF - 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zgodny z rzutem architektury;

parapet z plyty MDF - 3cm;
lakierowany na kolor RAL 9003 (bialy);
zqodny z rzutem archiektury;

parapet z plyty MDF - 3cm;
lakierowany na kalor RAL 3003 (bialy);
zgodny z rzutem architektury;

parapet z piyty MDF - 3cm;
lakierowany na kalor RAL 9003 (biaty);
zgodny z rzutem architektury;

paropet z plyty MDF - 3cm;
lakierowany na kalor RAL 8003 (biaty);
zgodny z rzutem architektury;

NAWIEWNIK  OKIENNY

okna opisane jako — wyposazone W jeden
nawiewnik akustyczny — 3; okna opisane jako "**”
- wyposazone w dwa nawiewniki akustyczne — 2

okna opisane jako "¥*" — wyposazone w dwa
nawiewniki akustyczne — 3

okna opisane jako ™*" — wyposazone w dwa
nawiewniki akustyczne - 4

okna opisane jako "*” — wyposazone w dwa
nawiewniki akustyczne — 3

okna opisane jako ~ wyposazone w jeden
nawiewnik akustyczny — 3

- —okna opisane jako — wyposazone w jeden
nawiewnik akustyczny — 3

—okna opisane jako
nawiewnik akustyczny — 24; opisane jako

— wyposazone W jeden

wyposazane w dwa nawiewniki akustyczne —

—okna opisane jako "*
* nawiewniki akustyczne — 6
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— wyposazone w dwa

OKUCIA

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej okucia systemowe ze stali nierdzewnej okucia systemowe ze stali nierdzewnej

okucia systemowe ze stali nierdzewnej

UWAGI:
zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych);
wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty);
wymagana klasa odpornosci o gniowej zqgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem
PPOZ;
kolorystyke i dobdr materiatow wykonczeniowych przedstawiono w projekcie wnetrz, jakiekolwiek
zmiany nalezy uzgodni¢ z autorami projektu i z inwestorem na etapie budowy.
wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi, okien, rolet, bram, balustrad przed zamadwieniem
sprawdzic na budowie;
wszystkie rozwiqzania techniczne zwigzane z okres
wq wytycznych i zalecen producenta;
Slusarka okienna i drzwiowa wq zestawienia;
swiatfo przejscia drzwi oraz klasa odpornosci o gniowej wg zestawienia, opisu ppoz oraz
rysunkow rzutdw;
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnych wymiarow $wiatta przejscia zqgodnie z zestawieniem
po catkowitym otwarciu skrzydla. okucia, zawiasy, pochwyly nie mogq zaweza¢ podanego
wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta;
wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzic na budowie;
otwor montazowy przygotowa¢ pod ostatecznie wybrany typ Slusarki wg zalecen producenta;
wybdr producenta $lusarki drzwiowej wewnetrznej nalezy skonsultowa¢ z projektantem;
po wyborze dostawcy systemdw omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowiqzany
jest wystapic bezposrednio przed zlozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow, zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu;
materialy, urzqdzenia oraz czesci zlqezne powinny spefnia¢ wymagania obowiqzujgeych Polskich
Norm i Aprobat Technicznych;
wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno—wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem
i inwestorem;
montaz powinien odbywa¢ sie zqgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjq zawierajgcq
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podloza
oraz wskazowki dotyczqce kolejnosci montazu poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukeji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu;
w przypadku drzwi montowanych w Scianie w konstrukeji gipsowo—kartonowej, wokét otworu
drzwioweqo nalezy przewidzie¢ wzmocnienie np. profile rigips UA lub réwnowazne;
kolor drzwi i oscieznicy oraz sposéb wykonczenia skrzydla wg zestawienia slusarki i projektu
wnetrz;
drzwi do fazienek, umywalni, wydzielonych ustepdw powinny otwiera¢ sie na zewngtrz; drzwi
oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac podciecie a sumarycznym przekroju
opisanym w zestawieniu transferdw podanym na rysunkach dla doplywu powietrza. Jesli
technologia drzwi nie pozwala na wykonie podcigcia — nalezy wyposazy¢ je w kratke
wentylacyjng aluminiowq malowang w kolorze skrzydla, wg zestawienia $lusarki. Drzwi
oznaczone jako ppoz nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng samopgeniejqeg.
wyposazenie wg zestawienia: klamki, gdzie niezbedne — odboje, wszystkie drzwi wyposazone w
zamki z wkiadkg patentowg, drzwi do toalet z blokadg do we, w oznaczonych w zestawieniu
przypadkach nalezy dodatkowo stosowa¢ samozamykacze, sifowniki napowietrzajgce ramieniowe
oraz elementy kontroli dostepu zgodnie z projektem elektr;
montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocq systemowych elementow
kotwiqeych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiqzanie obiektowe.
Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych;
montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sig przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jeqo
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami;
uwagi | opisy zamieszczane W czgsci rys. projektu stanowiq integralng czg$¢ niniejszego
opracowania.
przed zastosowaniem zamiennikdw materiatéw wykonczeniowych posadzek nalezy wystqpi¢ o
akceptacje produktu przez Inwestora oraz Projektanta;
wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu i z inwestorem;
projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integraing czes¢ Projektu Wykonawczego;
nalezy rozpatrywac wszystkie opracowania branzowe rownolegle;
projekt rozpatrywa¢ fqcznie z Ksigzkq Detali oraz Projektem Wngtrz;
projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
projekcie stanowiq wlasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
reprodukowac bez pisemnej zqgody autorow.
opracowanie wykonane zostafo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

ong technologiq nalezy wykonywa¢ dokladnie

UWAGI | ZALECENIA

1. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robst Budowlano—Montazowych).

2. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty).

3. Wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykona¢

doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

5. Pasy miedzykondygnacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do
scian zewnetrznych budynku, tj. EI 60 dla klasy B i EI 30 dia klasy C i by¢ wykonane z
materiaféw niepalnych (NP). Elementy okladzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji
budynku w sposdb uniemozliwiajqcy w przypadku pozaru ich odpadanie w czasie ktotszym niz
wynikajgey z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej. W budynku do wysokosci
25m okladzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne powinny by¢ wykonane z materialow nie
rozprzestrzeniajgeych ognia (NRO).

6. Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzic na budowie, a w
przypadku wystgpienia roznic projektowany uklad nalezy dostosowac do stanu istniejqceqo.

7. Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w

tym projekcie stanowiq wlasnos¢ intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zqody autordw.

8. Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania wymaganych bruzdowan, na etapie budowy, w
scianach w przestrzeniach szachtow, ktére zostang wykorzystane na potrzeby montazu instalacji
elektrycznych i sanitarnych

opracowanie wykonane zostato za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

smnostio - MAJOR  ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroclaw,
www.majorarchitekei.pl, pracownic@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200
o Projekt budynku wielofunkeyjneqo, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osob starszych,
z pomieszezeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i z usfugami, wraz
7 zagospodarowaniem terenu, drogq wewnelrzng, zjazdem z drogi publicznej
i przylqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroctawiu
LORLZACA— Osiedle Nowe Zerniki, 50060 Wroctaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu
INWESTOR

TBS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
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Uprawnienia budowlane do_projektowania “bez ograniczeri
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