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C0-01 A INSTALACJE CO | CT - GARAZ -0,5 1:100 4.2
C0-02 A INSTALACJE CO | CT - KONDYGNACJA PARTERU 1:100 4.2
CO0-03 A INSTALACJE CO | CT - KONDYGNACJA +1 1:100 4.2
CO-04 A INSTALACJE CO | CT - KONDYGNACJA +2 1:100 4.2
C0-05 A INSTALACJE CO | CT - KONDYGNACJA +3 1:100 4.2
C0-06 A INSTALACJE CO | CT - DACH 1:100 4.2
CO-07 A ROZWINIECIE INSTALACJI CO CZ.1 1:100 4.2
CO0-08 A ROZWINIECIE INSTALACJI CO CZ.2 1:100 4.2
C0-09 A ROZWINIECIE INSTALACJI CT 1:100 4.2
WK-01 A INSTALACJE WOD.KAN GARAZ -0,5 1:100 41
WK-02 A INSTALACJA PODPOSADZKOWE GARAZ -0,5 1:100 41
WK-03 A INSTALACJE WOD.KAN KONDYGNACJA PARTERU 1:100 4.1
WK-04 A INSTALACJA PODPOSADZKOWE KONDYGNACJA PARTERU 1:100 4.1
WK-05 A INSTALACJE WOD.KAN KONDYGNACJA +1 1:100 41
WK-06 A INSTALACJE WOD.KAN KONDYGNACJA +2 1:100 41
WK-07 A INSTALACJE WOD.KAN KONDYGNACJA +3 1:100 41
WK-08 A INSTALACJE WOD.KAN DACH 1:100 4.1
WK-09 A ROZWINIECIE INSTALACJI WODY CZ.1 1:100 4.1
WK-10 A ROZWINIECIE INSTALACJI WODY CZ.2 1:100 41
WK-11 A ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI CZ 1 1:100 4.1
WK-12 A ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI CZ.2 1:100 4.1
WK-13 PROFIL KANALIZACJI PODPOSADZKOWEJ SANITARNEJ CZ.1 1:100 41
WK-14 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ CZ.2 1:100 4.1
WK-15 INSTALACJE WOD.KAN AKSONOMETRIA INSTALACJI WODNYCH |  1:100 4.1
WM-01a INSTALACJA WENTYLACJI - GARAZ -0,5. CZ.1 1:50 43
WM-01b INSTALACJA WENTYLACJI - GARAZ -0,5. CZ.2 1:50 43
WM-02a INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA PARTERU CZ.1 1:50 43
WM-02b INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA PARTERU CZ.2 1:50 43
WM-02¢c INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA PARTERU CZ.3 1:50 43
WM-02d INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA PARTERU CZ 4 1:50 43
WM-03 INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA +1 1:100 43
WM-04 INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA +3 1:100 43
WM-05 INSTALACJA WENTYLACJI - KONDYGNACJA +3 1:100 43
WM-06a INSTALACJA WENTYLACJ! - DACH.CZ.1 1:50 43
WM-06b INSTALACJA WENTYLACJI - DACH.CZ.2 1:50 43
WM-06¢c INSTALACJA WENTYLACJI - DACH.CZ.3 1:50 43
WM-06d INSTALACJA WENTYLACJI - DACH.CZ .4 1:50 43
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LA INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE

I.LA1 Dane ogodlne dotyczace opracowania

RODZAJ DOKUMENTACJI projekt wykonawczy

INWESTOR Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z o0.0.
ul. S. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw

ADRES BUDOWY Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw
dz. nr 67 AM-10, obreb: Zerniki, Wroctaw

I.LA.2 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,

- Zatwierdzony projekt budowlany
- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzgdzen,
- PN, PN-EN, PN-ISO, certyfikaty i aprobaty techniczne,

I.LA.3 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych budynku
wielofunkcyjnego sktadajgcego sie z mieszkan dla osdb starszych z ustugami uzupetniajgcymi, a w
czesci bedacej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem, z
zagospodarowaniem terenu i przytagczeniem do sieci miejskiej zlokalizowanego na Osiedlu Nowe
Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67, AM-10, obreb Zerniki we Wroctawiu.

Niniejsze opracowanie zawiera:

o projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej,

o projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji,

. projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarne;j,

. projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej deszczowej,

. odwodnienia garazu podziemnego,

. projekt wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej,

. projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i obiegu ciepta technologicznego

I.LA.4 Instalacja wodociggowa

.A.4.1 Woda zimna
Dla budynku przewidziano doprowadzenie wody jednym przylgczem od sieci wodociggowej de 225 w
ulicy oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 (proj. MPWIK sieci nr 7883/W-Ks/2014/2015)
wg warunkéw technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu. Przytgcze wody wykonane
bedzie z rur o srednicy de90.

Wopiecie do sieci przewidziano w punkcie W1. Przytgcze zostanie wprowadzone do pomieszczenia
technicznego, w ktérym zamontowany bedzie zestaw wodomierzowy. W skiad zestawu
wodomierzowego beda wchodzity : wodomierz dn32(montaz MPWiK), filtr siatkowy dn50, zawoér
antyskazeniowy klasy BA dn50 oraz 2 zawory odcinajgce dn50.

Zabudowa zestawu wodomierzowego bedzie wykonana zgodnie z PN-82/M-54910.

Dla gwarancji utrzymania wymaganego cisnienia wody w instalacji wewnetrznej przewidziano montaz
zestawu hydroforowego.

Przewiduje sie zestaw hydroforowy o parametrach:

woda bytowa: q=14,5 m3/h; H=20,0 mH20
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woda p.poz.: g= 10,8m3/h; H=21,5 mH20
Ne=2x1,5kW/3/400V

Wymagane jest zamowienie zestawu zestawu hydroforowego wyposazonego dodatkowo w obejscie
oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody w razie pozaru,
przewiduje sie na instalacji wody bytowej montaz zaworu elektromagnetycznego DN65 z napedem
elektrycznym -230V/50Hz umozliwiajgcego odciecie doptywu wody do instalacji wody bytowej. Zawor
sterowany z instalacji ppoz.

Pomieszczenie zestawu hydroforowego bedzie wydzielone jako strefa REI120 i otwory EI60. Przejscia
rur przez strefy pozarowe EIS120.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogdélnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku, obliczony
dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:

Wielko$¢ zapotrzebowania wody zimnej na cele bytowe wyniesie:
byt =3,95 dm*/s=14,22 m°/h

Instalacja wodociggowa wody zimnej na poziomie garazu oraz w szachtach wykonywana bedzie z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN 10224(gat.1-235)., fgczonych
na gwint przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciggliwego. Potgczenia gwintowe uszczelniane widknami
Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem, , piony z rur z PP zgrzewanych, instalacja wody
bytowej w obrebie przyboréw bedzie wykonana z rur PE-RT/AL/PE-RT zaprasowywanych.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej do poszczegdinych
mieszkan przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych z nadajnikiem impulsow i
ze zdalnym odczytem, do wody zimnej zlokalizowane w szafkach w komunikaciji.

- dla mieszkan - JS2,5-0,2 DN15,

- dla $mietnikéw - JS1,6-02 DN15,

- dla pom. technicznych - JS1,6-02 DN15

- dla gastronomii - Wodomierz DN25, Qn=6,3 m3/h, Qmax=7,875 m3/h np JS 6,3

- dla przedszkola - Wodomierz DN25, Qn=6,3 m3/h, Qmax=7,875 m3/h np JS 6,3

- dla pozostatych ustug — Wodomierz DN20, Qn=4,0 m3/h, Qmax=5,0 m3/h np JS 4,0-02

Przed i za wodomierzami instalacji wodociggowej wody zimnej znajdujg sie zawory odcinajgce.
Zabudowa zestawow wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych bedzie wykonana zgodnie z PN-
82/M-54910.

Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionéw instalacji wodociggowej wody zimnej, znajdujg
sie zawory odcinajace.

Zabudowa zestawow wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych bedzie wykonana zgodnie z PN-
82/M-54910.

U podstaw pionéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na poziomie -1 i parteru, nalezy zamontowac
zawory odcinajgce, odpowiednio do Srednicy podejs¢ piondw.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone wzdtuz
Scian wewnetrznych budynku, w zalezno$ci od potrzeb, po $cianach budynku tam, gdzie przewidziane
sg przedscianki, lub Scianki systemowe z ptyt w ktérych mozna prowadzi¢ instalacje oraz w pionowych
bruzdach Sciennych lub w posadzce, tam gdzie wystepujg $ciany murowane i nie mozliwosci zabudowy
przewodow.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i sciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg bedzie warstwa izolaciji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C).

W fazienkach w lokalach mieszkalnych nalezy montowa¢ baterie wannowo-przysznicowe z wylewka.
Mocowanie przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej bedzie przy pomocy uchwytow stalowych
z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw, do scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

Przewody wody zimnej bedg izolowane w celu zabezpieczenia przed roszeniem izolacjg na bazie
kauczuku.

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55 4



Wszystkie przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej izolowane cieplnie otuling o
grubosci rowna Y2 jak w tabeli ponizej.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

I.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K))1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja na poziomie garazu musi by¢ wykonana z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
niekapigcego i nieodpadajgcego. W garazu oraz na przewodach prowadzonych w podcieniach na
instalacji wody zimnej bytowej i wody ppoz. kabel grzewczy samoregulujacy.

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamknigte wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60/El 60 i wyzszej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej:

e przy srednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca

e przy srednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo za pomocg piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy
uszczelniajgcej. Strefy pozarowe wg projektu architektury.
Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg i probe szczelnosci.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé prébie cisnieniowej dla catosci instalacji. Prébe cisnieniowg
instalacji nalezy przeprowadzaé na ci$nienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach (przed wykonaniem
izolacji i wylaniem posadzek.
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisow branzowych. Date i czas trwania
préby cisnieniowej oraz przebieg cisSnienia nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowaé protokotem.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukac. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskac¢ pozytywny
wynik badania wody.
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

.LA.4.2 Woda ciepta uzytkowa i cyrkulacja
Ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie przygotowywana w wezle cieplnym zlokalizowanym na
poziomie -0,5. Dla produkcji wody przewidziane sg wymienniki ptytowe.
Cyrkulacja cieptej wody uzytkowej bedzie w uktadzie pompowym. Gidwne poziomy rozprowadzajgce
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji bedg prowadzone pod stropem piwnic obok przewodéw wody
zimnej. Piony cieptej wody i cyrkulacji bedg prowadzone obok pionéw wody zimnej. Instalacja cieptej
wody i cyrkulacji bedzie regulowana przy pomocy zaworéw réwnowazgcych podpionowych dn15.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone wzdtuz
Scian wewnetrznych budynku, w zaleznosci od potrzeb, po Scianach budynku tam, gdzie przewidziane
sg przedscianki, lub scianki systemowe z ptyt w ktérych mozna prowadzi¢ instalacje oraz w pionowych
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bruzdach $ciennych lub w posadzce, tam gdzie wystepujg $ciany murowane i nie mozliwosci zabudowy
przewodow.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu bedg wykonane z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych fgczonych przez skrecanie wg PN-EN 10224(gat.1-235).- gtéwne przewody
rozprowadzajgce, piony z rur z PP zgrzewanych, instalacja wody cieptej i cyrkulacji - rozprowadzenie w
mieszkaniach - z rur PE-RT/AL/PE-RT zaprasowywane.
W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody cieptej dostarczonej do poszczegdinych
mieszkan przewidziano montaz wodomierzy mieszkaniowych skrzydetkowych z nadajnikiem impulsow i
ze zdalnym odczytem, do wody cieptej zlokalizowane w szafkach w komunikaciji.
- dla mieszkan - JS2,5-0,2 DN15,
- dla gastronomii - Wodomierz DN25, Qn=6,3 m3/h, Qmax=7,875 m3/h np JS 6,3
- dla przedszkola - Wodomierz DN25, Qn=6,3 m3/h, Qmax=7,875 m3/h np JS 6,3
- dla pozostatych ustug — Wodomierz DN20, Qn=4,0 m3/h, Qmax=5,0 m3/h np JS 4,0-02
Przed wodomierzami mieszkaniowymi, od strony pionow instalacji wodociggowej wody cieptej, znajdujg
sie zawory odcinajgce.
Zabudowe zestawow wodomierzowych wodomierzy mieszkaniowych bedzie wykonana zgodnie z PN-
82/M-54910.
W przedszkolu nalezy zainstalowacC termostaty z blokadg przeciwpoparzeniowg i umywalki nalezy
zasila¢ wodg zmieszana.
Dla kompensacji wydtuzen cieplnych przewiduje sie utozenie przewoddéw umozliwiajgce kompensacje
naturalng. Instalacja bedzie mocowana do $cian i stropdw za pomocg systemowych obejm i zawiesi
odpowiednich dla rur stalowych.
Instalacje wodociggowg nalezy poddaé prébie cisnieniowej dla catosci instalacji. Prébe cisnieniowg
instalacji nalezy przeprowadzaé na cisnienie 0,9 MPa, przy odkrytych przewodach (przed wykonaniem
izolacji i wylaniem posadzek). Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji podda¢ dodatkowej prébie
szczelnosci na gorgco przy cisnieniu wodociggowym. przy temp. uktadu 55 [OC] - cisnienie prébne =
ci$nieniu wodociggowemu.
Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisow branzowych. Date i czas trwania
préby ci$nieniowej oraz przebieg cisnienia nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robét Budowlanych - Instalacje Przemystowe i Sanitarne oraz udokumentowaé protokotem.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskaé pozytywny
wynik badania wody.
Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60/El 60 i wyzszej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.
Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczyé w zalezno$ci od ich $rednicy zewnetrzne;j:

e przy Srednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca

e przy srednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo za pomocg piany ogniochronnej lub ogniochronnej masy
uszczelniajgcej. Strefy pozarowe wg projektu architektury.
Wszystkie przewody bedg zaizolowane termicznie, zgodnie z normg PN-02/B-02421 otulinami
polietylenowymi o grubosci wg ponizszej tabelki:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez
5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow 2 wymagan z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
8 wewnatrz budynku 2) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
10 |zewnatrz budynku 2) 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

1) | przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabel,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;j,

2) |izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja na poziomie garazu musi by¢ wykonana z materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
niekapigcego i nieodpadajgcego.

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.

Srednie zapotrzebowanie ciepta na potrzeby cieptej wody uzytkowej wynosi:

Qcwu=280 kW.

I.LA.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie s$ciekow bytowych bedzie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane
przytgcza kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane 2 przytgczami :

- jednym wprowadzonym do pozostawionego odejscia o srednicy ks200 od sieci ks 200 w ulicy
oznaczonej symbolem 4KKD/1 dziatka 62/31 AM-10 — wigczenie bedzie poprzez budowe studzienki
oznaczonej symbolem S1.

-oraz jednym przytgczem do sieci ks200 w ulicy Biatodrzewnej dziatka 62/35 AM-10 (proj. MPWIK sieci
nr 7883/W-Ks/2014/2015) wg warunkéw technicznych wydanych przez MPWIK SA we Wroctawiu -
wigczenie bedzie poprzez zamontowanie kamionkowego tréjnika dn200/150/200 na sieci.

Scieki bytowe z zaplecza kuchni bedg podczyszczane na separatorze ttuszczu a wody z garazu na
separatorze substancji ropopochodnych.

Woda z parkingu podziemnego okoto 0,15 m3/dobe.

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzana pionami z kondygnacji do poziomoéw rozprowadzanych pod
stropem garazu.

W weZle cieplnym oraz w pomieszczeniach technicznych przewidziano studzienki schtadzajgce oraz
pompy umozliwiajgce odpompowywanie wody.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnagtrz budynku (poziome przewody
odptywowe, piony i podejscia do przyboréow sanitarnych), wykonane bedg z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z PP lub dopuszcza sie zamiennie z PVC. Piony i podejscia do przyboréw z PP lub
PVC niskoszumowych. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 0.11 m z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych, zakonczone wystajgcymi 0.50 m ponad pota¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.11 m /
0.16 mi0.16 m/0.16 m PVC.
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Na gtéwnych poziomych przewodach odptywowych oraz na pionach (u ich podstawy) instalaciji
kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.11 m i 0.16 m umozliwiajgce
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.
W obrebie weztdéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone
wzdtuz $cian budynku w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni $cianek szkieletowych.
Podejscia kanalizacyjne z rur PP niskoszumowych do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
prowadzone ze spadkiem minimum 2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.
Dla uktadu kanalizacji sanitarnej kondygnacji podziemnej zastosowano wpusty podtogowe z odptywem
DN100.
Parametry techniczne wpustéw podtogowych:

o Przepustowos$¢ min: 2,8 dm3/s

e kosz osadczy

e syfon wyjmowany

e odptyw: prosty lub katowy

e dociskowy kotnierz uszczelniajacy i przeciwkotnierz ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniach z

izolacjg wodng).
e nasada wpustu z rusztem zeliwnym w pomieszczeniach technicznych
e nasada wpustu z kratkg antyposlizgowg ze stali nierdzewnej w pozostatych pomieszczeniach

Dla ukfadu kanalizacji sanitarnej kondygnacji nadziemnych zastosowano wpusty podiogowe 2z
odptywem DN50.

Parametry techniczne wpustéw podtogowych:
e przepustowos$¢ min: 0,5 dm3/s
e kosz osadczy
e syfon wyjmowany
e odptyw: prosty lub katowy
e dociskowy kotnierz uszczelniajagcy i przeciwkotnierz ze stali nierdzewnej (w pomieszczeniach z
izolacjg wodng).
e nasada wpustu z kratkg antyposlizgowg ze stali nierdzewnej

Natryski w obszarze Domu Seniora przewidziano bez brodzika. Odptyw przez zastosowanie wpustéw
podtogowych z odptywem DN50.
Parametry techniczne wpustéw podtogowych:

e zastosowanie: obszar prysznicowy

e przepustowos$¢ min: 0,9 dm3/s

e korpus wpustu z PP

e syfon wyjmowany

e odptyw: prosty

e uszczelniajgcy kotnierz wciskowy

e nasada wpustu z kratkg antyposlizgowg ze stali nierdzewnej

W pomieszczeniu $mietnika przewidziano studnie o srednicy dn800mm i wysokosci h=1,0m a w wezle
cieplnym o $rednicy dn1000mm i wysokosci h=1,0m obie z pompami odwadniajgcymi. Studnie nalezy
wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy B125mm o $rednicy 800mm.

W przedszkolu nalezy zakupi¢ i zamontowaé brodziki.

Przejscia przewodéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez stropy i $ciany budynku wykonane z
zastosowaniem wypetnienia materiatem plastycznym, petnigcym w zaleznosci od lokalizacji, funkcje
uszczelniajgcg lub ogniochronng.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytéw do Scian, stropow i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia
kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelno$é. Podczas tej proby skontrolowaé ich zachowanie
podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli woda nie wyptywa przez potgczenia w zadnym punkcie
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instalacji, wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzi¢ przewody odptywowe. Przewody te napetnia sie
woda powyzej kolana tgczgcego pion z danym przewodem. Jesli woda nie wyptywa przez potgczenie,
wynik préby jest pozytywny. Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom Il rozdziat 6 pt. ,Instalacje wody zimnej,
cieptej i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w tym opisie.
Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60/El 60 i wyzszej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami
uszczelniajgcymi o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznos$ci od ich srednicy zewnetrznej:

e przy srednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca

e przy srednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi
Strefy pozarowe wg projektu architektury.

Instalacja na poziomie garazu musi by¢ wykonana z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
niekapigcego i nieodpadajgcego.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone w podcieniach, w celu zabezpieczenia przed
zamarznieciem, przewidziano zastosowanie izolacji termicznej w postaci prefabrykowanej otuliny o
grubosci 30 mm oraz izolacji przegrody budowlane;.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

llo§¢ odprowadzanych $ciekow wyniesie:
qb=3,95 dm?s.

I.LA.6 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do zbiornika retencyjnego o pojemnosci 40,5m3
Zlokalizowanego pod miejscami parkingowymi a nastepnie  przytagczem o Srednicy 0,16PP
wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej w nowoprojektowanej ulicy wg warunkéw technicznych
wydanych przez MPWiK SA we Wroctawiu. Wpiecie bedzie w studni oznaczonej Di21.

Zbiornik retencyjny rurowy - o pojemnosci czynnej 40,5m3 o $rednicy 1,6m, L=22,4m

Za zbiornikiem zamontowana bedzie przepompownia woéd opadowych o wydajnosci 5dm3/s, ktéra
bedzie odprowadza¢ wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Za przepompownig bedzie studzienka
rozprezna.

Projektowany zbiornik umozliwia catkowite retencjonowanie wéd opadowych w czasie trwania deszczu
nawalnego t=15minut.

Wody opadowe z dachéw budynkéw odprowadzane bedg w systemie grawitacyjnym.

Wody zbierane bedg rynnami rurami spustowymi sprowadzane pod teren.

Przykanaliki kanalizacyjne deszczowe wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PP lub zamiennie
PVC.

Potgczenia kielichowe na uszczelke gumowa.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej deszczowej, zlokalizowano czyszczaki rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie przewoddw instalacji kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich
niedroznosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

llo§¢ wod opadowych wyniesie:
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qd=50,0 dm3/s,

I.LA.7 Instalacja kanalizacji odwodnienia garazu podziemnego

Wody z posadzek kazdego poziomu garazu bedg sprowadzane niezalezng instalacja bezposrednio na
teren. Przewiduje sie podczyszczanie wod z posadzek garazu na separatorze substancii
ropopochodnych o przepustowosci G=1,5dm3/s i odpompowywanie do instalacji kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje sie zestaw

-Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem Ns=3,0l/s

pojemnos¢ osadnika Vos=800

— pompownia Q=1,5l/s, H=3,5m Ne=1,25kW/1/230V.

Odwodnienie posadzki garazu podziemnego bedzie poprzez odwodnienia liniowe obejmujgce swoim
zakresem 100% powierzchni garazowe;.

Odwodnienie posadzki garazu podziemnego poprzez system bezspadkowych korytek kanalizacyjnych
odwodnienia liniowego, wspétpracujgce z siecig poziomych przewodow odptywowych prowadzonych
pod posadzkg poziomu -1.

Na wjazdach do garazu: odwodnienie liniowe-koryto o szerokosci 150mm, wysokos¢ 130mm,

odptyw DN100, L=13,9m z wktadem szczelinowym ze stali nierdzewnej z kwadratowymi otworami
8/8mm,

pozostate - odwodnienie liniowe-koryto o szerokosci 100mm, wysokos¢ 80mm odptyw DN100.
Podtgczenie odptywu bezposrednie (bez stosowania studzienki odptywowej). Za kréécem
przytgczeniowym nalezy zastosowac zasyfonowanie.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzone w ptycie fundamentowej garazu wykonane z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP do kanalizacji zewnetrznej o potgczeniach
kielichowych. Przewody instalacji kanalizacyjnej ttocznej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PE-HD o
potaczeniach zgrzewanych.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 12 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych.

I.LA.8 Instalacja przeciwpozarowa — zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.2002 oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenow z 08.2010, jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku, przewidziano
wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg nawodniong:

-w obrebie garazu podziemnego, z hydrantami wewnetrznymi HP33

-na parterze catos¢ przestrzeni chroniona bedzie hydrantami HP-25

-na 1, 2 i na 3 pietrze przewidziano hydranty HP-25 wytgcznie w strefie ZL-4..

Obliczeniowy chwilowy strumier wody na potrzeby wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
obliczony dla wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej na podstawie PN-B-
02865, wynosi:

gb=3,0 dm3/s,
Na wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowg budynku sktada sie uktad
przewodow zasilajgcych, piony oraz hydranty wewnetrzne HP33 i HP-25 zlokalizowane w sagsiedztwie
wejs¢ komunikacyjnych (lokalizacja narzucona przez zasieg strugi).
Uktad przewoddéw zasilajgcych wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowe;j,
prowadzony pod stropem garazu, jest zasilany z zestawu hydroforowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym .
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Zestaw jest przeznaczony rowniez dla podnoszenia cisnienia wody bytowej.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona wykonana z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN 10216-1, tgczonych na gwint przy pomocy
tacznikoéw z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393. Polgczenia gwintowe uszczelniane widknami
Inianymi lub konopnymi i kotnierzowe.

Podejscia do hydrantéw wewnetrznych HP33, wykonane z rur o srednicy DN50.

Podejscia do hydrantéw wewnetrznych HP25, wykonane z rur o srednicy DN25.

Hydranty wewnetrzne nalezy montowac¢ 1.35 m nad posadzka.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewniC¢ dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii
gasnicze;.

Zasieg dziatania hydrantu 25 — 30 +3 =33 m

Warunki pracy hydrantu: g = 1,0 dm3/s przy hmin = 2,0 bary

Zasieg dziatania hydrantu 33 — 20 +10 =30 m

Warunki pracy hydrantu: q = 1,5 dm3/s przy hmin = 2,0 bary

Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej przez stropy i $ciany
budynku, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg
warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgca lub ogniochronna.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub brgzu (PN10 50°C).

Podejscia instalacji wody zimnej do hydrantéw przewiduje sie w:

= po wierzchu $cian ( na kondygnacji podziemnej)

= we bruzdach lub szachtach (na kondygnacjach naziemnych)

Poziomy instalacji hydrantowej na kondygnacji podziemnej prowadzi¢ pod stropem. Piony w szachtach
instalacyjnych i bruzdach sciennych. Rurociggi na pozostatych kondygnacjach prowadzi¢ w sposob
zakryty, nad sufitem podwieszonym.

Mocowanie przewodow instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw do $cian, stropéw i innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

W obrebie garazu podziemnego, ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w okresie zimowym
temperatur ujemnych, przewody instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej, w celu
zabezpieczenia przed zamarznieciem, przewidziano zastosowanie izolacji termicznej w postaci
prefabrykowanej otuliny na bazie kauczuku o grubosci 30 mm oraz elektrycznych samoregulujgcych
kabli grzejnych utrzymujgcych dodatnig temperature przewoddw na poziomie minimum 5 °C.

Izolacja na poziomie garazu musi by¢ wykonana z materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
niekapigcego i nieodpadajgcego.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykonaé probe cisnieniowg i probe szczelnosci. Proba cisnieniowa
winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisow branzowych.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajgc w
tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewodu roztworem
podchlorynu sodu i ponownie przeptukaé. Przed ztgczeniem z siecig miejskg nalezy uzyskaé pozytywny
wynik badania wody.

Przejscia rur przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktéorych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REIG0 lub EI60
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegréd.

W czasie rob6t montazowych nalezy przestrzegac wiasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz

Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL -zeszyt 7 -Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych.
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.LA.9 Wytyczne instalacji wod.kan. dla branz
Branza elektryczna

Nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzenia jn.

NAZWA URZADZENIA ZASILANIE ILOSC

Zestaw hydroforowy instalacji wody bytowej i

ppoz. 2x1,5kW/3x300V-50Hz 1 kpl
pompownia wod opadowych 2x1,3kW/3/400V 1 kpl
Wody z garazy- pompa 1,25kW/230V-50Hz 1 kpl
pompa odwadniajaca 0,3kW/230V-50Hz 1 kpl
pompa odwadniajaca 0,3kW/230V-50Hz 1 kpl
kable grzewcze inst. hydrantowej garazu 1 kpl
Zawor elektromagnetyczny instalacji wody

bytowej 1 kpl

Branza konstrukcyjna

Nalezy przygotowac przejscia przez Sciany i stropy dla rurociggdéw. Miejsca przejs¢ obrobi¢, uszczelnic i
zamalowac.

Branza budowlano-architektoniczna

-nalezy obudowaé wszystkie projektowane rurociggi biegngce w sposéb odkryty po Scianach,

-nalezy przewidzie¢ dostep do wszystkich otworéw rewizyjnych dla kanalizacji oraz do wodomierzy w
instalacji wody,

-nalezy wydzieli¢ ppoz. pomieszczenie na zestaw hydroforowy

I.LA.10 Instalacja centralnego ogrzewania i obiegu ciepta technologicznego

Jako rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe,
niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=70/50 °C, ktérego zrédtem bedzie wezet
cieplny.

W budynku oprocz instalacji centralnego ogrzewania przewiduje sie instalacje ciepta technologicznego
do zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych. Do ostony wejs¢ do obiektu zaprojektowano kurtyny
powietrzne elektryczne.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania bedzie z trzyfunkcyjnego wezta cieplnego zasilanego z sieci
cieptownicze;.
Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano z rozdziatem dolnym.

Zatozenia do obliczen:
Strefa klimatyczna - I
Stacja meteorologiczna - Wroctaw

Temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu grzewczego -18°C

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania wynosi:
Qco=420 kW.
Opory obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania wynosza:
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Dp= 61kPa
Pojemnos¢ instalacji centralnego ogrzewania V=6821dm3

Przewody gtéwne rozprowadzajgce instalacji centralnego ogrzewania wykonane z rur i ksztattek
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wg PN-EN 10305-3 tgczonych przez spawanie.

Piony wykonane bedg z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE-HD tgczonych przez zaprasowywanie,
przewody zasilajgce poszczegdlne grzejniki w pomieszczeniach od pionéw, przewody prowadzone w
posadzce oraz w bruzdach S$ciennych instalacji centralnego ogrzewania wykonane bedg z rur
wielowarstwowych PE-RT/Al/ PE-HD i PE-X/AI/PE-X oraz ksztaltek tgczonych przez zaprasowywanie
lub inne o niegorszych parametrach.

Kompensacje wydtuzeh termicznych przewodow instalacji centralnego ogrzewania zapewniajg ramiona
kompensacyjne —kompensacja naturalna.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczeh ciepta dostarczonego do poszczegdinych mieszkan i
pomieszczen ustug (na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania) przewidziano podzielniki ciepta na
grzejnikach(montaz podzielnikéw nie wchodzi w zakres prac instalacji).

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje centralnego ogrzewania,
przewidziano zainstalowanie grzejnikow stalowych konwektorowych ptytowych oraz grzejnikéw
stalowych rurowych (drabinkowych), w pomieszczeniach gastronomii grzejniki w wykonaniu
higienicznym.

Grzejniki stalowe konwektorowe w zaleznosci od potrzeb, z zestawem przylgczeniowym katowym
chromowanym (zawér termostatyczny z glowicg termostatyczng i zaworem powrotnym) DN15.

Grzejniki montowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych uchwytéw, w zaleznosci od
dtugosci grzejnika, na wysokosci minimum 0.07m nad posadzkg -dolna krawedz grzejnika.

Grzejniki stalowe ptytowe w zaleznosci od potrzeb, ze zintegrowang wktadkg zaworowg zaworu
grzejnikowego z ustawieniem wstepnym dla termostatow grzejnikowych i gtowicg termostatyczng
(zakres temperatur 18-28°C) zblokowane.

W pomieszczeniach technicznych i rowerowniach nalezy zamontowac grzejniki elektryczne o
mocach jak na rysunku.

Regulacja poszczegdlnych obiegow instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylaciji:
- zawory regulacyjne podpionowe
- w wypadku grzejnikéw, przy pomocy zawordw grzejnikowych z ustawieniem wstepnym.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, poprzez Kkorki
odpowietrzajgce, w ktdére wyposazone sg grzejniki oraz zamontowane w najwyzszych miejscach
instalacji, na koncowkach poszczegdinych sekcji oraz przy nagrzewnicach central wentylacyjnych i
kurtyn powietrznych (na przewodzie zasilajgcym oraz na przewodzie powrotnym), odpowietrzniki
automatyczne. Odpowietrzniki automatyczne DN15 PN16 100°C.

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przez stropy i
Sciany budynku, w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego, petnigcego w
zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcg lub ogniochronng.

Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o klasie
odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Wszystkie przejscia przez granice stref ppoz. oraz pomieszczenia zamkniete wydzielone przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o klasie
odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
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Przejscia rur palnych (z tworzywa sztucznego) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref
pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej:

-przy srednicy zewnetrznej do 25mm: masg uszczelniajgca
-przy srednicy zewnetrznej 32-160mm: opaskami ogniochronnymi + masa uszczelniajgca

Rury zabezpieczy¢ opaskami ogniochronnymi i otwor wypeti¢ zaprawa.
Przejscie rur niepalnych (ze stali) przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo za pomocg opaski ogniochronnej, otwér wypetni¢ zaprawa.

Przy przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych
(tzw. tulei ).

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z Zzeliwa, mosigdzu lub brgzu (PN10 100°C).
Mocowanie przewododw instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji, przy pomocy
uchwytoéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytéw do Scian, stropéw i innych elementéw
konstrukcyjnych budynku.

Poziome przewody rozprowadzajgce i piony instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego
wentylacji, izolowane cieplnie otuling o grubosci jak w tabelce:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace

5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw Y2 wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacja na poziomie garazu musi by¢ wykonana z materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia,
niekapigcego i nieodpadajgcego.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy instalacje wyptuka¢ i podda¢ prébie
cisSnieniowe;.

Probe cisnienia instalacji na zimno przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,50 MPa (bez naczynia
przeponowego) Prébe na gorgco wykonac przy ujemnych temperaturach zewnetrznych, maksymalnym
ci$nieniu roboczym, oraz gtowicach ustawionych jako minimum na temperature pomieszczen dokonujgc
pomiarow:

- temperatury zewnetrznej

- temperatury na zasileniu instalaciji

- temperatury na przewodzie powrotnym

- temperatury w pomieszczeniach

Prébe na gorgco przeprowadza¢ przy maksymalnych warunkach czynnika t=80°C.

Po pomysinie przeprowadzonych prébach cisnieniowych, lecz przed ustawieniem nastaw, nalezy catg
instalacje doktadnie dwukrotnie wyptukaé wodg z minimalng predkoscig 2,0 m/s, az do wyptywu wody
czystej. Fakt czystosci instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy przez inspektora
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nadzoru. Po wyptukaniu instalacji nalezy dokona¢ nastaw wstepnych w zaworach regulacyjnych
zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.

Przewody stalowe przed potozeniem izolacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
oczyszczonych powierzchni rur farbg podktadowg i nawierzchniowg termoodporna.

Po wykonaniu prob na szczelnos¢ wszystkie przewody rozprowadzajgce oraz podejScia piondw,
wyposazy¢ w izolacje termiczna. lIzolacje cieptochronng przewodoéw wykonaé jako rozbieralng z
prefabrykowanych otulin.

Kazdy przewdd izolowaé oddzielnie. Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z PN-B-02421/2000.
Wiasciwosci fizyczne materiatdw izolacji termicznej, oraz jej wykonanie muszg odpowiada¢ warunkom
PN-B-02421/2000.

Stosowac izolacje posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne, dopuszczenia i atesty.

Prace izolacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,lzolacje Techniczne. Poradnik izolatora”
opracowany przez producenta izolacji.

Izolacja termiczna jest przewidziana na poziomych przewodach rozprowadzajgcych, pionach oraz na
podejsciach od piondw do grzejnikéw.

Przewody stalowe przed potozeniem izolacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
oczyszczonych powierzchni rur farbg podktadowg i nawierzchniowg termoodporna.

Do ostony wej$¢ do obiektu zaprojektowano kurtyny powietrzne elektryczne.

- Kurtyna powietrzna LxGxH=103x24,5x20,5cm, grzanie Ne=4,5kW/400V-3-50Hz
masa 22kg

z zabezpieczeniem przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury grzatek.

Instalacja ciepta technologicznego

Zasilanie instalacji ciepta technologicznego bedzie z trzyfunkcyjnego wezta cieplnego zasilanego z sieci
cieptownicze;.
Parametrach czynnika grzejnego tz/tp=70/50 °C.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego wentylacji wynosi
Qwent=48,2 kW.

Parametrach czynnika wtérnego grzejnego tz/tp=65/45 °C.

Opory obliczeniowe instalacji ciepta technologicznego wynosza:

Dp= 87kPa

Pojemno$¢ instalacji V=250dm3

Dla zabezpieczenia instalacji i central przed zamarzaniem wprowadzono czynnik posredni , tj. instalacje
glikolowg. Woda grzewcza z wezta doprowadzona jest do pomieszczenia w ktérym przewidziano wezet
z wymiennikiem ptytowym. Woda grzewcza doprowadzona jest do strony pierwotnej wymiennika
ptytowego. Po stronie wtdrnej w instalacji jest mieszanka 35% wody z glikolem.

Obiegi wtérny i pierwotny sg wymuszane pompami. Armatura i urzgdzenia strony wtérnej nalezy
zamowi¢ w wykonaniu dopuszczajgcym stosowanie glikolu.

Dla uzupetniania mieszanki nalezy zamontowac¢ stacje uzupetniania wodnego

roztworu glikolu ze zbiornikiem zbiornik 250l

Ne=0,56kW/50Hz/1x230V

Zabezpieczenie instalacji ct bedzie cisnieniowe naczynie wzbiorcze o parametrach:

Vc=50I; Vu=45I;

cisnienie wstepne 2,4 bar

dop. cisnienie pracy 6bar

WysxSrednica 469x409mm

ciezar 5,7kg

W pomieszczeniu nalezy ustawi¢ beczke do spuszczania mieszanki glikolowej.
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Z wezta posredniego instalacja bedzie prowadzona wzdtuz scian pod stropem kondygnacji parteru do
pionéw i na dach do central.

Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ rury stalowe ze szwem gwintowane o parametrach i wymiarach
zgodnych z normg PN-74/H-74200. z rur i ksztaltek stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie wg PN-
EN 10305-3. Rury tgczy¢ przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na zatamaniach.

Na dachu przewody bedg ustawiane na podporach opartych na dachu, na wysokosci okoto 30 cm
ponad dachem

Instalacja wody technologicznej prowadzona po dachu bedzie zaizolowana, zabezpieczona ptaszczem
ze stali ocynkowanej przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wszystkie przewody muszg mie¢ izolacje przed stratami ciepta — wymagania jak dla instalacji
centralnego ogrzewania.

W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy
utozyC tak, aby odstepy byty jednakowo duze.

W weztach regulacyjnych central bedg zamontowane pompy i zawory regulacyjne -dostawa z
centralami oraz zawory do hydraulicznej regulacji, filtry siatkowe , zawory odcinajgce, spustowe i
odpowietrzniki.

Wszystkie zawory odcinajgce kulowe do c.t.

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Spust wody w instalacji glikolowej jest mozliwy
wylgcznie do beczek z przeznaczeniem do utylizaciji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowad zawory odpowietrzajgce.
Odpowietrzenia wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

€O najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowg

co najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze Sciany powinny byé¢ ostoniety
tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenh $cinajacych.

Rury mocowa¢ do konstrukcji budynku (stropy, sciany, podciggi) w typowych zawieszeniach. Przewody
mocowacé na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika
z wymagan dla materiatu, z ktérych wykonane sg rury.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.

Armature regulacyjng w pom. ogélnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradziezg i manipulacjg, stosujgc
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

W uktadach z glikolem wszystkie zawory i urzadzenia nalezy montowac z uszczelnieniem w wykonaniu
odpornym na dziatanie glikolu.
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Sterowanie zaworem tréjdrogowym z sitownikiem dla utrzymania zadanej temperatury powietrza
realizowane bedzie przez automatyke danego urzadzenia.

Wszystkie wezty regulacyjne central dachowych mocowaé nalezy do podkonstrukcji central lub w
pustych sekcjach central.

Moc Opory
Nr centrali nagrzewnicy nagrzewnicy

Q wymagane Opory

[kW] Ap kPa
NW1 10,3 3,7
NW2 14,8 1,7
NW3 4,9 0,2
NW4 5,2 0,5
NW5 13,0 22,0

Parametry pomp obiegowych central

= bezdtawnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika
wbudowana przetwornica czestotliwosci

maksymalne cidnienie pracy: 10 bar

zakres temperatury cieczy: 2-95 [°C]

Centrala wentylacyjna: NW1

Pompa Przeptyw Cisnienie
[m3/h] [kPa]
P1 0,61 15,0

Centrala wentylacyjna: NW2

Pompa Przeptyw Cisnienie
[m3/h] [kPa]
P2 0,87 10,0

Centrala wentylacyjna: NW3

Pompa Przeptyw Cisnienie
[m3/h] [kPa]
P3 0,29 7,0

Centrala wentylacyjna: NW4

Pompa Przeptyw Cisnienie
[m3/h] [kPa]
P4 0,31 9,0

Centrala wentylacyjna: NW5

Pompa Przeptyw Cisnienie
[m3/h] [kPa]
P5 0,76 40,0

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55 17



Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. oraz przez przegrody niebedgce oddzieleniami
pozarowymi, ale dla ktéorych wymagana jest co najmniej klasa odpornosci ogniowa REIG0 lub EI60
muszg by¢ wykonane w klasie El tych przegréd np. za pomocag opasek ogniochronnych i mas ppoz. i
ognioochronnej elastycznej masy uszczelniajgce;.

Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie
Ppr=Pprob+0,2=0,50 MPa, pdzniej za$ na gorgco, po przeptukaniu instalacji, z wyregulowaniem nastaw
zaworow i regulacjg przeptywu czynnika grzejnego.

Prébe na gorgco przeprowadza¢ przy maksymalnych warunkach czynnika t=80°C.

Po wykonaniu préb a przed potozeniem izolacji przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
tj. oczysci¢ do 3 stopnia czystosci, odtlusci¢ i pomalowa¢ farbg podktadowg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg .

I.A.11 Wytyczne instalacji co i ct dla branz
Branza elektryczna

Nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzenia jn.

NAZWA URZADZENIA ZASILANIE ILOSC
Pompa obiegowa wtérna wezta posredniego | 0,336kW/230V/50Hz 1 kpl
Stacja uzupetniania glikolu 0,56kW/230V-50Hz 1 kpl
Pompa centrali NW1 0,018kW/230V-50Hz 1 kpl
Pompa centrali NW2 0,018kW/230V-50Hz 1 kpl
Pompa centrali NW3 0,018kW/230V-50Hz 1 kpl
Pompa centrali NW4 0,018kW/230V-50Hz 1 kpl
Pompa centrali NW5 0,05kW/230V-50Hz 1 kpl

Zasilanie pomp weztéw przy centralach z uktadu zasilania central wentylacyjnych.
Branza konstrukcyjna

Nalezy przygotowac przejscia przez Sciany i stropy dla rurociggéw. Miejsca przej$¢ obrobic, uszczelni¢ i
zamalowac.

Branza budowlano-architektoniczna

-nalezy obudowac wszystkie projektowane rurociggi biegngce w sposob odkryty po Scianach,

I.A.12 Warunki techniczne wykonania

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami

— PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

— PN-EN ISO 13789 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania.

— PN-EN I1SO 13790 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie zuzycia energii do
obliczania.

— PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

— PN-EN ISO 14683 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.
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— PN 83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

— PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”".

— PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.

— PN-EN 671-2: 1999 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

— PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

— PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynkow

— PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

— PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.

— PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

— PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych”.

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych”.

— Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji grzewczych”.

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV -1989
r. — Roboty ziemne.

— PN-EN 12201 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami.

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

— Norma PN-EN 12056-1 grudzierh 2002

— Dotyczaca systemdw kanalizacji wewnatrz budynkow - postanowienia ogdlne i wymagania.

— Norma PN-EN 12056-2 grudzien 2002Dotyczgca systemu kanalizacji wewnatrz budynkéw -
kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami panujgcymi
na placu budowy, dopuszcza sie zmiany nie naruszajgce obowigzujgcych przepisow Ustawy Prawo
Budowlane, Przepiséw branzowych oraz zasad wiedzy techniczne;.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i
urzadzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.
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1.B Instalacja wentylacji
Niniejsze opracowanie zawiera:

. Projekt wentylacji dwéch poziomow garazy

. Pozostate pomieszczenia w obszarze garazu.

. Wentylacja mieszkan

. Wentylacja mechaniczna powierzchni ustugowe;j

I.B.1 Wentylacja garazy

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e Projektu architektonicznego.
o Wytycznych dotyczacych projektowania wentylacji garazy.

Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen garazy.

Zatozenia projektowe
Do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto:
dla instalacji wentylacji bytowej ogdélnej — ok. 160 m®h na stanowisko parkingowe.

Opisy dziatania instalacji wentylacji garazu:

Do wentylacji mechanicznej garazy przyjeto system kanatowy z zastosowaniem wentylatorow
wyciggowych dachowych o wydajnosciach Lwg1 =5920m3/h i Lwg2=5280m3/h.

Dla garazu przewidziano instalacje wentylacji bytowej - w warunkach normalnej eksploatacji, instalacji
wentylacji mechanicznej wywiewnej zabezpieczajgcej przestrzen garazu podziemnego przed
przekroczeniem stezenia CO.

Dla wentylacji bytowej przewidziano dla kazdego poziomu garazu jeden wentylator.

Wentylatory bedg ustawione na podstawach ttumigcych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem garazy, natomiast wywiew bedzie kratkami
wywiewnymi z gory i z dotu pomieszczenia.

Nawiew realizowany bedzie bramami do garazu.

Kanaty wentylacyjne bedg wykonywane z blachy stalowej ocynkowane;.

Kratki wyciggowe ze stali ocynkowane;.

Zaktada sie nastepujace tryby pracy w zaleznosci od poziomu detekcji CO:

- brak detekcji zanieczyszczen - praca normalna. Wydajnos¢ wyciggu minimum 100 m3/h / stanowisko
samochodowe, wentylatory strumieniowe — praca okresowa na przewietrzanie

- |-szy prog detekcji zanieczyszczen: Wydajnos¢ wyciggu min. 100 m3/h / stanowisko samochodowe.
wentylatory strumieniowe — praca ciggta na nizszym biegu.

- lI-gi prog detekcji zanieczyszczen: Wydajno$¢ wyciggu 200 m3/h / stanowisko samochodowe
Dodatkowo uruchamiana jest sygnalizacja akustyczno-optyczna oraz blokada wjazdu do garazu.

W garazu zainstalowany bedzie system detekcji CO (wg czesci elektrycznej projektu). Detektory CO
umieszczony bedzie tak, zeby mogty zasiegiem obejmowac catg powierzchnie garazu.

Warunki bezpieczenstwa w garazu podziemnym

Przy wejsciach do garazu nalezy umiesci¢ tablice informujgce o:

e dopuszczalnym czasie przebywania w garazu wynoszgcym 15min,

e zakazie wykonywania w garazu napraw samochodow, préb silnika itp.,

e zasadzie dziatania instalacji sygnalizacyjno - alarmowej czujnikéw tlenku wegla

o dla kazdych 500m2 powierzchni garazu nalezy zamontowaé tablice Swietlne z napisem
,Zagrozenie zatruciem. Wytgcz silnik i opusé garaz !”. Pod$wietlenie tablicy (migajgce) bedzie
zatgczane réwnoczesnie z instalacjg alarmowg przy przekroczeniu dopuszczalnych stezen CO.

e alarm pozarowy
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I.B.2 Pozostate pomieszczenia w obszarze garazu.

Przedsionki ppoz.
Z pomieszczen tych przewiduje sie wywiewy grawitacyjne

Pomieszczenia rozdzielni elektrycznych

Dla rozdzielni elektrycznych przewiduje sie wentylacje wywiewng mechaniczng i nawiew uzupetniajgcy
grawitacyjny. Wywiew wyprowadzony bedzie ponad dach. Przewody wentylacyjne przechodzgce przez
garaz oraz szachty bedg obudowane w klasie oddzielenia ppoz..

Pomieszczenia techniczne

Z pomieszczen tych przewiduje sie wywiewy zaopatrzone w wentylatory kanatowe oraz nawiewy z
przestrzeni garazu poprzez kratki ppoz. peczniejgce lub zawory ppoz.

Pomieszczenie wezta cieplnego

Z pomieszczenia przewiduje sie wywiew zaopatrzony w wentylator kanatowy oraz nawiew poprzez
kanat z zewnatrz budynku. .

klatki schodowe

Wentylacja klatek schodowych rozwigzana zostata w czesci architektonicznej.

Komorki lokatorskie - wentylacja grawitacyjna

I.B.3 Wentylacja mieszkan

Dla utrzymania niezbednych parametrow powietrza w mieszkaniach konieczne jest wykonanie
wentylacji wymuszonej wspolnymi dla danego pionu ciggami wentylacyjnymi zakonczonymi
wentylatorami dachowymi. Przewiduje sie wspdélne piony wentylacyjne tazienek, wspdlne piony
wentylacji kuchni oraz wspdlne piony odciggdw znad kuchenek.

Zasada dziatania wentylacji fazienek i kuchni jest nastepujgca:

Wywiew powietrza jest poprzez kratki wyciggowe o statym wydatku, natomiast nawiew powietrza bedzie
przez listwy nawiewne higrosterowalne akustyczne w oknach. Wentylatory niskocisnieniowe sg w
wykonaniu z kontrolg statego cisnienia. W momencie zwigkszonej wilgotnosci w pomieszczeniu
nawiewniki otwierajg sie automatycznie i wentylator dostosowuje sie do takiej wydajnosci.

W uktadach obstugujgcych okapy na wejsciu do kazdego mieszkania z piondw zamontowane bedg
klapy zwrotne uniemozliwiajgce cofanie sie powietrza..

Kanaty wentylacyjne wywiewne bedg wykonywane z rur i ksztattek Spiro o przekroju okrggtym i
mocowane na typowych podwieszeniach i podporach oraz izolowane termicznie w gornej czesci
szachow oraz nad dachem izolacjg z ptyt np. z ptyt gr. 40mm t z folig AL.

I.B.4 Wentylacja mechaniczna powierzchni ustugowej

W pomieszczeniach ustug przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w
zalezno$ci od potrzeb danego lokalu .

W lokalach przewiduje sie uktady wentylacyjne wywiewne i nawiewno-wywiewne. Z pomieszczen
sanitarnych wyprowadzona bedzie wentylacja wyciggowa wyprowadzona ponad dach. W przypadku
wentylacji nawiewno-wywiewnej mechanicznej przewiduje sie w jednym lokalu centrale z odzyskiem
ciepta wyposazong w sekcje filtrow, nagrzewnice, wentylatory oraz wymiennik do odzysku ciepta.
Najemcy bedg mogli montowac¢ klimatyzatory umozliwiajgce petng i niezalezng regulacje temperatury w
pomieszczeniach(projekt nie obejmuje instalacji klimatyzacyjnej). W ramach niniejszego opracowania
przewidziano piny instalacji freonowej w szachtach umozliwiajgce pézniejsze podtgczanie przez
Uzytkownikow urzgdzen klimatyzacyjnych.

Zatozenia projektowe

- W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng

- W obiekcie przewidziano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz uktady
wentylacji wywiewnej.

- Dane technologiczne.

- Temperatury:

- Temperatury zewnetrzne np. PN-78/B-03420

- Lato — Il strefa klimatyczna 30stC ¢ 45 %
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- Zima — Il strefa klimatyczna -18 stC ¢100 %
- Temperatury wewnetrzne dla zimy przyjeto w oparciu o PN-78/B-03421 i wytyczne technologiczne

i tak:
- -temperatura w pokojach +20 stC
- -temperatura w pomieszczeniach szatni +24stC
- - biura, pomieszczenia administracyjne +20stC

- Obliczeniowa temperatura wewnetrzna: wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

- Wspdtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych: wg PN-EN I1SO 6946 Elementy
budowlane i czesci budynku — Opdr cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta. Sposéb obliczen.

Informacje ogdlne dotyczace catego zadania:
= Przy podziale systemu wentylacji obiektu na poszczegdlne ukfady wentylacyjne, przestrzegano
zasady, aby pomieszczenia o przewidywanym réznym przeznaczeniu funkcjonalnym, réznych
parametrach pracy i sposobie oraz czasie wykorzystywania, znajdowaty sie w oddzielnych uktadach.
= Bilans powietrza wentylacyjnego w budynku zostat tak uksztattowany, aby zapewnié przeptyw
powietrza z przestrzeni o wyzszych wymaganiach w zakresie czystosci powietrza, do pomieszczen o
wymaganiach nizszych.
= Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie chtodnym odpowiedzialna jest
instalacja centralnego ogrzewania obiektu
= Sterowanie oraz regulacja parametréw pracy urzgdzeh wskazanych w niniejszym opracowaniu,
realizowana bedzie w oparciu o systemy automatyki
= Dostawa oraz montaz automatyki znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania.
= Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne wyposazone sg w uktad odzysku energii z powietrza
wywiewanego.
= Urzadzenia wentylacyjne montowane bedg na dachu.
= Przewiduje sie dostawe central wentylacyjnych wraz z petng automatyka, ktéra zapewni petne
sterowanie procesem obrébki powietrza. Szafy sterownicze montowane w sgsiedztwie central bedg
réwniez wyposazone w system sterowania urzgdzeniami wspétdziatajgcymi z centralg czyli wentylatory.
= Na kanatach wentylacyjnych zostang zamontowane czujniki temperatury Elementami wykonawczymi
automatyki bedg zawory regulacyjne tréjdrogowe montowane przy nagrzewnicach na instalacji ciepta
technologicznego oraz wodzie lodowej. Zawory bedg wyposazone w sitowniki,
= Nagrzewnice central wentylacyjnych zlokalizowanych na zewngtrz budynku zasilane bedag
roztworem glikolu z woda, zabezpieczajaca przed zamarzaniem czynnika chtodniczego.
= Dla wszystkich elementéw zabudowanych lub zlokalizowanych ponad stropem, ktérych uzytkowanie
wymaga dostepu serwisowego, nalezy zapewni¢ odpowiednie otwory rewizyjne umozliwiajgce ich
obstuge (m.in. klapy ppoz, przepustnice powietrza, wentylatory itd.). Lokalizacje otworéw rewizyjnych
kazdorazowo dopasowac na budowie, do lokalizacji elementéw wymagajgcych obstugi.
= Elementy nawiewne i wywiewne: kratki wentylacyjne, anemostaty nawiewne, nawiewniki wirowe,
nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.
= Przewody wentylacyjne uktadow nawiewnych i wywiewnych nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:
= Przewody wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku, od centrali wentylacyjnej do
miejsca wejscia do budynku, zabezpieczy¢ niepalng izolacja termiczng i
przeciwkondensacyjng o grubosci 80mm, zrealizowang w oparciu o0 mate lamelowg z
wetny mineralnej o gestosci co najmniej 35kg/m3 i zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem
ochronnym.
= Przewody wentylacyjne biegngce wewnatrz budynku, prowadzace powietrze
zewnetrzne od czerpni do central wentylacyjnych oraz powietrze usuwane w obszarze
od central wentylacyjnych do wyrzutni, zabezpieczy¢ izolacjg termiczng i
przeciwkondensacyjng wykonang w oparciu o mate lamelowg z wetny mineralnej o
gestosci co najmniej 35kg/m3 o grubosci 40mm.
= Przewody wentylacyjne indywidualnych uktadéw wywiewnych w obstugiwanych
obszarach bez izolacji.
= Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego stref
pozarowych wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS120),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg
prowadzone przez strefe pozarowa, ktoérej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap ppoz.
= Wszystkie urzgdzenia i elementy ochrony pozarowej nalezy zasili¢ napieciem gwarantowanym.
= Elementy nawiewne nalezy dobra¢ w sposéb, zapewniajgcy utrzymanie nastepujgcych parametrow:
= predkosci powietrza na poziomie przebywania ludzi - ponizej 0,25 m/s
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= rbéznicy temperatur powietrza nawiewanego i temperatury powietrza w strefie
przebywania ludzi - ponizej 0,5K

= maksymalny poziom dzwieku w pomieszczeniach:
(Dane zgodnie z normg PN-87/B-02151/02)

Pomieszczenia biurowe 40 dB
Sale 40 dB
Pom!eszczenla gastronomiczne 50 dB
(stotéwka)

Komunikacja 45 dB

= Elementy instalacyjne montowane w obszarach ograniczonego dostepu nalezy zabudowac¢ w
sposob zapewniajgcy ich obstuge spoza strefy ograniczonego dostepu (z obszaréw sasiednich).
Dotyczy to w szczegolnosci takich elementow jak: klapy ppoz., wentylatory, przepustnice.

= Rewizje na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z CORBTI Instal Zeszyt nr 5 badz
stosownie do wytycznych firm $wiadczgcych ustugi w zakresie czyszczenia instalacji wentylacji
(ustalenia nalezy podja¢ w trakcie realizacji obiektu)

= Montaz nawiewnikdw i wyciggow instalacji wentylacji nalezy wykonaé zgodnie ze wskazang w
projekcie architektonicznym lokalizacjg

= Przytoczone w niniejszej dokumentacji nazwy wtasne elementdw i urzagdzeh majg na celu okreslenie
standardu wyposazenia oraz pozgdanej jakosci poszczegdlnych elementéw i urzgdzen

Zadaniem projektowanych uktadow wentylacji jest:

Dla pomieszczen statego przebywania ludzi — dostarczenie do obiektu niezbednej ilosci powietrza
zewnetrznego o odpowiedniej temperaturze oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza w
pomieszczeniach.

Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych — dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen powietrza
wentylacyjnego w ilosciach wymaganych odpowiednimi przepisami.

Dla obrébki powietrza przewiduje sie wykorzystanie central wentylacyjnych usytuowanych w na dachu.

W centralach wentylacyjnych powietrze zewnetrzne bedzie filtrowane oraz ogrzewane. Dla ograniczenia
ucigzliwodci akustycznej, uktady wentylacyjne wyposazone bedg w ttumiki dZzwieku zabudowane po
stronie ssawnej i ttocznej wentylatorow nawiewnych i wywiewnych.

Dla obrobki powietrza przewiduje sie centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne sktadajgce sie z
nastepujacych sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

— przepustnica wieloptaszczyznowa ze sprezyng powrotng
— sekgja filtracji G4
— sekcja ttumienia
— sekcja odzysku ciepta
— nagrzewnica wodna
— sekcja wentylatorowa z ptynng regulacjg wydatku powietrza
— sekcja ttumienia
— sekcja filtracji F 9
Wywiew:

— sekgja filtracji G4

— sekcja ttumienia

— sekcja wentylatorowa z ptynng regulacjg wydatku powietrza
— sekcja odzysku ciepta

— sekcja ttumienia

Organizacja wymiany powietrza bedzie nastepujaca:
Centrale wentylacyjne zlokalizowane bedg na dachu.
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Nawiew i wywiew powietrza bedzie z gory- anemostatami lub kratkami i wywiew powietrza przewiduje
sie przez kratki wywiewne lub anemostaty usytuowane pod stropem .

Dla uzyskania wtasciwego poziomu hatasu od urzgdzen przed i za i centralg zainstalowane bedg ttumiki
akustyczne. Przed i za wentylatorami w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu.
Ponadto szachty wentylacyjne bedg wyizolowane akustycznie, a kanaty bedg zaizolowane, co tez
wyttumi hatas.

Kanaty wentylacyjne bedg wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur i ksztattek Spiro o
przekroju okrggtym i mocowane na typowych podwieszeniach i podporach oraz izolowane
termicznie izolacjg z ptyt np. z ptyt gr. 40mm t z folig AL.

Centrala wentylacyjna podwieszana bedzie zamontowana na konstrukcji wsporczej.

Uktady wentylacyjne wyposazone bedg (przez dostawce)w kompletng automatyke sterujgcy i
zabezpieczajgca.

Przejscia przez przegrody budowlane bedg uszczelniane .

Na przejsciach przez strefy oddzielenia pozarowego przewidziano klapy ppoz. oraz zawory ppoz.

w klasie odpornosci EIS120.

Przy prowadzeniu kanatéw wentylacyjnych przez rézne strefy pozarowe nalezy je zaizolowac ppoz. o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60. Przy przej$ciu kanatéw wentylacyjnych przez Sciany,
nalezy uszczelni¢ otwory materiatem o odpornosci ogniowej Scian.

Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary

skuteczno$ci dziatania wentylacji mechanicznej oraz pomiary hatasu.

lloSci powietrza wentylacyjnego wyliczone zostaty z krotno$ci wymian, niezbednej ilosci powietrza
wymaganej dla osoby oraz z zyskéw ciepta i wilgoci(pomieszczenia kuchni).

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza elektryczna
Nalezy zapewni¢ zasilanie energig elektryczng nastepujgcych urzadzen:

Nalezy przewidzie¢ poditgczenie wszystkich urzadzeh wymagajgcych zasilenia do instalacji elektryczne;j
a w szczegolnosci: central wentylacyjnych, wentylatorow wyciggowych.

Branza budowlano-architektoniczna

= Projektujgc konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen

= Nalezy przygotowac przejscia przez $ciany i stropy dla przewoddéw. Miejsca przejs¢ obrobié,
uszczelni¢ i zamalowac.

= Nalezy obudowa¢ piony biegngce wewngtrz pomieszczen

Wytyczne ppoz.

Instalacja wentylacji mechanicznej ogoélnej powinna spetnia¢ nastepujace podstawowe
wymagania:

= W przewodach wentylacyjnych nie mozna prowadzi¢ innych instalacji,

= Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS120),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, przy czym jezeli sg
prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, mogg alternatywnie by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla klap. Obudowy przewodow do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej uktadu lub przewody samonosne o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej winny by¢ wykonywane wedtug zasad wynikajgcych z aktualnych aprobat technicznych.

= Przewody wentylacyjne oraz pozstate materiaty i urzgdzenia, powinny by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

= Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ i prowadzi¢ w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementow
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budowlanych wykona¢ z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

= QOdlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

= Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych.

= Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatow
co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny byé
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

= Elastyczne elementy fgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25 m.

= W przypadku pozaru ukfady wentylacyjne obstugujace strefe pozarowg musza by¢ bezwzglednie
wylgczone z ruchu.

Montaz instalacji

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzgdzenia podane w niniejszym projekcie lub réwnorzedne.
Catos¢ robot nalezy wykonywacé zgodnie z przepisami i warunkami zawartymi w opracowaniu:
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych W-wa, wrzesieh 2002.

Ponadto nalezy przestrzegaé szczegdétowych wymagan montazu wynikajgcych z DTR central
wentylacyjnych oraz wentylatoréw.

Instalacje wentylacji wykonac¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie i
antyroszeniowo. Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaitek i potagczen
powinno by¢ aerodynamiczne. Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem plastycznym. Zamocowanie kanatow wykona¢ w systemie zawierajgcym elementy
wyttumiajgce drgania. Potgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem
plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Potgczenie kanatéw z centralami oraz wentylatorami
zrealizowane bedzie za pomocg kroccow elastycznych nie przenoszacych drgan.

Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywow powietrza w kanatach wentylacyjnych elementy
regulacyjne nalezy zablokowac.

Instalacje wentylacji dla pomieszczeh tazienek, umywalni i wydzielonych ustepdw realizowaé zgodnie z
wymogami prawa. Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie powietrza do obstugiwanych pomieszczen, np.
przez otwory w dolnej cze$ci drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

Kanaty w szachtach wentylacyjnych prowadzi¢ z potgczeniami uszczelkowymi.

Montaz nawiewnikow i wyciggow instalacji wentylacji nalezy wykonaé zgodnie ze wskazang w projekcie
lokalizacja.

Zabezpieczenie przed hatasem.

Dla ochrony pomieszczeh przed hatasem wywotanym pracg wentylatoréw, w projektowanych
instalacjach przewidziano odpowiednie ttumiki przewodowe. Potgczenia instalacji z centralami oraz
wentylatorami kanatowymi wykonywaé nalezy za pomoca kréécow elastycznych. Podwieszenia i
podpory urzagdzen oraz przewodow powinny posiadaé przektadki elastyczne dla ttumienia drgan. Przy
przejsciach przewodow przez przegrody budowlane stosowaé wypetnienia elastyczne pomiedzy
przewodem a przegroda.

Ttumiki nalezy tak stosowaé, aby nie przekraczac predkosci przeptywu powietrza w ttumiku zgodnie z
ponizszymi zasadami:

- strumien przeptywu do 5.000 m3/h - predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s

Ksztait ramy kulis powinien by¢ aerodynamiczny (R>15mm) i tak uksztattowany, aby zapewnic
utrzymanie szumow wtasnych ttumika na poziomie nie wyzszym niz:

- dla predkosci powietrza w ttumiku do 8 m/s — 35 dB (moc akustyczna)

Dla ttumikéw prostokatnych o szerokosci ponizej 600 mm przewidziano zastosowanie ttumikéw z
kulisami o szerokosci 100mm, a dla thumikéw o szerokosci 600 mm i wiekszej, thumiki z kulisami o
szerokosci 200 mm.

Wykaz central wentylacyjnych i wentylatorow
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Lp NAZWA URZADZENIA LOKALIZACJA |ZASILANIE ILOSC
1. | centrala NW1 dach Ne=2x1,5kW/400V-50Hz 1 szt
2. |centrala NW2 dach Ne=2x2,2kW/400V-50Hz 1 szt
3. |centrala NW3 dach Ne=2x0,75kW/400V-50Hz | 1szt.
4. |centrala NW4 dach Ne=2x0,75kW/400V-50Hz | 1szt.
5. |centrala NW5 dach Ne=2x1,5kW/400V-50Hz | 1szt.
WG1-wentylator -GARAZ
6. wentylator dachowy dach Ne=1,48kW/400V-50Hz 1szt.
Lw=5920m3/h
WG2-wentylator-GARAZ 2
7. wentylator dachowy dach Ne=1,48kW/400V-50Hz 1szt.
Lw=5980m3/h
Wq-WentyIator dachowy z Ne=0,067kW: 1x230V-
8. pionowym wyrzutem dach 50Hz 1szt.
Lw=330m3/h, sprez=150Pa
W2a-Wentylator dachowy z _ . . .
9. pionowym wyrzutem dach Ne=0,110kW; 1x230V 1szt. | Wwspdipracaz
-~ . 50Hz centralg NW2
Lw=380m3/h, sprez=150Pa
W3a-Wentylator dachowy z _ . .
10. pionowym wyrzutem dach Ne=0,099kW; 1x230V- 1szt. wspipraca z
-~ - 50Hz centralg NW3
Lw=70m3/h, sprez=150Pa
Ws3-Wentylator dachowy z _ . .
11. pionowym wyrzutem dach Ne=0,099kW; 1x230V- 1szt. wspdipraca z
_ o 50Hz centralg NW3
Lw=50m3/h, sprez=150Pa
Wb5a-Wentylator dachowy z _ } . )
12. pionowym wyrzutem dach Ne=0,114kW; 1x230V 1szt. wspotpraca z
- . 50Hz centralg NW5
Lw=640m3/h, sprez=150Pa
Ws6-Wentylator dachowy z _ . .
13. | pionowym wyrzutem dach Ng(_)&1 14kW; 1x230V- 1szt. | Wspdlpracaz
_ . z centralg NW5
Lw=640m3/h, sprez=150Pa
W$§1-wentylator kanatowy . e Ne=0,090kW; 1x230V-
14. Lw=50m3/h, sprez=50Pa SM1-$mietnik 50Hz2 1szt.
Ws2-wentylator kanatowy M9 Emictni Ne=0,090kW; 1x230V-
13- 1" Lw=50m3/h, sprez=50Pa SMz-smietnik | 5oz 1zt
W8&3-wentylator dachowy 3 e _ ]
16. Lw=200m3/h, sprez=50Pa SM3-$mietnik Ne=0,67kW; 1x230V-50Hz | 1szt.
Ws4-wentylator kanatowy M Emictni Ne=0,067kW; 1x230V-
17- 1" Lw=200m3/h, sprez=50Pa SMa-smietnik | "5z 1zt
18 Wr2-wentylator kanatowy P2-rowerownia Ne=0,090kW; 1x230V- 157t
" | Lw=50m3/h, sprez=50Pa 50Hz '
19 We1-wentylator kanatowy T1-rozdzielnia Ne=0,090kW; 1x230V- 157t

Lw=50m3/h, sprez=50Pa

elektryczna A

50Hz
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20 We2-wentylator kanatowy T6-rozdzielnia Ne=0,090kW; 1x230V- 157t
' Lw=50m3/h, sprez=50Pa elektryczna B 50Hz '
Wt1-wentylator kanatowy } . Ne=0,069kW; 1x230V-
21| Lw=300m3/h, sprez=50Pa T2-wezetcieplny | 50 Tszt.
,p | Wi2-wentylator kanatowy T3;mieszczenie Ne=0,090kW; 1x230V- | .
" | Lw=60m3/h, sprez=50Pa P . 50Hz '
teletechniczne
W13-wentylator kanatowy Ne=0,090kW; 1x230V-
23- | " Lw=120m3/h, sprez=50Pa T4-hydrofor 50Hz Tszt.
o4 | Wid-wentylator kanatowy P4;m radkow | NE=0.090KW; 1x230V- |,
* | Lw=30m3/h, sprez=50Pa 2 porza 50Hz :
W15-wentylator kanatowy Ne=0,090kW; 1x230V-
25 | " Lw=120m3/h, sprez=50Pa TS-POM.TECH 150, Tszt.
Wsz-wentylator dachowy -sale
zabaw Ne=0,103kW; 1x230V-
26- | CAPP.P 4-250/700S DACH 50Hz Tszt.
Lw=240m3/h, sprez=100Pa
Wss-wentylatordachowy- sale Ne=0.103kW: 1x230V-
27. spotkan dach 50H,z ’ 1szt.
Lw=360m3/h, sprez=100Pa
U2-wentylacja ustugi 2- wentylator _ ) .
28. | dachowy dach Ngaﬂ; 03kW; 1x230V 1szt.
Lw=90m3/h, sprez=100Pa
U3-wentylacja ustugi 3- wentylator _ . .
29. | dachowy dach Ng(—)g,; 03kW; 1x230V 1szt,
Lw=90m3/h, sprez=100Pa
U5-wentylacja ustugi 1- wentylator _ . .
30. | dachowy dach Ngo&; 03kW; 1x230V 1szt.
Lw=90m3/h, sprez=100Pa
S-wentylacja suszarni- wentylator _ ) :
31. | dachowy dach Ngaﬂ; 03kW; 1x230V 1szt.
Lw=180m3/h, sprez=100Pa
Kl-wentylacja komérek Ne=0,103kW; 1x230V-
32. lokatorskich- wentylator dachowy dach 50Hz dszt.
33, Kom-wentylacja komunikacji- dach Ne=0,103kW; 1x230V- 4zt
wentylator dachowy 50Hz
34. Kom-wentylacja komunikacji- dach Ne=0,103kW; 1x230V- 1s7t.
wentylator dachowy 50Hz
K,Wc-wentylacja kuchni,tazienek- Ne=0,103kW; 1x230V-
35. dach
wentylator dachowy 50Hz
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Bilans powietrza

POWIERZ Nawiew | Wywiew | ILOSC
POMIESZCZENIE CHNIA Wysokos$¢ | Kubatura | Krotno$¢ | Nawiew | Wywiew | Uktad N | Uktad W | przyjety | przyjety | OSOB
m2 m m3 1/h m3/h m3/h - - m3/h m3/h

poziom 0.0

PRZEDSZKOLE
U1.1 WIATROLAP 2,24 3 7 2,00 13 13| N5
U1.2 HOL 30,54 3 92 1,00 92 92 |N5 W5 100 100
U1.3 GABINET KIEROWNIKA 9,79 3 29 2,04 60 60 | N5 W5 60 60 2
U1.4+U.10 | KORYTARZ+SEKRETARKA 54,98 3 165 0,91 140 140 | N5 W5 150 0 2
U1.5 SALA 1 59,1 3 177 4,06 720 720 | N5 W5 720 550 24
U1.6 WC 10,65 3 32 5,32 170 170 | N5 Ws6 0 170
U1.7 SALA 2 59,12 3 177 4,06 720 720 | N5 W5 720 550 24
U1.8 SALA 3 64,35 3 193 3,73 720 720 | N5 W5 720 550 24
U1.9 WC 10,19 3 31 2,00 170 170 | N5 Ws6 0 170

0

U1.11 WC K/NPS 4,55 3 14 2,00 27 27 |N5 Ws6 50
U1.12 WC M 3,97 3 12 2,00 24 24 | N5 Ws6 50
U1.13 SOCJAL 7,16 3 21 4,00 86 86 | N5 W5 80 80

GABINET
U1.14 LOGOPEDA/IZOLATKA 10,94 3 33 1,00 33 33| N5 W5 60 60 2
U1.15 POM.PORZADKOWE 2,18 3 7 2,00 13 13 [ N5 Ws6 30
U1.16 KUCHNIA 9,15 3 27 20,00 549 549 | N5 W5a 550 550
uU1.17 ZMYWALNIA 3,96 3 12 7,00 83 83 |N5 W5a 80 90
U1.18 ROZDZIELNIA 3,96 3 12 7,00 83 83 |N5 80 90
U1.19 KORYTARZ 3,99 3 12 1,50 18 N5
U1.20 WC 10,19 3 31 2,50 170 170 | N5 Ws6 170

3320 3320

u2.1 STOLOWKA 53,05 3,3 175 8,23 1440 1440 | N4 W4 1440 1320 48
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MAGAZYN/POM.PORZADK

u2.2 OWE 5,8 2,5 15 2,07 30 30 | N3 Ws3 0 30

u2.3 KORYTARZ 12,18 3 37 1,00 37 37 | N3 W3 240 0

u2.4 OBROBKA WARZYW 4,09 3 12 7,00 86 86 | N3 W3 80 80

u2.5 KUCHNIA 18,16 3,3 60 20,00 1199 1199 | N3 W3 1000 1200

u2.6 WYDAWKA 9,17 3 28 4,00 110 110 W4 120

u2.7 ZMYWALNIA 5,33 3 16 7,00 112 112 | N3 W3 100 120

u2.8 OBROBKA JAJ 3,17 3 9,51 7,00 67 67 | N3 W3 60 60

u2.9 wcC 4,48 3 13 1,00 13 13 W3b 50

u2.10 SZATNIA 55 3 17 4,00 66 66 W3a 70

u2.11 MAGAZYN WARZYW 5,82 3 17,46 4,00 70 70| N3 W3 60

u2.12 MAGAZYN SPOZ. 4,77 3 14,31 4,00 57 57 | N3 W3 60

u3. UStUGA 1: PRALNIA 30,39 3.3 100 1,99 200 200 | N1 WA1 300 250

U3.a wcC 5 2,5 13 0,00 50 W1b 50

U4. UStUGA 2: FRYZJER 31,8 3 95 2,00 191 191 | N1 WA1 300 250

U4.a wcC 5 2,5 13 0,00 50 W1b 50

us. UStUGA 3: GAB.KOSMET. 30,66 3 92 2,00 184 184 | N1 W1 200 150

US.a wcC 5 2,5 13 0,00 50 W1b 50

U6.1 GALERIA 80,34 3 241 1,00 241 241 | N1 0 0 | korytarz
u6.2 PORTIERNIA 5,02 3 15 1,00 30 N1 0 0 | korytarz
u6.3 SALA SPOTKAN 52,84 3 159 3,00 476 476 | N2 W2 2000 2000 20
u6.4 ANEKS KUCH. 6,44 3 19 1,50 29 29 N2 W2 0 30

u6.5 MAGAZYN 3,85 3 12 2,00 24 24 N2 W2 0 25

U6.6 wcC 4,9 3 15 1,00 15 15 W1b 0 75

ue.7 wcC 4,91 3 15 1,00 15 15 W1b 0 75

u6.8 REKREACJA RUCHOWA 54,27 3 163 1,00 163 163 | N2 W2 2000 2000 20
uU6.9 MAGAZYN 4,36 3 13 2,00 26 26 W2 0 30

U6.10 SZATNIA K 10,51 3 32 4,00 126 126 | N2 200

U6.10a wcC 13,44 3 40 5,00 202 202 W2a 0 200
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U6.11 SZATNIA M 10,6 3 32 4,00 127 127 | N2 W2 180 0

U6.11a wcC 11,55 3 35 5,00 173 1730 W2a 0 180

U6.12 KORYTARZ 15,28 3 46 1,00 46 46 | N2 50

U6.13 GAB.PIELEGNIARKI 15,11 3 45 1,00 45 45| N1 WA1 60 60

U6.14 GAB.PSYCHOLOGA 15,11 3 45 3,50 159 159 | N1 WA1 60 60

U6.15 SALA WIELOFUNKCYJNA 44,55 3,6 160 2,00 321 321 | N1 WA1 1500 1500 15
U6.16 SALA WIELOFUNKCYJNA 39,04 3,6 141 2,00 281 281 | N1 W1 1500 1500 15
Ue.17 WC 7,58 3 23 3,50 80 80 W1a 0 75

U6.18 WC 7,39 3 22 3,50 78 78 Wi1a 0 75

U6.19 KORYTARZ 22,29 3 67 1,00 67 0|N1 330

U6.20 RECEPCJA 9,23 3 28 1 30 30 30 30 1
U6.21 PRACOWNIK SOCJAL. 13,9 3 42 0 60 60 gr 60 2
U6.22 ADMINISTRACJA 13,9 3 42 0 60 60 gr 60 2
U6.23 ADMINISTRACJA 13,9 3 42 0 60 60 gr 60 2
U6.24 ADMINISTRACJA 13,9 3 42 0 60 60 gr 60 2
U6.25 ADMINISTRACJA 13,9 3 42 0 60 60 gr 60 2
U6.26 SOCJAL 5,38 3 16 0 40 gr 40 2
U6.27 WC M 4,27 3 13 6 0 75 Wi1a 75

U6.28 WC K/INPS 3,66 3 11 5 0 50 Wi1a 50

U6.29 KORYTARZ 23,48 3 70 1,77 125 N1 WA1 125 370

poziom +1

KB-1.4 SALA ZABAW 35,21 2,8 99 1,00 99 99 Wsz 80

KC-1.2 SALA KLUBOWA 47,95 2,8 134 1,00 120 120 Wss 120

poziom +2

KB-2.4 SALA ZABAW 30,5 2,8 85 1,00 85 85 Wsz 80

KC-2.2 SALA KLUBOWA 57,3 2,8 160 1,00 160 160 Wss 120

poziom +3

KB-3.4 SALA ZABAW 30,5 2,78 85 1,00 85 85 Wsz 80

KC-3.2 SALA KLUBOWA 57,29 2,78 159 1,00 159 159 Wss 120
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I.B.5 Lista elementéow wentylacji

opracowanie:

| Instalacje sanitarne: | mgr inz. Elzbieta Bester
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