UWAGH:
zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano—Montazowych);

-

balustada stalowa zewnetrzna; StG\' ocynkowang; wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedq
malowana pmSZkOWO na ko‘of me RAL9003, odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty);
zgodnie z zestawieniem balustrad wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem
) PPOZ;
parapet wewnetrzny z plyt MDF, gr Sem; lakierowany w kolorystyke i dobGr materialéw wykonczeniowych przedstawiono w projekcie wnetrz, jakiekolwiek
kolorze zgodnym 7 kolorem stolarki Pvc/ wg opisu wnetrz zmiany nalezy uzgodni¢ z autorami projektu i z inwestorem na etapie budowy.
wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi, okien, rolet, bram, balustrad przed zamdwieniem
sprawdzic na budowie;
wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywac dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta;
swiatfo przejscia drzwi oraz klasa odpornosci ogniowej wq zestawienia, opisu ppoz oraz
wspornik parapetu; kotwiony do sciany masywnej, kolorystyka rysunkow rzutow;
dopasowana do koloru wykonczenia Sciany wewngtrznej nalezy bezwzglednie przestrzegac minimalnych wymiarow $wiatta przejscia zgodnie z
zestawieniem po calkowitym otwarciu skrzydla. okucia, zawiasy, pochwyty nie mogq zawgzac
podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta;
wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzic na budowie;
otwor montazowy przygotowac pod ostatecznie wybrany typ slusarki wg zalecen producenta;
wybor producenta slusarki drzwiowe] wewnetrznej nalezy skonsultowac z projektantem;
. po wyborze dostawcy systemdw omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany
pianka montazowa jest wystqpic bezposrednio przed zlozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoniczenia powierzchni zamawianych
L . ) elementow,  zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu;
parapet zew. aluminiowy, powierzchnia gfadka, melowany materialy, urzqdzenia oraz czesci zlqezne powinny spefniac wymagania obowigzujgeych Polskich
proszkowo; kolorystyka zgodnie z rys elewacji, mocowanej na Norm i Aprobat Technicznych;
klipsy systemowe zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno—wykonawczej nalezy uzqodnic z
architektem i inwestorem;
montaz powinien odbywac sie zqodnie z dostarczonqg przez producenta instrukejg zawierajgeq
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza
oraz wskazowki dotyczqce kolgjnosci montazu poszczegélnych elementdw, przy zastosowaniu

-

-

fqczenie parapetu do wspornika za pomocq
bezbarwnego silikonu budowlanego

stolarka PVC, profile ciepte, wykonane z PVC —klasy A ze
g stabilizatorami- cynkowo—wapniowymi; okucia obwiedniowe
uchylno—rozwieralne wg, zestawienia.

i

dodatkowy fartuch z membrany EPDM

styrapianowa ksztaftka systemowa pod montaz parapetu

4 H]ﬂ@ﬂ \/.«?"/ zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukeji
+ 53 18 =T parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
| # # - ‘ S przedstawiciela producenta systemu;
i [’_‘/ v ~ - o drzwi do fazienek, umywalni, wydzielonych ustepow powinny otwierac sig na zewngtrz; drzwi
- A oznaczone w zestawieniu w dolnej czgsci powinny posiadac podcigeie o sumarycznym przekroju
. opisanym w zestawieniu transferéw podanym na rysunkach dia doplywu powietrza. Jesli
technologia drzwi nie pozwala na wykonie podcigcia — nalezy wyposazyc je w kratke
C wentylacyjng aluminiowg malowanq w kolorze skrzydia, wg zestawienia $lusarki. Drzwi
b i oznaczone jako ppoz nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng samopecniejqcg.

Ji o wyposazenie wg zestawienia: klamki, gdzie niezbgdne — odboje, wszystkie drzwi wyposazone w
zamki z wkladkq patentowg, drzwi do toalet z blokadq do wc, w oznaczonych w zestawieniu
przypadkach nalezy dodatkowo stosowa¢ samozamykacze, sifowniki napowietrzajqce ramieniowe

S i oraz elementy kontroli dostepu zgodnie z projektem elektr;
) o montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocq systemowych elementow
- kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiqzanie obiektowe.
: & . Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych;
Ji g o montaz konstrukeji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
: wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujqce pod
— lI=all © 2 uszezelnienie kitemn trwale plastveznvm nadzorem jego przedstawiciela | zgodnie z jego zaleceniami;
| o) i p * uwagi | opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesc niniejszego
] ] folia paroprzepuszczalna opracowania.
2N ; o przed zastosowaniem zamiennikow materialow wykonczeniowych posadzek nalezy wystgpic o
N . - . . . i i :
8 = Tynk zewngtrzny silikatowo—silikonowy; barwiony w masie; okeeptacig produkiy przez Inwestora oraz Projektanta; L )
A s ] - Kolorvstvka zaodnie 7 rvs. elewach . wsz‘e\k\e zmiany na etapie budowy no\gzy u‘zgodmc‘z' autorami projektu iz inwestorem;
Ao 0 ! : | o projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czes¢ Projektu Wykonawczego;
. . . R nalezy rozpatrywac wszystkie opracowania branzowe réwnolegle;
AAAAAAAA%‘ termoizolacjo z piyt styropianowych EPS; Amin< 0,038 o projekt rozpatrywa¢ tqcznie z Ksiqzkg Detali oraz Projektem Wnetrz;
= = W/m*K; gr min 18cm; przeznaczonych do izolacji o projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
ST EIIIES termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen; projekcie stanowiq Mosnoé; intelektualng autordw projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
tqczonych na zaklad za pomocq zaprawy Klejacej i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow. )
systemowych lqcznikow mechanicznych ze st e opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT
nierdzewnej bqdz ocynkowanej; fqczniki mechaniczne
powinny przechodzi¢ przez catq warstwg zbrojong; é&%ﬁ?ﬁ% M‘AJSR. ARCHB‘;EEC‘W 590 Wroct
rozstaw wq wytycznych producenta ul. L,ajowa / Rl rocfaw, o
www.majorarchitekci.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
) tel. +48717878200
Tynk wewmgtrzgy‘g\psowy., ma\owotny s Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
: Z4odme 7 _Opisem Wnelrz wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
4 4 & L i : listwa przypodtogowa MDF wg opisu wnetrz zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla o0sob starszych,
warstwa wykonczenia wg opisu_wnetrz 2cm , —! dviatacia obwodowa welewki: arubosei lem z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych 0sob i z ustugami, wraz
jastrych cementowy acm m * Yoy SO 9 z zagospodarowaniem terenu, drogq wewngtrzng, zjazdem z drogi publiczne;
folia PE 0.02cm o ‘ ) ) i przytqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu
Styropian EPS 100 T A < 0,045W/m*K 9%em styk zabezpieczy¢ uszezelkomi bqdz mosami trwale DWBER Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroclaw dz. nr 67 1 czesc dz. nr 62/43,
Stwropian EPS 100-040 A < 0.041W/rmK 6 plastycznyrmi, zabezpieczajgeymi przed pekaniem 62/31, 62/35, 62/37, AM—10, obreb Zerniki we Wroclawiu
o A= oo - wyprawy_elewacyne] WSO TBS we Wiroctawiu: ul. S.Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wiroclaw
folia PE 0,02cm A R c H | T E K T u R A
. - r GLPROJEKTANT : : :
strop zelbetowy wg projektu konstrukcji stolarka PVC, profile cieple, wykonane z PVC —klasy A ze mgw;en‘a%ﬂ\%'doMprgjerwumoMbgzjggrmnzgw/sopjcﬁgsgvgmmemmcmej
tynk wewnetrzny; gipsowy; malowany stabilizatorami- cynkowo—wapniowymi; okucia obwiedniowe wsroLpraca  Mgr inz.arch. Alicjo Adomowicz mgr inz.arch. Alicja Miasik
. S ’ . . .arch. Pawel M .arch. P faw Spadt
zgodnie 7z opisem wnetrz ~1,5¢m uchylno—rozwieralne wg, zestawienia. mor in orch. Powel Dsmok ar inzarcn Jakub Dobrcs
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mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mgr inz.arch. Patryk Krolikowski
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