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Swietlik systmowy wg zestawienia

termoizolacja z piyt z  wetny mineralnej;
wierzchnia warstwa utwardzona; Amin<

0,033 W/m*K; gr Scm

izolacja przeciwowdna wiwinieta na
Scianke cokolowg

wieniec Zelbetowy wg projektu
konstrukeji

scianka attykowa murowana z

centrala wentylacyjna

padkonstrukeja pod centrale wentylacyjng

miejsce mocowania podkonstrukeji do ScianN

klin styropianowa zapobiegajqcy zatamywaniu

sie warstw izolacji przeciwwodnej

bloczkow silikatowych na zaprawie cokolowe] zabezpieczy¢ przeciwwodnie =
cienkowarstwowej grubosci 18cm 7 . . . .
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papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,44cm
papa termozgrzewalna podkladowa 0,4cm

betonowa plyta korytkowa dachowa;

powierzchnie wierzchniq na fqczeniach plyt
wyrowna¢ zaprawg cementowg 10cm
pustka wentylacyjna 10-50cm
termoizolacja z plyt z niepalnej, skalnej wefny
mineralnej; Amin< 0,035 W/m*K; przeznaczonych
da izolacji termicznej stropodachow
wentylowanych; uktadanych z przesunieciem
celem unikniecia mostkow termicznych 20cm
paroizolacja: paroizolacja—papa na zakfad min. 10c
fqczona na styku klejem lub tasmgq

strop zelbetowy wq projekiu konstrukeji

tynk wewnetrzny; gipsowy; malowany

paroizolacjo—papa na zaklad min. 10cm, fqczona na styku klejem lub

tasmq samoprzylepng; paroizolacie wywing¢é na sciane attyki i cokofow

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,44cm

papa termozgrzewalna podkiadowa 0,4cm

zgodnie 7 opisem wnetrz

~1.5cm | I_

SWIETLIK DACHOWY

betonowa plyta korytkowa dachowg;
powierzchnie wierzchniq na fqczeniach piyt
wyrdwna¢ zaprawg cementowq 10cm

pustka wentylacyjna 10-50cm

termoizolacja z plyt z niepalnej, skalnej welny
mineralnej; Amin< 0,035 W/m*K; przeznaczonych
do izolacji termicznej stropodachow
wentylowanych; ukladanych z przesunieciem
celem unikniecia mostkow termicznych 20cm

paroizolacja: paroizolacja—papa na zaktad min. 10cm,
Iqczona na styku klejem lub tasmg

UWAGI:

zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych);

wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly narmom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpawiednie atesty i aprobaty);
wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem
PPOZ;

kolorystyke i dobdr materialéw wykonczeniowych przedstawiono w projekcie wnetrz, jakiekolwiek
zmiany nalezy uzgodnic z autorami projektu i z inwestorem na etapie budowy.

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi, okien, rolet, bram, balustrad przed zamdwieniem
sprawdzic na budowie;

wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokfadnie
wg wytycznych i zalecen producenta;

Swiatlo przejscia drzwi oraz klasa odpornosci ogniowej wg zestawienia, opisu ppoz oraz
rysunkow rzutow;

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnych wymiaréw $wictta przejscia zgodnie z
zestawieniem po calkowitym otwarciu skrzydta. okucia, zawiasy, pochwyty nie mogq zawezac
podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta;

wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzic na budowie;
otwor montazowy przygotowa¢ pod ostatecznie wybrany typ Slusarki wg zalecen producenta;
wybdr producenta slusarki drzwiowej wewnetrznej nalezy skonsultowac z projektantem;

po wyborze dostawcy systemdw omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany
jest wystapic bezposrednio przed zfozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
elementow,  zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu;
materialy, urzqdzenia oraz czesci zlqczne powinny spelnia¢ wymagania obowiqzujqcych Palskich
Norm i Aprobat Technicznych;

wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno—wykonawcze] nalezy uzgodni¢ z
architektem i inwestorem;

montaz powinien odbywac sie zqodnie z dostarczonqg przez producenta instrukejg zawierajgeg
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podfoza
oraz wskazowki dotyczqce kolgjnosci montazu poszczegélnych elementow, przy zastosowaniu
zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukeji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
przedstawiciela producenta systemu;

drzwi do fazienek, umywalni, wydzielonych ustepdw powinny otwiera¢ sie na zewngtrz; drzwi
oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac podcigcie o sumarycznym przekroju
opisanym w zestawieniu transferéw podanym na rysunkach dla doptywu powietrza. Jesli
technologia drzwi nie pozwala na wykonie podcigcia — nalezy wyposazy¢ je w kratke
wentylacyjng aluminiowg malowang w kolorze skrzydia, wg zestawienia §lusarki. Drzwi
oznaczone jako ppoz nalezy wyposazy¢ w kratke wentylacyjng samopegcniejqcg.

wyposazenie wg zestawienia: klamki, gdzie niezbgdne — odboje, wszystkie drzwi wyposazone w
zamki z wkladkq patentowq, drzwi do toalet z blokadq do we, w oznaczonych w zestawieniu
przypadkach nalezy dodatkowo stosowac samozamykacze, sifowniki napowietrzajgee ramieniowe
oraz elementy kontroli dostepu zqodnie z projektem elektr;

montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocq systemowych elementéw
kotwigeych Iub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiqzanie obiektowe.
Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych;

montaz konstrukeji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujqce pod
nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jeqo zaleceniami;

uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesc niniejszego
opracowania.

przed zastosowaniem zamiennikow materiafow wykoriczeniowych posadzek nalezy wystapic o
akeeptacje produktu przez Inwestora oraz Projektanta;

wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu i z inwestorem;
projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czes¢ Projektu Wykonawczego;
nalezy rozpatrywa¢ wszystkie opracowania branzowe réwnolegle;

projekt rozpatrywac fqcznie z Ksiqzkg Detali oraz Projektem Wnetrz;

projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
projekcie stanowiq wlasnose intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
reprodukowac bez pisermnej zgody autorow.

opracowanie wykonane zostato za pomocg licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

JeoostkA — MAJOR  ARCHITEKCI

PROJEKTOWA

ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,
www.majararchitekei.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

TEMAT

Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla o0sob starszych,

z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych o0sob i z ustugami, wroz

z zagospodarowaniem terenu, drogq wewngtrzng, zjazdem z drogi publiczne]

i przylqezeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu

LKUZCA - (siedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czgs¢ dz. nr 62/43,

62/31, 62/35, 62/57, AM=10, obreb Zerniki we Wroclawiu

INWESTOR

1BS we Wroctawiu; ul. S.Przybyszewskieqo 102/104, 51-148 Wroctaw

A
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strop zelbetowy wq projektu konstrukeji

tynk wewnetrzny; gipsowy; malowany

SLPROBKNT mar inz.arch. Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen W specjalnosci architektonicznej

zgodnie 7 opisem wnetrz

N1,5cm_,

SCIANA COKOLOWA DACHOWYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

wspotpraca  Mar inz.arch. Alicja Adamowicz mqr inz.arch. Alicja Miasik
mgr inz.arch. Pawet Major mqr inz.arch. Przemystaw Spadto
mgr inz.arch. Pawel Osmak mqr inz.arch. Jakub Dobras
mgr inz.arch. Marta Gorniak mqr inz.arch. Wojciech Cebula
mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mgr inz.arch. Patryk Krdlikowski
SRADZAE mgr inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30,/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do proj lia bez ograniczefi w j ar icznej
INFORMACJE  NR PROJEKTU STADIUM SKALA: DATA: REWIZJA:
1601 PW. 1:10 04.2017 -
AT . - Z . . NR RYS:
mno  TyS. szczeg. izolacji cokoldw $wietlikowych

cokoldw pod urzqdzenia tech.
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