UWAGI:

zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych);

wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly narmom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpawiednie atesty i aprobaty);
wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem

PPOZ;
stolarka PVC, profile cieple, wykonane z PVC —klasy A ze . ko\grystyke i dobdr mgterioréw wykphczgniowyph przedswwiono ] projekcie wnetrz, jakiekolwiek
tabilizat . Kowo— . i okucia obwiedni zmiany nalezy uzgodnic z autorami projektu i z inwestorem na etapie budowy.
stabrizatoramr cyn Owoh ‘ngmowm’ ‘O ucia o Wt‘e niowe o wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaje drzwi, okien, rolet, bram, balustrad przed zamdwieniem
uchylno—rozwieralne wg, zestawienia. sprawdzic na budowie;
) ‘ ) parapet wewnetrzny z piyt MDF, qr 3cm; lakierowany w o wszystkie rozwiqzomu tgchmiczne zwigzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokfadnie
plytki ceramiczne na kleju 2cm koloze zgodnym 7 kolorem stolarki PVC wg wytycznych | zalecen producenta;
jostrych cementowy Scm o Swiatlo przejscia drzwi oraz klasa odpornosci ogniowej wg zestawienia, opisu ppoz oraz
, pianka montazowa rysunkow  rzutow;
folia PE 0,02cm o nalezy bezwzglednie przestrzegat minimalnych wymiarow $wictta przejscia zgodnie z
Styropian EPS 100-040; A < 0,0MW/m*K parapet zew. aluminiowy, powierzchnia giadka, malowany zestawieniem po cofkowﬁym otwarciu s‘krzydm, okgma, zawiasy, pochwyty nie mogq zawezac
. . . p . podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta;
+ styropian akustyczny 6+2cm proszkowo; kolorystyka zqgodnie z rys elewacji, mocowanej na ? PO A . S S . -

: - Wi i dni |  dost tolarki o wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzic na budowie;
strop zelbetowy wg proj. konstrukcji Ipsy systemowe zgodnie 7 wylycznymi Gostawcy stoiarki o otwdr montazowy przygotowaé pod ostatecznie wybrany typ slusarki wg zalecen producenta;
termoizolacja z welny mineralnej, dodatkowy fartuch z membrany EPDM * wybdr producenta slusarki drzwiowej wewnelrznej nalezy skonsuliowac 2 projeklantem;
ATin< 0.036 W/m*K 18em o po wyborze dostawcy systemdw omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany
min= styropianowa ksztaftka systemowa pod montaz parapetu jest wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o :
sufit podwieszany z plyty ) uzyskanie zqody na zastosowanie wybranego koloru, wykoniczenia powierzchni zamawianych
wiknocementowe] ~4 5em folia_paroprzepuszczalna elementow,  zatwierdzenie rysunkdw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu;

: : Inienie kit frwdle plast o materialy, urzqdzenia oraz czesci zlqczne powinny spefnia¢ wymagania obowiqzujgcych Polskich
— — — uszczelnienie Kitem trwaie plastycznym Norm i Ap!’ObOt Techmcznych;
o © o wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno—wykonawczej nalezy uzgodni¢ z

L— mocowanie belek drewnianych — 2x kqtownik stalowy architektem i inwestorem:
100x100x10mm; stal ocynkowana; malowany proszkowo; montaz powinien odbywa¢ sie zqodnie z dostarczong przez producenta instrukejq zawierajqcg
kolorystyka zgodnie 7 rys. elewacji wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podfoza
oraz wskazowki dotyczqce kolgjnosci montazu poszczegélnych elementow, przy zastosowaniu
) ) ) ) zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
podkonstrukeja StG‘OWG’Pmm zammety ze stali parametrow. W/w prace nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
ocynkowanej, malowanej proszkowo; przedstawiciela producenta systemu;
I kolorystyka zgodnie z rys . elewacji; drzwi do fazienek, umywalni, wydzielonych ustepdw powinny otwiera¢ sie na zewngtrz; drzwi
dlugos¢ zqodnie ze schematem na elewac]i, oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac podcigcie o sumarycznym przekroju
opisanym w zestawieniu transferéw podanym na rysunkach dla doptywu powietrza. Jesli
punktowe mocowanie konstrukcji pod okladzing techﬂo\ogjo drzwi Am_e pozwala na wykonie podcigcia — nalezy Wyposazyc ew AkrotkeA
drewniania 2 orofili stalowveh: ocynkowanyeh. malowanyeh wentylacyjng aluminiowg malowang w kolorze skrzydia, wg zestawienia $lusarki. Drzwi
12 ezp Kowo: k ‘y 't ky q yen, | yeh oznaczone jako ppoz nalezy wyposazy¢ w kratkg wentylacyjng samopgeniejgeq.
12 proszkowo; Kolorystykd zqodnie z rys. elewac) wyposazenie wg zestawienia: klamki, gdzie niezbgdne — odboje, wszystkie drzwi wyposazone w
, , ) zamki z wkladkq patentowq, drzwi do toalet z blokadq do we, w oznaczonych w zestawieniu
belka drewniana o przekroju 12x12crm; przypadkach nalezy dodatkowo stosowac samozamykacze, sitowniki napowietrzajqce ramieniowe
drewno klejone warstwowo w klasie GLZ4 oraz elementy kontroli dostepu zgodnie z projektem elektr;
gatunek drewna: modrzew/daglezjg; montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pomocq systemowych elementéw
kotwigeych Iub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwiqzanie obiektowe.
Sciang_murowana Rozstaw mocowania wq wytycznych katalogowych;
montaz konstrukeji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujqce pod
listwa_przypodiogowa nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jeqo zaleceniami;
uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czesc niniejszego
dylatacja obwodowa wylewki; grubosci lcm opracowania.
przed zastosowaniem zamiennikow materiafow wykoriczeniowych posadzek nalezy wystapic o
akeeptacje produktu przez Inwestora oraz Projektanta;
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termoizolacja z plyt styropianowych EPS; Amin< 0,038 W/m*K; gr
min 18cm; przeznaczonych do izolacji termicznej w- bezspoinowych wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodni¢ z autorami projektu i z inwestorem;
systemach ocieplen; tqczonych na zaklad za pomocq zaprawy projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czes¢ Projektu Wykonawczeqo;
klejgcej i systemowych fqcznikdw mechanicznych ze stali nalezy rozpatrywac wszystkie opracowania branzowe réwnolegle;
nierdzewnej bqdz ocynkowanej; 1qczniki mechaniczne powinny projekt rozpatrywac fqcznie z Ksigzkg Detali oraz Projektem Wnetrz;
przechodzic przez calq warstwe zbrojong; projekt jest chroniony prawem autorskim (DZ.U;94.24‘83), Wszystkie informacje zawarte w tym
rozstaw wg wytycznych producenta projekcie stanowiq wlasnose intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i

" " - ; reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
Tynk zewngtrzny silikatowo—silikonowy; WW‘OW W masie, opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT
kolorystyka zgodnie z rys. elewaciji

punktowe mocowanie konstrukcji pod okladzing
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—
L] drewnianig z profili stalowych; ocynkowogych, mo\owemych
L] proszkowo; kolorystyka zgodnie z rys. elewacii
= 4 0 — podkonstrukeja stq\owquroﬁ\ zqunjety ze stali ;%E%@A MAJOR' ARCHITEKCI
i * ocynkowan, malowané; proszkou ww%%%?czh/t%k?%\iBSrOocvg;voncgo@vﬁvrﬁa'orqrch'tekc' pl
- : . itekci.pl, [ ) itekei.pl,
== — /i/ N ko\orysﬁyka zqodnie z rys . e\ewaqj, tel 48717878500
— dfugos¢ zgodnie ze schematem na elewac], TEAT - - - - - -
- il (8PN @‘ Projekt budynku wielofunkcyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
e ~ mocowanie belek drewnianych — 2x katownik stalowy wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
s i — 100x100x10mm; stal ocynkowana; malowany proszkowo; zomies'zkama ;biorowego z mieszkaniami dla osob Stars;ych, .
—_| kolorystyka zqodnie z rys. elewacii z pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osob i z ustugami, wraz
<) 7 zagospodarowaniem terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publiczne]
e aluminiowy profil systemowy konstrukeji sufitu i przylaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu
) — podwieszaneqo; wg wytycznych producenta systemu LOKAIZICGA — Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroclaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
«> ! s T ) B } 62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroclawiu
= 4 (I profi startowy - blocha stalowa ocynkowang, powiekans; WETR 185 we Wroclawiu; ul. SPrzybyszenskiego 102/104, 51-148 Wroclow
0 4 e =S kapinos systemowy z PVC :memmmR ¢ H 1 T E K T u R A
= plyta cenfentowa /rdzen 7 betonu lekkiego, zbrojona obustroniesiatkq 2 widkna O gy inz.arch. Marcin Major J01/01/DUN e
szklanego, przeznaczona do uzytku zewnetrznego/, podwieszana do stropu zelbetowego WSPOLPRACA MY }ﬂZ»GfCP é\iCJGfA&Orﬂowicz mgr iﬂwmpr /;UCJG M?;lsiks "
na proﬁ\achrlc\ummiowych, systemowych; zqodnie z wytycznymi producenta systemu; Qg[ i arch Powel Dsmok Qg[ b ket Dobrasy
wykorfczy¢ farbg elewacyjng na zagruntowanej i zaszpachlowanej powierzchni mgr inz.arch. Marta Gorniak mgr inz.arch. Wojciech Cebula
mqr inz.arch. Hanna Kurczyna mgr inz.arch. Patryk Krolikowski
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= detal osadzenia okna korytarza w rejonie A/D1




