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do uszczelnienia przez krystalizacjg betonu - |STROPY PODCIENIA | Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*K + styropian akustyczny 6,042 0cm Styropian akustyczny EPS T 10,045 W/m*K 20 : t. - U, ocieplony Folla PE  parszolocio/warstea rozddeins ) Sciana zelbetowa, wg proj. konstrukcji 24.0cm TEWAT > : "
: : : 042, =Y \ astrych cementowy w spadku, zatarty na gladko, impregnowany, utward : - Warstwa hydroizolacji iwwilgociowe i ; f rojekt budynku wielofunkcyjnego, bed SCi i i
Chudy beton, wg projektu kanstruke Strop zelbetowy, j. konstrukcji Styropi < , IMpreg y, utwardzony|  min. 8,0cm P — - arstwa hydroizolacji przeciwwilgociowe]/przeciwwodnej wg schematu hydroizol - . . yineqo, bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym
oo oo Pro) ) 10,0cm P11 | STROP PODCIENIA Umox=0,18W/(mK) . P ‘ Y, g proj. konstrukcj 25,0cm Styropwan‘bEPS 100 10,041 W/m*K 6,0 Strop zelbetowy, wg proj. konstrukd o D13 STROPODACH NAD LOGGIA Umax=0,18W/(m’K) Termaizolacja z plyt z pianki rezolowej A< 0,021 W/m#K 12,0cm y wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i qarazem, @ w czesci budyniiem
pka piaskowa — - ! ermoizolacja z twardej wetny mi S P rop zelbetowy, w i konstrukeji ’ Papa t ; : : : P P ’
Grunt rodzim 10,0cm Warstwa wykonczenia—wg opisu wnetrz 2,0cm ) J Vr‘eJ welny mineralnej A< 0,036 W/m*K 18,0cm P Y, Wg proj. konstrukcji 20,0-26,0cm Termoizolacja z twardej welny mineralnej A< 0,036 W/m*K 8,0cm oB0 temorarendng fimm Eopo pododone 4,0mm ZGm\eS.quma Z.b\o.rowego z mieszkaniami dlo 0sdb starszych,
i - Justrych cementowy 5,0cm POdSkaG.Z gladkiej plyty wiGkno—cem., zagruntowanej, zaszpachlowane] 2 Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie : Pap podkladova 40mm Lelbetona plyta stropowa, wg proj. konstrukcj 15,0cm £ pormigszezenany do dziennego pobytu dia tych 0s6b i 7 ustugami, wroz
I | T T W e R 5 T Faia PE~ poraaclociwarsws erdiden , na siatce i pokrytej farbq elewacyjng, konstrukcja stalowa, systemowa ~eem S 13 | STROP NAD GARAZEM (ogrzew/nieogrzew)_MIESZKANIE Umax=0,25W/(mK) ~0.5cm Betonowa plyta korytkowa, szlichta 10em Termaizolocja z twardej welny mineralnej A< 0,041 W/m*K 20,0cm z zagospodarowaniem terenu, drogq wewngtrzng, zjazdem z drogi publicznej
L - , = max= m - oty : : : : i i ieci migjski i i Jerniki
‘ . , Warsta woko - — - — : . I przylqczeniem do sieci miejskich na terenie o :
T —— — Syropian EPS 100-040 A< 0,041 W/mK + shyropian dkustyczny 0T ykofczenia wg opisu wnetrz 2.00m $3 SPOCINKT KLATEK. SCHODOWYGH Pustka wentylacyjna/ceglana éciana azurowa 10-50cm Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie ~0,5¢cm AT Ogage N e ) S‘Qd“O Nowe Zerniki we Wroctawiu
‘ o, ' , - - . ! Jastrych cementony - : ‘ Termonslacio welny minerang A< 0,035 W/mK siedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43
Folia PE — paroizolacja/warstwa rozdzielcza - rop zelbetowy, wq proj. konstrukeji 25 0cm S : Ocm Piyti gresowe wg opisu wngtrz o - <0 20,0cm 62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu ’
- - - - - 0 _ . N s H . o B 2
Zasypka keromzytowa A< 0,11 W/mK, 36.00m Termoizolacia 2 twardej welny mineralnej A< 0,036 W/m*K 18,0cm 5 - kpG[O‘ZO‘GCJO/ vorstua rordzielezo - Strop zelbetowy, wg proj. konstrukej 2000 Zm 10 dodatione] poroeee)  pop0 - _— TBS we Wrocloul WL SProvbyspenhieqo 1027104, 51148 Wroclon
- - ) ) ; ropian akustyczny EPS T 10,045 W/m* - ’ Ibet Iyt i i c H
Zelbetowa plyta fundamentowa, wq proj. konstrukeji 50,0-80,0cm Podsufitka z plyly wiokno—cementowej, fakiura drewna, forma desek; ’ pv oy /m¥ 20 Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnglrz ~1,5cm : e?WU P Stcpouc. vg ol st 20 e G PROKTNT inz.arch. Marci 'I 3 i : ! : i A
- - - - ' podwieszana do stropu na systemowym ruszcie aluminio 1,0cm Styropian EPS 100 10,041 W/m*K 5.0 ! Termoizolacja z twardej welny mineralnej A< 0,041 W/m*K mor_inzarch. Marcin Mojor .7(” /OW/DUW .
Hydroizolac . N iowym R ) 20,0cm Uprawnienia budowlane do projektowaria bez ograniczen w specjolnosci architektoniczne]
y ja przeciwwodna: sucha mieszanka cem.—piaskowa - - — — i - d o bez og pec] ricanej
do uszczehienia przez krystalizacje betonu - Strop_zelbetowy, wg proj. konsirukeji 25,0-26,0cm Tynk wew. silkatowo=siikonowy barwiony w masie ~0.5¢m e mg; :xg;gp é!CWJgTA&UmOW‘CZ mar mz‘amp' émo b
- - - : : ) > inz.aren. ajor mqr inz.arch. Przemystaw Spadfo
Chudy beton, wg projektu konstrukeji 10.0cm Termoizolacja 2 twardej wetny minerainej A < 0,036 W/m*K 8,0cm mg; mﬂ m gosrrgukk e WWC:} WRUb Eomsp
| " . - - inz.aren. [d mqr inz.arch. Wojci Cebul
Podsypka pioskowo Do Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie ~0 5cm s mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mS, inz.arch. pgéﬁﬁ%@ﬁﬁ@k-‘
, PRAWDZAJACY : .
. mar inz.arch. Anna Ja -
Grunt rodzxmy — Upr?wmemo budowlane do prmek\oquiogb(e)zdo(gronmgj8’( m’ UP". 30/02/DO‘A
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wno  PRZEKROJ 1-1 A / AD /T:;YS/ 1




