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docieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
kondygnacji +0,5 sprowadzic min. 50cm ponizej jego

‘ dolnej ptaszczyzny; plyty z twardej welny  mineralnej ST ‘
gr. Bem AL0,041W/m*K

docieplenie stropu nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
kondygnacji +0,5 sprowadzi¢ min. 50cm ponizej jego
dolnej plaszczyzny; plyty z twardej welny  mineralnej
gr. 8cm A<0,041W/m*K

_________________________ ¥, mmmn e _emes s meme e emes s m

sufit z deski wiokno—cementowej,
mocowany do podwieszanego rusztu aluminiowego;
kolorystyke oraz geometrig desek uzgodni¢ z projektantem

sciana z deski wioknocementowej w ukfadzie pionowym
macowanej do systemowej podkonstrukeji aluminiowe]

cokdl —XPS 15cm, wysokose
30cm nad poziomem terenu
wykoriczony tynkiem

mozaikowym, wg elewacji
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E - = max=yu, m - — max=u, m o ogrzew/nieogrzew)_| . max=u,. m o 0grzew/nieogrzew, max=yu,. m ’
PODLOGI NA GRUNCIE 613 PLYTA ZELBETOWA — POMIESZCZENIA (t>=167C U 0,30W/(m’K P12 STROP PODCIENIA-PN U 0,18W/(m’ STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE S 14 STROP NAD GARAZEM i KOMORKA LOK. U 0,25W/(m’K S 16 STROP NAD PUSTKA i U 0,25W/(m’K STROPODACHY, LOGGIE STROPODACH NAD SZYBEM WINDOWYM
G 11 | PLYTA ZELBETOWA — GARAZU (nieogrzew.) Umax=— Warstwa wykoriczenia—wg opisu wnetrz Warstwa wykonczenia—wg opisu wnetrz 2,0cm S 1 | STROP MIEDZY KONDYGN. MIESZKALNYMI —MIESZKANIA Umax=1,0W/(m’K) Wylewka betonowa zatarta na gtadko, utwardzona powierzchniowo Warstwa wykonczenia— wg opisu wnetrz 2,0cm D 1.1 | STROPODACH NAD LOKALAMI MIESZKALNYMI Umax=0,18W/(m’K) papa termozgrzewalna
Jastrych cementowy w spadku, zbrojony, zatarly na gfadko, impregnowany min. 8.0cm Jastrych cementowy Jastrych cementowy 5,0cm Warstwa wykonczenia—wg opisu wnetrz 2,0cm Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza Wylewka betonowa zatarta na gtadko 5,0cm Papa termozgrzewalna 4 4mm papa podktadowa mocowana na tqcznikach mechanicznych
Zelbetowa plyta fundamentowa, wq proj. konstrukcji 50,0-80,0cm Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza - Jastrych cementowy 5 0cm Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K Folia PE — paroizolacja/warstwa rozdzielcza - Papa podktadowa 40mm Termoizolacja EPS 0,042 W/m*K-warstwa spadkowa
hydroizolacja przeciwwodna: sucha mieszanka cem.—piaskowa ~ Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*K, Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*K + styropian akustyczny 6,042,0cm Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzieleza - Strop zelbetowy, wg proj. konstrukcji Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 16,0 Betonowa plyta korytkowa, szlichta 10cm Warstwa dodatkowej paroizolacii — folia PE
2; jszzzi‘”‘e”‘ﬂ PVZE'Z;WS:G“Z:CJE ”betonu Zelbetowa plyta fundamentowa, wq proj. konstrukeji Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 25,0cm Styropian akustyczny EPS T 1<0,045 W/m* 20 Termoizolacja z twardej wetny mineralnej A< 0,036 W/m*K Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 20cm Pustka wentylacyjna,/ceglana sciona azurowa 10-50cm Telbetowa plyta stropowa, wg proj. konstrukcji
udy be Ohv Wg projextu konstrukcjl 10,0cm Hydroizolacja przeciwwodna: sucha mieszanka cem.—piaskowa Termoizolacja z twardej welny mineralnej A< 0,036 W/m*K 18,0cm Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 6.0 Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie Termoizolacja wetny mineralne] A< 0,035 W/mK 20,00m
Podsypka piaskowa 10,0cm do uszczelnienia przez krystalizacjg betonu Podsufitka z piyty widkno—cementowej, faktura drewna, forma desek; Strop zelbetowy, wg proj. konstrukcii 90.0-26.0cm S17 | STROP NAD LOGGIA (ogrzew/zewn.) Umax=0,18W/(m’) Warstwa dodatkowe] paraizolacji — papa na zaklad, Kiejona _ STROPODACH - LOGGIA (nad lokalem)
Grunt rodzimy - Chudy bet ekiu konstrukeh podwieszana do stropu na systemowym ruszcie drewnianym ~2em ’ : ’ i - 2 Warst Konczem - n ! PIvik - q e 0 hrdrofob
udy eoh, WG projeiu. Konstruke) Tynk wew. gipsowy malowany wq opisu wnetrz ~1,5¢m S15 | STROP NAD GARAZEM (ogrzew/nieogrzew)_KOMUN. OGOLNA Umax=0,25W/(m’K) arstwa_wyonczenia g opisu wnetrz 2,0cm Zelbetowa plyta stropowa, wg proj. konstrukcji 20,0cm ‘y : gres'owe hc zopr?wwe odoszezein€), spona hydroiobowa
G 111 PLYTA ZELBETOWA — pustéa (nieogrzew.) Umax=— Podsypka piaskowa plytka gresowa Wylewka betonowa zatarta na gladko 5,0cm Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnetrz ~1.5¢m Mineralna izolacja przeciwwodna—szlam cementowy
Zasypka pioskowa 40cm Grunt rodzimy zh1jk kpf:TAbNtA GRUNCIE :’ZTPODCEMU'PN Umax=— S 1.1 | STROP MIEDZY KONDYGN. MIESZKALNYMI —komunikacja ogSina Umax=1,0W/(m?) Jastrych cementowy Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza - Jastrych cementowy w spadku, zbrojony siatkq
Jelbetowa phyta fundamentowa, wg proj. konstrukeji 50,0-80,0cm odnikowa kostka betonowa wg 8,0cm Plytka gresowa wg wytycznych wnetrz 2,0cm Folia PE - purowzo\uqo/worstwo rozdzielcza Styropian akustyczny EPS T 10,045 W/m*K 2,0 D12 STROPODACH NAD LOKALAMI MIESZKALNYMI Umax=0,18W/(m’K) Folia PE - PGrowzo\oCJO/worstwo rozdzielcza
hydroizolacja przeciwwodna: sucha mieszanka cem.—piaskowa B G 21 | PODGLOGA NA GRUNCIE (lokale ustugowe, komunikacja) Umax=0,30W/(m’K) Warstwy podbudowy wg PZT 15-30cm Jastrych cementowy 5.00m Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 6,0 Papa termozgrzewalng TAmm Termoizolacja z plyt z pianki rezolowej A< 0,021 W/m*K
ii :szzzi\memo prze'zktkrysktohz;mf ”betonu o Warstwa wykoriczenia—wg opisu wnetrz Z"zy Prz‘y VS'C"G”"e %eW:@t’%”eJ szer m"”:vf’m? XP? Wik‘mczo”y Papq 12,0cm Folia PE — poroizolacja,/warstwa rozdzielczo - Strop zelbetowy, wg proj. konstrukcji Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 20cm Papa podkiadona mocowana na facanikach mechanicznych 10mm Papa podktadowa, wywinigta 30cm na sciang
udy beton, wg projektu konstrukeji ,0cm Jastrveh i ydroizolacja przeciwwilgociowa: mieszanka cem.—piaskowa - P : . < N . < " - : - -
i sior: o 0? rych cemen ?wy . ‘ do uszczelnienia przez kiystalzacie betonu/papa no pasach XPS - Styropian akustyczny EPS T 1<0,045 W/m*K 2,0 Termowzo\oq?z tworde'J'weYny mme@neJ A< 0,936 W/m*K Styropian EPS 100 Lq,‘OM W/m K‘ ‘ ; 20cm Kontrspadek z plyt styropianowych 0-30cm Lelbetowa pf.yto stropowa, wg proj. konstrukqw
ot i ’7 Folia EE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza Strop zelbetony, wg proj. konstrukejl 2 dodatkowq worstwg. spadkowg (5am) 20.050m Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 6.0 Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie Tynk zew. silikatowo—silikanowy barwiony w masie, kolor wg rys. elewacji ~0,5¢cm Betonowa plyta korytkowa, szlichta 10em Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wngtrz
Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*, hydroizolacja przeciwwilgociowa: mieszanka cem.—piaskowa B Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 20,0-26,0cm S2 | STROP GARAZU Pustka wentylacyjna/ceglana $ciana azurowa 10-50cm
G 1.2 | PLYTA ZELBETOWA — POMIESZCZENIA TECH., SKRYTKI (t>=8'ClUmax=1,20W/(m’K) Wylewka betonowa zbrojona siatkq_stalowq/wieknami polimerowymi do_uszczelnienia przez krystalizacje betonu/papa na pasach XPS Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnetrz ~1,5¢m Jastrych cementowy w spadku, zatarty na gladko, impregnowany, utwardzony| min. 8,0cm Termoizolacja wetny mineralnej A< 0,035 W/m*K 20,0cm STROPODACH — LOGGIA (nad loggia)
Jastrych towy, wykoficzeni f t Izolacja przeciwwilgociowa — folia PE Strop zelbet. " Konstrukcii ; f P _ Plytki gresowe na zaprawie wodoszczelnej, spoina hydrofobowa
O? e ?WY V,W e [?P‘SU S e Chudy beton P14 | STROP PODCIENIA-OD STRONY PATIO/PRZEJAZD PD Umax=0,18W/(m’) P 1 e Dl W‘”Stwa docelione) porozoloe] ~ et Mineralna izolacja przeciwwodna—szlam cementow
Folia PE — paroizolacja/warstwa rozdzieleza - y Warstwa wykoniczenio—wg opisu wnetrz 2 0em S12 | STROP MIEDZY KONDYGN. MIESZKALNYMI —komérka lokatorska Umax=1,0W/(m’K) S 2.1 | STROP GARAZU, ocieplony Zelbetowa plyta stropowa, wg proj. konstrukeji 20,0cm : zolacja przect Y
Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*K, 11,0cm Podsypka ?‘GSROWG Jastrych cementowy 5 0em Wylewka betonowa zatarta na gladko, utwardzona powierzchniowo 7,0cm Justrych cementowy w spadku, zatarty na gladko, impregnowany, utwardzony| min. 8 0cm Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnetrz ~1,5¢m Jastrych cementowy w spadku, zbrojony siatkg
Zelbetowa plyta fundamentowa, wg proj. konstrukeji 50,0-80,0cm brunt rodzimy Folia PE — paroizolacja/warstwa rozdzielcza - Folia PE — paraizolacja/warstwa rozdzieleza - Strop zelbetowy, wg proj. konstrukej 25.00m Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza
Hydroizolacja przeciwwodno: sucha mieszanka cem.—piaskowa . Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m™K + styropion okustyczny 6,0+2,0cm Styropion ckustyczny EPS T 10,045 W/ 20 Termoizolocja 2 Wiarde] welny mineralnej A< 0,036 W/m* 8,0cm D 1.3 | STROPODACH NAD LOGGIA Umox=0,18/(ufk) | | lermozolocio 2 piyt 2 pianki rezoonc A< 0021 W/
do uszezelnienia przez krystalizacje betonu |STROPY PODCIENIA | Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 25.0cm Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 6,0 Tynk wew. silikatowo—silikonawy barwiony w masie ~0,5cm Papa termozgrzewalna 4,4mm Tt i ot onstrukei
Chudy beton, jektu konstrukeji = 2 - - - - - i i _ elbetowa ptyta stropowa, wg proj. konstrukcji
udy befor, g projeky konstkei 10,0cm P11 | STRQP PODCIEFIA Umax=0,18W/(m’K) Termorzolacjo 2 tiarde] welny mineralne] A< 0036 W/mK 18.00m Strop zelbetowy, wg proj. konstrukej 20,0-26,0cm 53 SPOCZNKI KLATEK SCHODOWYCH Papa_podkiadowa : 4.0mm Termoizolacia 2 tworde] welny mineraing] A< 0,041 W/m¥
Podsypka piaskowa 10,0cm Warstwa wykonczenia—wg opisu wnetrz . odkier oty widk : ) 0 - " - ; m Betonowa plyta korytkowa, szlichta 10cm ermoizolacja z twardej weiny minerainej A< U, m
- odsufitka z gtadkiej plyty widkno—cem., zagruntowanej, zaszpachlowanej ytki gresowe wg apisu wnetrz Ocm - 7 - :
Grunt rodzimy - Justrych cementowy na siotce i pokrytej farbg elewacyjng, konstrukcjo stalowa, systemowa ~2cm S1.3 | STROP NAD GARAZEM (ogrzew/nieogrzew)_MIESZKANIE Umax=0,25W/(mK) Srop zelbelony, g proj. Konsuke] oo Pustka wentylacyjna/ceglana sciana azurowa 10-50cm Tynk wew. silikatowo-silikonowy barwiony w masie
" 2 Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza Warstwa wykonczenia wq opisu wnetrz 2,0cm . . - : Termoizolacja wetny mineralnej A< 0,035 W/m*K 20,0cm
G121 | PLYTA ZELBETOWA - WEZEL CIEPLNY, HYDROFOR (t>=8'C) Umax=1,20W/(m’K) - - Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnetrz ~1,9cm - —
Jastrych cementowy, wykonczenie wg opisu wnetrz 50 Styropian EPS 100-040 A< 0,041 W/m*K + styropian akustyczny Jastrych cementowy 5,0cm Warstwa dodatkowej paroizolacji — papa -
\ ,0cm " - -
Folla PE — paroizolocjo/warstwo. rozdzielezs Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji Folia PE — paraizolacja/warstwa rozdzielcza - S4 | STROP POM. TECH (nieogrzew /nieogrzew) Zelbetowa plyta stropowa, wg proj. konstrukeji 20,0cm
i - izolacj i - — -
PR ona A< 011 WK 50 Termoizolacja z twardej welny mineralnej A< 0,036 W/m*K Styropian akustyczny EPS T 1<0,045 W/m*K 2,0 Warstwa wykonczenio— wg opisu wetrz 2,0cm Termoizolacja z twardej welny mineralnej A< 0,041 W/m*K 20,0cm
asypka keramzytowa , m*K, ,0cm - m - -
. - " Podsufitka z plyty widkno—cementowej, faktura drewna, forma desek; Styropian EPS 100 1<0,041 W/m*K 6,0 Jostrych cementony 5,0cm Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie ~0,5cm
Lelbetowa plyta fundamentowa, wg proj. konstrukcji 50,0-80,0cm i & st i © alumin - — - - : :
Hydroizolaci o ha mi B} sk podwieszana do Stropu na. systemowym ruszcie aluminiowym Strop zelbetowy, wg proj. konstrukeji 25,0-26,0cm Folia PE - paroizolacja/warstwa rozdzielcza -
ydroizolacja przeciwwodna: sucha mieszanka cem.—piaskowa — - - - » < ¥
do uszezelienia przez krystalizacje betonu - Termoizolacja z twardej wetny mineralnej A< 0,036 W/m*K 8,0cm Styropian EPS 100 LO’QM W/m K” 9,0
- - Tynk wew. silikatowo—silikonowy barwiony w masie ~0,5cm Strop zelbetowy, wq proj. konstrukeji 20,0cm
Chudy beton, wg projektu konstrukeji 10,0cm i i
! Tynk wew. gipsowy malowany wg opisu wnetrz ~1,5cm
Podsypka piaskowa 10,0cm

Grunt rodzimy

UWAGH:
o zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zqgodnie ze sztukq budowlang (Warunki

Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano—Montazowych),

wszystkie zastosowane w projekcie materialy, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedg
odpowiadaly normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty),
wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem
PPOZ,

dylatacje nalezy zaizolowa¢ rozwigzaniem systemowym

rozwigzania techniczne rozpatrywa¢ wraz z rysunkami detali

wszystkie rozwiqzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonywac dokladnie
wg wytycznych i zalecen producenta;

uszczelnienie przejsc instalacyjnych nalezy zabezpieczy¢ plastyczng tasmg
bentonitowo—kauczukowa peczniejgeq pokryta folig organiczng

hydroizolacje wykona¢ zqodnie ze schematem rysunkowym oraz opisem, przestrzegajgc wymogi
producenta oststecznie wybranego systemu i stosujac rozwiqzania kompleksowe

o zachowac szczegding uwage podezas wykonywania polqczen hydroizolaci (ze wskazaniem na

progi drzwiowe, balkony oraz \oggie)

o do zamkniecia szezelin dylatacyjnych pionowych i poziomych (pofaczenie scian przy stropie) w

scianach i stropach oddzielenia pozarowego i w miescu wydzielen ppoz, w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu nalezy zastosowac rozwiqzania z uzyciem wefny mineralnej
i ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajqcych — zapewniajqc szczelnose i izolacyjnose
ogniowg, lub innych rozwiqzan zapewniajacych zgdang klase odpornosci ogniowej, zgodnie

z oznaczeniami na rysunkach i opisach — od £l 60 do EI 120,

przepusty instalacyjne w stropie lub w Scianach nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg,
nalezy je zabezpieczajqe atestowanymi materiatami uszezelniajgeymi lub urzqdzeniami

w systemie posiadajgcym akiualne dopuszczenie do stosowania,

szczeliny dylatacyjne wypetnic poliestyrenem ekstrudowanym;

wszystkie Sciany oraz sufity w systemie lekkiej zabudowy kartonowo gipsowej podwdjnie
oplytowac;

scianki w systemie lekkiej zabudowy kartonowo gipsowej wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, stosujqc odpowiednie rozwiqzanie systemowe w zaleznosci od wysokosci,
usytuowania i klasy odpornosci pozarowej Sciany;

w budynku instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem branzowym;

wszystkie drogi ewakuacyjne muszq spefnia¢ wymagania ppoz obudowy na pefng wysokose w
kalsie podanej na rysunkach;

szerokoSC i wysokosc wngk pod szafki rozdzielcze, hydranty, grzejniki i inne urzqdzenia
umieszczane w Scianach nalezy dostosowa¢ do wymiaréw dostarczonych elementow,

o nalezy zwrdcic szczeqdlng uwage na wykonanie izolacji w pomieszczeniach mokrych zqgodnie z

instrukcjami producenta i zqodnie ze sztukq budowlang;

pod podklady na warstwie termoizolacji nalezy stosowac folig polietylenowg, gr. 0,2mm;
folie PE nalezy ufozyc szczelnie, bez fald, oraz wywingé na sciany (na paski dylatacyjne)
przynajmniej na wysokosci podkladu posadzkoweqo;

wszystkie dylatacje (posadzek plywajacych we wszystkich drzwiach, przewgzeniach posadzki,
potaczenia schodéw prefabrykowanych ze spocznikami, itd.) w warstwie wykonczeniowe]
wypetnic masg do dylatacji trwale elastyczng, na bazie poliuretanu rodzaj dostosowang do
poszczegdlnych pomieszczen, np. w pomieszczeniach narazonych na obcigzenia i wilgo¢
weber.tec PU K 40, w pozostalych pomieszczeniach PU K 25 lub réwnowazna;

szezeliny dylatacyjne szersze niz Tcm zabezpieczy¢ (przekrye) mechanicznie, np. specjalnymi
profilami, (okragte profile z pianki RE) lub sznurem dylatacyjnym (o $rednicy wieksze] o ok.
20% od jej szerokosci) na gl. 15mm, zamkniecie dylatacji elastyczng masq na bazie
poliuretanu;

o wnetrze piondw instalacyjnych i szybow windowych oraz w przestrzeniach nieuzytkowych pod

schodami — bez malowania i bez tynkowania farbg emulsyjnq z dodatkiem $rodka
grzybobdjczeqo;

o przed wykonaniem warstwy wylewki samopoziomujqcej nalezy usungé mleczko cementowe z

wierzchniej warstwy jastrychu, wylewki betonowej lub ptyty fundamentowej;

o otwdr montazowy stolarki i slusarki drzwiowej przygotowac pod ostatecznie wybrany typ

slusarki wg zalecen producente;

sciany wydzielajace pomieszczenia o zwiekszonym poziomie halasu nalezy wybudowac do
poziomu stropu, polqczenia ze stropem uszczelnic akustycznie wefng mineralng lub innym
rozwigzaniem wg wybranego producenta;

o Sciany obudowujqce drogi ewakuacyjne nalezy wykona¢ do poziomu stropu nad sufitami

podwieszanymi;

szachty instalacyjne z bloczkéw silikatowych nalezy wypelnic weing mineralng po zamontowaniu
piondw, wentylacyjne przewody stalowe nalezy prowadzic w otulinie z wefny minerclnej min
2cm oraz stosowac tlumiki akustyczne przed kratkami, wg wytycznych instalacji;

o wymiary oraz lokalizacja elewacyjnych pasow niepalnych zgodnie 7 rysunkami elewacji i

opisami na rzutach;

o nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niewielkie réznice grubosci stropow zelbetowych wg proj.

konstrukcji;

w razie koniecznosci nad przebiciami nalezy stosowac nadproza systemowe;

uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego
opracowania;

o przed zastosowaniem zamiennikéw materiatow wykonczeniowych posadzek nalezy wystqpic o

akceptacje produktu przez Inwestora oraz Projektanta;

wszelkie zmiany na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu i z inwestorem;
projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czgsc Projektu Wykonawczego;
nalezy rozpatrywa¢ wszystkie opracowania branzowe rownolegle;

wykonawca jest zobowigzany z terminie pozwalajgcym n apodiecie ostatecznej decyzji przez
Inwestora i Architekta, zamontowa¢ na budynku lub konstrukcji niezaleznej "mock—up”
fragmentow majqcych wplyw na estetyczny odbior budynku;

projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym
projekcie stanowiq wiasnosc intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.

o opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad L

STOLOWKA  |PRZEDSZKOLE

DOM SENIORA - STREFA POBYTU DZIENNEGO
| LOKALE UStUGOWE NA WYNAJEM GARAZ

JEvosTeA MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,

www.majorarchitekei.pl, pracownia@majorarchitekei.pl,
tel. +48717878200

B Projekt budynku wielofunkcyjnego, bgdqcego w czgsci budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
zamieszkania zbioroweqo z mieszkaniami dla osdb starszych,

7 pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych oséb i z usfugami, wraz

7 zagospodarowaniern terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publicznej

i przyfqczeniem do sieci migjskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu

LRz Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czesc dz. nr 62/43,
62/31, 62/35, 62/37, AM=10, obreb Zerniki we Wroctawiu

IWESIOR 78S we Wroclawiu: ul. S.Przybyszewskieqo 102/104, 51—148 Wroclaw
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GLPROEKMT mgr inz.arch, Marcin Major 701/01/DUW

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

wspGrpraca  Mar inz.arch. Alicja Adamowicz mqr inz.arch. Alicja Miasik
mar inz.arch. Pawel Major mqr inz.arch. Przemysiaw Spadio
mar inz.arch. Pawel Osmak mqr inz.arch. Jakub Dobros
mgr inz.arch. Marta Gorniak mqr inz.arch. Wojciech Cebula
mgr inz.arch. Hanna Kurczyna mqr inz.arch. Patryk Krolikowski
SPRADZAAY mar inz.arch. Anna Jagoda—Major nr upr. 30/02/DOIA
Uprawnienia budowlane do pr jania "bez ograniczen w j i icznej
INFORMACJE  NR PROJEKTU STADIM SKALA: DATA: REWIZJA:
1601 P.W. 1:50 04.2017 REW.1
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