UWAGI:
o zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukq budowlang (Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano—Montazowych);
wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiqzania techniczne i urzqdzenia bedq
odpowiadaly normom bezpieczenistwa p/poz. i bhp (posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty);
wymagana klasa odpornosci ogniowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach arch. i opisem
PPOZ;
kolorystyke i dobor materiatow wykonczeniowych przedstawiono w projekcie wnetrz, jakiekolwiek
zmiany nalezy uzgodni¢ z autorami projektu i z inwestorem na etapie budowy.
wszystkie wymiary, ilosc i rodzaje drzwi, okien, rolet, bram, balustrad przed zamowieniem
sprawdzic na budowie;
balustrada stalowa, ocynkowana, malowana wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslong technologiq nalezy wykonywa¢ dokfadnie
RAL9003, wg zestawienia i rys. elewac]i wg wytycznych i zalecen producenta;
Swiatfo przejscia drzwi oraz klasa odpornosci ogniowej wq zestawienia, opisu ppoz oraz
rysunkow rzutow;
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnych wymiardw $wiatla przejscia zqodnie z
zestawieniem po catkowitym otwarciu skrzydfa. okucia, zawiasy, pochwyty nie mogg zaweza¢
N podanego wymiaru przejscia po catkowitym otwarciu skrzydta;
wszystkie wymiary, ilos¢ i rodzaj drzwi nalezy przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie;
otwdr montazowy przygotowac pod ostatecznie wybrany typ slusarki wg zalecen producenta;
wybor producenta slusarki drzwiowej wewnetrznej nalezy skonsultowac z projektantem;
po wyborze dostawcy systemdw omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany
. . jest wystgpi¢ bezposrednio przed zfozeniem zamowienia do projektanta architektury o :
lata 3xBem; impregnowana z tarcicy Ill klas uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych
lqezniki systemowe do montazu obrébek elementow, zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementow wybranego systemu;
materialy, urzqdzenia oraz czesci zigezne powinny spefnia¢ wymagania obowigzujgeych Polskich
plyta OSB impregnowana przeciwwilgociowo Norm i Aprobat Technicznych;
" - . . - wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno—wykonawczej nalezy uzgodni¢ z
Tynk zewngtrzny silikatowo—silikonowy; barwiony w masie; izolacja termiczna z phyt 7z twardego styropianu EPS gr 3cm architektem i inwestorem;
kolorystyka zqodnie z rys. elewacii o montaz powinien odbywa¢ sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjq zawierajgeq
podmuréwka z bloczka gazobetonowego h=12cm . . wykaz elementdw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podfoza
termow.zo\oqo z piyt 7 plyt ze oraz wskazdwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegolnych elementow, przy zastosowaniu
stolarka PVC, profile ciepte, wykonane z PVC —klasy A ze styropianu; zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych winstrukcji
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obrobka blacharska; stal ocynkowana; powlekana w kolorze
zgodnym z elewacjq; polqezenia na rgbki trojkatne

4

sfabilizatorami- cynkowo—wapniowymi; okucia obwiedniowe Amin< 0,041 W/m*K; gr 10cm > parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta,
uchylno—rozwieralne wg, zestawienia. = przedstawiciela producenta systemu;
- o drzwi do fazienek, umywalni, wydzielonych ustepow powinny otwierac sie na zewngtrz; drzwi
f = oznaczone w zestawieniu w dolnej czesci powinny posiadac podciecie o sumarycznym przekroju
ptytka cokotowa tozsama z | §< opisanym w zestawieniu transferow podanym na rysunkach dia doplywu powietrza. Jesli
uszczelnienie silikonem budowlanym przeznaczonym do wykoriczeniem posadzki loggi i 1 technologia drzwi nie pozwala na wykonie podcigcia — nalezy wyposazyé je w kratke
aplikacji zewnetrznej 3 wentylacyjng aluminiowg malowang w kolorze skrzydta, wg zestawienia slusarki. Drzwi
fuga elastyczna, wodoodporna, £ 3 oznaczone jako ppoz ng\e;y Wyposazye w kfotka wenty\ocyjng somop@cmejch‘.
uszczelnienie na progu, fartuch EPDM wywinigty,  przeznaczona do spoinowania plytek : * wyposazenie Wg zestowienio: klamki, gdzie iezbedne ~ odboje, wszystkie drzwi wyposazone w
Kejony do wylewki, osfoniety obrébkq blacharskg aresowych, max szer. spoin Bmm \ zamki z wkmquipotentowq, drzwi do t/oa\et 7 blokadq do we, W.oznoczgnych‘w zesto'wwe'mu
. 2 . przypadkach nalezy dodatkowo stosowa¢ samozamykacze, sitowniki napowietrzajgce ramieniowe
przekmdka termiczna z pfy‘[y 7 po\istyremu Klin styropienowy chobiegejqcy ZGTOmyWGmu oraz elementy kontroli dostepu zggdme z prgjektem elektr;
ekstrudowanego XPS grubosci 10cm sie_warstw izolacji przeciwwodne] 2 i * montaz zabudowy w systemach okienno—drzwiowych za pornocq systemowych elementou
) e kotwigeych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe.
zelbetowa scianka Rozstaw mocowania wg wylycznych katalogowych;
kolankowa loggi gr. 24cm; wq proj. konstrukeji o montaz konstrukeji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy
— 8 wykonawcze producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod
Y 10— 6 , nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami;
o ! o uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc niniejszego
e = .
opracowania.
EANE [ o przed zastosowaniem zamiennikéw materiatow wykonczeniowych posadzek nalezy wystgpic o
A R R A A AN ki akeeptacje produktu przez Inwestora oraz Projektanta;
Y A A A A A A v yy, « wszelkie zmiony na etapie budowy nalezy uzgodnic z autorami projektu | z nwestorem;
o projekt wykonawczy branzy architektonicznej stanowi integralng czesc Projektu Wykonawczego;
nalezy rozpatrywa¢ wszystkie opracowania branzowe rownolegle;
o projekt rozpatrywac fgcznie z Ksigzkg Detali oraz Projektem Wnetrz;
przelew awaryjny; rura stalowa ocynkowana w spadku; wystawiona o projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym

5cm przed lico elewac]i; potqezye szczelnie 7 hydroizolacjq loggi projekcie stanowig wlasnos¢ intelektualng autorow projektu i nie wolno ich uzy¢ ponownie i
. reprodukowac bez pisemne]j zgody autordw.

opracowanie wykonane zostalo za pomocq licencjowanego oprogramowania AutoCad LT

i termoizolacja z pliyt styropianowych EPS; Amin< 0,038 W/m*K; gr

min 18cm; przeznaczonych do izolacji termicznej w bezspoinowych
/ systemach ocieplen; fqczonych na zaklad za pomocq zaprawy
plytki qresowe wierzchniego krycia 2.0cm i ///// v //// ! . dk\ejqcej Lsdylstemovlych quzpikéw‘kmechehmicz.mych ze ;toﬁ
mineralna izolacja przeciwwodna — szlam cementow f/// //// //// 7 A nierdzewne) badz o%{gezmg% ;?rczzeﬂz‘ ‘CGqucwjgtcngezgfov;gnnqy, RN MAJOR ARCHITEKCI
: _ N : ’ ul. Gajowa 52/5, 50-520 Wroctaw,
warstwa wykoniczenia wg opisu wngtrz 2cm lastrych cementqw w_spodku 3,9-9,0cr '//// //// ///// rozstow wq wytycznych producenta www.mjo'omrch/itekckp\, pracownia@majorarchitekei.pl,
jastrych cementowy 5cm pustka went \qc |na . 10=50cm i //// //// /// \ Tynk zewnetrzny silikatowo—silikonowy; barwiony w masie; i tel. +48717878200
folia PE 0.0%em warstwa rozdzielcza folia PE i (I kolorystyka zqodnie z rys. elewaci Projekt budynku wielofunkeyjnego, bedqcego w czesci budynkiem mieszkalnym
Styropion EPS 100 T, h < 0.045W/mK ‘ZCm termoizolacja z piyt z pianki rezolowej o //// AL f wielorodzinnym z wbudowanym przedszkolem i garazem, a w czesci budynkiem
L A > A < 0,021W/m*K 12,0cm //// GRS, ¥ zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla 0s6b starszych,
Styropian EPS 100-040; A < 0,041W/m*K bem papa_podkfadowa, wywinieta 50cm na Sciang 4,0mm |2 //// //// /// ] 7 pomieszczeniami do dziennego pobytu dla tych osob i z uslugami, wraz
folia PE 0,02cm strop zelbetowy wq projektu konstrukeji 15,0cm ; //// //// ///// ; 7 zagospodarowaniern terenu, drogq wewnetrzng, zjazdem z drogi publicznej
strop zelbetowy wg projektu konstrukeji tynk wewnetrzny; gipsowy; malowany ;///////////////// i przylaczeniem do sieci miejskich na terenie osiedla Nowe Zerniki we Wroclawiu
tynk wewnetrzny; gipsowy; malowan zgodnie 7z opisem wnetrz ~15cm § 0 //// 7 // 9y LKA Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43,
e ! 5 i : 62/31, 62/35, 62/37, Al~10, obreb Zerniki_we Wrocloviu
godnie z opisem wnetrz ~1,5cm eI : TR — =
ISP IS 1BS we Wroclawiu; ul. S.Przybyszewskieqo 102/104, 51-148 Wroclaw
(ISR I S : A R [3 H I T E K T u R A
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