Opis techniczny do projektu obstugi komunikacyjnej
placu budowy budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci
budynkiem mieszkalnym z wbudowanym przedszkolem i garazem
a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami
dla osdb starszych , z pomieszczeniami do dziennego pobytu
tych osdb i z ustugami wraz z zagospodarowaniem terenu,
droga wewnetrzna na terenie osiedla Nowe Zerniki.

1.Podstawa opracowania:
-Zlecenie inwestora ;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Dz.U.

Rzeczypospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r;

- plany sytuacyjne w skali 1:500;

- uzgodnieni docelowej obstugi komunikacyjnej ZDIUM
TUU.4260.2442.69613.2016.DS z dnia 18.0 8. 2016 r

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie (grudzien 2016 r)

2.Cel i zakres opracowania

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi zwigzanymi z realizacjg budynku
wielofunkcyjnego na Osiedlu Nowe Zerniki zaistniata konieczno$¢ opracowania projektu
obstugi komunikacyjnej placu budowy 4.;
- okreslenia trasy poruszania sie pojazdow ciezkich obstugujgcych plac budowy;
- organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia budowy

( tabliczke pod znakiem B- 5) ,

3.Charakterystyka uktadu drogowego.

Ulice na osiedlu Nowe Zerniki sa drogami wewnetrznymi w zarzadzie ZDiUM.

Posiadajg jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0m , obustronne chodniki, miejsca
postojowe. Stanowig obstuge komunikacyjng przylegtych do niej budynkéw mieszkalnych

i ustugowych.



4.Projektowana obstuga komunikacyjna placu budowy.
Obstuga komunikacyjna placu budowy realizowanej inwestycji prowadzona bedzie od

strony dziatki 62/35, AM-10, Obr. Zerniki ( Maxa Berga) a nastepnie poprzez zjazdy
docelowe na teren inwestycji .

Poprzez przedmiotowe wigczenie zapewniony zostanie wjazd i wyjazd na plac budowy.
Przed wyjazdem z placu budowy nalezy zlokalizowa¢ na terenie inwestora myjke do
usuwania bfota i ziemi z opon wyjezdzajacych samochodow.

Zniszczenia nawierzchni i infrastruktury drég spowodowane obstugg placu budowy

usuwane bedga staraniem i na koszt inwestora,

Trasa dojazdu na teren budowy bedzie prowadzona od :

- AOW, Ul. Kosmonautéw , al. Architektéw, ul. T. Brzozy , dziatkg 62/35 ( Maxa Berga) na
teren inwestycji

- Sredzka, Ul. Kosmonautdw , al. Architektéw, ul. T. Brzozy , dziatkg 62/35 ( Maxa Berga)
na teren inwestycji

Trasa wyjazdu z budowy bedzie prowadzona na relacji odwrotnej — w kierunku AOW.

Ze wzgledu na program ochrony drég obowiazujacy na terenie miasta Wroctawia

w przypadku docelowego miejsca podrozy zlokalizowanego w obrebie strefy 18 ton,
nalezy uzyska¢ w Wydziale Inzynierii Miejskiej zezwolenia na niestosowanie sie do znakéw
B-5 (zakaz wjazdu samochoddw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej
18 t) zlokalizowanych w ciggu: : al. Brucknera, ul. Sredzkiej, ul. Nowaka-Jezioranskiego,
al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej. Od 1 stycznia 2015 roku, obowigzujg nowe przedziaty
czasowe zezwalajace na wjazd (bez zezwolenia) samochodéw ciezarowych powyzej 18 ton
DMC (4:00-6:00; 9:00-11:00; 20:00-22:00)

Whniosek o wydanie zezwolenia na niestosowanie sie¢ do znakéw B-5 (18 ton) nalezy
przedtozy¢ do Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4 we
Wroctawiu.

Wjazd do strefy pojazdéw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 9 ton
moze dobywal sie tylko wyznaczonymi korytarzami — wilot ulicami: Bardzka,
Krzywoustego, Grabiszynska, Strzegomska, Legnicka, Popowicka, z uwzglednieniem
ponizszych ograniczen:

Pojazdy ciezarowe o DMC < 9 ton = 12 ton.

Czasowo dopuszcza sie catodobowy wjazd w obszar strefy pojazdéw cigzarowych



0 dopuszczainej masie catkowitej wiekszej niz 9 ton a nie przekraczajgcej 12 ton,
posiadajgcych udokumentowany cel podrézy zlokalizowany w strefie, wyznaczonymi wyzej

korytarzami, zgodnie z obowigzujgcym oznakowaniem.

Wjazd do Wroctawia poza godzinami szczytu komunikacyjnego.
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zakaz wjazdu - szezyt Koxnmuilkoviny

Pojazdy ciezarowe o DMC > 12 ton .
Dopuszcza sie wjazd do strefy pojazddw ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej

powyzej 12 ton w godzinach: 4.00 - 6.00, 9.00 - 13.00 oraz 19.00 - 22.00,

wyznaczonymi wyzej korytarzami, zgodnie z obowigzujacym oznakowaniem drogowym.
Ograniczenia wjazdu samochodéw o masie powyzej 9 ton do wyznaczonej strefy wraz z

wyznaczonymi korytarzami.




