Wroctaw, dnia 25.09.2017r.

MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5

50-520 Wroctaw

EIR.4011.1.1667.88908. 91010 .2017.MP

Dotyczy: projektu organizacji ruchu zastepczego_ i odbudowy nawierzchni na ul.
Brzozy i ul. Berga— budowa zjazdu, przytaczy wody, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji _sanitarnej, _telekomunikacyjnego i _linii
kablowei o$wietlenia do budynku wielofunkcyjnego na terenie osiedla
Nowe Zerniki dz. nr 67, 62/43, 62/37, 62/31 AM-10 Obreb Nowe
Zerniki we Wroctawiu

W odpowiedzi na pismo z dni 15.09.2017r. w sprawie jw. Zarzad Drég i
Utrzymania Miasta informuje, Ze uzgadnia odbudowe nawierzchni pasa
drogowego oraz zatwierdza organizacje ruchu zastepczego dla ww. zadania w
zakresie drog wewnetrznych.

Niniejszego zatwierdzenia dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z
2017r. poz. 128), w zwigzku z § 3, ust.la, pkt. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Na podstawie § 8 ust. 7 cytowanego rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym
powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia
25.09.2018r.

Réwnoczeénie na podstawie § 12 ust.l w/w rozporzadzenia jednostka
wprowadzajaca zatwierdzona organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié
Zarzad Drég i utrzymania Miasta oraz Komendanta Komendy Miejskiej Policji we
Wroctawiu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jednoczednie informujemy, ze przed przystapieniem do robét nalezy wystapic do
ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

Sporzadzili:

Odbudowa nawierzchni: Bogumit Catujek, tel. 71 3760864

Organizacja ruchu: Marta Matczuk-Pisarek, tel.71 3760830

agji Ruchu

Browsk:

Zarzad Dradg i Utrzymania Miasta
53-633 Wroclaw, ul. Diuga 49

www zdinm wroe nl* Fdinm@zdinm wran nl
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PROJEKT BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, BEDACEGO W CZESCI BUDYNKIEM MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM Z WBUDOWANYM PRZEDSZKOLEM | GARAZEM, A W CZESC! BUDYNKIEM
ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z MIESZKANIAMI DLA OSOB STARSZYCH, Z POMIESZCZENIAMI

DO DZIENNEGO POBYTU DLA TYCH OSOB | Z USLUGAMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU, DROGA WEWNETRZNA, ZJAZDEM Z DROGI PUBLICZNEJ | PRZYtACZENIEM DO SIECI

MIEJSKICH NA TERENIE OSIEDLA NOWE ZERNIKI WE WROCLAWIU

Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw
dz. nr 67 i czes¢ dz. nr 62/43, 62/31, 62/35, 62/37, AM-10; obreb: Zerniki

Towarzystwo Budownictwa Spofecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
51-148 Wroclaw, ul. S. Przybyszewskiego 102/104

Major Architekci Marcin Major
50-520 Wroctaw ul. Gajowa 52/5

A O P R A C O W A N I A
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO | ODBUDOWY NAWIERZCHNI
opracowanie drogowe
PBW
09.2017
/1601
0 E K T A N C I
projektant sprawdzajacy
GLOWNY PROJEKTANT mgr inZ. arch. Anna Jagoda- Major
mgr inz. arch. Marcin Major upr. budow. w specjainoéci architektonicznej
upr. budaw. w specjalnosci architektonicznej nr upr. 30/02/DOIA
nr upr. 701/01/DUW
mgr inz. Mariusz Przewtocki mgr inz. Robert Kuron
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami Uprawnienia budowlane do projektowania w  specj.

budowlanymi w specj. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen

nr upr. 51/99/DUW

nr upr. 17/99/DUW

v

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroclaw nip 832-181-23-55



I N w E 5 T Y C J A

temat projektu PROJEKT BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO, BEDACEGO W CZESCI BUDYNKIEM MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM Z WBUDOWANYM PRZEDSZKOLEM | GARAZEM, A W CZESCI BUDYNKIEM

ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO Z MIESZKANIAMI DLA OSOB STARSZYCH, Z POMIESZCZENIAMI

DO DZIENNEGO POBYTU DLA TYCH OSOB | Z USLtUGAMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

TERENU, DROGA WEWNETRZNA, ZJAZDEM Z DROGI PUBLICZNEJ | PRZYtACZENIEM DO SIECI

MIEJSKICH NA TERENIE OSIEDLA NOWE ZERNIKI WE WROCLAWIU

adres Osiedle Nowe Zerniki, 50-060 Wroctaw
dz. nr 67 i cze$¢ dz. nr 62/43, 62/31, 62/35, 62/37, AM-10; obreb: Zerniki

inwestor Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
51-148 Wroctaw, ul. S. Przybyszewskiego 102/104

data 09.2017

r

0] & W I A D @ Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst ujednolicony Dz. U. 2016 nr o poz. 2255
z poZniejszymi zmianami) NIZEJ PODPISANI PROJEKTANCI OSWIADCZAJA, ze ninigjszy projekt:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO | ODBUDOWY

NAWIERZCHNI
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
branza projektant sprawdzajgcy
architektura GEOWNY PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna Jagoda- Major
mgr inz. arch. Marcin Major upr. budow. w specjalnosci architektonicznej
upr. budow. w specjainosci architektonicznej nr upr. 30/02/DOIA
nr upr. 701/01/DUW
drogowa mgr inz. Mariusz Przewtocki mgr inz. Robert Kuron
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami Uprawnienia budowlane do projektowania w  specj.
budowlanymi w specj. kanstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
nr upr. 51/99/DUW nr upr. 17/99/DUW

major architekci +48 71 78 78 200 pracownia@majorarchitekci.pl ul. gajowa 52/5 50-520 wroctaw nip 832-181-23-55



Opis techniczny do projektu organizacji ruchu zastepczego na czas
budowy przylaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnego, linii kablowej oswietlenia, zjazdu w pasie
drogowym T.Brzozy, Maxa Berga dla potrzeb budynku wielofunkcyjnego
bedacego w czesci budynkiem mieszkalnym z wbudowanym przedszkolem

i garazem a w czesci budynkiem zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami
dla oséb starszych, z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb

i z ustugami wraz z zagospodarowaniem terenu, droga wewnetrzna
na terenie osiedla Nowe Zerniki.

1.Podstawa opracowania:

- Szczegodtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, Dz.U.
Rzeczypospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r-;
-zlecenie inwestora tj. TBS we Wroctawiu

-przebieg projektowanego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnego

- uzgodnienia lokalizacji ZDiUM

-inwentaryzacja istniejgcych urzadzen w terenie ( wrzesien 2017).

2. Cel i zakres opracowania

Celem przedmiotowego opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu zastepczego
na czas wykonania przylacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej , telekomunikacyjnego, zjazdu w pasie drogowym Tadeusza Brzozy, Maxa
Berga dla potrzeb budynku wielofunkcyjnego bedgcego w czesci budynkiem mieszkalnym
z wbudowanym przedszkolem i garazem a w czes$ci budynkiem zamieszkania zbiorowego
z mieszkaniami dla oséb starszych, pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb

i z ustugami wraz z zagospodarowaniem terenu, drogg wewnetrzng na terenie osiedla
Nowe Zerniki.

Przedmiotowe opracowanie okresia:

- sposob zabezpieczenia wykopu;

szerokos$c¢ projektowanych zagrodzen;

szerokos¢ pozostawionych ciggéw pieszych;

termin zajecia pasa drogowego;

czas zajecia pasa drogowego;

3.Termin zajecia pasa drogowego

Prognozowany termin: listopad 2017 r. Czas trwania : Etap 1,2,3,4,5,6,7 — kazdy 1 dzien



4.Charakterystyka obiektu i zmiany w organizacji ruchu

Ul T. Brzozy oraz M. Berga stanowig drogi wewnetrzne w zarzadzie ZDiMu, kategorii
lokalnej. Znajduje sig w strefie ograniczonej predkosci ,,30".

Posiadaja nawierzchnig z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m , obustronne chodniki
miejsca postojowe oraz pasy zieleni.

Stanowi obstuge komunikacyjng przylegtych do niej budynkéw mieszkalnych oraz
ustugowych.

Przytacze wodociaggowe, kanalizacji deszczowe] wykonane zostanie metoda
bezrozkopowa natomiast kanalizagji, sanitamej oraz telekomunikacyjne metodg
rozkopowa natomiast kanalizacji deszczowej zostanie.

Catoéé prac wykonana Zzostanie czesciowo na terenie prywatnym i miejskim oraz
czesciowo na terenie pasa drogowego drog wewnetrznych ZDiMu.

5. Organizacja ruchu zastgpczego na czas wykonania przylacza
wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjnego w pasie drogowym. T. Brzozy, Maxa Berga.

Ze wzgledu na przebieg projektowanych sieci wod.-kan. w przedmiotowych ulicach,
saistniata koniecznosé czesciowego ich wygrodzenia.

Etap 1 - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym Maxa
Berga .

Przekroczenie poprzeczne jezdni ul. Maxa Berga oraz zjazdu wykonane zostanie metoda
bezrozkopowa.

Komory przewiertowa (odbiorcza) zostanie zlokalizowana w pasie jezdni Maxa Berga
natomiast komora nadawcza na dziaice gminnej nie bedgcej w zarzadzie ZDiUMu.
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20a, u-20b, u-20c , u -3d oraz dodatkowo

oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.

Etap 2- budowa przylacza telekomunikacyjnego w pasie drogowym Maxa Berga.
Prace prowadzone bedg w obszarze miejsc postojowych oraz chodnika.
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20a, u-20b, u-20c,u -3d oraz dodatkowo

oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.

Etap 3 budowa przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Maxa Berga .
Prace prowadzone beda w obszarze miejsc postojowych oraz chodnika.
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20a, u-20b, u-20c,u -3d oraz dodatkowo

oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.



W celu zachowania kontynuacji ruchu pieszego zaprojektowano ktadke dla pieszych u-28.
Etap 4 budowa przylacza wodociggowego w pasie drogowym T. Brzozy.

Przytacze zostanie wykonane metodg bezrozkopowa w pasie drogowym T. Brzozy.
Komory przewiertowa (odbiorcza) zostanie zlokalizowana w pasie terenu zielonego
natomiast komora nadawcza na dziatce inwestora .

Miejsce robdt (lokalizacji komory przewiertowej) wygrodzono barierami u-20a, u-20b,
u-20c , u -3d oraz dodatkowo oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.

Etap 5 budowa zjazdu w pasie drogowym ul. T. Brzozy.

Z uwagi na kontynuacje ruchu pieszego prace podzielono na 2 fazy.

Faza A

Prace wymagajg zajecia terenu zielonego oraz 0,5 m jezdni.

Miejsce robdét wygrodzono barierami u-20a, u-20b, u-20c,u-3d oraz dodatkowo
oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.

Faza B

Prace prowadzone bedg w obszarze miejsc postojowych oraz chodnika.

Miejsce rob6t wygrodzono barierami u-20a, u-20b, u-20c,u -3d oraz dodatkowo

oznakowano znakami pionowymi A-14, A-12 b,c.

Etap 6 budowa linii kablowej oswietlenia w pasie drogowym Maxa Berga i T. Brzozy
Prace podzielono na 3 fazy

Faza A. Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego ul. Maxa Berga wykonane zostanie
metodg bezrozkopowa.

Komory przewiertowa (odbiorcza) zostanie zlokalizowana w pasie terenu zielonego
Maxa Berga natomiast komora nadawcza na dziatce gminnej nie bedacej w zarzadzie
ZDiUMu.

Miejsce robét wygrodzono barierami u-20a, u-20c, oraz dodatkowo oznakowano znakami
pionowymi A-14, A-12 b,c.

Faza B. Prace prowadzone bedg w terenie zielonym pasa drogowego Maxa Berga.
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20c, u-20a.

Faza C. Prace beda w terenie zielonym oraz chodniku pasa drogowego T. Brzozy
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20c, u-20a.

W celu zachowania kontynuacji ruchu pieszego zaprojektowano ktadke dla pieszych u-28.

Etap 7 budowa przyiacza telekomunikacyjnego w pasie drogowym T. Brzozy.
Prace prowadzone bedg w obszarze chodnika.
Miejsce robét wygrodzono barierami u-20c.



W celu zachowania kontynuacji ruchu pieszego zaprojektowano ktadke dla pieszych u-28.

Etap 8 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym T. Brzozy.

Prace prowadzone beda w obszarze chodnika.

Miejsce robot wygrodzono barierami u-20c.

Kolejno$é wykonywania poszczegolnych Etapoéw dowolna. Istnieje mozliwos¢ taczenia ze
sobg Etapow.

Szczegoétowe rozwigzania przedstawiono narys. 1,2,3

Uzyte znaki pionowe oraz zapory drogowe musza spetnia¢ warunki techniczne dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego Dz.U.
Rzeczpospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Urzadzenia zabezpieczajace i znaki drogowe powinny by¢ stabilne. Bariery drogowe i

znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

6.Uwagi ogdlne

-urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stabilne;

-bariery drogowe powinny by¢ wykonane z materiatow odblaskowych.

Standardy projektowe znakéw pionowych, urzadzer: bezpieczenstwa ruchu drogowego
oraz metod ich mocowania.

1. Oznakowanie pionowe tymczasowe

a). znak

- tarcza znaku profilowana — wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5-2mm

- lico znaku — folia odblaskowa | lub Il typu

. zamocowanie- uniwersalny uchwyt o profiu ceowym lub pfaskownik
przytwierdzony do tarczy znaku

- obejmy z mozliwo$cig regulacji w zaleznosci od rodzaju i $rednicy podpory
(sfupka)

- stupek — rura stalowa ocynkowana Srednica 60-70 mm

2. Przy oznakowaniu tymczasowym nalezy stosowacé znaki z grupy Sredniej

b) zapory drogowe typu U-20

- powierzchnia zapory profilowana, wykonana z biachy stalowej ocynkowanej o gr.
1,5-2 mm

- lico zapory — folia odblaskowa I lub Il typu

. zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem

c) tablice prowadzgce typu U-3

- tablice profilowane — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 ,5-2 mm

- lico tablic — folia odblaskowa [ lub Il typu

- zamocowanie bezposrednio na stojaku z obcigznikiem o




Opis techniczny do projektu odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych
zwigzanych z budowa przyilaczy wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnego, linii kablowej oswietlenia dla
potrzeb budynku wielofunkcyjnego bedacego w czesci budynkiem
mieszkalnym z wbudowanym przedszkolem i garazem a w czesci budynkiem
zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami dla osoéb starszych,
z pomieszczeniami do dziennego pobytu tych oséb i z ustugami wraz
z zagospodarowaniem terenu, droga wewnetrzng na terenie osiedla Nowe
Zerniki.

1. Podstawa opracowania

1 . zlecenie inwestora tj. TBS sp. zo.o.

2. przebieg projektowanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, telekomunikacyjnego

3. inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie ( wrzesien 2017).

4. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

5. katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych —GDDP Warszawa

1997 r.

2. Cel i miejsce opracowania

W zwigzku z budowg przytaczy wod.-kan. telekomunikacyjnych, linii kablowej oSwietlenia
w pasie drogowym ul. T.Brzozy, Maxa Berga zaistniata koniecznos¢ czesciowego
rozebrania nawierzchni jezdni, chodnika , miejsc postojowych, pasa zieleni.

Lokalizacja wykopu zostata pokazana na zatgczonym rysunku nr OD 1

Realizacja przytgczy wod.- kan., telekomunikacyjnych, linii kablowej oswietlenia odbywaé
sie bedzie metodg rozkopowsa i bezrozkopowa.

Sposéb odtworzenia rozebranych nawierzchni zostat przedstawiony na przekroju
konstrukcyjnym rys nr OD 2 do OD-7 ktére sg podstawg do odbudowy rozebranego
obszaru pasa drogowego.

Odbudowe nawierzchni wykonano na podstawie projektu ,, Budowy infrastruktury
technicznej, drég, oraz miejskich obiektow uzytecznosci publicznej na osiedlu Nowe Zerniki

we Wroctawiu — Etap 1A.

Odbudowa jezdni ul. Maxa Berga KR 2

- warstwa $cieralna AC 11S - 5cm

-warstwa podbudowy zasadniczej AC22P — 7cm

- warstwa podbudowy pomocniczej — kruszywo tamane ( 0-31,5) stab. mech. — 20 cm
- podtoze rodzime G



Odbudowa chodnika, miejsc postojowych

- warstwa Scieralna betonowa kostka brukowa wibroprasowana — 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (ocp 1:3) -5cm

- warstwa podbudowy pomochniczej — kruszywo famane ( 0-31,5) stab. mech. — 20 cm
- podtoze rodzime G1

Odbudowa pasa zieleni
- humus z odkfadu obsiany mieszaning traw w ilosci 2,5kg/ar przysypany 1cm torfu - 15 cm

-podtoze rodzimy

= 4 Sposob wykonywania robét ziemnych

Poszczegolne warstwy powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego
1,00 — jezdnia ,chodnik , miejsca postojowe Proctora normalnego.

Wykopy nalezy zasypywac recznie.

W przypadku gdy grunt nie spetnia okre$lonej klasy nosnosci w tym przypadku G 1 nalezy go
wymieni¢ na grunt niewysadzinowy.

Prace zwigzane z odbudowg nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z zatgczonym projektem
zabezpieczenia oraz oznakowania robét prowadzonych w obszarze pasa drogowego ww
ulicy.

Do robdt nawierzchniowych nalezy przystgpi¢ po laboratoryjnie zbadanym stopniu
zageszczenia gruntu. W przypadku gdy jest on nizszy od wymaganego, nalezy ponownie

przystgpi¢ do zageszczenia.

UWAGI:

W pas drogowy nalezy wbudowa¢ materiat petnowarto$ciowy.

Nalezy zachowac istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne.

Przekroje przedstawiajg schematy odbudowy dla konstrukcji jednolitej. W przypadku
odbudowy konstrukcji na styku kilkku nawierzchni, nalezy przyjagé kombinacje

1

przedstawionych w opracowaniu schematow
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Wroctaw, dnia 25.09.2017r.

MAJOR ARCHITEKCI
ul. Gajowa 52/5

50-520 Wroctaw

EIR.4011.1.1667.88908. 3100 .2017.MP .

rojektu organizacji ruchu zastepcze dowy nawierzchni na ul.
Brzozy i ul. Berga- budowa zjazdu, przylaczy wody, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnego i linii
kablowej o$wietlenia do budynku wielofunkcyjnego na terenie osiedla
Nowe Zerniki dz. nr 67, 62/43, 62/37. 62/31 AM-10 Obreb Nowe

Zerniki we Wroctawiu

Do

W odpowiedzi na.pismo z dni 15.09.2017r. w sprawie jw. Zarzad Drog i
Utrzymania Miasta informuje, Zze uzgadnia odbudowe nawierzchni pasa
drogowego oraz zatwierdza organizacje ruchu zastepczego dla ww. zadania w
zakresie drég wewnetrznych,

Niniejszego zatwierdzenia dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z
2017r. poz. 128), w zwigzku z § 3, ust.1a, pkt. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r., w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Na podstawie § 8 ust. 7 cytowanego rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym
powinna zostaé wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia
25.09.2018r.

Rownocze$nie na podstawie § 12 ust.1 w/w rozporzadzenia jednostka
wprowadzajaca zatwierdzona organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié
Zarzad Drdg i utrzymania Miasta oraz Komendanta Komendy Miejskiej Policji we
Wroctawiu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do
ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

Sporzadzili:
Odbudowa nawierzchni: Bogumit Calujek, tel. 71 3760864
Organizacja ruchu: Marta Matczuk-Pisarek, tel.71 3760830

Piotr |

Zarzad Drég | Utrzymania Miasta
53-633 Wroclaw, ul. Diuga 49

www zedinm wroe nl* zdiom@@zdinm wron nl
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Warstwa $cieralna- beton asfaltowy AC 115 gr 5¢cm

Warstwa podbudowy pomocniczej beton asfaltowy AC22P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0-31,5mm stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze rodzime G1

— — —

Krawedz dna wykopu

Grunt z obszaru klina
odtamu zageszczony

wraz z zasypka z wykopu

Zasypka wykopu

Catkowita szeroko$¢ do odtworzenia (50 +60+40) x 2 = 300 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

PO WYKONANIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Rys. OD_2
SKALA 1:20
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Warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0-31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze rodzime G1

Grunt z obszaru klina
odtamu zageszczony
wraz z zasypka z wykopu

Zasypka wykopu

Umocnienie wykopu

CALKOWITA SZEROKOSC DO ODTWORZENIA (50+60+15) x 2 = 260 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA

MIEJSC POSTOJOWYCH
PO WYKONANIU PRZYtLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ Rys. OD 3

SKALA 1:20



Humus z odkiadu 15 cm obsiany mieszaning traw w ilosci 2,5 kg/ar przysypany 1 cm torfu

Podtoze gruntowe
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Szerokos¢ do odtworzenia (40 + 50 + 15)x 2 =210 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI PASA ZIELENI
PO WYKONANIU
SIECI WODOCIAGOWEJ.

Rys. OD- 4
SKALA 1:20



Warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa wibroprasowana

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa

ar 5em

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm

Podloze rodzime G1

Grunt z obszaru klina
odtamu zageszczony
wraz z zasypka z wykopu

Krawedz dna wykopu

Zasypka wyko

(] Is1,0 1.
o
: g
X (=] O 15 1,0
g 1<) o~ 2.
- o~
(@] /]
o 810 3
N
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Szeroko$¢ do odtworzenia (40 + 40+15)x2 = 190 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PO WYKONANIU

PRZYEACZA TELEKOMUNIKACYJNEGO.

Rys. OD- 5
SKALA 1:20



Humus z odkfadu 15 cm obsiany mieszaning traw w ilosci 2,5 kg/ar przysypany 1 cm torfu

Podtoze gruntowe

!
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Zasypka wykopu

Szerokos¢ do odtworzenia (20 + 25+15 )x2 = 120 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZIELENCA
PO WYKONANIU
LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA. Rys. OD- 6

SKALA 1:20




Warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr 5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0-31,5 mm stab. mech. gr. 20 cm

Podtoze rodzime G1

o Is10 1)
=
. 8 I1s 1,0 g

Grunt z obszaru klina I
odtamu zageszczony . o 810 (3
N :

wraz z zasypka z wykopu

Zasypka wykopu

Szerokosé do odtworzenia (20 + 25+15)x 2 = 120 cm

ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA
PO WYKONANIU
LINIIl KABLOWEJ OSWIETLENIA Rys. OD- 7

SKALA 1:20




