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ST-01.01 PRZYL.ACZA WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przylaczy wodociagowych dla projektu:

,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastruktura techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochow am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

a) Roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy przytacza wodociggowego,

b) Roboty drogowe rozbiérkowe zwiazane z demontazem istniejacych nawierzchni ulepszonych,

¢) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, wraz z odtworzeniem chodnikow,

d) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopow i odwodnieniem,

e) Roboty montazowe przylacza wodociggowego wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i
szczegOlowymi przepisami,

f) Montaz zasuwy,

g) Wilaczenie do istniejacego wodociagu,

h) Montaz zestawu wodomierzowego,

1)  Przetozenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach kolizji z projektowanym przylaczem,

j)  Proba szczelnosci, dezynfekcja, plukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Slownika Zaméwien. (CPV)
Kod CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,, WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnos$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materialu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i
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wytrzymato§ciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeré6w i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $Swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodlta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dlugosci okoto 0,3m,
2) dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe
o $rednicy 5Smm i dtugosci od 0,04m do 0,06m.

2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospotka wg PN-86/B-02480,

2.2.3. Roboty montazowe przytacza wodociaggowego:
1) Rury wodociagowe i ksztattki PEHD PE-100, SDR17 PN16,
2) Muty elektrooporowe PEHD ,
3) Tasma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wkladka ze stali nierdzewne;j,
4) Ksztattki kotnierzowe cisnieniowe PN10 z zeliwa sferoidalnego emaliowane,
5) Ksztaltki polietylenowe bose PE100 SDR 17 PN16 do potaczen zgrzewanych

doczotowo,
6) Ksztattki polietylenowe elektrooporowe PE100 SDR 17,6 PN10 do potaczen

zgrzewanych elektrooporowo,

2.2.4. Wlaczenie do istniejacego wodociagu
1) Troéjnik bosy PE160/90
2) Zasuwa odcinajaca kolnierzowa klinowa dluga DN80 PN10 z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki
ulicznej. wg PN-EN 545:2000,
3) Tuleja kotierzowa PE90 z kohierzem luznym PE90/80,
4) Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw wodociggowych, , zgodnie z PN-85/M-74081
5) Tabliczka do oznakowania trasy przylacza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

2.2.5. Zestaw wodomierzowy (wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910.)
1) ksztattka przejsciowa pe/stal dz 90x5,4/DN50
2) zawor kulowy DN50
3) zlaczka redukcyjna DN50/DN32
4) wodomierz skrzydetkowy typ JS-10 DN32 PN16 f-my Apator
5) zawor antyskazeniowy EA453 DN50
6) konsola wodomierzowa DN32,
7) uszczelnienie rurociggu typu "WGC" DN8O,

2.2.6. Zasuwa
1) Zasuwa odcinajgca komierzowa klinowa dtuga DN80 PN16 z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki
ulicznej. wg PN-EN 545:2000,
3) Tuleja kotnierzowa PE90 z kolierzem luznym DN80/90,
4) Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw wodociagowych, , zgodnie z PN-85/M-74081
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5) Tabliczka do oznakowania trasy przylacza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

2.2.7. Roboty drogowe
1) piasek wg PN-B-11113,
2) materialy budowlane rézne, niezbedne do odtworzenia istniejacych nawierzchni w jezdni i chodnikach,
wg wymogow zawartych w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa. .

2.2.8. Beton
-beton zwykty B-20 na wzor PN-B-06250 do wykonania blokéw oporowych i podporowych;
- beton zwykty B-20 na wzor wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczna, deklaracj¢ zgodno$ci z aprobatg 1 atest
higieniczny.

2.4. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

1.Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane Iub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok.
I m.

3. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

4. Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur na $rodkach transportowych.

5. Szczegdlnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegodlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkdow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwiazku z czym nalezy chronic je przed:
1. dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,
2. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajace oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem materiatami.
Zaleca si¢ sktadowanie materialdéw w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Do wykonania robot

bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

a) zgrzewarki do zgrzewania doczotowego rur PE,

b) zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych,
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c) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

d) komplet elektronarzedzi,

e) komplet narzedzi $lusarskich,

f) komplet narzedzi monterskich roboét instalacyjnych,

g) plyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,
h) ubijak reczny ,,babka”,

i) reczne narz¢dzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robdt ziemnych stosowaé nastepujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochod skrzyniowy,
b) samochod dostawczy.
Rury iurzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej wzdhz
srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze §rodkow transportowych. Transport rur powinien
by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa
nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. WyKkonanie robot

5.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIiOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przylaczy wodociaggowych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Obstuga geodezyjna begdzie polegata na pomiarach rzgdnych posadowienia i usytuowania kanaldw przytaczy
wodociggowych.

Z przeprowadzonych pomiardéw sporzadzone bgdg szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw wodociagowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpor, wykonywane
mechanicznie i rgcznie, wywodz ziemi z urobku do miejsca magazynowania,

Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm, osypka piaskowa o grubosci 20 cm,

Zasypka wykopow ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowdz ziemi z miejsca
magazynowania.

W razie wystgpienia gruntow stabonosnych, nie nadajacych si¢ do zasypki, wykona¢ catkowita wymiane gruntu.

Zageszczenie zasypki wykopow w pasie drogowym do wskaznika zaggszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami
PN-B-10736,
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Wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow.

5.4. Roboty montazowe przylacza wodociagowego

1.Wykonanie przylacza wodociaggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z zakresie
lokalizacji, wymiarowania poszczegdlnych elementdw oraz rzednych posadowienia. Wyznaczenie przytacza
wodociggowego powinno by¢ zgodne z wymogami ST ..

2. Zasilanie budynkoé odbywac si¢ bedzie nowymi przytaczami wodociggowymi z rur HDPE,

PE-100 SDR17 De90. Laczenie rur PE za pomoca zgrzewania doczotowego, elektroksztaltek, potaczen
kotlierzowych,. Polaczenia kolnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg, do polaczen rurociggow i
armatury stosowac §ruby ze stali nierdzewne;.

W czasie wykonywania wlaczenia do sieci nalezy zachowa¢ cigglo$¢ dostawy wody. Przed wlaczeniem do
czynnej sieci, przylacze podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 na p=10atm, nastepnie przylacze
zdezynfekowac i przephlukac, wykona¢ analiz¢ bakteriologiczna.

Na trasie wodociagu na wysoko$ci 30cm nad rurg utozy¢ tasme niebieska w wktadka magnetyczng.

3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykonaé wg obowiazujacych w tym
zakresie norm i przepisow:

- sieci gazowe $redniego 1 niskiego cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra L.acznosci z

dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,

4.Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy wykonaé jako gazoszczelna, stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura
o $rednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewngtrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu,
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi gazoszczelnosé i wodoszcezelnoscé.
Nalezy prowadzi¢ geodezyjng obstuge montazu przytacza wodociggowego.

5.5. Wlaczenie do istniejacego wodociagu

Wiaczenie do sieci wykonaé za pomocg trojnika bosego PE160/90. W czasie wykonywania wlaczenia do sieci
nalezy zachowac cigglo§¢ dostawy wody. Zabudowaé zasuwe kotnierzowa odcinajaca DN80 dluga PN10 z
wyprowadzonym trzpieniem do skrzynki uliczne;.

5.6. Zestaw wodomierzowy
Zamontowac¢ zestaw wodomierzowy w pomieszczeniu hydroforu.

5.7. Bloki oporowe i podporowe

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie nalezy wykonaé za pomocg blokdéw
oporowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Pod armature i ksztattki wykonane z zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementow zeliwnych i z PE,
nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu B-20 zgodnie z PN-B-10725.

5.8. Roboty drogowe

Rozebra¢ nawierzchni¢ ulepszona wraz z jej wywozem. Nastgpnie odtworzy¢ nawierzchni¢ w pasie
drogowym, wedlug wymogow zarzadcy drog oraz z wymogami podanymi w Ogolnych Specyfikacjach
Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branzowy Zaktad Do§wiadczalny budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa.

5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach zabudowy,
ewentualnie nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych Dn 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki na wysokos$ci
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okoto 2m. nad terenem, w odleglo$ci nie wigkszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja:
zasuwy. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakos$ci roboét

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzgtu i sSrodkéw transportu podano w ST
»,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre§lonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoSci robét w czasie budowy

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialdéw 1 systemow
technologicznych.

6.4. Proby szczelnos$ci przewodu
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci polaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢ proby szczelno$ci.
Probe szczelnosci nalezy wykonac dla catego przylacza.
Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci s3 podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:
a) zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,
¢) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,
e) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

a) przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

c) po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu si¢ probnego ciSnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac¢ jego poziom,

e) w wypadku proby pneumatycznej napelnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywaé
dwuetapowo, z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

1) po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla

wyrdéwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie
nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajaca nie dluzej niz
24 godziny) w odstgpach co 30 minut,

2) caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszezegodlnych jego odcinkow.

Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢:
a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz 1 MPa
b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1 MPa pp = Pr + 0,5 MPa
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Szczelnos¢ odeinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowiazujaca norma. Po zakonczeniu
proby szczelno$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewodd powinien by¢
oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnos$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug:

- sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaré6w z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym,

- sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiarow,

z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:
- wykopy, zasypki,
- blok oporowy,

W m’ mierzy sie:

- umocnienie wykopow,

- podsypki i obsypki,

- rozbiorki 1 odtworzenie nawierzchni,

W m mierzy sig:

- przytacze wodociagowe

- oznakowanie trasy tasma,

- probe, dezynfekcje i ptukanie przytacza,

W sztukach mierzy si¢ roboty:
- wlaczenie do istniejacego wodociagu,,
- zestaw wodomierzowy, zawor antyskazeniowy, ksztaltki,

8. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czg¢éciowe
odnosza si¢ do poszczegbdlnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkdéw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
a) zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
b) prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegolnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
¢) prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku
i spadku potaczen,
d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na sprawdzeniu:
a) protokotow odbioru czg¢sciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczeg6lnosci sprawdzenia
protokotow z prob szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikow
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stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

b) zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

b) zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

Odbiory czegsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuni¢cia

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
roboét, oceng jako$ci uzytych materiatldw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w przedmiarze robdt niniejszej

ST.

Cena wykonania przylacza wodociagowego obejmuje:

- badania laboratoryjne robot i materialdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- wykonanie projektu organizacji ruchu,

- koszty zajecia pasa drogowego,

- rozbiérka i odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie robdt ziemnych wraz z wymiang gruntu na piaszczysty nadajacy si¢ do zaggszczenia,

- wykonanie umocnienia wykopow,

- wykonanie odwodnienia wykopow,

- wykonanie podsypki i obsypki przylacza,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

- dostawe i montaz rur, ksztaltek PE, stalowych, zeliwnych,

- montaz rur ochronnych,

- koszty zabezpieczen istniejacego uzbrojenia terenu,

- oznakowanie trasy wodociggu tasmg ostrzegawcza w ziemi,

- proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przylacza,

- analiz¢ bakteriologiczna,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice

i mapy),

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,

Cena wykonania wiaczenia do istniejacego wodociagu obejmuje:

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie wigczenia do istniejacej sieci wodociggowe;,
- dostawe i montaz, ksztaltek PE, stalowych, zeliwnych,

Cena wykonania zestawu wodomierzowego obejmuje:

- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- dostawa i montaz komory wodomierzowej wraz z osprzgtem,

- dostawa i montaz wodomierza z zaworami, zaworem
antyskazeniowym,

- dostawe i montaz rur, ksztattek PE, stalowych,

10. Przepisy zwiazane

1)
2)
3)

4)
5)

6)

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody,

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociggéow
wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar obje¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.
PN-B-10720 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych z instalacjach wodociagowych. Wymagania i
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badania przy odbiorze.

7) PN-92/B-01706/Az1.1999 + COBRI INSTAL Zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed wtdrnym
zanieczyszczeniem.

8) PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
9) PN-85/M-75002 - Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

10) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastapione. cz¢$ciowo, przez PN-
85/M-75002 w czgéci dotyczacej armatury przeptywowej;

11) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
13) PN-EN20225:1994 - Czgsci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie

14) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych I
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

15) PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Czgé¢ 1 — Wymagania ogolne,,

16) PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Czgsé¢ 2 — Rury,

17) PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Cze¢s¢ 3 — Ksztattki,

18) PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) Cz¢$¢ 4 — Armatura,

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).
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ST-01.02 PRZYY.ACZE KANALIZACJI SANITARNEJ I INSTALACJE ZEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem przylacza kanalizacji sanitarnej i instalacji zewnetrznej dla projektu:
,Budowa zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastrukturg techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochéw am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-01.02. obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) Roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy przylacza kanalizacji sanitarnej,

b) Roboty drogowe rozbiérkowe zwigzane z demontazem istniejacych nawierzchni ulepszonych,

c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, w raz z odtworzeniem chodnikow,

d) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopow i odwodnieniem,

e) Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia

podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i
szczegotowymi przepisami,
f) Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych,

1.4. Klasvfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien. (CPV)

Kod CPV 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji §cickowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatlow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej
spawalnos$ci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowiazany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw
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jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dlugosci okoto 0,3m,
2) dla punktéw utrwalonych w istniejagcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe
o §rednicy 5Smm i dtugosci od 0,04m do 0,06m.

2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospotka wg PN-86/B-02480,

2.2.3. Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej:

1) Rury kanalizacyjne i ksztattki systemu kanalizacji kamionkowej klasa 240 system C — uszczelka K, $rednicy
Dn 200, taczone na kielichy. Kazda partia rur i ksztaltek powinna za§wiadczenie producenta (dostawcy)
stwierdzajace zgodnos$¢ wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny by¢ oznakowane.
Zgodnie z przepisami rury winny posiada¢ i by¢ oznaczone znakiem CE lub "B". W niniejszym
opracowaniu przyjeto, iz moga zostac¢ zastosowane rury firmy KERAMO STEINZEUG.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych @1000mm laczone na uszczelki gumowe z pokrywa zeliwng — typ w

zalezno$ci od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych taczonych na

uszczelki gumowe, zapewniajace calkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji

chemicznej). Prefabrykowane elementy zostaty wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C

30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 4%, z zamontowanymi przej$ciami szczelnymi.

Nalezy stosowaé dno studni z fabrycznie wykonanymi: kineta, owierceniem, przejSciami szczelnymi.

2)

2.2.4. Roboty montazowe instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j:

1) Rury kanalizacyjne i ksztattki systemu kanalizacji kamionkowej §rednicy DN200 klasa 160 FN40, $rednicy
DN150 klasa 160 FN34 taczone na kielichy. Kazda partia rur i ksztattek powinna zaswiadczenie producenta
(dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny by¢
oznakowane. Zgodnie z przepisami rury winny posiada¢ i by¢ oznaczone znakiem CE lub "B". W
niniejszym opracowaniu przyj¢to, iz mogg zostaé zastosowane rury firmy KERAMO STEINZEUG.

2) Ksztattki kamionkowe kielichowe DN150 - zlaczka kamionka bosa PVC kielich

3) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych @1000mm tgczone na uszczelki gumowe z pokrywa zeliwng — typ
w zaleznosci od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
faczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy dostosowany do
przewidywanej agresji chemicznej). Prefabrykowane elementy zostaly wykonane z betonu o odpowiednie;j
wytrzymatosci klasy min. C 30/37, wodoszczelnego (min. WS8) i1 o nasigkliwosci ponizej 4%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Nalezy stosowaé dno studni z fabrycznie wykonanymi: kineta,
owierceniem, przejsciami szczelnymi.

2.2.5. Roboty drogowe
1) piasek wg PN-B-11113,
2) materialy budowlane r6zne, niezbg¢dne do odtworzenia istniejgcych nawierzchni w jezdni i chodnikach,
wg wymogow zawartych w Ogodlnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa.

2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracj¢ zgodnos$ci z aprobatg i atest
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higieniczny.

2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych i kamionki sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z tym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé skladowania wysokosci ok.
I m.

3. Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych,
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m.

4. Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych §ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur na $rodkach transportowych.

5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwo$ci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podtozu.

9. Zachowac¢ szczegodlng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposoéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkdéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

1. dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,
2. nadmiernym nagrzewaniem od zrdédet ciepta.

Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajace oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem materiatami.
Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposodb umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdélne”. Do wykonania robot

bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzgt:

a)
b)
V)
d)
e)
f)
2)

koparka podsigbierna,

spycharka gasienicowa,

podstawowe narzgdzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,

plyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zaggszczajace,
ubijak reczny ,,babka”,

rgczne narzgdzia do prac ziemnych,

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
4.1. Transport rur kanalowych
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Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztaltki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WyKkonanie robot

5.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWIiOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przylaczy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzgdnych posadowienia i usytuowania kanatow sanitarnych.
Z przeprowadzonych pomiardéw sporzadzone begda szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ wykonanych przylaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpor, wykonywane
mechanicznie i r¢cznie na odktad i wywdz ziemi z urobku do miejsca magazynowania,

Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm, obsypka piaskowa o grubosci 20 cm ,

Zasypka wykopow ziemig z odkladu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowoz ziemi z miejsca
magazynowania.

W razie wystgpienia gruntow stabonos$nych, nienadajgcych si¢ do zasypki, wykonaé catkowita wymiang gruntu.
Zaggszczenie zasypki wykopow w pasie drogowym do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami
PN-B-10736,

Wywdz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow.

5.4. Roboty montazowe przylaczy kanalizacji sanitarnej

1. Wigczenie zaprojektowano na dno istniejgcej studni o rzednych 122,13/119,86 (w istniejacej studni
nalezy wykona¢ wiertnica otwor i przebudowac kinete).

2. Wykona¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kamionkowych, taczonych na
uszczelki gumowe wargowe. Przylacze zakonczyc na terenie inwestora studnia z krggéw bet. @1000mm z
pokrywa zeliwna — typ w zaleznosci od lokalizacji.

3. Wykona¢ instalacje zewngtrzng kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych kamionkowych,
Taczonych na uszczelki gumowe wargowe. Studnie na terenie inwestora wykonaé z krggéow bet. @1000mm z
pokrywa zeliwng — typ w zaleznos$ci od lokalizacji. Potaczenia rur kamionkowych z przewodami odptywowymi
PVC za pomoca przej$ciowki kamionka bosa/PVC kielichowa.

4. Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu
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podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknig¢ w

postaci zaslepek, korkow itp.

5. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podlozu. Wykonaé podloze wzmocnione

piaskiem grubo$ci 15cm. Na podloze stosowac piaski §rednie i grube wg PN-86/B-02480. Podloze profiluje si¢

w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu

poprzez zaggszezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkow

przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

6. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow,

takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

7. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomigdzy weztami od rzednej nizszej do

wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé

w pionie 0, 01 m.

8. Przed polaczeniem rur, ,,bose” konce nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha, ktorej przylaczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie
obsypki wg zasad podanych ponize;j.

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni, o grubosci 0,15 m.

Wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 0,4 m powyzej wierzchu rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki

powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym tego samego materiatu, ktory tworzy podsypke.

Powyzej obsypki mozna do wypeltnienia wykopu stosowac grunt nieécisliwy (piasek).

Grunt zageszcza¢ warstwami o maks. grubosci 0,2 m, do wys. 0,4 m powyzej rurociagu rgcznie do
wskaznika zageszczenia Is=1,0. Powyzej mozna uzywac urzadzen mechanicznych.

9. Jezeli pod dnem wykopu znajduja si¢ warstwy slabe i tatwo $ciSliwe o matej grubosci, nalezy je usunaé i

miejsca te wypetni¢ zwirem.

10. Wykonany przewod czyscic i pluka¢ woda.

11. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowiazujacych w tym

zakresie norm i przepisow:

- sieci gazowe $redniego i niskiego ci$nienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra L.acznosci
z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,

5.5. Roboty drogowe

Rozebra¢ nawierzchni¢ ulepszong wraz z jej wywozem. Nastepnie odtworzy¢ nawierzchni¢ w pasie

drogowym, wedlug wymogoéw zarzadcy drog oraz z wymogami podanymi w Ogolnych Specyfikacjach

Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa

Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0lne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
»,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt, materiatdow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robédt (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.
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Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoSci robdt w czasie budowy

Badania, jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i1 Aprobatach Technicznych dla materialdow i systemow
technologicznych.

6.3.1. Kontrola i badanie roboét ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podtoza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéow w obregbie wykopow,

- obsypka i zasypka wykopow wraz zaggszczeniem.

6.3.2. Kontrola i badanie rob6t montazowych
W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelno$ci nalezy wykonaé dla catego przewodu.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelno$ci wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
Niezaleznie od wymagan okre§lonych w normie nalezy zachowac nast¢pujace warunki przed przystgpieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi

przemieszczeniami,
c¢) wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
d) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

6.3.3. Kontrola i badanie robdt drogowych

Kontrola i badanie nawierzchni drég ulepszonych bedzie si¢ odbywato wg wymogow okreslonych w ogdlnych
specyfikacjach technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
[lo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug:
- sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym,
- sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiardw,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzegt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
- wykopy, zasypki,
- podsypki i obsypki,

W m’ mierzy sie:
- umocnienie wykopow,
- rozbidrki i odtworzenie nawierzchni

W mmierzy si¢:
- wykonanie przewodow,

- proba szczelnosci przewodu,

W sztukach mierzy sig:
- studnie kanalizacyjne,
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8. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe. Odbiory cze$ciowe
odnosza si¢ do poszczegbdlnych etapdéw robodt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegblnosci robdt podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,
b) prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegoélnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
c¢) montaz studzienek na podtozu i podiaczenie jej z kanatem Sciekowym,
d) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku
i spadku potaczen, zmian kierunku,
e) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejéciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelno$ci na ci$nienie
f) odtworzenie nawierzchni w drogach.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czgsciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich

postanowien usuni¢cia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia

protokotow z préb szczelnoscei,

b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany

i uzupetienia.
Odbiory czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST,,Wymagania og6lne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w przedmiarze robdt niniejszej
ST.

Cena wykonania przylacza kanalizacyjnego obejmuje:
- badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie projektu organizacji ruchu,
- koszty zajecia pasa drogowego,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan
i sprawdzen robot,
- rozebranie 1 odtworzenie nawierzchni,
- wykonanie rob6t ziemnych wraz z wymiang gruntu na piaszczysty nadajacy sie do zageszczenia,
- wykonanie umocnienia wykopow,
- wykonanie odwodnienia wykopow,
- wykonanie podsypki i obsypki przytacza kanalizacyjnego,
- dostawe i montaz rur, ksztattek PCV-U , w ziemi,
- wykonanie kaskady ,
- proby szczelnosci przewodow,
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- podiaczenie istniejacej kanalizacji sanitarnej z nowobudowana,

- montaz rur ochronnych,

- plukanie i kamerowanie przewodu,

- koszty zabezpieczen istniejacego uzbrojenia terenu,

- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice

i mapy)
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania studzienki kanalizacyjnej, obejmuije:
- dostawa i montaz studni,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice
i mapy)

10. Przepisy zwiazane

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Prawo ochrony §rodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdlne i definicje,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie,

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddziatlywanie na
srodowisko,

PN-EN 752-5:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — modernizacja,

PN-EN 752-7:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne — eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji —
wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).
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ST-01.03. INSTALACJE ZEWNETRZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla projektu:

,.Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastrukturg techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochow am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-01.03. obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) Roboty przygotowawcze obejmujace wytyczenie trasy instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej,

b) Roboty drogowe rozbiérkowe zwigzane z demontazem istniejacych nawierzchni ulepszonych,

c) Odtworzenie nawierzchni ulepszonych w pasie drogi, w raz z odtworzeniem chodnikow,

d) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopow i odwodnieniem,

e) Roboty montazowe instalacji zewngetrznej deszczowej wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia

podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i
szczegotowymi przepisami,

1.4. Klasvfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamoéwien. (CPV)

Kod CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej

spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wlasciwosci fizycznych i
wytrzymalo$ciowych materialow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeré6w i widocznych ubytkow.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, $wiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
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szczegblowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dlugosci okoto 0,3m,
2) dla punktow utrwalonych w istniejacych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe
o $rednicy Smm i dtugosci od 0,04m do 0,06m.

2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospdtka wg PN-86/B-02480,

2.2.3. Roboty montazowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j:

1) Rury kanalizacyjjne i ksztaltki systemu kanalizacji PVC-U @160, 200, 500, taczone na kielichy. Kazda
partia rur i ksztattek powinna za§wiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania
danej partii z wymogami aprobaty. Rury winny by¢ oznakowane. Zgodnie z przepisami rury winny
posiadac i by¢ oznaczone znakiem CE lub "B".

2) Czyszczaki PVC 0160

3) Trojniki PVC-U

4) Studzienki §ciekowe uliczne betonowe P500mm z osadnikiem bez syfonu

5) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych @1000mm taczone na uszczelki gumowe z pokrywa zeliwng —
typ w zaleznosci od lokalizacji. Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych laczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelno$¢ (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej). Prefabrykowane elementy zostalty wykonane z
betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C 30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci
ponizej 4%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. Nalezy stosowa¢ dno studni z fabrycznie
wykonanymi: kineta, owierceniem, przejsciami szczelnymi.

6) Separator ropopochodnych PUR KB-3/30

7) Regulator przeptywu q=15,01/s

2.2.4. Roboty drogowe
1) piasek wg PN-B-11113,
2) materialy budowlane rézne, niezbedne do odtworzenia istniejacych nawierzchni w jezdni i chodnikach,
wg wymogow zawartych w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych wykonanych na zlecenie GDDP przez
Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa.

2.3. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracj¢ zgodnosci z aprobatg i atest
higieniczny.

2.4. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych i kamionki sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiazku z tym:

1. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok.
I m.

3. Rury w kregach skladowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych,
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

4. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania
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rur na §rodkach transportowych.
5. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do skltadowania w sposdb, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztattki, zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
1. dlugotrwatg ekspozycja stoneczna,
2. nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajace oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement
powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowaé w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem materiatami.
Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot

bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

h) koparka podsigbierna,

i) spycharka gasienicowa,

1) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

k) komplet elektronarzedzi,

1) plyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zaggszczajace,
m) ubijak rgczny ,,babka”,

n) rgczne narzgdzia do prac ziemnych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem. Rury kamionkowe dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folia.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnoséci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
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Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogo6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN 1 EN-PN,
WTWIiOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przylaczy kanalizacyjnych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Obsluga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatow deszczowych.
Z przeprowadzonych pomiardéw sporzadzone beda szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ wykonanych przylaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-
B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpdr, wykonywane
mechanicznie i r¢cznie na odktad i wywoz ziemi z urobku do miejsca magazynowania,

Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm, obsypka piaskowa o grubosci 20 cm ,

Zasypka wykopoéw ziemia z odkladu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowo6z ziemi z miejsca
magazynowania.

W razie wystgpienia gruntéw stabono$nych, nienadajacych si¢ do zasypki, wykona¢ calkowita wymiane gruntu.
Zaggszczenie zasypki wykopow w pasie drogowym do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami
PN-B-10736,

Wywdz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow.

5.4. Roboty montazowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
1. Odprowadzenie $ciekow deszczowych bedzie realizowane poprzez istniejacy siggacz 9250mm w ul.
Semaforowej do kolektora deszczowego KD300 w ul. Semaforowej zgodnie z wydanymi warunkami.
2. Wykona¢ studni¢ @1000mm na istniejgcym siggaczu @250mm. Wykona¢ pozostala czg¢$¢ instalacji
zewnetrzne] kanalizacji deszczowej (rury PVC-U, studnie rewizyjne, studnie $ciekowe, separator
ropopochodnych, regulator przeptywu).
3. Sposoéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkdw itp.
4. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Wykonaé podloze wzmocnione
piaskiem grubosci 15cm. Na podioze stosowacé piaski §rednie i grube wg PN-86/B-02480. Podtoze profiluje si¢
w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utoZzonej juz czesci przewodu
poprzez zaggszezenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg na to, aby osie taczonych odcinkoéw
przewodu pokrywaty si¢. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
5. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
6. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do
wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczac
w pionie 0, 01 m.
7. Przed potaczeniem rur, ,,bose” konfice nalezy smarowa¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose” konce
weciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda
ostatnia rura, do kielicha, ktorej przytagczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie
obsypki wg zasad podanych ponizej.
Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni, o grubosci 0,15 m.
Wykona¢ obsypke piaskowa do wysokosci 0,4 m powyzej wierzchu rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki
powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym tego samego materiatu, ktory tworzy podsypke.
Powyzej obsypki mozna do wypelnienia wykopu stosowa¢ grunt niescisliwy (piasek).

Grunt zaggszcza¢ warstwami o maks. grubosci 0,2 m, do wys. 0,4 m powyzej rurociagu recznie do
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wskaznika zaggszczenia [s=1,0. Powyzej mozna uzywaé urzadzen mechanicznych.
8. Jezeli pod dnem wykopu znajduja si¢ warstwy slabe i tatwo §ci§liwe o matej grubosci, nalezy je usuna¢ i
miejsca te wypetni¢ zwirem.
9. Wykonany przewdd czys$ci¢ i ptuka¢ woda.
10. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowigzujacych w tym
zakresie norm i przepisow:

- sieci gazowe $redniego 1 niskiego cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzadzeniem Ministra L.acznosci

z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,
S.5. Roboty drogowe
Rozebra¢ nawierzchni¢ ulepszong wraz z jej wywozem. Nastepnie odtworzy¢ nawierzchni¢ w pasie
drogowym, wedlug wymogdéw zarzadcy drog oraz z wymogami podanymi w Ogélnych Specyfikacjach
Technicznych, opracowanymi na zlecenie GDDP przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. W-wa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0g0lne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdéw, sprzgtu i sSrodkoéw transportu podano w ST
»,Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt, materiatdow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre§lonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jakoSci robdt w czasie budowy

Badania, jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialdow 1 systemow
technologicznych.

6.3.1. Kontrola i badanie robét ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podtoza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbg¢dnych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdow w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykopoéw wraz zageszczeniem.

6.3.2. Kontrola i badanie rob6t montazowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla catego przewodu.

Sposoéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwiazanych z probami szczelnos$ci wykona¢ zgodnie z norma
PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do
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przeprowadzenia proby szczelnosci:
e) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
f) odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,
g) wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,
h) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

6.3.3. Kontrola i badanie robdt drogowych

Kontrola i badanie nawierzchni drég ulepszonych bedzie si¢ odbywalo wg wymogow okreslonych w ogdlnych
specyfikacjach technicznych opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekeji Drog Publicznych przez Branzowy Zaktad
Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug:
- sporzadzonych przez stluzby geodezyjne pomiardéw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym,
- sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiarow,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST 1 ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i musza
posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
- wykopy, zasypki,
- podsypki i obsypki,

W m’* mierzy sig:
- umocnienie wykopow,
- rozbidrki i odtworzenie nawierzchni

W m mierzy sig:
- wykonanie przewodow,
- proba szczelnos$ci przewodu,

W sztukach mierzy sig:
- studnie kanalizacyjne,

8. Odbiory robdt
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST,,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloSci, jakosci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe
odnosza si¢ do poszczego6lnych etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow,
b) prawidtowos$ci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
¢) montaz studzienek na podiozu i podtaczenie jej z kanatem $ciekowym,
d) prawidtowos$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania kierunku
i spadku potaczen, zmian kierunku,
e) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnosci przy
przejéciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelno$ci na ci$nienie
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f) odtworzenie nawierzchni w drogach.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich

postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnos$ci sprawdzenia

protokotow z prob szczelnoscei,

b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany

i uzupetienia.
Odbiory czgsciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania
nie zostaty spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST,,Wymagania ogodlne".

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem
robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w przedmiarze robdt niniejszej
ST.

Cena wykonania instalacji zewngtrznej kanalizacyjnej obejmuje:

- badania laboratoryjne robot i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatlow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie projektu organizacji ruchu,

- koszty zajecia pasa drogowego,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywoz z terenu budowy materialow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie robdt ziemnych wraz z wymiang gruntu na piaszczysty nadajacy si¢ do zageszczenia,

- wykonanie umocnienia wykopow,

- wykonanie odwodnienia wykopow,

- wykonanie podsypki i obsypki przytacza kanalizacyjnego,

- dostawe i montaz rur, ksztattek PCV-U , w ziemi,

- wykonanie kaskady, studni rewizyjnych, ciekowych, separatora roppopchodnych, regulatora przeptywu

- proby szczelnosci przewodow,

- podiaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej z nowobudowana,

- montaz rur ochronnych,

-plukanie i kamerowanie przewodu,

- koszty zabezpieczen istniejacego uzbrojenia terenu,

- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice
i mapy)

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania studzienki kanalizacyjnej, obejmuje:
- dostawa 1 montaz studni,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice
1 mapy)

10. Przepisy zwiazane

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Prawo ochrony §rodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie,
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogélne i definicje,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie,

PN-EN 752-4:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na
srodowisko,

PN-EN 752-5:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — modernizacja,

PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji —
wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).
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ST-02.01. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji projektu:

,Budowa zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastrukturg techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochéw am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specvfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materialow,

-wykonanie instalacji wodociggowej,

-montaz armatury,

Montaz kabli grzejnych,

-wykonanie izolacji

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Klasvfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zaméwien. (CPV)

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne
lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Odbior
techniczny materialdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztaltki wodociggowe instalacji wody uzytkowej

-Instalacja z rur wielowarstwowych HERZ - PN10 o $rednicy 16x2,0; 20x2,0; 25x2,0; 32x3,0; 40x3,5; 50x4,0,
63x4,5, 75x5,0 w sztangach.

Potaczenia rur systemowe,
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-uchwyty stalowe z gumowa wkladka ochronna,
-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu, gr. 20mm, 30mm, 40mm, 50mm
-izolacja przeciwwilgociowa instalacji wody zimnej otulinami ze spienionego polietylenu gr. 13mm

2.1.2. Zestaw hydroforowy

- zestaw hydroforowy COR-2 MVIE 803/ VR lub rownowazny.

- na zestawie nalezy zamontowaé obejscie umozliwiajace doptyw wody do budynku w przypadku awarii
hydroforu

2.1.3. Wodomierze
-Wodomierze wody cieptej JS90-1,5-NK-DN15
-Wodomierze wody cieptej JS-2,5-NK-DN20

2.1.4. Zawory
- zawOr antyskazeniowy typu EA DN8Omm,

- zawory regulacyjne STAD
- zawory odcinajagce DN15-DN65 z uszczelnieniem teflonowym
- zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm ze ztaczka do weza z blokada strumienia zwrotnego

2.1.5. Biaty montaz

Armatura czerpalna - nalezy stosowac baterie i zawory zalecane do montowania w mieszkaniach. Podtaczenia
baterii czerpalnych stojacych i misek ustgpowych do przewodow instalacji wodociagowej wody zimnej
wykonane za pomocg we¢zy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podlaczenia baterii
nasciennych za pomoca typowych ksztattek gwintowych. Wszystkie przybory w danym pomieszczeniu powinny
by¢ jednego producenta.

- Baterie umywalkowe — stojace, mosi¢zne standardowe,
- Baterie zmywakowe — stojace, mosi¢zne standardowe,

- Baterie wannowe — stojace, mosi¢zne standardowe,

- Baterie natryskowe — §cienne, mosi¢zne standardowe,

2.1.6. Podparcia,
- mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéow stalowych z gumowa wktadka

ochronna,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakoSciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych
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Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byé po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m..

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wodociggowa

1.Do rozpoczecia montazu instalacji wody mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowej
odpowiadajg zalozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od  dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodociggowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, badz zastapienia zaprojektowanych
materiatdéw lub elementow (w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materialow lub
elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwato$ci urzadzenia. Odstgpstwa te
muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Instalacje p-poz wykonaé z rury stalowej podwojnie ocynkowane;.

4. Przejscia przewodoéw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie s wymagane. Przepusty nie sg roOwniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o srednicy zewngtrznej do 4cm.

5. Przejécia przewodoéw instalacji wodociagowej przez stropy i Sciany budynku nie stanowiacych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Migdzy tuleja ostonowa i rura wiasciwa
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

6. Przewody wodociagowe i cieptej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewnic dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych odgaltezienia.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 3cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastagpi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody. Powierzchnia
przewodow cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o
$cianki bruzd .

8. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
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9. Odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od S$ciany, stropu albo podlogi
powinna wynosi¢, co najmniej:

- dla przewod6w o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minim. odlegto$ci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
11. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub wspomikow. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach 1 przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

5.2.Montaz przewoddw z rur stalowych ocynkowanych

1. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, lub past
uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu lacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

3. Przejécia przewoddéw instalacji wodociagowej przez stropy i S$ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sa wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o srednicy zewngetrznej do 4cm.

4. Przejécia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i Sciany budynku niestanowigcych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Migdzy tuleja ostonowa i rurg whasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewodoéw poziomych z rur stalowych ocynkowanych
powinny wynosic:

- dla rur o $rednicy : 25 - 32 mm - odlegtos¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 65 mm - odlegtos¢ 2,5m.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej i montaz kabli gzrejnych

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;j.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastgpnej
warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzgdzi.
Ponadto na przewodach stalowych prowadzonych w obrebie pomieszczen nieogrzewanych nalezy zainstalowac
kable grzejne DEVI-PipeGuard sterowane regulatorem pogodowym.

5.4.Montaz armatury i zestawu hydroforowego

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji.

4. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie
si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

5. Montaz zestawdw hydroforowych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Mozna dokona¢ préb szczelnosci poszczegdlnych ztadéw lub odgatezien. Badania szczelno$ci urzadzen nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudow. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesSciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci

str. 30



STWIORB dla zadania: ,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w
parterze. Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedna infrastrukturg techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul. Afganskiej.
Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochéw am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31.

ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekOw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje

spadku ci$nienia.
Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimna

- podiaczenie pompy wytworzenia ci$nienia

- wytworzenie ci$nienia probnego trzykrotnie w odstgpach, co 10 min.

- po ostatnim osiaggnigciu ci$nienia probnego w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno

obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach - nie wigcej niz 0,2 bara od wartosci

odczytanej po 30 min.

- wytworzenie na przemian ci$nienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmnie;j

5 minutowych

- pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sie¢ rur powinna pozostawaé w stanie

bezci$nieniowym

- podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- uszczelnienie armatury
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych cz. II - instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku).

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest :

- wykonanego i odebranego przewodu - m

- montaz armatury - szt,

- wykonanie proby szczelnosci - m

- izolacja przewodow- m

8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidér robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czegsciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catos$ci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstruke;ji.

Odbiory czesSciowe przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
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inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupetlnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke¢ obmiarow,

-protokoly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajgce”,

-protokoly wykonanych proéb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialdéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru konicowego nastepuje sprawdzenie dzialania poszczegédlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéow. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow poszczegoélnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsicbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwacé sprzet i urzadzenia instalaci.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementow robot .

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup 1 dostawe materialow, urzadzen,

- trasowanie przewodow,

- montaz rurociggoéw z armatura,

- wykonanie podej$¢ do przyboréw i urzadzen;

- montaz urzadzen,

- montaz przej$¢ przez stropy i Scian

- wykucie niezbednych otworéw w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei;

-zabudowe urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami i przylaczami technologicznymi oraz pracami
budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podtoza, fundamenty, izolacje itp.)

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

1 sprawdzen robot

- wykonanie préb szczelnosci.

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robdt i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
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ST-02.02. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektu:

,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastrukturg techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochow am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych specvfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stlownika Zamoéwien. (CPV)
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien. (CPV)
- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materialtdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881) . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédla sa niejednorodne
lub niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki kanalizacyjne
- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka najnizszej kondygnacji wykona¢ z rur i
ksztaltek z rur PVC-U lite SN8.
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- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrgbie piondéw i podej§¢ do przyborow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC/HT, o polaczeniach
kielichowych aczonych na fabrycznie wmontowana uszczelke gumowa.

-Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 110mm,

-Rura wywiewna z PCW 110mm,

- Wpust podlogowy ze stali kwasoodporne;j,

2.1.2. Biatly montaz

-Miski ustgpowe porcelanowe typu kompakt,

-Umywalki porcelanowe standardowe,

-Syfony umywalkowe pojedyncze chromowane,

-Brodziki natryskowe z kabina,

-Zlewozmywaki zeliwne 1-komorowe z ociekaczem, do montazu na szafce wraz z szatka kuchenna,
-Wanny kapielowe bez obudowy

2.1.4. Podparcia
-Uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochronng oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegodlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport przyboréw sanitarnych

Transport przybordw sanitarnych powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Przybory sanitarne transportowane luzem powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktfadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
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wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni slonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznoscei.

5. WyKkonanie robot

5.1. Kanat z rur PVC-U i PVC/HT

1. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w
ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glebokosci, aby
odlegto$¢ od powierzchni podlogi do wierzchu przewodu wynosita, co najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest
bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podloga na podtozu betonowym.

2. Uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga rownolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej
faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

3.Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wlasciwie przygotowaé rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:
przycinanie rur, ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

4. PrzejScia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i S$ciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody.
Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych
przepusty przeciwpozarowe nie s3 wymagane.

5. Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku niestanowiacych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ostonowych. Migdzy tuleja ostonowa i rurg wlasciwa warstwa izolacji cieplnej
(pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.2.Montaz przyboréw sanitarnych

1. Podiaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyborow sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrgbie pionéw i podejs¢ do przyborow
sanitarnych wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o potaczeniach kielichowych
faczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke gumowa.

3. Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyborow sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podejs¢ wg PN-92/B-01707.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegolnych
rodzajow przyborow sanitarnych.

6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanaléw, w ktoérych prowadzona jest kanalizacja
wewngetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

- poziomy odplywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Odbior instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- elementow kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw czeSciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewngtrznej od przewodow cieplnych,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- prawidlowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji sanitarnej
-Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewodow poziomych, zalozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ = 10%. Spadki podejs$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.
-Odgalezienia przewoddw odptywowych (poziomow) powinny byé wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jes$li ktorekolwiek z wymagan nie zostalo speilnione, nalezy dang faze robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr)

- zamontowany przyboru: ustep, pisuar - szt

- umywalka, natrysk, kabina natryskowa, pochwyt dla niepelnosprawnych, wpust podtogowy, czyszczak,
kominek wywiewny - kpl.

- przebicie otworu w $cianie i w stropie - otw.

8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbiodr robot nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagajg zakladane parametry.
Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czgsciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catos$ci zadania. Nalezy sprawdzié:
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-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstruke;ji.

Odbiory czegsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowo$ci dziatania calego urzadzenia.

8.2.2. Odbiodr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaly dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
-zgodno$¢ wykonania z projektem,
-zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupelnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoly odbioréw czeSciowych na roboty ,,zanikajgce”,

-protokoly wykonanych proéb i badan,

-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialdéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentoéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow poszczegoélnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci termindw realizacji. Protokoét nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsicbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwacé sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementow robot .

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup 1 dostawe materialow, urzadzen,

- trasowanie przewodow,

- montaz rurociggoéw z armatura,

- montaz instalacji kanalizacyjnych z rur PVC kielichowych z uszczelka;

- wykonanie podejs¢ do przyborow;

- montaz zlewozmywaka;

- montaz umywalek;

- montaz misek ustgpowych i pisuaru;

- montaz kabiny natryskowe z brodzikiem,

- montaz urzadzen

- montaz przejs$¢ przez stropy i $cian,

- wykucie niezbgdnych otwordéw w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei;

- zabudowg urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami i przylaczami technologicznymi oraz pracami
budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podioza, fundamenty, izolacje itp.)

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

1 sprawdzen robot
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- wykonanie prob szczelnos$ci.

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwiazane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania
PN-84/H-74200 Rury i ksztaltki stalowe

PN-8 I/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne.
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ST-02.03. INSTALACJA ODWODNIENIA DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu dla projektu:

,Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z uslugami w parterze, garazem podziemnym i
infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Pakistanskiej we Wroclawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej,

-montaz wpustow dachowych,

-wykonanie izolacji

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Slownika Zaméwien. (CPV)
Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji odwodnienia dachu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materialy. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1.1 Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej:
- Rury spustowe okragte o $rednicy 10cm z blachy tytan-cynk,

2.1.2. Mocowanie przewodow
- uchwyty do rur ocynkowane
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Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdéw innych producentdw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od wymienionych oraz spelnia¢ warunki zgodnie z Ust. 0
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu, na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy
przetadunku w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze
przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i konierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.2. Transport ksztaltek

Transport ksztaltek powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Ksztaltki i wpusty transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi, lub pakowane w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur,
powodujac ich deformacjg.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czes$ci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkow ostroznosci.

5. Wykonanie robot
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5.1. Kanat z rur tytan-cynk

1. Na instalacj¢ kanalizacyjng deszczowa beda si¢ sktadaé piony spustowe o $rednicy 10cm z rur tytan-cynk
prowadzone po S$cianach zewngtrznych budynku. Poziomy beda podiaczone wyprowadzone nastgpnie na
zewnatrz budynku.

2. Na pionach, 0,5m nad poziomem terenu przewidziano zlokalizowanie czyszczakéw rewizyjnych systemu),
umozliwiajacych czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedroznosci.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych prowadzona jest kanalizacja
wewnetrzna, jak nastgpuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody,

- poziomy odplywowe sprawdzié na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu woda

instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Odbior instalacji odwodnienia dachu
Odbiory migdzyoperacyjne polegaja na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potaczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacji wpustow.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddad te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw czeSciowych, badan szczelnosci, a takze
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna.
Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow,

- odleglosci przewodow instalacji wewnetrznej od przewodow cieplnych,

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

- prawidlowo$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- prawidlowosci zainstalowania wpustow dachowych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja odwodnienia dachu
-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodow poziomych, zalozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ + 10%..
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speilnione, nalezy dang faz¢ robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr)

- zamontowany wpustu dachowego, montaz ksztattki - szt

- przebicie otworu w $cianie i w stropie - otw.

8. Odbiory robét

8.1. Ogdblne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbior robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zakladane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
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budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktéore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
cato$ci zadania. Nalezy sprawdzié:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materialow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukeji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegoédlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane uprzednio,
woweczas protokoty tych odbiorow stanowig zalacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
-zgodnos¢ wykonania z projektem,
-zgodnos¢ wykonania z WTWiOR.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi elementami zmian iuzupelnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokotly odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,

-protokoly wykonanych préb i badan,

-§wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow poszczego6lnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnoS$ci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisac przez osoby
prowadzace budowe.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnoséci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Platnosci bedag wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementéw robot .

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup 1 dostawe materialow, urzadzen,

- trasowanie przewodow,

- montaz rurociggoéw z armatura,

- wykonanie instalacji podcisnieniowej odwodnienia dachu;

- wykonanie podejs¢ do wpustow dachowych;

- montaz samoregulujacych kabli grzejnych;

- montaz przej$¢ przez stropy i Scian;

- wykucie niezbednych otworéw w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei;

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

i sprawdzen robot

- wykonanie préb szczelnosci.

- wykonanie izolacji termicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. Przepisy zwiazane

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania
PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowyc
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ST-03.01. INSTALACJE GRZEWCZE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem instalacji grzewczych dla projektu:

,Budowa zespotu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych (budynek 1 budynek 2) z ustugami w parterze.
Wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbgdng infrastruktura techniczng we Wroctawiu, w rejonie ul.
Afganskiej. Jednostka ewiden. Wroctaw, obr. Brochow am 17, dz. Nr 33/2, 18/5, 33/1, 31”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robot przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatlow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Klasvyfikacja robét wg Wspoélnego Stlownika Zamoéwien. (CPV)
-Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji grzewczych” zeszyt 6,
Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881) . Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajacej, jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w
materialty. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedltug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1.1. Grzejniki c.o.

Kazdy grzejnik zintegrowany Brugman wyposazy¢ nalezy w wkladke zaworowa Oventrop typ 1018085 i
glowice termostatyczng Schlosser 6001 00001. Grzejniki wiesza¢ na $cianach za pomoca typowych zawiesi
producenta (konsola VK). Kazdy grzejnik stalowy rurowy (fazienkowy) f-my Brugman wyposazy¢ w zawor
odcinajacy i zawor termostatyczny. Przy grzejnikach tazienkowych na przewodzie zasilajacym zamontowac
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zawory termostatyczne RTD-N DNI15 z glowicami termostatycznymi RTD Inova 3130 f-my Danfoss.

Grzejniki zintegrowane:
- VKU11-600/400 lub rownowazny
- VKU11-600/500 lub rownowazny
- VKU11-500/500 lub rownowazny
- VKU218-600/400 lub rownowazny
- VKU22-600/400 lub rownowazny
- VKU22-600/500 lub rownowazny
- VKU22-600/600 lub rownowazny
- VKU22-600/700 lub rownowazny
- VKU22-600/800 lub rownowazny
- VKU22-600/900 lub rownowazny
- VKU22-600/1000 lub réwnowazny
- VKU22-600/1100 lub réwnowazny
- VKU22-600/1400 lub réwnowazny

Grzejniki tazienkowe:
- GK-950-500 Iub rownowazny
- GK-950-600 Iub rownowazny
- GK-1310-500 lub réwnowazny
- GK-1310-600 lub rownowazny
- GK-1670-600 lub rownowazny
- GK-1670-500 Iub réwnowazny
- GK-1900-600 Iub rownowazny

2.1.2. Zawory i glowice
-Zawor odcinajacy prosty DN15 wg DIN 1988
-Zawor odcinajacy katowy DN15 wg DIN 1988
- Zawor rownowazacy Hycocon VTZ _GW DNI15
-Zawor regulacyjny Hydrocontrol VTR DN25, DN32
- Glowice - Schlosser 6001 00001 i RTD Inova 3130

2.1.3. Rury i armatura instalacji c.o.

Rury i ksztattki HERZ (rury wielowarstwowe z wktadka aluminiowa zabezpieczajace w petni przed dyfuzja
tlenu przez $cianki rury) , 16; 20; 25; 32, w zwojach. Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe.
Rury stalowe czarne ze szwem wg PN-84/H-74200. Potaczenia spawane, gwintowe, ewentualnie kolnierzowe.

2.1.4. Izolacja przewoddéw c.o.
- Otulina ze spienionego poliuretanu gr. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100mm

2.1.5. Zawieszenia i podpory przewodow c.o.
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowa wktadka ochrona,

2.1.6. Szafki rozdzielaczowe
- szafki rozdzielaczowe natynkowe i podtynkowe,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet
3.1. Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport
4.1. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢
fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport grzejnikow

Transport grzejnikdéw powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu
nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikoéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy be¢da one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi laczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca ultozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
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-przecinanie rur,

-zalozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

-wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédla ciepla.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie calego pionu.

Przejscia przewodoéw instalacji grzewczej przez stropy 1 Sciany budynku nie stanowiacych oddzielen
przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Migdzy tuleja ostonowa i rurg whasciwg
warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Instalacj¢ grzewcze na
$cianach nalezy prowadzi¢ w bruzdach podtynkowo, za wyjatkiem $cian zelbetowych.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wngki.
Odleglos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

-zawieszenie grzejnika,

-podtaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatlazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;j.

5.3. Montaz armatury

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek
oraz kotnierzowe. Kolejnos¢ wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszezelnieniem gwintow materiatem uszczelniajacym,

-skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i galazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy odcinajacy.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéow, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny SciSle przylega¢é do powierzchni izolowanej.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne,
jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.4. Montaz szafek rozdzielaczowych

Szafki nalezy wypoziomowac i ustawi¢ wysoko¢ n6g uwzgledniajac warstwy wykonczeniowe posadzki. Dzrwi
do szafek yposazy¢ w zamek patentowy. W szafce zamontowac rozdzielacze zasilajacy i powrotny. Przed
rozdzielaczami zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace. Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno -
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konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Préba cis$nienia instalacji c.o.
Po wykonaniu cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania poddac probie ci$nieniowej na cisnienie p,o,+0,2Mpa =
0,2Mpa+0,2Mpa=0,40MPa.
Podczas proby nalezy wizualnie sprawdzac szczelno$¢ ztaczy. Podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie
odpowietrzona.
Odbior instalacji c.o.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbioréw czgsciowych i prob szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczegolnosei nalezy skontrolowac:

e uzycie wlasciwych materialow,
prawidlowo$¢ wykonania potaczen,
jakos$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajacych,
wielko$¢ spadkow przewodow,
odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidtowo$¢ ustawienia armatury,
prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

e zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
zeszyt 6 Wymagania Techniczne COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku)

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robot

Odbidér robdt nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob ima na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiagajg zakladane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktore wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.3 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania z projektem

- uzycie wtasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych polaczen i konstrukeji

Odbiory czesSciowe przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

8.4 Odbidr koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdot montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy,
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Inwestora lub Uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoly odbiordw czesciowych i prob szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejagcego z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.

W szczegodlnosei nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materiatow,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen,
jakos$¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajacych,
wielkos$¢ spadkoéw przewodow,
odleglosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,
prawidlowo$¢ ustawienia armatury,
prawidlowo$¢ wykonania izolacji,
zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
zgodno$¢ wykonania z,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej
powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian iuzupelnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiarow,

-Protokoty odbioréw czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

-Protokoty wykonanych proéb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdow podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi,

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastgpuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéow. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglgdnieniem opisow poszczegoélnych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnos$ci termindéw realizacji. Protokot nalezy podpisaé przez osoby
prowadzace budowe.

8.5 Zobowiazania wykonawcy po zakoficzeniu robot
Przedsicbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwacé sprzet i urzadzenia instalacji.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne”.
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych wg niniejszej ST i dokonaniu
odbioréw technicznych wszystkich elementow robot .

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych;

- zakup 1 dostawe materialow, urzadzen,

- trasowanie przewodow,

- montaz rurociggoéw z armatura,

- wykonanie podej$¢ do urzadzen;

- wykonanie podej$¢ do przyboréw grzejnych;

- montaz grzejnikow ptytowych;

- montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych;

- montaz urzadzen grzewczych,

- montaz przej$¢ przez stropy i $cian

- wykucie niezbgdnych otwordéw w przegrodach budowlanych z obsadzeniem tulei;

- zabudowg urzadzen wraz z wszelkimi niezbednymi instalacjami i przylaczami technologicznymi oraz pracami
budowlano-konstrukcyjnymi (przygotowanie podtoza, fundamenty, izolacje itp.)

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan

1 sprawdzen robot

- wykonanie prob szczelnosci.

- wykonanie izolacji termicznej,
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- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy
- uporzagdkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwiazane

1  PN-86/H-74374 Potaczenia koierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne

2 PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

3 ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych.

4  PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

5  PN-B-02421:85 Izolacje cieplne

6  Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji grzewczych”.
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