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Nr uprawnień

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

Temat:

Sprawdzający

Projektant

Inwestor :

Obiekt :

Rysunek:

Projektowa:

Jednostka

ELEWACJE BOCZNE

Imię i nazwisko Specjalność

IT.2222/22/2007

Stadium:

Nr rys.:

Skala:

Nr umowy:

Data i podpis

P.W.

1:100

A3.

01.2008

ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

Budynek biurowy TBS Wrocław, przy ul.Trzebnickiej na

wys. nr. 76 we W-wiu. dz.nr. 9/26, AM-4, Obręb Kleczk\M+000F3w

Budowa budynku biurowego.

Opracowanie

architektura
LOIA/4/2003/GW

architektura 185/00/DUW

dr inż. arch.
Tomasz Myczkowski

dr inż. arch. Maciej Stojak

architektura

mgr inż.arch.
Róża Myczkowska

01.2008

01.2008

ELEWACJA BOCZNA PÓŁNOCNA ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWA

D C AB

21,20 = 137,70 m npm
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1.  obróbka blacharska styku między budynkami

     (blacha tytanowo-cynkowa patynowana w kolorze szarym)

2.  sidding z tłoczonych profili aluminiowych, kolor RAL 7006

3.  balustrada zewnętrzna - elementy stalowe, cynkowane

4.  okładzina kamienna - granit SHIVAKASHI

5.  kasety ścienne - blacha stalowa ocynkowana

     powlekana powłoką PVDF w kolorze RAL7006

6.  panele aluminiowe na profilu fasadowym

7.  opierzenie - blacha aluminiowa na profilach aluminiowych,

     łączona za pomocą uszczelek elastomerowych, narożniki spawane

8.    tynk mineralny malowany farbą silikonową  NCS: S 1002-Y50R (złamana biel)

9.    bruzda 3/5cm

10.  okapnik z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm, kolor RAL7006

11.  tynk cokołowy, kolor RAL 7006

12. bariera osłaniająca np. ORSTA (RAL 7006)

13. nadbudowa kominów istn. zwie ńczenie czapą

      z blachy cynkowo-tytanowej

STOLARKA OKIENNA:

o1, o2, o4 - okna PCV w kolorze białym (okno piwniczne okratowane)

o3 - okno aluminiowe - kolor RAL 7006

w1, w2, w3 - witryny aluminiowe (fragmenty nieprzezierne ozn. szrafurą) RAL7006

w4  - witryna drewniana (meranti), na zewnątrz panel aluminiowy - kolor RAL 7006
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14.  oprawa zewnętrzna typu up-light

15.  kamera monitoringu strefy wejściowej

16. oświetlenie strefy wejściowej

17. zewn. jednostki wentylacyjne

18. wentylatory dachowe
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PE-RT/AL/PE-HD

Izometria instalacji wodociągowej i p.poż.TYTUŁ RYSUNKU

IS9

INWESTOR

BRANŻASPECJALNOŚĆ PODPIS
FAZA

PW

NR UPR.

ZADANIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

DATA

1:100

Skala: Nr rys.:

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IS

mgr inż. Janusz Mądry
140/DOŚ/03

mgr inż. Marek Kubacki
15/2002/Gw

instalacyjna

instalacyjna

10.2018


