Oprawa LED 4W, IP20, ewakuacyjno-kierunkowa
np. Crystal firmy Hybryd

Oprawa awaryjna LED 7W, IP65 doswietlajaca,
z kloszem mlecznym i grzatkg
np. Primos LEDS5 firmy Hybryd

Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doswietlajaca,
do montazu nastropowego
np. Kwadra Road LED N firmy Hybryd

Oprawa awaryjna LED 3W, IP20 doswietlajaca,

do montazu nastropowego

O4/TP5 O4/TP5 O4/TP5 np. Kwadra Area LED N firmy Hybryd
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Oprawa LED 32W; IP20

z rastrem parabolicznym blyszczacym
montowana na stropie

np. Parabolic LED Premium firmy PXF
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Oprawa LED 24W; IP20

z kloszem mikropryzmatycznym
montowana nastropowo

np. Torino LED firmy PXF
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Oprawa LED 21W; IP20

z kloszem mikropryzmatycznym
montowana nastropowo

— np. Torino Mini LED firmy PXF
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np. Fibra LED firmy PXF
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\ Oprawa LED 21W; IP65
z szyba ochronng, montowana w suficie
np. Bari DL IP65 LED firmy PXF
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tacznik jednobiegunowy 16A/230V

podtynkowy

| O4/TP5 04/TP5

tacznik swiecznikowy 16A/230V
podtynkowy

03/TP5 03/TP5 O2/TP5Harka O1/TPS
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Przycisk monostabilny 6A/230V
podtynkowy
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Przetacznik schodowy 16A/230V
podtynkowy
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50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B

Qi tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

INWESTOR Towarzystwo wCQ.oE:_QEm Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0. DATA 08.2018
ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytaczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i
ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
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TYTUL RYSUNKU| Rzut IV pietra - instalacje oswietleniowe 1:100 'E14




