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ODPOWIETRZENIE PIONU KS110 WYPROWADZIC
MIN. 0,5M PONAD POLAC DACHU ZAKANCZAJAC WYWIEWKA

Wyrzutnia dachowa WD-E 160
f-my Alnor

Wyrzutnia dachowa WD-E 250
f-my Alnor

D1 01038

pluvia_50mm
3

Awaryjny wpust dachowy pluvia

wylaz dachowy oddymiajqcy,
pow. czynna oddymiania 1,13m2
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LEGENDA

OZNACZENIA RYSUNKOWE

W2 ) Pion instalacji powietrza wyrzutowego

Pion instalacji kanalizacji sanitanej

Pion instalacji kandlizacji deszczowej podcisnieniowej PLUVIA
Pion awaryjny instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej PLUVA

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowe]
Przewody instalacji awaryjnej kanalizacji deszczowej podcisnieniowej
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ATD ARCHITEKCI s.c.

50-320 WROCLEAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.

DATA 10.2018
INWESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. | SPECJALNOSC PODPIS |BRANZA FAZA
PROJEKTANT mgr inz. Janusz Madry 140/DOS/03 instalacyjna IS PW
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Kubacki 15/2002/Gw instalacyjna

. . . Skala: Nrrys.:

TYTUL RYSUNKU | Rzut dachu - instalacje wod-kan, wentylacja 1:100 IS8




