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Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu
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1. obróbka styku między budynkami - profil aluminiowy, kolor obróbka styku między budynkami - profil aluminiowy, kolor RAL 7005 2.  sidding z tłoczonych profili aluminiowych, kolor RAL 7005 sidding z tłoczonych profili aluminiowych, kolor RAL 7005 6.   panele aluminiowe na profilu fasadowym panele aluminiowe na profilu fasadowym 7.   opierzenie - blacha aluminiowa na profilach aluminiowych, opierzenie - blacha aluminiowa na profilach aluminiowych, łączona za pomocą uszczelek elastomerowych, narożniki spawane 8.  tynk silikonowy hydrofobowy samoczyszczący z funkcją katalizy     NCS: S 1002-Y50R złamana biel) 9.  bruzda 5/5cm bruzda 5/5cm 10.  tynk silikonowy hydrofobowy samoczyszczący z funkcją tynk silikonowy hydrofobowy samoczyszczący z funkcją katalizy NCS: 5502-B 11. tynk cokołowy, kolor RAL 7005 tynk cokołowy, kolor RAL 7005 12. bariera osłaniająca (RAL 7005) bariera osłaniająca (RAL 7005) 13. nadbudowa kominów istn. zwieńczenie czapą  nadbudowa kominów istn. zwieńczenie czapą        z blachy cynkowo-tytanowej 19. parapet aluminiowy, kolor RAL 7005 parapet aluminiowy, kolor RAL 7005 STOLARKA OKIENNA: O2 okno PCV w kolorze białym (okno piwniczne okratowane) O4, O5 - okno aluminiowe - kolor RAL 7005 W4 - witryny aluminiowe  
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