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@mm $12 L= 2390 NR ¢ |DLUcOSCE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] (] A=IIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM [ 912 [ 416
Poz. U — Uskok — 13.4 mb
1 12 2.390 68 1 68 | 162.52
U 2 12 2.260 68 1 68 | 153.68
3 12 1.400 68 1 68 | 95.20
4 16 13.400 | 14 1 14 187.60
DLUGOSC RAZEM [m] 411.40 | 187.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888 | 1.578
MASA [kgq] 365.32 | 296.03
MASA CALKOWITA [kg] 661.36
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1) Opis ksztaltu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dlugose preta L: suma wymiardw osiowych
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Projektowat: Sprawdzit: Obiekt:
MGR_INZ KRZYSZTOF _BUTKIEWICZ| MGR_INZ_ADAM_GIERCZAK BUDYNEK_BIUROWY
Nr upraw.: Nr upraw.: Adres:
616/89/UW 189/98/UW WROCKAW_UL_TRZEBNICKA_76
Branza: Inwestor:
KONSTRUKCJA TBS_WROCK AW

Tres¢ rysunku:

USKOK_FUNDAMENTU

/BROJENIE

Nr rysunku:

KW _05
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