Slusarka aluminiowa - drzwi zewniitrzne

Slusarka aluminiowa - okna zewnritrzne
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512 MATERIAL.
SYMBOL o1 02
WYMIAR(S [mm] 1542 (S=900+350) S [mm] 2000 2000 4000
WYMIAR WYMIARY | Hz 60 50
elementufH [mm)] 3900 H [mm] 2170 1700 1700 ZEWNETRZN
KOLOR RAL 7005 KOLOR RAL 7005 RAL 7005 RAL 7005 (WE:"; murze) | 55 80 150
o System profili aluminiowych System profili aluminiowych System profili aluminiowych SPOSOB uchylne uchyine
fili al h
SYSTEM System profil aluminiowych typu PETEN SYSTEM typu PE78N HI typu PE78N HI typu PE78N Hi OTHERANIA
PIWNICA 1 2
PRZESZKLENIE szklenie bezpieczne 3-szybowe PRZESZKLENIE szklenie 3-szybowe szklenie 3-szybowe szklenie 3-szybowe PIETRA |-V 0 0
RAZEM 1 2
dwa zomki umieszczone na oddzielnych ) ) . ) ] ] ; ] ] ] ; ] UWAGI szyba zewn. w Klasie P2, szyba zewn. w klasie P2, szyba wewn.
WYPOSA®ENIE | Skoblach, Kamka obustronna w kolorze WYPOSAENIE |Klamka i zawiasy w kolorze Slusarkilklamka i zawiasy w kolorze Slusarki|klamka i zawiasy w kolorze Slusarki szyba wewn. matowa; matowa; folia chronigca przed UV;
grafitowym matowa, zamki z wkiadkq, szprosy wewngtrzszybowe Okna
zawiasy nokfadkowe, samozamykacz o}(ratowane, zaopa—trzong dodatkowo w
WSF’C.:I;—’;PZGEAN:JITIC-\NIA 12 WIm2K WSPC.TSPZGEANKNANIA 11 W/m2K 11 WIm2K 11 W/m2K siatke o przekr. oczek min. 10mm
PIWNICA - PIWNICA - - -
PARTER 1 PARTER - - -
PINTRO 1 - PINTRO 1 4 2 1
PINTRO 2 - PINTRO 2 4 2 1
PINTRO 3 - PINTRO 3 4 2 1
PINTRO 4 - PINTRO 4 4 2 1
PINTRO 5 - PINTRO 5 - 2 1
RAZEM 1 RAZEM 16 10 5
przed zam-wieniem wszystkie przed zam-wieniem wszystkie przed zam -wienie,m wszystkie przed zam - wieniem wszystkie
UWAGI wymiary sprawdzil na budowie UWAGI wymiary sprawdzil na budowie wymiary sprawdzil na budowie wymiary sprawdzil na budowie
- . UWAGI
ScClana prze -wna Drabinka 1. Inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepiséw Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z Polskimi
Normami.
SYMBOL SYMBOL 2I :lszystkle robotyI nulgjzy W)konuc zgodnle z przyjetymi w projekcie r i archif i - ymi, przepisami i - ymi, obowiqzujqcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedz h
£ drabina alum‘”i‘)}"a wysuwana 3. Wp)rl'owadzeme rozwigzafi zumlennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Wgtpliwosci dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwiqzafi nalezy wyjasni¢ z udziatem
o szerokoSci min. 50 cm Projektanta. Projekt Wykonawczy PW nalezy uzgodni¢ z Pro]ektuntem
1 ze stopniem i porecza zejicia 4 Wszystkie uzyte materlafy, wyroby, urzqdzen'lcl i n:,zbm?zanlu hnologi powinny by¢ d do obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane
- p a
“""I!!_ﬂ!l Péfautomatyczna $ciana mobilna np. typu Variflex 88 Eé( T 5. Przed 1 ru2|e rob6t Wyk bovigzany Jest p slg na miejscu z Istniejgcym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkéw oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc warunki techniczne,
R 0 izolacyjnosal akustyczne] Rw= 53d8 (32kg/m2) organizacyjne oraz logistyczne zwiqzane z realizaciq
- 6. Zo wzgledu na usytuowanle 1 charakter inwestyc]i wezystkie wymiary T rzedne nalezy na blezqco sprawdzac na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym T pozostatymi
Prowadnica ) 0| 0| projektami bmntowynl a stunem |stn|e]qcym nulezy wypsnluc i uzgadniaé z Propktuntclml
sL, WA - staje elementy przyScienne ey = 7. Przed pr do wy robot wy iowych nalezy sig ze stanem faktycznym, sprawdzi¢ wymiary na t ie oraz dost prop rozwiqzania do stanu istniejgcego w
TE - element teleskopowy — porozumlanlu z Projektclntam
n & ia do medi6w nalezy wykonywaé na podstawie odpowiednich projektéw branzowych.
‘ VE - element standardowy b= 9 Wszelkle przebicia W solanuch dla potrzeb instalac]i, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodow 1 ciqgdw Instalacyjnych, przebi¢ i kiap rewizyjnych nalezy wykona¢ wg wiasciwych projektow
E’lrzegNEzmk % * T |+ 2,5 branzowych.
e gL ve VE VE TE [ 10. Uwagi i opisy w czeﬂm pisowej i na ry q integraing czgs¢ oprucowunlu — dokumentacii.
11. Wszystkie roboty budi - z rozwiqzan syst ych p y by€ wyk &cisle wg technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér techniczny ze strony
IS IS producenta).
Kroid
g 7 ATD ARCHITEKCI s.c
WYMIAR S [mm] 6780 kotwa Scienna % - -
tali k e -
H [mm] 250 T then 50-320 WROCLEAW, UL. OLESNICKA 15 B
FOLOR RAL 7005 S frm i |./fax 071 322 20 94 il: bi d-architekci.pl
A mm 315 = . -
SYSTEM P -jautomatyczna Sciana mobilna np. typu Variflex 88 WYMIAR H [mm] =0 tel./fax ,» €-mail |uro@at architekci -p
Kabel zasﬂa]Ncy doprowadzil w pobler stajego elementu przySmennego SLi
WYPOSAENIE zakaGczyl gniazdem. Jednostka sterujiica (skrzynka) musi byl zlokalizowana w jatwo KOLOR RAL 7005 Towarzystwo Budownictwa Spogecznego WI’OCQaW Sp 7 0.0
dostiipnym miejscu blisko elementu przySciennego SL (np. nad sufitem . L . INWESTOR . . ’ o DATA 10.2018
podwieszanym. W przypadku braku sufitu_odwieszanego miejsce zainstalowania WYPOSA$ENIE |drabina aluminiowa wysuwana min. ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocjaw
jednostki sterujNcej wskazuje ZamawiajNcy w porozumieni z montalystN). PrzejNcznik 50cm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
kluczykowy instalowany jest w widocznym miejscu przy Scianie mobilnej wskazanym Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturN technicznN i przyjNczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i
przez ZamawiajNcego. PIWNICA B ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocjawiu
PIWNICA - PARTER - , _
PARTER _ PINTRO 1 - ZESP&G PROJEKTOWY NR UPR. | SPECJALNOSL PODPIS (BRAN$A FAZA
N PINTRO 2 - = - . " -
P”}‘TRO 1 - PINTRO 3 PROJEKTANT magr inU. arch. Mieczysjaw Szydjowski 69/93/UW architektoniczna
PINTRO 2 - > - _— A PW
PINTRO 3 . PINTRO 4 - SPRAWDZAJ¥CY | mgrinU. arch. Jacek Kr-1 71/93/UW architektoniczna
PIIEITRO 4 1 PINTRO 5 1 ASYSTENT PROJ.| mgrin0. arch. Agnieszka Nowicka - -
PINTRO 5 - RAZEM 1 ASYSTENT PROJ.| mgrinl. arch. Marta Szydjowska
RAZEM 1 przed zam - wieniem wszystkie | M9 . . yd -
iani : : T : UWAGI miary sprawdzil na budowie Skala: Nrrys.:
UWAGI przed zam - wieniem wszystkie wymiary sprawdzil na budowie wy Yy Sp TYTUG RYSUNKU | Zestawienie stolarki 2 A28




