
Φ=6500 W

Δp=15,00 kPa

40 x 3,7

6500 W

Izol. 32 mm

11044,7 kg/h

38,4 kW

90 x 8,2

38500 W

Izol. 32 mm

R P0

VRB3_GW

DN25

H=11,5 kPa

1,865 m³/h

Zaw_odc_pr

DN32

Zaw_odc_pr

DN32

90 x 8,2

38500 W

Izol. 32 mm

90 x 8,2

38500 W

Izol. 32 mm

Φ=2200 W

Δp=15,00 kPa

32 x 2,9

2200 W

Izol. 32 mm

R P-1

VRB3_GW

DN25

H=3,5 kPa

0,631 m³/h

Zaw_odc_pr

DN25

Zaw_odc_pr

DN25

Φ=6200 W

Δp=15,00 kPa

R P1

VRB3_GW

DN25

Zaw_odc_pr

DN32

H=14,8 kPa

1,779 m³/h

40 x 3,7

6200 W

Izol. 32 mm

Zaw_odc_pr

DN32

Φ=5900 W

Δp=15,00 kPa

R P2

VRB3_GW

DN25

Zaw_odc_pr

DN32

H=15,0 kPa

1,693 m³/h

40 x 3,7

5900 W

Izol. 32 mm

Zaw_odc_pr

DN32

Φ=5600 W

Δp=15,00 kPa

R P3

VRB3_GW

DN25

Zaw_odc_pr

DN32

H=15,1 kPa

1,607 m³/h

40 x 3,7

5600 W

Izol. 32 mm

Zaw_odc_pr

DN32

Φ=5600 W

Δp=15,00 kPa

R P4

VRB3_GW

DN25

Zaw_odc_pr

DN32

H=16,5 kPa

1,607 m³/h

40 x 3,7

5600 W

Izol. 32 mm

Zaw_odc_pr

DN32

Φ=6500 W

R P5

VRB3_GW

DN25

Zaw_odc_pr

DN32

H=20,3 kPa

1,865 m³/h

40 x 3,7

6500 W

Izol. 32 mm

Zaw_odc_pr

DN32

Δp=15,00 kPa

90 x 8,2

29800 W

Izol. 80 mm

75 x 6,8

23600 W

Izol. 70 mm

63 x 5,8

17700 W

Izol. 60 mm

40 x 3,7

6500 W

Izol. 30 mm

50 x 4,6

12100 W

Izol. 50 mm

Rozwinięcie instalacji c.o.TYTUŁ RYSUNKU

IS19

INWESTOR

BRANŻASPECJALNOŚĆ PODPIS
FAZA

PW

NR UPR.

ZADANIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

DATA

1:100

Skala: Nr rys.:

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IS

mgr inż. Janusz Mądry
140/DOŚ/03

mgr inż. Marek Kubacki
15/2002/Gw

instalacyjna

instalacyjna

10.2018

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

Yonos PICO 25/1-8

90 x 8,2

36300 W

Izol. 80 mm


