tynk gipsowy kolor S 1502-Y
oktadzina z ptyt z piaskowca
witryna szklana na podkonstrukcji aluminiowej
. ptyty z konglometaru 72x72cm
kolor ciemno szary
5. sufit z ptyt g-k kolor S 1502-Y

INEANNE

llos¢ oktadziny z piaskowca
na 1 kondygnacji: 12,88m?
ogotem: 38,64m?

- — — T T T - — T - = - — | - — 1. Inwestycje nalezy zredlizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisow Prawa Budowlanego, odrebnych ustaw i przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.
/I/ Q)] 2. Wszystkie raboty nalezy wykonac zqodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami architektoniczno — budowlanymi, przepisami techniczno — budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
‘ Nﬁ ‘3. Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Wqtpliwosci dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwiqzaf nalezy wyjasni¢ z udziafem Projektanta. Projekt Wykonawczy PW nalezy uzgodni¢ z
/| Projektantem
oo oo J
- S 2 (@] N &> 4. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzqdzenia i rozwiqzania technologiczne powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie koniecznosci — odpowiednie aprobaty.
— AN TN | — i (00— Y 5. Przed rozpoczqciem rob6t Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sig¢ na miejscu z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkéw oraz bezposSredniego otoczenia, przewidujgc warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiqzane z realizacjq
| i f 6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezqco sprawdzaé na budowie, a zaistniafe niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi projektami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy
| 7 /F = / / \ @ \ D7 \wyjoém'oé i uzgadniat z Projektantami.
g5 D7 ) ( ) 9 7. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonczeniowych nalezy zapozna¢ sig¢ ze stanem faktycznym, sprawdzic wymiary na budowie oraz dostosowac proponowane rozwigzania do stanu istniejgcego w porozumieniu z Projektantem.
\

|8. Pofgczenia instalacyjne i podigczenia do mediéw nalezy wykonywac na podstawie odpowiednich projektdw branzowych.
9. Wszelkie przebicia w scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodéw i ciqgdw instalacyjnych, przebic i klap rewizyjnych nalezy wykona¢ wg wiasciwych projektow branzowych.
‘WO. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integralng cze&¢ opracowania — dokumentaciji.

o0
=

= = i 11. Wszystkie roboty budowlano — montazowe z zastosowaniem rozwigzad systemowych powinny byé wykonane §ciéle wg technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér techniczny ze strony producenta).
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1 s @ 2913m” konflomerat | tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl
0 + 4\ 4\ 27 ) | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0
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1 Sw % | INWESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
|
‘% Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytagczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i
1 20 y 052 122 i ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
| N kserokopiarka | —
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| NG | - - -
| . PROJEKTANT mgr inz. arch. Mieczystaw Szydtowski 69/93/UW architektoniczna A PW
‘ > - SPRAWDZAJACY| mgr inz. arch. Jacek Krol 71/93/UW architektoniczna
/‘ g m 74 “ | ASYSTENT PROJ,| mgr inz. arch. Agnieszka Nowicka - -
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UWAGI 1. Inwestycję nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.  2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem.  Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta.  Projekt Wykonawczy PW należy uzgodnić z Projektantem  4. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie konieczności - odpowiednie aprobaty.  5. Przed rozpocząciem robót Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją  6. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi projektami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.  7. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w porozumieniu z Projektantem.  8. Połączenia instalacyjne i podłączenia do mediów należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów branżowych. 9. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodów i ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.  10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.  11. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta).


