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ST - 16 Specyfikacja techniczna: utwardzenia - roboty w zakresie jezdni chodnikow 45233222-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, zewnetrznych w
ramach budowy budynku biurowego we Wroclawiu przy ul. Trzebnickie;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
przebudowe, budowe nawierzchni utwardzonych tj. nawierzchni z kostki, montazu kraweznikéw i
obrzezy chodnikowych.

W zakres tych robot wchodzi rozbidrka istniejagcych nawierzchni, wykonanie koryta pod
projektowane nawierzchnie utwardzone, wykonanie rowkéw pod krawezniki i obrzeza, regulacja
istniejagcych studni, wpustéow i innych elementow zlokalizowanych w projektowanych
nawierzchniach utwardzonych, uformowanie i zageszczenie terenu dna koryta, ulozenie i
zageszczenie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie utwardzone, utozenie taw betonowych pod
krawezniki i obrzeza, ulozenie nawierzchni oraz zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami, zaleceniami
producenta i sformulowaniami zawartymi w 00 - Specyfikacji Ogolnej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kostka betonowa, krawezniki, obrzeza oraz kruszywa do warstw konstrukcyjnych podbudowy
nalezy przyjac¢ zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa.

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sa:
— grunt stabilizowany 2,5 MPa
— beton zwykly C8/12
— beton zwykly C35/45
— cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow
— cement portlandzki zwykty bez dodatkéow "25"
— kostka betonowa barwiona grubosci 6 i 8 cm, + 10 mm
— krawezniki betonowe gr. 15 cm i wysokosci 30 i 22 cm proste i lukowe
— obrzeza chodnikowe gr. 8 cm i wysokosci 30 cm,
— mial do nawierzchni drogowych 0 - 4,0 mm
— piasek
— piasek gruboziarnisty
— thucznie do nawierzchni drogowych sortowane 16-32, 32-63,0 mm
—  Zwir
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— nasiona traw
Wybér poszczegolnych materiatow zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Maszyny i sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
a. frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m
b. pila do ciecia kostki
c. pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni
d. zageszczarka ptytowa
4

. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Podsypki

- zageszczanie nalezy wykonac¢ jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wyma-
ganiami dla poszczegblnych materiatow

— zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajgcymi uzyskanie
wlasciwych parametrow poszczegdlnych warstw zgodnie z Polska Normg. Powierzchnia kazdej
warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio przed przykryciem
dobrze zamknieta, nie poruszac sie pod maszyna ubijajacg i by¢ pozbawiona wypuklosci, luzne-
go materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny
sposdb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na calej grubosci warstwy

— na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek gruboziarnisty

—  kruszywo winno byc¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla r6wna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

5.2. Podbudowa z kruszyw lamanych

Thiczen przeznaczony na podbudowe thuczniowga powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11112:1996. Zroédlo pozyskania (zakupu) materialéw na wykonanie podbudowy thiczniowej
powinno byC zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dowéz thicznia na miejsce
wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub ukladarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ ulozona na podilozu zapewniajacym nie
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przenikanie czastek podloza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy thuczniowe wykonywac¢ beda w
dwoch warstwach zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. Watowanie nalezy wykonywac z
polewaniem woda.

Wymagania odnos$nie zageszczania:

—  zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejazdu zageszczarki pty-
towej, w zaleznosci od szerokoSci zageszczanego pasa roboczego i grubosci zageszcza-
nej warstwy,

— zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

— manewry zageszczarek nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

—  predkosS¢ przemieszczania zageszczarek powinna by¢ jednostajna, w granicach do 2 km/h,

—  zageszczanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej, nalezy rozpo-
cza¢ od dolnej krawedzi ku gérze, Podbudowa z tlucznia, po zageszczeniu, powinna osiggnac
wymagana no$nos¢ w zaleznos$ci od kategorii ruchu i projektowanych parametrow.

Szerokos¢ wykonanej podbudowy z thucznia powinna by¢ zgodna z projektem.

Tolerancja szerokos$ci podbudowy z thucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w

projekcie nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysokoSciowe osi i krawedzi jezdni nie

powinny réznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.3. Nawierzchnie z kostki betonowej

— Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jedne-
go Zrodla dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktadac ra-
czej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mie-
szanki odcieni.

— Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnos$ci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budo-
wy. Kostka betonowa winna posiadac aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w bu-
downictwie drogowym.

—  Kostka powinna posiadac¢ cechy podane w ponizsze] tabeli:

Lp. |Cechy Warto$¢

1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwo$¢ woda w PN-B- 06250, % nie wiecej niz 5

3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, % nie wieceij niz 5
) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do
wytrzymalo$ci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, 4
nie wiecej niz

—  Piasek do wypelniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

—  Po ulozeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptyta warstwa
gumy lub plastyku. Plyta wibratora musi byC zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie
uszkodzic¢ kostki.

—  Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypehli¢ drobnym suchym piaskiem za pomoca szczotek.
Po kilku dniach uzupehi¢ piasek w spoinach.

5.4. Krawezniki i obrzeza betonowe
—  Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wyma-
ganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i
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obrzeza z betonu klasy nie nizszej niz C 35/45.

— Obrzeza lub krawezniki ustawia¢ nalezy na tawie betonowej z oporem klasy C 12/15. L.awy be-
tonowe wykonywac nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. L.awy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

— Obrzeza lub krawezniki betonowe nalezy ustawiac¢ i wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktow wysoko$ciowych.

—  Obrzeza lub krawezniki drogowe nalezy uklada¢ w odstepie co 5 mm. Wszystkie spoiny wypel-
ni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3.

— Zewnetrzne Sciany obrzezy zasypac ziemia, ktora nalezy ubic.

—  Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiadac atesty i odpowiada¢ normom.

—  Elementy prefabrykowane betonowe nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od
poziomu linii.

6. Wymagania dotyczace wykonania zieleni
Na terenie przewidziano po zakonczonych robotach ziemnych, betonowych i drogowych
odtworzenie trawnikow.

6.1. Ziemia zyzna

Zyzna ziemia w zaleznosci od Zrédla pochodzenia powinna spelni¢ nastepujace

charakterystyki:

a. ziemia naturalna - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w haldach nie
wyzszych niz 2 m,

b. ziemia pozyskana z dokopow - nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta korzenia-
mi, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

c. ziemia Zyzna powinna zostac rozscielona na terenie pod wykonanie trawnikow,

d. przed zastosowaniem ziemi Zyznej nalezy sprawdziC jej charakterystyki: pH, granulacje, zawar-
to$¢ mikroelementow, zawartos¢ materiatow obcych (kamienie).

6.2. Nasiona traw

Jedynie gotowe mieszanki traw powinny byc¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mieC oznaczony sklad procentowy, klase, nr normy, wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolno$¢ kietkowania.

6.3. Wymagania dotyczace trawnikéw

Wymagania dotyczace trawnikdw sg nastepujace:

a. teren powinien by¢ oczyszczony ze Smieci i gruzu oraz wyréwnany,

b. w miejscach, gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykona¢ uzupehienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

c. podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,
teren powinien by¢ wyréwnany,

e. przed wysianiem grunt powinien by¢ walowany gladkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowaq lub zgrabiarka,

f. siew traw oraz wykonanie trawnikéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inspektora nadzoru,

g. naterenie plaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

h. po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i umoz-
liwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowej
woweczas jest niezbedne uzycie gladkiego walca,

1. powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,
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j.  chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez Krajowy In-
spektorat Ochrony Roslin,

k. powinien by¢ przeprowadzony gléwny siew i przynajmniej jeden obowigzkowy siew uzupel-
niajacy

7. Kontrola jakosci robaét
7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci rob6t na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
7.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.
Kontroli jakosci robot nawierzchniowych podlega wykonanie:

a. korytowania

b. podsypka i jej zageszczenia

c. nawierzchni ciagéw pieszych

d. liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy
Kontroli jakosci wykonania zieleni podlega:

a. przygotowanie terenu pod humusowanie

b. uozenie warstwy humusu (réwnosci i grubosci)

c. rownomiemos¢ rozsiania trawy

d. poprawnos¢ wykonania nasadzen

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w 00 — Specyfikacja Ogdlna.

Jednostka obmiarowq jest 1 m2 dla nawierzchni, podbudowy i trawnikéw, 1 m3 dla taw
betonowych, 1 mb dla kraweznikow i obrzezy.

9. Odbiér robét

Wykonane nawierzchnie uznaje sie za wykonane prawidlowo jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 6. W
przypadku gdy cho¢ jeden element zostal wykonany nieprawidlowo nalezy go poprawi¢ a
nawierzchnie ponownie zglosi¢ do obioru inspektorskiego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ogolne zasady podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 00 Specyfikacji Ogolnej.
Nawierzchnie z podbudowami - ptaci sie za m2 wykonanej nawierzchni. Montaz kraweznikow
i obrzezy - ptaci sie za kazdy metr dlugo$ci utozonych prefabrykatéw.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-06102 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-74/B/04452 - Grunty budowlane - Badania polowe

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztaltu ziaren
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. PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiakliwosci
PN-78/B-06714/19 - Kruszywa mineralne - Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los An-
geles

9. PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne - Pobieranie probek

10. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -pia-

sek

11. PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe - Nawierzchnie drogowe - Podzial, nazwy

>~
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