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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, zrédia ciepta, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, przeciwpozarowej wewnetrznej instalacji nawodnionej, instalacji wentylacyjnej
mechanicznej dla budynku biurowego w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczna.

2. Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:

Zlecenie i wytyczne Inwestora,

Projekt architektoniczno-budowlany (realizowany réwnolegle),

Obowigzujace Normy i Przepisy,

Zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia sciekdéw sanitarnych i deszczowych,
wizja lokalna.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wewnetrznych instalacji wody zimnej, ciepte;,

- projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- projekt instalacji przeciwpozarowej hydrantowej

- projekt instalacji wentylacyjnej mechanicznej

4. Instalacja wodociggowa wody zimnej
Budynek bedzie zasilany w wode zimng z projektowanego przytgcza wodociggowego.
Zapotrzebowania na cele ppoz do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi:

Qppoz=2.0 I/s
Przeptyw sekundowy wynosi:

Qs=1,401/s
Przytacze wodociggowe bedzie dostarcza¢ wode na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz
wewnetrzne. Przytgcze bedzie podtgczone do sieci wodociggowe;.
Pomiar poboru wody na cele bytowo-gospodarcze dla budynku umozliwi dobrany zgodnie z PN-92/B-
01706 zestaw wodomierzowy. Dodatkowo nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejgcego wodomierza dla
pomiaru budynku ul. Trzebnicka 76a-76e ze studni wodomierzowej do projektowanego budynku
biurowego do pomieszczenia przylgcza wody. Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej poprzez
zamontowanie zaworu antyskazeniowego w pomieszczeniu hydroforu na poziomie kondygnacji
piwnicy. Zestaw wodomierzowy zgodnie z projektem przytaczy, ktéry bedzie stanowit odrebne
opracowanie.
Wymagane cisnienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej zapewni wstepnie dobrany
zestaw hydroforowy SiBoost Smart 2 Helix VE 405 firmy WILO (2 pompy z przetwornicg
czestotliwosci). Zestaw hydroforowy oraz zestaw wodomierzowy zlokalizowany w wydzielonym
ogrzewanym pomieszczeniu na poziomie kondygnaciji piwnicy.

Zabezpieczenie zestawu hydroforowego i instalacji wodociggowej wody zimnej przed
nadmiernym wzrostem cisnienia, stanowi system sterowania pracg pompy. Zestaw jest sterowany
poprzez wartos¢ zadanego cisnienia wody po stronie ttocznej. Przy wahaniach cisnienia w sieci
wodociggowej sterownik poprzez przetwornice czestotliwosci ptynnie zmienia obroty silnika osiggajgc
ciSnienie zadane. Na zestawie zaprojektowano obejScie z zaworami odcinajgcymi umozliwiajgce
doptyw wody do budynku pod ci$nieniem sieci wodociggowej w razie awarii zestawu. Zestaw nalezy
potgczy¢ z instalacjg za pomocg kompensatoréw gumowych.

Cisnienie gwarantowane w miejscu wigczenia przyjeto 20 mH,0.
PrzejScie gtdwnego przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciane zewnetrzng
budynku wykonac jako gazoszczelne np. w systemie f-my Integra.
Za zestawem hydroforowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:
e instalacje wodociggowa,
e instalacje przeciwpozarowa.
Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodociggowej nalezy zainstalowaé zawoér pierwszenstwa
odcinajgcy w razie pozaru wode na cele bytowe. Do automatycznego zaworu instalacje



zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o potgczeniach gwintowych, za zaworem
instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.

Instalacja wodociggowa wykonana w cato$ci z rur instalacyjnych ztworzyw sztucznych
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT Tecelogo firmy TECE.

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej wody zimnej zaprojektowano instalacje wodociggowg
zrozdziatem dolnym. Na instalacje wodociggowg wody zimnej sktadajg sie przewody
rozprowadzajgce oraz pion, zasilajgcy poszczegodlne wezly sanitarne i pomieszczenia socjalne.

We wszystkich pomieszczeniach socjalnych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zainstalowanie umywalek z bateriami na fotokomoérke oraz
mydelniczek. Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowaé zawory kulowe kagtowe z filtrem
siatkowym (o odpowiedniej $rednicy dla danego przyboru). Zawory z bateriami potgczyé za pomocg
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podigczenia innych przyborow za
pomoca typowych ksztattek gwintowych. Potaczenia gwintowe uszczelni¢ tasma teflonowag lub innym
szczeliwem.

Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za
pomoca wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Gltoéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone pod
stropem kondygnacji piwnicy. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody
zimnej prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajgcym w razie koniecznosci odwodnienie
catej instalacji.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i sSciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami np. firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody.
Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o srednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez stropy i $ciany budynku nie
stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy
tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego. W obrebie weztéw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych przewody
instalacji wodociggowej prowadzone w warstwach izolacyjnych posadzki, w zaleznosci od potrzeb, po
Scianach, wzdtuz scian budynku w bruzdach sciennych, w Sciankach instalacyjnych szkieletowych.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej, oraz podejscia pod piony prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane nalezy zaizolowaé cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu —
grubos¢ izolacji s=30mm, na pozostatych kondygnacjach (réwniez rury prowadzone w bruzdach
Sciennych) nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo otulinami ze spienionego polietylenu — grubosc¢
izolacji s=13mm.

Ponadto na przewodach prowadzonych nad przejazdem nalezy zainstalowaé kable grzejne DEVI-
PipeGuard sterowane regulatorem pogodowym.

Mocowanie przewodoéw instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytoéw stalowych z gumowg wkiadkg
ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od $rednicy
przewodow.

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpér [cm]
16x2,00 120
20x2,25 130
25x2,50 150
32x3,00 160
40x4,00 170
50x4,50 200

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych znajdujg sie zawory
odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na
konstrukcje bedgcg bazg mocowania przewodu.

W pomieszczeniu technicznym w piwnicy zaprojektowano stacje uzdatniania wody stuzgcg do
napetnienia i uzupetniania wody w instalacji centralnego ogrzewania o mocy do 540kW.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Probe
nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem instalacji. Probe przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wartosci
cisnienia roboczego (ale nie wiekszego niz najstabszy element instalacji). Cisnienie probne nalezy
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min, po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w czasie 30
min. Cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6bara, po dalszych 2 godzinach cisnienie nie
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powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bara od wartosci odczytanej po 30 min. Podczas proby nalezy
wizualnie sprawdzac¢ szczelnos¢ ztgczy. Podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.
UWAGA: Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody zimnej oraz trase prowadzenia przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej, w sposob szczegodtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Na terenie dziatki nalezy wykona¢ przepiecie instalacji wodociggowej w50 oraz w90 z projektowang
instalacjg wodociggowg w90/w50 PEHD SDR11 na cele budynkéw przy ul. Trzebnickiej 76a-76e. Za
przepieciami nalezy zmontowaé zasuwy odcinajgce.

Istniejace przytgcze w90 oraz instalacje w90 i w50 nalezy zlikwidowac wg. projektu zagospodarowania
terenu.

5. Instalacja wodociaggowa cieptej wody uzytkowej

Jako rozwigzanie instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej zaprojektowano przygotowywanie
cieptej wody uzytkowej w miejscowych podgrzewaczach elekirycznych Mars 10- 230V 1,5kW
zlokalizowanych w weztach sanitarnych, obejmujacych kilka punktow czerpalnych. Dla wezia
sanitarnego z prysznicami nalezy zastosowa¢ podgrzewacz elektryczny o pojemnosci V=140l 230V
2,0kW. Na podejsciu do podgrzewaczy nalezy zamontowaé zawory odcinajgce o $rednicy
odpowiadajgcej $rednicy przewodu oraz zawoér bezpieczenstwa DN15 na przewodzie wody zimnej
przed podgrzewaczem.

Na instalacje wodociggowg cieptej wody uzytkowej budynku sktadajg sie przewody prowadzone w
obrebie weztéw sanitarnych i pomieszczen socjalnych. Wszystkie przewody instalacji wodociggowej
wody cieptej i cyrkulacji wykonane z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PE-
Xc/AI/PE-RT Tecelogo firmy TECE. Sposob prowadzenia instalacji analogiczny jak instalacji wody
zimnej. Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej na wszystkich odcinkach prowadzone obok
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej: nad przewodami instalacji wodociggowej wody
zimnej (wezly sanitarne).

We wszystkich pomieszczeniach socjalnych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu. W
pomieszczeniach sanitarnych przewidziano zainstalowanie umywalek z bateriami na fotokomoérke oraz
mydelniczek. Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe kagtowe z filtrem
siatkowym (o odpowiedniej srednicy dla danego przyboru). Zawory z bateriami potaczy¢ za pomoca
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia innych przyboréw za
pomoca typowych ksztaltek gwintowych. Potgczenia gwintowe uszczelni¢ tasma teflonowg lub innym
szczeliwem. Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej wody cieptej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowg wktadka ochronng Niczuk, do Scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

W obrebie weztéw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych przewody instalaciji
wodociggowej prowadzone w warstwach izolacyjnych posadzki, w zaleznosci od potrzeb, po scianach,
wzdtuz $cian budynku w bruzdach Sciennych, w $ciankach instalacyjnych szkieletowych.

Wszystkie przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé termiczne przy zastosowaniu otuliny
ze spienionego’polietylenu.

Srednica nominalna Grubosé izolacji [mm]
16x2,00 20
20x2,25 20
25x2,50 20
32x3,00 30
40x4,00 30
50x4,50 40

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkag
ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od $rednicy
przewodow.

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpér [cm]
16x2,00 120
20x2,25 130
25x2,50 150
32x3,00 160
40x4,00 170
50x4,50 200

W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody cieptej, na ktérych znajdujg sie zawory
odcinajgce, nalezy wykonac¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowag
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wktadkg ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na
konstrukcje bedgcg bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody zimnej nalezy poddac prébie cisnieniowej. Probe
nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem instalacji. Prébe przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wartosci
ci$nienia roboczego (ale nie wiekszego niz najstabszy element instalacji). Cisnienie probne nalezy
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 min, po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w czasie 30
min. Cisnienie nie powinno obnizyé sie o wigcej niz 0,6bara, po dalszych 2 godzinach ci$nienie nie
powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2bara od wartosci odczytanej po 30 min. Podczas proby nalezy
wizualnie sprawdza¢ szczelnos¢ ztgczy. Podczas préby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.
UWAGA: Rozmieszczenie punktow czerpalnych wody cieptej oraz trase prowadzenia przewodow
instalacji wodociggowej wody cieptej, w sposdb szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;.

6. Instalacja kanalizacyjna sanitarna
Scieki sanitarne bedg odprowadzane z budynku zgodnie z otrzymanymi warunkami odbioru $ciekow.
Scieki sanitarne bedg odbierane z budynku istniejgcym przytagczem kanalizacji ogélnosptawnej ko200.
Przejscia instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem terenu)
wykonaé jako gazoszczelne np. w systemie f-my Integra.
Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi:

Qq4=3,0 m*/d
Odptyw sekundowy sciekoéw sanitarnych wynosi:

Qs=3,57l/s
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktada sie pion, podejscia do przyboréw sanitarnych oraz
przewody poziome prowadzone w piwnicy.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PP/HT lub PVC. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg
gumowa.
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych przewidziano zainstalowanie typowych
przyborow sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. W toaletach
przewidziano pisuary sptukiwane automatycznie. Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewodow
podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego
typu przyboréw sanitarnych.
Gtoéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po $cianach budynku
oraz pod stropem kondygnaciji piwnicy. Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy
0.11m zakonczone, wystajgcymi 0.50 m ponad pota¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.11m.
Na gtéwnych poziomych przewodach odptywowych oraz na pionach (u ich podstawy) instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.11m, umozliwiajgce czyszczenie
przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich niedroznosci.
W obrebie weztéw sanitarnych i socjalnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
prowadzone wzdtuz $cian wewnetrznych i w stropie budynku.
Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem wg PN-
EN 12056-2:2000. W piwnicy w pomieszczeniu technicznym i przytgcza wody zaprojektowano wpusty
podiogowe De75 odprowadzajgce zanieczyszczenia do studzienki schtadzajgcej 50x50x60cm
Zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. Ze studzienki schiadzajgcej scieki przepompowywane
sg pompg Drain TMT 32M/113/7,5 WILO do kolektora grawitacyjnego De160 przewodem ttocznym
DN80. Studnie nalezy przykry¢ kratg WEMA.
Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdlnych
rodzajéw przyboréw sanitarnych. PrzejsScia przewodéw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami np. firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwne;j
klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg réwniez
wymagane w przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm.
Przejscia przewoddéw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i
rurg wlasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Ponadto na przewodach prowadzonych nad przejazdem nalezy zainstalowa¢ kable grzejne DEVI-
PipeGuard sterowane regulatorem pogodowym.
Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowsg wktadkg
ochronng Niczuk, do Scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Rozstaw uchwytéw w zaleznosci od $rednicy przewodu.



Srednica Maksymalny rozstaw podpor Maksymalny rozstaw podpor
zewnetrzna odcinki poziome [cm] odcinki pionowe [cm]
40 50 100
50 50 100
75 80 100
110 110 150
125 130 150
160 160 200

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddaé prébie szczelnosci.
Na terenie inwestora nalezy wykonac¢ wpiecie instalacji kanalizacji sanitarnej ks160 do istniejgcej
instalacji kanalizacji ogélnosptawnej ks200.

7. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu $ciekéw deszczowych z obiektu oraz z przynaleznych do

niego terenu utwardzonych i zielonych wynosi:
BILANS WOD OPADOWYCH - STAN PROJEKTOWANY

Rodzaj podioZa Powierzchnia| Wsp. Sphywu
- [ha] [
Dachy o nachyleniu powyZej 15° 1.00 0 0,0
Dachy o nachyleniu ponizej 15° 0,0250 0,80 0,02 2,7 |Miarodajne natezenie deszczu | 132,8|dm3f(8 ha)
Dachy zwirowe 0,50 0 0,0
Ogrody dachowe 0,30 0 0,0
Rampy i myjnie samochodowe 1.00 0 0,0
Drogi wewnetrzne 0.90 0 0,0
Ciggi piesze 0,90 0 0,0
Teren utwardzony 0,0091 0.80 0.,00728 1,0
Tereny zielone na dachu garazu podziemnego 0,50 0 0,0
Tereny zielone 0,0037 0,10 0,00037 0,0
Parki 0.05 0 0,0
SUMA| 0,03780 0.02765 3.7

Przeptyw obliczeniowy wdd opadowych 3.7 dm*s

Dach budynku bedzie odwadniany poprzez instalacje podcisnieniowg PLUVIA podstawowg i
awaryjna.

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg podcisnieniowg budynku sktadajg sie piony spustowe
deszczowe prowadzone w szybie instalacyjnym utworzonym przez konstrukcje Scianek szkieletowych,
wpusty dachowe oraz przewody poziome.

Wody opadowe z potaci dachu bedg odprowadzane do studzienki retencyjnej zlokalizowanej na
terenie inwestora.

Pion przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej zaprojektowano na teren utwardzony.

Na pionach instalacji kanalizacyjnej deszczowej (u podstawy pionéw) przewidziano zlokalizowanie
czyszczakdédw rewizyjnych systemu PLUVIA, umozliwiajgcych czyszczenie przewodow instalacji
kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedroznoéci. Nie zaleca sie lokalizacji czyszczakéw na
odcinkach poziomych z powodu mozliwosci ich rozszczelnienia.

Przejscia przez przegrody zewnetrzne pod poziomem terenu wykonac jako szczelne w systemie f-my
Integer. Instalacje wykonaé w catosci z rur PEHD tgczonych przez zgrzewanie.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg
ochronng Niczuk, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Srednica Maksymalny rozstaw podpoér Maksymalny rozstaw podpér
zewnetrzna odcinki poziome [cm] odcinki pionowe [cm]
75 80 100
110 110 150
125 130 150
160 160 200

Wody opadowe z pofaci dachu bedg odprowadzane do studzienki betonowej retencyjnej o srednicy
@1500mm zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora. Studnia wyposazona w pionowy regulator
przeptywu HYDRO VORTEX Inox 304 L typ VPH00215. Kanalizacje deszczowg ze studzienki nalezy
wpig¢ do instalacji kanalizacji ogolnosptawnej ko200. Instalacje kanalizacji deszczowej wykona¢ w
systemie PLUVIA do studzienki retencyjnej. Przytacze od studzienki rewizyjnej do kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy wykonac z rur instalacyjnych PVC-U SN8.

8. Instalacja centralnego ogrzewania
Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania bedzie pompa ciepta gruntowa
zlokalizowana w piwnicy budynku. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto:



Instalacja c.o. — Qc0=42,574 KW

Zrédtem ciepta dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania bedzie pompa ciepta firmy Watterkote o
mocy 43,3 kW.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako ogrzewanie sufitowe za pomocg mat
kapilarnych o parametrach czynnika grzejnego t, / t, =35/30 °C.

Do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen budynku zastosowano maty kapilarne typ K.S10 o rozstawie
kapilar 20mm umieszczone na sufitach i pokryte tynkiem gipsowy lekkim (np. Knauf MP 75 L). Tynk o
max. grubosci 10 mm nalezy potozyé na wczesniej zagruntowang powierzchnie. Przewody do
pojedynczych mat jak i do kilku mat potgczonych w jeden obieg grzewczy nalezy podtgcza¢ w uktadzie
Tichelmanna. Zasilanie mat odbywa sie bedzie poprzez rozdzielacze. Lokalizacja rozdzielaczy
zgodnie z czescig rysunkowa. Rozdzielacze wyposazone bedg w listwy elektryczne zasilajgce gtowice
z sitownikiem na poszczegdlne maty . Listwa umozliwia podigczenie termostatéw bezprzewodowych
dla grzania i chtodzenia z sitownikami petli umozliwiajgcych sterowaniem temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Poszczegdine rozdzielacze mozna spigé w jeden sterowalny uktad.
Zasilanie mat nalezy prowadzi¢ w posadzce. Przed rozdzielaczami nalezy zamontowac¢ reczny zawor
regulacyjny oraz zawor powrotny, oraz spinke zasilania z powrotem poprzez regulator upustowy
réznicy cisnien.

Sterowanie obiegami instalacji ogrzewania sufitowego i $ciennego poprzez termositowniki
zamontowane na rozdzielaczu. Kazdy termositownik bedzie wyposazony w regulator montowany w
pomieszczeniu obstugiwanym przez dang petle.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z tworzyw sztucznych z ostonami
antydyfuzyjnymi EVOH i z rur instalacyjnych stalowych (w obrebie zrédta ciepta). Potgczenia
systemowe. Na wszystkich kondygnacjach instalacje wykona¢ w systemie rozdzielaczowym.

Szafki rozdzielaczowe powinny by¢ wyposazone w pompe obiegowa, zawory odcinajgce DN32, zawor
trojdrogowy DN32 z sitownikiem, separator powietrza DN32 oraz rozdzielacze odgrzewania
sufitowego z sitownikami i rotametrami z regulacjg wstepng na rotametrach.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez separator powietrza zamontowany na
powrocie z rozdzielaczy.

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brazu.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowej.

Obieg wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania zapewni pompa obiegowa.
Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodne z
PN-91/B-02414.

Przejscia przewoddéw instalacji grzewczej przez stropy i sciany budynku w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg witasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodow instalacji grzewczej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkfadkg
ochronng, do Scian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Rozstaw uchwytéw dla przewodéw, w zaleznosci od materiatu i Srednicy przewodu.

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpér [cm]
20x2,8 130
32x2,9 160
40x3,7 170
50x4,6 200
63x5,8 220
75x6,8 250
90x8,2 270

Wszystkie przewody (stalowe i z tworzywa) prowadzone natynkowo pod stropem i po $cianach nalezy
zaizolowac cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu. Wymagana grubos¢ izolacji

Srednica nominalna Grubosé izolacji [mm]
20x2,8 6
32x2,9 32
40x3,7 32
50x4,6 50
63x5,8 60
75x6,8 70
90x8,2 80

Po wykonaniu cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie cisnieniowej na
cisnienie p,»,+t0,2Mpa = 0,2Mpa+0,2Mpa=0,4MPa. Obieg wody instalacyjnej w instalacji centralnego
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ogrzewania zapewniajg pompy obiegowe. Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed
nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze.

9. Zrédto ciepta

Charakterystyka zrédta ciepta

Zrédbo ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku, stanowié bedzie pompa ciepta
gruntowa o mocy Q=43,3kW firmy Watterkote z wbudowanym modutem chtodu pasywnego oraz
pompami obiegowymi. Instalacja centralnego ogrzewania wyposazona jest bufor wody o pojemnosci
800lI.

Wentylacja pomieszczenia zrodia ciepla

Nawiew do pomieszczenia odbywacé sie bedzie przez transfery w drzwiach. Wywiew z pomieszczenia
odbywac sie bedzie przez wentylacje mechaniczng.

Zabezpieczenie pompy ciepla, instalacji glikolu i instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ci$nienia, zgodne z PN-B-02414 stanowig:

e zawory bezpieczenstwa ,

e naczynia wzbiorcze,

e rury wzbiorcze wyposazone w krociec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20 PN10
100°C i manometr tarczowy typu M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong
wartoscig cisnienia statycznego i ci$nienia maksymalnego.

Szczegotowa specyfikacja na rysunku schematu technologicznego kottowni.
Uktad automatycznej regulacji instalacji centralnego ogrzewania
Przewidziano automatyke producenta pomp ciepta.
Zawory mieszajace trédrogowe
Na zasilaniu i powrocie instalacji CO zaprojektowano zawér 3 drogowy mieszajgcy DN65 z
sitownikiem 230V.
Pompy obiegowe
e Pompa obiegowa elektroniczna uktadu CO (montowana za buforem) 11,0m%h H=3,0mH*0 WILO
YONOS MAXO 40 0,5-8 PN6/10.
e Pompa obiegowa elektroniczna tadowania bufora (montowana pomiedzy pompg ciepta a
buforem) 7,3m*h H=2,5mH?0 WILO YONOS MAXO 40 0,5-4 PN6/10.
e Pompa obiegowa elektroniczna dolnego zrédia (montowana na zasilaniu z dolnego zrodta)
7,3m%h H=5,0mH’0 WILO YONOS MAXO 40 0,5-8 PN6/10.
e Pompa obiegowa elektroniczna ukfadu mieszajgcego montowana w kazdej szafce
rozdzielaczowej 1,9m%h H=2,1mH’0 WILO Yonos PICO 25/1-8.
Instalacja glikolu
Po stronie zasilania pompy ciepta przewidziano zawory odcinajgce klapowe z przektadnia DN65
PN16, separator powietrza i zanieczyszczen SPIROCOMBI MAGNET DN8O i filtr siatkowy DN80. Na
powrocie z pompy ciepta przewidziano naczynie wzbiorcze DC 200I, zawér bezpieczenstwa i zawory
odcinajace.
Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napeti¢ wodg o parametrach zgodnych z PN-93/C-0607
"Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody."
Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania z przewodu
instalacji wodociggowej wody zimnej, z zastosowaniem uktadu zmiekczania wody.
Jako uktad uzdatniania wody przewidziano stacje uzdatniania wody.
Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania poprzez przewdd
spinajacy (roztgczny) z instalacjg wodociggowg do napetniania i uzupetniania wody instalacyjnej
DN20, z zamontowanym na nim zaworami odcinajgcymi DN20 i zaworem napetniania instalacji SYR
BA 6628 Plus 3/4".
Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia technicznego
Wyposazenie dodatkowe wezta stanowi¢ bedzie wpust podtogowy.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia technicznego
Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia technicznego, stanowi¢ bedg: zewnetrzny hydrant
przeciwpozarowy DN80 oraz podreczny sprzet gasniczy.

10. Dolne zrodto ciepta

Dane wyjsciowe opisu technicznego:
e Lokalizacja budynku: Wroctaw,
e Strefa przymarzania: |,




Glebokos¢ przemarzania: 0,8 m ppt,
Glebokos$¢ uktadania instalacji (o$ dla rur dobiegowych i rozprowadzajgcych): 1,2 m ppt,
llos¢ studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.,
Typ sondy pionowej: 2U, 4xfi40,
Dtugos¢ sondy pionowej: 200m,
Planowana ilos¢ i gtebokos¢ odwiertéw: , moc pompy 43,3 kW, moc chtodnicza 36,0 kW
— projektuje sie 5 odwiertéw 200m;
Opis zastosowanych rozwigzan
Dolne zrodto ciepta i chtodu bedzie stanowit uktad sond gruntowych w postaci podwdjnej U-rurki
(4x40), zatozona gtebokos¢ 200m. W celu uniknigcia wptywu oddziatywania sgsiednich odwiertow
minimalny rozstaw pomiedzy poszczegdlnymi odwiertami wynosi 8m.
Sonda pionowa
Jako sondy pionowe przyjeto produkt firmy Muovitech: 2U, 4x40x3.7mm PE100. Usytuowanie zgodnie
z Planem zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany lokalizacji otworéw
wiertniczych przy zachowaniu minimalnego rozstawu pomiedzy poszczegolnymi otworami na poziomie
8m.
Studnia rozdzielaczowa
Projektowane pionowe sondy w odwiertach nalezy wpig¢é do studni rozdzielaczowej zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Terenu. Przeptyw na kazdej sondzie kontrolowany bedzie poprzez
rotametr umieszczony w studni. Zaprojektowano jedng studnie rozdzielaczowa dla podtgczenia 5 sond
pionowych. Dodatkowe wyposazenie studni stanowig zawory odcinajgce oraz odpowietrzajgce. Nalezy
ustawi¢ przeptyw na kazdej sondzie 2U na wartos¢ ok. 24,3 I/min.
Rurociaqi poziome
W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje rurociggow:

e sondy pionowe typu 2U - PE100 4x40x3.7, dlugos¢ sondy 4x180m,

o redukcje kolektoréw po wyjsciu z ziemi — 4x40x3,7 — 2x63x5,8

e rury rozprowadzajgce (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 2x63x5,8 PN10

PE100 SDR11
e rury dobiegowe (od studni kolektorowej do budynku): studzienka S1: 110x10,0 PN10
PE100 SDR11 + zigczki, kolana, mufy elektrooporowe dla studni do podtgczenia 5 sond.

Dobrane rurociggi spetniajg wymaog zatozonych oporéw dolnego zrédta, tj 25kPa.
Wszystkie przewody poziome (ij. rozprowadzajace jak réwniez dobiegowe) nalezy ukfadaé na
podsypce piaskowej o grubosci ok. 10 cm nad gruntem rodzimym na gtebokosci 1,2 m ponizej
projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewoddw gruntem rodzimym, nalezy zabezpieczy¢ je
zasypka piaskowg ok. 10 cm powyzej posadowionego rurociggu.
Wszelkiego rodzaju rurociggi poziome nalezy zabezpieczy¢ taSmg ostrzegawczg zakopang 40 cm
ponad poziomem utozenia rur. Rury rozprowadzajgce (od odwiertow do studni kolektorowych)
uktadane bedg zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilajgce jak réwniez rury powrotne od sond nalezy
uktadac przy sobie przy czym nie wymaga sie aby pomiedzy nimi zostata utozona izolacja termiczna,
pod warunkiem zachowania odlegto$ci miedzy powrotem a zasilaniem min. 30 cm. Jezeli natomiast
odlegtos¢ ta bedzie mniejsza, to nalezy rozdzieli¢ przewody za pomocg styropianu lub tez zaizolowaé
je izolacjg techniczng np. firmy Muovitech. Rury dobiegowe prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 60 cm
odlegtosci miedzy powrotem a zasilaniem.
Przewody w gruncie izolowa¢ nalezy przy skrzyzowaniu rur rozprowadzajgcych  z rurami
dobiegowymi, na dtugosci 200 cm. Izolacje nalezy wykona¢ gotowg piankg PE zabezpieczong ostonka
karbowang zakornczong zaslepkami zacisnietymi obejmami.
Uzywane materiaty izolacyjne nie mogg wchiania¢ wilgoci, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia izolaciji.
Dodatkowo nalezy tak zaklei¢ punkty styku, zeby wilgo¢ na stronie zimnej (np. instalacja solanki) nie
przeszta do izolacji. Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogolnymi zasadami i
przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcjg montazu oraz przepisami BHP.
Usytuowanie studni powinno by¢ zgodne z projektem i powinno byé dostosowane do miejscowych
warunkéw np. hydrogeologicznych oraz przenoszonych obcigzen. Dopuszcza sie zmiane usytuowania
studni rozdzielaczowe;.
Wymogi wykonawcze
Podczas wykonywania wykopow pod dolne zrédto ciepta (chtodu) nalezy przewidzie¢ sytuacje, w
ktérej wielkos¢ opadow atmosferycznych spowoduje wypetnienie sie otworéw wodg. W takim
przypadku przed utozeniem rurociggéw poziomych lub studni nalezy odpompowaé¢ wode znajdujgcg
sie w wykopie. Koszty zwigzane z ewentualnym dodatkowym odwodnieniem wykopow nalezy ujg¢ w
zakresie oferty instalacji. Wszelkie prace zwigzane z wypompowaniem wod z wykopéw lezg po stornie
wykonawcy instalacji i nie nalezy ich traktowaé jako roboty dodatkowe. Przewody poziome po
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zamontowaniu w ukfad instalacyjny bezwzglednie nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym w przedziale
3-5 bar ze szczeg6lnym uwzglednieniem wymiennikéw pionowych oraz innych elementéw ulegajgcych
zakryciu. Jedynie pozytywny wynik préb cisnieniowych pozwala na przystgpienie do montazu
elementdw instalacji. Jezeli wynik préb jest negatywny, kategorycznie zabrania sie montowania tych
elementow w ukfadzie instalacyjnym oraz nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Serwis
Dostawcy. Nie moze ulec zakryciu zaden fragment instalacji bez gwarancji szczelnosci jego dziatania.
Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg oraz probe wydajnosci przeptywu rur
dobiegowych. Kazda prdoba szczelno$ci i przeptywu powinna byé bezwzglednie potwierdzona
obustronnym (Zamawiajgcy i Wykonawca) podpisaniem protokotu odbioru. Ze wzgledu na dynamike
poszczegolnych warstw gorotworu mogacych wywota¢ mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie,
Sciecie bgdz zerwanie), wszystkie przewody rurowe wychodzace ze studni, powinny by¢ prowadzone
w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wynikajgcego z tej zasady
moze doprowadzi¢ do:

e uszkodzenh poszczegolnych elementéw rozdzielacza, skutkujgcych rozszczelnieniem i wyciekami
medium krgzgcego w ukfadzie instalacyjnym dolnego zrédta,

e rozszczelnienia przejscia przewodu rurowego przez sciane studni rozdzielaczowej, powodujgc
przedostawanie sie wod gruntowych do jej wnetrza.

Zjawiska te sg szczegodlnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze wzgledu na niskie
temperatury rosnie modut sprezystosci materiatow instalacyjnych, z ktérych wykonany jest uktad
hydrauliczny dolnego zrédfa. Nalezy pamietac réwniez, iz niepoprawne wykonanie instalacji w okresie
letnim moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. WSszelkie prace
instalacyjne nalezy wykonywaé przestrzegajgc wiasciwych przepisow, norm oraz zasad sztuki
budowlanej.

Uzupetnianie solanki

Uzupetnienie dolnego zrédta ciepta odbywaé sie bedzie w sposéb mechaniczny poprzez wttaczanie
czynnika do ztadu instalacji za pomocg pompy dfawnicowej. Solanka to wodny roztwér glikolu
propylenowego w stezeniu 30%. Pierwsze uzupetnianie instalacji nalezy wykonac¢ niezaleznie dla
kazdej sekcji dolnego zrédta ciepta poprzez wykorzystanie studni zbiorczej.

Proby szczelnosci

Wszystkie elementy dolnego zrédta (ij. sondy, rury rozprowadzajgce, dobiegowe), ktére zostang
dostarczone na budowe, muszg by¢ poddane prébie szczelnosci:

¢ po dostarczeniu sond na budowe nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie ok. 3 bar,

¢ nastepnie po zamontowaniu sondy w odwiercie probe szczelnosci nalezy wykonac¢ na cisnienie ok.
3 bar,

e przed uruchomieniem catego systemu nalezy przeprowadzi¢ gtéwng prébe szczelnosci na min.
1,5-krotnym cisnieniu roboczym.

Powyzsze préby szczelnosci nalezy wykonywaé pod obcigzenie wstepne: 30 min, czas kontroli: 30
min, tolerowany spadek cisnienia: 0,1 bar.
Uwagi koncowe

¢ cato$¢ wykonaé zgodnie obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz.,

¢ przed zabudowaniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ ich wymiary na budowie,

e przed przystgpieniem do wykonywania odwiertéw obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie
Projektu Robdt Geologicznych oraz opracowanie oraz zatwierdzenie Planu Ruchu Zaktadu
Gérniczego,

e sposOb wiercenia, uzbrojenia oraz likwidacji otworu, w szczegélnosci szczelne wypetnienie
przestrzeni pierscieniowej cementem termicznym, nalezy zaprojektowaé zgodnie z Projektem
Robot Geologicznych.

11. Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
nawodniong hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi HP25 na kondygnacjach nadziemnych.

Hydranty zlokalizowano w obrebie pomieszczerh komunikacji. Uktad przewoddéw zasilajgcych
wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej, prowadzony pod stropem piwnicy i
w szachcie instalacyjnym. Na gtéwnym przewodzie instalacji ppoz. nalezy zamontowa¢ zawér
antyskazeniowy EA251 DN5O firmy Socla. Gtéwne przewody instalacji przeciwpozarowej od miejsca
wejscia do budynku w cato$ci wykonac z rury stalowej podwdjnie ocynkowanej. Potgczenia gwintowe i
kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30m.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw HP25 ktory wynosi
ppoz=2,0dm%/s.
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Usytuowanie hydrantu zapewnia ochrone catej powierzchni budynku. Po wykonaniu cato$¢ instalacji
wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy poddac prébie cisnieniowe;.
Przewody rozprowadzajgce instalacji przeciwpozarowej prowadzone w obrebie pomieszczen
nieogrzewanych nalezy zaizolowac¢ cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu Tubolit DG.

Ponadto na wszystkich przewodach instalacji wodociggowej przeciwpozarowej prowadzonej przez
pomieszczenia nieogrzewane nalezy zainstalowac kable grzejne samoregulujagce DEVI PIPE GUARD.
Przejscia przewodow instalacji przeciwpozarowej przez stropy i sciany stref oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie danej przegrody.

Przejscia przewodéw instalacji przeciwpozarowej przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i
rurg wlasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
Mocowanie przewodow instalacji przeciwpozarowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng f-my Niczuk, do $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.
Rozstaw uchwytoéw w zaleznosci od $rednicy przewoddw.

Srednica nominalna Maksymalny rozstaw podpér [cm]
DN32 300
DN40 350
DN50 400

12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne budynku

Zabezpieczenie przeciwpozarowe zewnetrzne budynku stanowig istniejgce zewnetrzne hydranty
przeciwpozarowe DN80 o wydajnosci 10dm?/s zlokalizowane w ul. Trzebnickiej Hydranty sg oddalone
od budynku o 7m i 57m.

13. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

W pomieszczeniu b.o.k. - na parterze oraz w sali konferencyjnej na 4 pietrze zaprojektowano
wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta (zatozono sprawno$¢ odzysku minimum 70%).
Wentylacja nawiewno-wywiewna bytowa w pomieszczeniu b.o.k. bedzie realizowana przez centrale
wentylacyjng (N2) Verso R 1000 firmy Ventia, w sali konferencyjnej bedzie realizowana przez centrale
wentylacyjng (N1) Verso R 1300 firmy Ventia

Centrala wentylacyjna N1 - nawiew/wywiew powietrza w ilosci 600m>/h

Centrala wentylacyjna N2 - nawiew/wywiew powietrza w iloSci 300m3h

Centrale zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Instalacja wentylacyjna mechaniczna sktada sie z uktadu przewodéw nawiewnych i wywiewnych.
Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z kanatéw blaszanych prostokatnych i okragtych. Czerpnie
powietrza zaprojektowano jako scienng. Wyrzutnie zlokalizowane sg na dachu. Czerpnie i wyrzutnie
wewnatrz budynku oraz kanaty od centrali do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowaé wetng o grubosci
80mm. Pozostate kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng o grubosci 40mm.

Powietrze Swieze po przej$ciu przez czerpnie trafia¢ bedzie do central wentylacyjnych gdzie poprzez
filtr powietrza, wymiennik obrotowy oraz wentylator zostanie uzdatnione i dostarczone do
odpowiednich pomieszczen za pomocg przewodow rozprowadzajgcych. Dostarczane powietrze
bedzie podgrzewane w centralach wentylacyjnych przez wbudowane nagrzewnice elektryczne o mocy
4,5kW w centrali N1 oraz 3,0kW w centrali N2. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany za
pomoca kratek nawiewnych z przepustnica.

Wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wywiewne z przepustnicg.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm. Regulacja
ilosci powietrza wywiewanego i nawiewanego przez wentylatory odbywac sie bedzie za pomocag
przepustnic regulacyjnych recznych.

W miejscach przejscia kanatdw wentylacji mechanicznej przez strefe przeciwpozarowg nalezy
zamontowac klapy przeciwpozarowe o strefie ogniowej stropu lub $ciany.

Na przewodach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje, montowane maksymalnie do dwa kolana
o kacie wiekszym niz 45st oraz na odcinkach poziomych maksymalnie co 10m.

W miejscach montazu rewizji oraz przepustnic regulacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie
umozliwiajgce swobody dostep do urzgdzen.

Projekt wentylacji pozostatych pomieszczen wedtug odrebnego opracowania.

UWAGA: Trase prowadzenia przewoddéw wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej, oraz rozmieszenie
kratek nawiewnych i wywiewnych, w sposob szczegdtowy przedstawiono w czesci rysunkowe;.
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14. Klimatyzacja serwerowni

Pomieszczenie serwerowni zostato wyposazone w klimatyzator freonowy o minimalnej mocy
chiodniczej Qch=6,0kW.

W pomieszczeniu zaprojektowano jednostke klimatyzacyjng nascienng firmy HITACHI typ
PERFORMANCE RAK-60PPA, 6,1kW (lub réwnowazne).

Jednostki zewnetrzne firmy HITACHI typ PERFORMANCE RAC-60WPA (lub réwnowazne)
obstugujgce urzadzenia na parterze usytuowano na zewnetrznej stronie budynku. Nalezy je
instalowa¢ na ramach montazowych.

Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy umiesci¢ na konstrukcji wsporczej na Scianie zewnetrznej
budynku. Sterowanie klimatyzatora bedzie sie odbywa¢ za pomocg pilota na podczerwien.
Rozprowadzenie czynnika chtodniczego (freonu) wykonaé¢ za pomocag przewodéw miedzianych wg
ASTM B280 lub odpowiednik prowadzonymi pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ doktadnie
poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku wykonac¢ przy pomocy typowych ksztattek miedzianych.
Mocowanie przewodow do Scian i stropdw za pomocg uchwytdéw stalowych z gumowg wkitadkg
ochronng. Zastosowaé przewody miedziane do instalacji chtodniczych — Srednic, typy trojnikéw,
zaworow wedtug czesci rysunkowej. Minimalna grubos¢ izolacji 13mm i 16mm. Przewody nalezy
tgczy¢ na lut twardy. Zabrania sie stosowania lutéw z kadmem oraz past lutowniczych. Potgczenia
roztgczne stosowac tylko przy tgczeniu przewoddw rurowych z armaturg i kré¢cami aparatow.
PrzejScia przewoddéw przez stropy i Sciany zabezpieczyé prowadzgc je przez ostony np. z rur
plastikowych. Przestrzen miedzy Sciankg rury ostonowej a przewodem nalezy wypetnic¢ piankg PU. Po
zakonczonym montazu przewodow freonowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci.

Po zakohczonym montazu przewoddéw freonowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na cisnienie nie
wyzsze niz 20,5 bar i nie wyzsze niz maksymalne cisnienie robocze najstabszego elementu. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ bez podtgczania do instalacji urzgdzen mogacych ulec uszkodzeniu. Do préby
mozna uzy¢ mieszaniny azotu i czynnika chiodniczego. Zabrania sie stosowania powietrza
atmosferycznego lub tlenu. Sprawdzeniu szczelnosci podlegajg tylko przewody freonowe i armatura
na nich zainstalowana (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna dostarczana jest juz po odbytej probie
szczelnosci. Jezeli cisnienie w instalacji, przy niezmienionej temperaturze otoczenia, po 24h spadnie o
mniej niz 1,5%, probe uwaza sie za pomysing. Po tescie instalacje nalezy osuszy¢ przy uzyciu pompy
prozniowej i napetni¢ czynnikiem dla ktérego dobrano sprezarke. Napetnianie wykonaé czynnikiem w
postaci pary od strony ssawnej instalacji lub czynnikiem w postaci cieczy od strony ttocznej instalacji.
Odprowadzenie skroplin bedzie realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi
prowadzonymi pod posadzkg lub w warstwach wykonczeniowych posadzki. Przewody odptywowe od
klimatyzatora przed podtgczeniem do przewoddw kanalizacyjnych nalezy zasyfonowaé — minimalna
wysokosé syfonu 30cm - przewidziano jeden syfon z mozliwoscia zalewania za pralkg w
pomieszczeniu tazienki. Przewody odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rury PP cienko$ciennej
taczonej przez klejenie lub zgrzewanie. Minimalna $rednica wewnetrzna rury wynosi 30mm. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,0%.

Przewody zabezpieczyé poprzez zastosowanie izolacji o grubosci 9mm 2z utwardzong warstwg
wierzchnia.

15. Wytyczne branzowe
Wytyczne elektryczne:

o Przewidzie¢ zasilanie energig elektryczng pomieszczenia technicznego zgodnie z DTR

urzgdzenh.
Wytyczne budowlane:

e Przepusty instalacyjne w stropie lub w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi
materiatami uszczelniajgcymi lub urzgdzeniami w systemie posiadajgcym aktualne
dopuszczenie do stosowania. Przepusty wykonaé w $cianach i stropach od EI60 wigcznie
WzwyZz.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm nalezy réwniez wykona¢ w Scianach i
stropach nie bedgcych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60. Dotyczy to instalacji przechodzgcych
przez stropy oraz szachty instalacyjne. Przepusty te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) tych elementdw.

e Do zabezpieczenia rur niepalnych (metalowych) stosowa¢ mase CP601S HILTI, do
zabezpieczenia rur palnych stosowac¢ opaske CP648S HILTI + masa CP606 dla szczeliny
max 7.5 mm lub zaprawa dla szczeliny od 7.5 do 200 mm.
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e Nalezy rowniez stosowaé zabezpieczenia dylatacji i uszczelnienia w $cianach i stropach
oddzielenia pozarowego.

e Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego.

o Pozostate informacje wedtug opisu architektonicznego.

16. Opomiarowanie

e Na kazdej kondygnacji na odgatezieniu wody zimnej od pionu W1 nalezy zainstalowac
wodomierz do wody zimnej - zgodnie ze schematem na rys 1S21. Dostep do wodomierza
poprzez drzwiczki rewizyjne.

o Na kazdej kondygnacji w szafce rozdzielaczowej na odgatezieniu CO od pionu C1 nalezy
zainstalowa¢ cieptomierz- zgodnie ze schematem na rys [1S21. Dostep do cieptomierza
poprzez drzwiczki szafki rozdzielaczowej.

17. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac niezbedne atesty bezpieczenhstwa, higieniczne
i aprobaty techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Urzgdzenia elektryczne podigczy¢ wg schematéw z dokumentacji techniczno ruchowej urzgdzeh.
Nalezy wszelkie przekucia budowlane skonsultowac¢ z konstruktorem budynku.

Projekt nie obejmuje instalacji elektrycznej.

Projekt nie obejmuje zabezpieczen elektroindukcyjnych.

Catos¢ instalacji podlega rozruchowi technicznemu.

Na podstawie projektu zaleca sie opracowanie instrukcji obstugi.

Wykonawce obowigzujg przepisy: , Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych Tl Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki.

Zawory odcinajgce montowa¢ w miare mozliwosci w miejscach dostepnych.

Rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie podstawowych wymagan okreslonych w art. 5
ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie urzadzenia moggce powodowac drgania odizolowaé¢ od budynku przez stosowanie
wibroizolatorow. Zaleca sie stosowaé fabryczne wibroizolatory oraz kompensatory gumowe na
podtgczeniach pomp. Okresowo wywazac¢ wirniki wentylatoréw.

Niniejsza dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami pozostatych branz.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzgdzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie weztéw sanitarnych i pomieszczeni socjalnych nalezy

prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w warstwach posadzki.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami
opracowania projektowego.

Wszelkie nazwy handlowe oraz typy urzadzen, armatury, przewodéw rurowych zostaly
przywotane w projekcie tylko i wylacznie na potrzeby okreslenia standardu instalacyjnego, na
etapie realizacji mogg by¢ stosowane zamienniki po uzgodnieniu z Inwestorem.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Madry
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