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Rzut piwnicy - instalacje c.o.TYTUŁ RYSUNKU

IS12

INWESTOR

BRANŻASPECJALNOŚĆ PODPIS
FAZA

PW

NR UPR.

ZADANIE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wrocław

DATA

1:100

Skala: Nr rys.:

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IS

mgr inż. Janusz Mądry
140/DOŚ/03

mgr inż. Marek Kubacki
15/2002/Gw

instalacyjna

instalacyjna

10.2018

90 x 8,2

38500 W

Izol. 32 mm

32 x 2,9

2200 W

Izol. 32 mm

Rodzielacz SBK 4

obiegów

Izol. 32 mm

K.S15

Sufit

3,94m2

0,985x4,0

K.S15

Sufit

3,94m2

0,985x4,0

K.S15

Sufit

3,94m2

0,985x4,0

K.S15

Sufit

3,94m2

0,985x4,0

K.S15

Sufit

3,94m2

0,985x4,0

Rodzielacz SBK 4

obiegów

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

Izol. 6 mm

20 x 2,8

+16 °C

+16 °C

-1.1 +16 °C

Φwym: 243 W

+16 °C

-1.4 +16 °C

Φwym: 919 W

-1.3 +16 °C

Φwym: 203 W

-1.3a +16 °C

Φwym: 812 W


