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Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z
montowane w ramce pojedynczej, IP20
serii OPTIMA firmy POLO lub réwnowazne

Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z
montowane w ramce podwaéjnej w uktadzie
poziomym, IP20 serii OPTIMA firmy POLO
lub réwnowazne

Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A/Z
montowane w ramce pojedynczej, IP44
serii OPTIMA firmy POLO lub réwnowazne

Dwa gniazda wtykowe 230V, 16A/Z
montowane w ramce podwdéjnej w uktadzie
poziomym, |P44 serii OPTIMA firmy POLO
lub réwnowazne

Zestaw gniazd wtyczkowych sktadajacy sig z:
-dwdch gniazd 230V, 16A/Z, IP44

-jednego gniazda 400V, 16A/Z, IP44

typu PLOCK P44 firmy PCE

lub réwnowazny.

Punkt przytgczeniowy elektryczno-logiczny
Gniazda we wspolnej ramce pieciokrotnej
w ukiazie poziomym skiadajacy sig z:
-dwdch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji
gniazd ogodinych,

-dwdch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji
gniazd komputerowych, gniazda w kolorze
czerwonym, opisane "DATA" z kluczem,
osprzet serii OPTIMA firmy POLO

lub réwnowazny.

Zapas przewodu o diugosci I=3m dla
podigczenia szafy krosowniczej.
Podtaczenie uzgodni¢ z Dostawcg urzadzenia

Wypust przewodu dla zasilania
kamery systemu CCTV

Zapas przewodu o diugosci I=7m dla
podigczenia napedu dzwigu.
Podtaczenie uzgodni¢ z Dostawcg urzadzenia

Zapas przewodu o diugosci I=2m dla
podtgczenia sitownika drzwi lub okna.
Podtgczenie uzgodni¢ z Dostawcy urzadzenia

Zapas przewodu o dtugosci I=2m dla
podtgczenia napedu pompy.
Podtaczenie uzgodni¢ z Dostawcg urzadzenia
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Punkt przytgczeniowy elektryczno-logiczny
Gniazda w puszce podiogowej:

Zestaw skladajacy sie z:

-dwoch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji
gniazd ogdlnych,

-dwdch gniazd 230V, 16A/Z, IP20 instalacji
gniazd komputerowych, gniazda w kolorze
czerwonym, opisane "DATA" z kluczem,
osprzet serii OPTIMA firmy POLO

lub réwnowazny.
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