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Architektura

PZT - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A - Warstwy konstrukcyjne b/s

Al - Elewacja frontowa 1:100
Al' - Elewacja tylna 1:100
A2 - Elewacja pétnocna 1:100
A2' - Elewacja potudniowa 1:100
A3 - Rzut piwnicy 1:100
A4 - Rzut parteru 1:100
A5 - Rzut 1 pietra 1:100
A6 - Rzut 2 pietra 1:100
A7 - Rzut 3 pietra 1:100
A8 - Rzut 4 pietra 1:100
A9 - Rzut poddasza 1:100
A10 - Rzut dachu 1:100
Al1l - Rzut przekréj a-a 1:100
A12 - Rzut przekréj b-b 1:100
A13 - Rzut przekrgj c-c 1:100
Al4 - Rzut parteru sufity podwieszane 1:100
A15 - Rzut 1 pietra sufity podwieszane 1:100
Al6 - Rzut 2 pietra sufity podwieszane 1:100
Al7 - Rzut 3 pietra sufity podwieszane 1:100
Al18 - Rzut 4 pietra sufity podwieszane 1:100
A19 - Rzut poddasza sufity podwieszane 1:100
A20 - Zestawienie ptyt korytkowych 1:100
A21 - Zestawienie ptyt kamiennych 1:100
A22 - Detal tarasu 1:20
A23 - Detal elewacji 1:20
A24 - Detal izolacji 1:20
A25 - Detal wykonczenia toalet 1:50
A26 - Detal loga 1:20

A27 - zestawienie stolarki 1 -
A28 - zestawienie stolarki 2 -

A29 - zestawienie stolarki 3 -

A30 — Wykonczenie foyer 1:50
A31 — Detal $ciany przesuwnej 1:20
A32 — Balustrady wewnetrzne 1:100

A33 — Wykonczenie holu na kond. powtarzalnej 1:50

A34 — Rozwiniecie wentylacji higrost. b/s
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KONSTRUKCJA

KW - 00 Rysunek zestawczy ptyty fundamentowej

KW - 01 Rysunek zestawczy stropu nad piwnicami

KW - 02 Rysunek zestawczy stropu nad parterem

KW — 03 Rysunek zestawczy stropu nad pietrami

KW — 04 Rysunek zestawczy stropodachu

KW — 05 Rysunek zbrojeniowy uskoku w osi 1

KW — 06 Rysunek zestawczy tarczy TA w osi A

KW — 07 Rysunek zestawczy tarczy TB w osi B

KW — 08 Rysunek zestawczy tarczy TC w osi C

KW - 09 Rysunek zestawczy tarczy TD w osi D

KW - 10 Rysunek zbrojeniowy stupéw A0 w osi A

KW - 11 Rysunek zbrojeniowy stupa CO w osi C

KW - 12 Rysunek zbrojeniowy stupéw DO w osi D

KW — 13 Rysunek zbrojeniowy belki BO w osi 2

KW - 14 Rysunek zbrojeniowy belki A1 w osi A

KW — 15 Rysunek zbrojeniowy belki A2 / D2 w osi A/ D
KW — 16 Rysunek zbrojeniowy belki BC1 w osiach B oraz C
KW — 17 Rysunek zbrojeniowy belki BC2 w osiach B oraz C
KW — 18 Rysunek zbrojeniowy belki D1 w osi D

KW - 19 Rysunek zbrojeniowy podszybia

KW — 20 Rysunek zbrojeniowy szybu windy

KW - 21 Rysunek zbrojeniowy belki B3 w o0si 2/ 3
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa z Inwestorem nr: IT. 364.8.2018

Ustawa z dnia 7.07.1994 - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89/94)
Decyzja nr 422/2007 o warunkach zabudowy

Decyzja nr 2654/08 z dnia 24.11.2008r. 0 pozwoleniu na budowe
Warunki techniczne MPWIK

Warunki techniczne Tauron

Warunki techniczne Orange z 19.07.2018

Opracowania kartograficzne: Podktad mapowy skala 1:500
Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Fizjo-Geo z 10. 2007r.

CoNoUA~WNE

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej, na potrzeby siedziby
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0..

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. Lokalizacja dziatki budowlanej

Teren inwestycji potozony jest we Wroctawiu przy ulicy Trzebnickiej na wysokosci numeru 76 miedzy
budynkami nr 74 i 78, (obecnie nr 76a dotyczy istniejgcego nieuzytkowanego budynku w gtebi dziatki
inwestora), na dziatce o numerze 9/29, AM-4, obreb Kleczkdw.

1.3.2. Sposb6b zagospodarowania dziatki
Dzialka oznaczona numerem 9/29 potozona jest we wnetrzu kwartatlu zabudowy ulic Trzebnickiej
i Kraszewskiego, rozpoczyna sie na linii zabudowy ulicy Trzebnickiej w miejscu wolnej, niezabudowanej
parceli, a nastepnie poszerza sig, zyskujgc nieregularny wydtuzony ksztalt. Zakresem opracowania objeto
teren od granicy z dziatkg drogowg (ul. Trzebnicka) dalej miedzy istniejgcymi budynkami o numerach 74 i 78
do czesci oficyny w miejscu zjazdu na istniejgcy parking (od strony pétnocnej i ponizej do terenu bezposrednio
przylegajgcego do budynku nr 76a w oficynie ( budynek trzy- kondygnacyjny obecnie nieuzytkowany
przeznaczony do remontu) usytuowany wzdtuz potudniowej granicy posesji. Budynek nr 76a w zatozeniach
bedzie pehit funkcje administracyjno-biurowg. Obecnie jest poza zakresem opracowania.

W ramach tego zadania zaprojektowano przeniesienie przytgcza wodnego oraz siec teletechniczng
(obecnie usytuowane pod planowanym budynkiem. Nowe usytuowanie przewidziano pod przejazdem.
Przytgcze wodne zaprojektowano od strony przejazdu i dalej sie¢ wodna jest poprowadzone poza budynek od
strony podwérza do budynku nr 76 oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Wijazd na teren dzialki bedzie odbywat sie zgodnie z istniejgcym zjazdem/wjazdem z ul. Trzebnickie;.
Wijazd ma szeroko$¢ 5m. W pasie pod budynkiem zaprojektowano zawezenie jezdni do 3,5 metrowej
szerokosci.

Dla nowoprojektowanego budynku biurowego zrédiem ciepta bedzie gruntowa pompa ciepta (typu
firmy Waterkotte lub poréwnywalna ) wraz z stacjg chiodu pasywnego. Bedzie ona, wytwarza¢ ciepto na
potrzeby ogrzewania. Bezposrednim zrédiem ciepta bedg studnie dolnego zrédta zgodnie z projektem bedzie
to 5 odwiertéw gtebinowych usytuowanych na dziatce Inwestora w czesci zielonej dziatki (pétnocno wschodnia
strona dziatki. Odwierty wykonane beda na gtebokos$¢ 200mb.

Uwagal
W obrebie Wroctawia, nie wystepujg zadne anomalie geologiczne, ktére mogtyby wplynaé na uniemozliwienie
wykonania odwiertéw. Wazne sg kwestie doswiadczenia oraz przede wszystkim wyposazenia firmy wiertniczej
w odpowiedni sprzet, ktéry swoimi parametrami technicznymi zapewni wymagany zasieg wiercen w kazdych
warunkach geologicznych

Uzyskanie pozwolen, na terenie Wroctawia i okolic, ktory jest terenem pozagérniczym, jest procedurg
standardowg - prawidlowo wykonany wniosek do wykonania prac wiertniczych, ze wzgledu na brak podstaw
prawnych, nie daje podstaw urzedom do jego odrzucenia i uzyskania zgody na te prace.

Wazne jest przygotowanie na wykonanie odwiertow do gtebokosciach rzedu: 300mb, z mozliwoscig
jednoczesnego wiercenia rurami ostonowymi do glebokosci 100mb, co jest bardzo istotne w pewnych
utworach geologicznych ( pozwala na separowanie frakcji niestabilnych do czasu osadzenia sondy).

1.3.3. Budynki s asiednie
Budynki sasiednie bezposrednio przylegajgce do projektowanego budynku biurowego to przedwojenne
kamienice mieszkalne murowane, posadowione na ceglanych $cianach fundamentowych z odsadzkami
(inwentaryzacja i fotografie z odkrywek w dokumentacji geotechnicznej). Sciany pieter murowane z cegty
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Elewacje budynku nr 78 (z budynkiem nie ma
bezposredniego kontaktu) nie sg nieocieplone, elewacja boczna i tylna budynku nr 74 ocieplona styropianem i
tynkowana metodg lekkg mokra.

W 2008 roku wykonano opinie techniczng stanu technicznego kamienic 74 i 78 oraz ekspertyze urzadzen
grzewczo kominowych o nr 013673 oraz obecnie (pazdziernik 2018 rok) opinie wykonang przez rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Krzysztofa Butkiewicza. Obecnie kamienica nr 78 jest w trakcie prac remontowych.
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Wykonawca projektowanej kamienicy nr 76 przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinien dokonaé
przegladu i zinwentaryzowania stanu faktycznego obydwu sgsiednich kamienic. Na Scianie szczytowej
kamienicy 74 jest obecnie usytuowane przytgcze energetyczne, ktore jest przeznaczone do likwidacji.

1.3.3.1. Zmiany w istniej acych budynkach.

Elewacje od strony podwdrza o zréznicowanej wysokosci i linii zabudowy, zakonczone sg werandami
zwienczonymi daszkami pulpitowymi (miejsce wymaga szczegoélnej dbatosci Wykonawcy o uszczelnienie
styku miedzy budynkami i zapewnienie skutecznego odprowadzenia wod opadowych z daszkéw).

W kamienicy 78 istniejgcy w czesci srodkowej Sciany szczytowej ryzalit (nieczynny komin dymowy
ograniczajgcy szerokos¢ przejazdu) wystajgcy z lica sciany o 11/14cm jest przeznaczony do skucia do
wysokosci przejazdu.

W zwigzku z tym, ze wysokos¢ projektowanego budynku bedzie siegata istniejgcego zwienczenia
kominéw dymowych budynkéw sgsiednich, przewiduje sie ich nadmurowanie do wysokosci zapewniajgce;
prawidtowe warunki ciggu — to jest o ok. 60cm (kanaty dymowe bez zmian, wentylacyjne ostoniete od goéry
z wykonanymi otworami bocznymi).

Istniejgce ztgcza kablowe na elewacji bocznej jest przeznaczone do likwidaciji.

1.3.4. Zielen istniej gca
Na obszarze objetym inwentaryzacjg nie stwierdzono roslin chronionych prawem.
Inwentaryzacja dendrologiczna (numeracja zgodnie z rysunkiem).

Lp. gatunek obwdd pnia orient. wys. Srednica korony  stan zdrowotny
nawys.1,30 m [m] [m] -

5. jesion wyniosty 0,58 10 6-9 dobry
6. jesion wyniosty 0,39 9 5-8 Sredni
10. jesion wyniosty 0,78 12 12 dobry

1.3.4.1. Zmiany w istniej gcej zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw w projektowanym
zagospodarowaniu terenu. Ze wzgledu na ograniczony obszarowo zakresu inwestycji do terenu bezposrednio
przylegajgcego do projektowanego budynku — niniejsza dokumentacja nie zawiera projektu nowych
nasadzen. Od ulicy Trzebnickiej jest to ostra granica linii zabudowy z granicg dziatki natomiast od podwérza
teren zainwestowania podlega zmianom wynikajgcym jedynie z budowy projektowanej kamienicy
i odtworzeniem przylegajacego do niej terenu zwigzanego z przedmiotowg budowa.

1.3.6. Nawierzchnie istniej ace

Nawierzchnie drogowe przedmiotowej dziatki sg wykonane z kostki betonowej. Wjazd szerokosci 5m
oraz chodnik biegnie od ul Trzebnickiej do parkingu usytuowanego w gtebi dziatki. Catos¢ wykonano
w ramach budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Przed nieuzytkowanym budynkiem
administracyjnym usytuowanym w oficynie rowniez wykonano wjazd z kostki betonowej. Pozostaly teren to
uporzgdkowane i zorganizowane nawierzchnie zielone. Przylegajgce tereny sasiednie (podworze kamienicy
741 78) to z kolei niezorganizowane ubite nawierzchnie ziemne.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku plombowego z bramg przejazdowg o parametrach
przeciwpozarowych — zlokalizowanego wzdtuz linii zabudowy ulicy Trzebnickiej i siegajgcego w gtgb dziatki
w nawigzaniu do szerokosci traktow budynkéw nr 72 i 82 na odlegtos¢ 18m (budynki bezposrednio
sgsiadujgce nr 74 i 78 stanowig wyjatek w zabudowie i sg wezsze — 13,40m).

Zjazd na dzialke projektuje sie w miejscu istniejgcego o skorygowanych parametrach, jako
jednopasmowy, dwukierunkowy poczgtkowej szerokosci 4,75 zawezajgcy sie pod projektowanym budynkiem
(na siodmym metrze) na diugosci 10m do szerokosci 3,5 m (calkowita szeroko$¢ bramy przejazdowej w
Swietle muréw to 4,50m, a wysokos¢ 4,20m). Zjazd zapewnia zaréwno dojazd do parkingu budynku
wielorodzinnego w gtebi dzialki jak i terendéw sasiednich, petni funkcje jezdng i pieszg. Bezposredni dojazd do
dziatek sagsiednich nr 8/4 i 30/4 odbywa sie na zasadach obecnych, zostat jednak zawezony obrysem
projektowanego budynku do szerokosci 4,75 m i dalej 3,5m.

W zwigzku z wykonanymi (budynek wielorodzinny z miejscami parkingowymi) i planowanymi
w przysztosci inwestycjami na dzialce Inwestora docelowe zagospodarowanie dotyczy bezposredniej
zabudowy oraz fragmentu terenu miedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym budynkiem
administracyjnym (gdzie juz wykonano nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej) oraz na trawniku
potozonym w potnocnej czesci dziatki (zaprojektowano tu 5 sond grunt owych o gtebokosci 200m) —. Pozostaly
teren pozostaje bez zmian.

Na terenie Inwestora funkcjonuje parking dla samochodoéw osobowych, zapewniajgcy obstuge
komunikacyjng obiektow istniejgcego i projektowanego — 57 stanowisk postojowych w tym 7 dla oséb
niepetnosprawnych. Linie stanowisk postojowych wykonano o wymiarach 2,30x5,0m oraz dla oséb
niepetnosprawnych 3,60x5,0m. Miejsca postojowe dla projektowanego budynku biurowego (pozostate sg
przeznaczone dla budynku istniejgcego oraz mieszkalnego wielorodzinnego.

Bilans miejsc postojowych (15 m.p./1000,00 m2 powierzchni uzytkowej):
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pow. uzytkowa projektowanego bud. biurowego: 1131,78 m2

przyjeto 18 miejsc postojowych (w tym 2 dla oséb nps)
Wiascicielem i zarzadca terenu parkingu oraz usytuowanego przy nim miejsca na odpadki jest Inwestor.
Zgodnie z wolg Inwestora TBS Wroctaw przewidziano wykorzystanie dotychczasowego miejsca na odpadki
rowniez na odbidr $mieci zwigzanych z uzytkowaniem planowanego budynku biurowego).

Zaréwno parking jak $mietnik nie ulegajg zmianie i pozostang w ksztalcie i usytuowaniu bez zmian.

1.4.1. Projektowany zjazd/wyjazd oraz nawierzchnie

Obecnie z ulicy Trzebnickiej funkcjonuje zjazd na teren dziatki Inwestora (z wtopionym kraweznikiem)
z kostki betonowej o szerokosci 5,0m i promieniach tukéw 8,5m. Nawierzchnia pasa obwodowego wzduz
Scian budynku nr78 (szer. 60cm) w bramie przejazdowej jest wywyzszona i wykonana z kostki betonowej
w kolorze jasno szarym. Wzdtuz budynku 74 funkcjonuje nieutwardzony pas trawnika.
Wijazd na teren posesji zaprojektowano jako zjazd publiczny szerokosci 4,75m i promieniach tukéw 5m.
(zmiana Decyzji nr 18/08 z 28.01.2008)
Bez mian pozostanie rodzaj nawierzchni (kostka betonowa). Natomiast sam przejazd pod budynkiem
zaprojektowano w obszarze wjazdu od ulicy Trzebnickiej o szerokosci 4,75m na dtugosci 7,0m a dalej
0 szerokos$ci 3,5m na diugo$ci 10m. Pozostaly odcinek pasa jezdnego jest o szerokosci 5m.
Podziat na czes¢ jezdng i pieszg odbedzie sie poprzez: oznaczenie, kolorystyke i materiat. Do chodnikéw
zastosowano kostke granitowg w kolorze grafitowym.
W zwigzku z budowg planowanego budynku niezbedna bedzie rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej,
ktéra w wyniku robét ostatecznie znajdzie sie pod budynkiem. Réwniez nawierzchnia uzytkowana na cele
obstugi budowy jest przewidziana do odbudowy.

1.4.2. Uksztattowanie wysoko $ciowe bez zmian

Uktad wysoko$ciowy nawigzuje do stanu istniejgcego, zmiany wprowadzono w celu poprawienia
skuteczno$ci odwodnienia. Nawierzchnie od frontu wykonano w nawigzaniu do poziomu strefy wejsciowej
oraz rzednych chodnikéw. Poziom terenu za budynkiem jest obnizony, ukltad wysokosciowy nawigzuje do
rzednych terenéw sasiednich oraz zapewnia stale pochylenie podiuzne wzdtuz bramy przejazdowej 3,5%
w kierunku istniejgcych wpustéw. Geometrie wjazdu tworzg krawezniki betonowe — wtopione w obszarze
chodnika oraz réwnomiernie wyniesione do 10cm za budynkiem.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni

Zjazd i droga manewrowa
- warstwa Scieralna — betonowa kostka polbruk, kolor grafitowy ( 8x10 x20 cm)

- podsypka cementowo- piaskowa 1:3 lub miat kamienny gr.3cm
- kruszywo tamane stab. mech. /0-31,5 mm/ gr.20 cm
- piasek grubo ziarnisty gr.10 cm

- podtoze gruntowe G 1

Ciaqi piesze:
- betonowa kostka polbruk kolor grafitowy (8x10 x20 cm)
- podsypka cementowo- piaskowa 1:3 lub miat kamienny gr.3cm
- kliniec kamienny gr.10 cm
- podsypka piaskowa gr.10 cm

Krawezniki :
a/ betonowe, na lawie betonowej z oporem, wystajace 2cm ponad nawierzchnie zjazdu — wzdiuz ciggu
pieszego i 12 cm ponad nawierzchnie - wzdtuz wjazdu w bramie i na podwérku.

- kraweznik betonowy 15x30 x100cm
- podsypka cem. — piaskowa 1:3, gr.3cm

- fawa betonowa B-15 15x30 cm

- podsypka piaskowa gr.3cm

b/ kamienne - granitowe na styku zjazdu i jezdni ul. Trzebnickiej ( istniejgce z odzysku ), na fawie betonowej
z oporem, wystajgce 2cm ponad nawierzchnie jezdni przylegtej do zjazdu.
- kraweznik kamienny ( z odzysku)

- podsypka cem. — piaskowa 1:3, gr.3cm
- fawa betonowa B-15 15x30 cm
- podsypka piaskowa gr.3cm

Podtoze gruntéw winno by¢ doprowadzone do no$nosci G1, warstwy nawierzchni — zageszczane, posiadajgce
wspotczynnik zageszczenia 1,03.
Spadek kraweznika podtuzny dopasowaé do istniejgcego spadku jezdni zachowujgc wyniesienie kraweznik 2
cm.
Ciag pieszy przylegty do zjazdu (ul. Trzebnicka ) — odtworzenie w niezbednym zakresie
ptytka betonowa 35x35 x 5 cm kolor szary

- podsypka cementowo- piaskowa 1:3 lub miat kamienny gr.3cm

- kliniec kamienny gr.10 cm
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- podsypka piaskowa

1.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1 Powierzchnia catkowita dziatki 5078,2m2

2 pow. zabudowy przedmiotowego obiektu 247,2 m2
W tym pow. przyziemia 154,79m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Uzytkowa (biurowa + komunikacja) 1131,78

Netto (biurowa + komunikacja + pom. tech.) 1226,54

catkowita 1539,94

zabudowy 247,2

1.6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie lezy rowniez w strefie ochrony
archeologicznej.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany obiekt w swym charakterze, cechach nie bedzie stanowit zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.8. USUWANIE ODPADOW STALYCH

Wszystkie wytwarzane odpady stale bedg selektywnie gromadzone i wywozone na
komunalne wysypisko $mieci poprzez  wyspecjalizowang firme, posiadajgcg zezwolenie na
zbieranie i transport odpaddw, na podstawie umowy zawartej przez Inwestora. Pojemniki na odpadki
z zamykanymi otworami wrzutowymi - zlokalizowane bedg na zewnagtrz budynku, na istniejgcym
utwardzonym wydzielonym placu ( w odlegtosci 70m) na parkingu nalezgcym do Inwestora TBS
Wroctaw.

1.9. USUWANIE ODPADOW PLYNNYCH

Zgodnie z wydanymi przez MPWIK warunkami do przebudowanej kanalizacji ogdlnosptawnej. Do
istniejgcej studni kanalizacyjnej na dziatce inwestora.

1.10. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektuje sie odprowadzenia wod opadowych:
ze stropodachu - przez podgrzewany wpust dachowy (oraz wpust awaryjny) wewnetrznymi instalacjami do
kanalizacji ogélnosptawnej (faczonej z instalacjg kanalizacyjng poza budynkiem).

1.11. WPLYW INWESTYCJI NA BUDYNKI S ASIEDNIE

Zgodnie z ekspertyzg stanu technicznego budynkéw sgsiednich w zakresie koniecznym do
stwierdzenia ewentualnych oddziatywan wywotanych wzniesieniem nowego budynku, wykonang przez inz.
Krzysztofa Butkiewicza - projektowany obiekt nie powinien mie¢ negatywnego wplywu na budynki sgsiednie
pod warunkiem wykonania rob6t zabezpieczajgcych, zastosowania specjalistycznych rozwigzan
geotechnicznych i bezwzglednego przestrzegania zalecen projektu wykonawczego oraz zalecen ekspertyzy
technicznej. Przyjeto rozwigzania konstrukcyjne minimalizujgce wplyw inwestycji na sasiednie kamienice
mieszkalne takich jak: iniekcja zageszczajgca grunt (zaprojektowana wzdtuz budynku nr 74), naprawa $cian
szczytowych (w trakcie realizacji) budynkéw sgsiednich, posadowienie projektowanego budynku na plycie
fundamentowej oraz wycofanie poziomu ptyty fundamentowej w pasie wzdtuz budynku nr 74 do poziomu jej
taw fundamentowych i rezygnacja z fundamentéw od strony kamienicy nr 78 skutkujgca nadwieszeniem
budynku nad przejazdem bez podparcia. Zaleca sie rezygnacje z prac zwigzanych z ewentualnym
odpompowaniem wody gruntowej — aby nie zachwia¢ stanu wzglednej rbwnowagi (na co wskazujg istniejgce
zarysowania i pekniecia budynkéw istniejgcych).

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zwigzanych ze wznoszeniem nowego obiektu nalezy dokonac¢
inwentaryzacji ewentualnych uszkodzen $cian szczytowych budynkéw sasiednich, ktére po wybudowaniu
nowego obiektu ulegng zakryciu.
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2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek projektowany jest z przeznaczeniem na biura Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp.
z0.0..
Parter - ograniczony powierzchniowo przejazdem, petni funkcje recepcyjng ogolnej obstugi klientow i
komunikacyjng. Hol wejsciowy oraz klatka schodowa dostepne sg poprzez uskok na giebokos¢ otwieranego
skrzydta drzwiowego bezposrednio z chodnika przy ulicy Trzebnickiej. Od strony ul. Trzebnickiej miesci sie
przestronne pomieszczenie biura obstugi klienta, majgce reprezentacyjny charakter z duzymi przeszkleniami
utatwiajgcymi orientacje w strukturze budynku osobom wchodzgcym z zewnatrz. Pracownicy biura obstugi
klienta korzystajg réwniez z pomieszczen indywidualnych na pierwszym pietrze. Na parterze od strony
dziedzinca mie sci si @ dodatkowo pomieszczenie biurowe.

Wyzsze pietra majg ograniczong dostepnos¢ dla klientéw z zewnatrz.

Zajmujg je odpowiednio dziaty:
| pietro: Finansowo — Ksiegowy oraz Obstugi Ksiegowej Zasobow
Il pietro: Inwestycyjno — Techniczny
[l pietro: Obstugi Technicznej i Eksploatacyjnej
IV pietro: Obstugi Eksploatacyjnej
V pietro: Zarzad
Kondygnacje powtarzalne (p. 1, Il, lll) zaprojektowano jako tréjtraktowe. Trakt wewnetrzny zapewnia
komunikacje pionowg i poziomg tam zlokalizowano réwniez zaplecza sanitarne, pokoje parzenia herbaty
i gospodarcze. Trakty zewnetrzne doswietlone $wiattem naturalnym przeznaczono na pokoje biurowe — do
4 0s6b w pomieszczeniu, ze wzgledu na ograniczong wysokos¢ kondygnaciji (ponizej 3,0m).
Pietro IV — jest wyzsze (3,0 m w Swietle), przestrzennie jest analogiczne. Pomieszczenia biurowe od strony
ulicy Trzebnickiej potgczono tworzac sale konferencyjng, rozdzielong sciankg rozsuwang umozliwiajgcg
podziat na dwie mniejsze. Sala dostosowana jest do przebywania max. 49 oséb.
Pietro V — zajmuje sekretariat, gabinety prezeséw oraz szefa biura obstugi spétki. W zwigzku z koniecznoscig
wycofania elewacji frontowej w nawigzaniu do linii kalenicy dachéw budynkéw sgsiednich — trakt wschodni
zostat zmniejszony, a gabinety zyskaty taras.
Piwnica — budynek jest czesciowo podpiwniczony. Kondygnacja podziemna dostepna jest zaréwno dzwigiem
jak i schodami. Wysokos$¢ pomieszczenh wynosi 2,40m. Petni funkcje techniczng oraz gospodarcza.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

2.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN (numeracja zgodna z rysunkami)

1 |Powierzchnia zabudowy 2472 m°

2 |Powierzchnia catkowita 1 539,94 m*

3  |Powierzchniau zytkowa 1131,78 m*
4 |Kubatura 5 906,60m°

5 |wysokosé budynku od poziomu terenu 21,20 m

6 |wymiary zewn. szerokos¢/diugosé 13,7 /18 m

7  |ilos¢ kondygnaciji (nadziemne/podziemne) 6/1

8 |przewidywana liczba pracownikow 52 osoby
NR | NAZWA POMIESZCZENIA | POSADZKA [POW, [m2/]

PIWNICA
-1/01 Komunikacja konglomerat 10,76
-1/02 Pom. Tech. konglomerat 11,44
-1/03 Magazyn konglomerat 27,34
-1/04 Serwerownia konglomerat 16,67
-1/05 Archiwum konglomerat 31,12
-1/06 Przylgcze konglomerat 8,19
-1/07 Klatka schodowa konglomerat 12,36
SUMA: 117,88
PARTER

0/01 Wiatrotap konglomerat 3,34
0/02 Hol wejsciowy konglomerat 9,97
0/03 Foyer konglomerat 20,33
0/04 toaleta pos. ceram. 4,05
0/05 Pom. biurowe pos. drew. 34,89
0/06 B.o.k. pos. drew. 34,24
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0/07 Klatka schodowa konglomerat 17,55
SUMA: 124,37
1 PIETRO
1/01 Komunikacja konglomerat 25,18
1/02 Dziat finans. panel. drew. 30,75
1/03 Dziat finans. panel. drew. 28,77
1/04 zapl. bok panel. drew. 24,78
1/05 obst. ksieg. panel. drew. 29,54
1/06 obst. ksieg panel. drew. 24,63
1/07 pom. soc. pos. ceram. 8,97
1/08 toaleta meska pos. ceram. 5,8
1/09 toaleta damska pos. ceram. 5,95
1/10 Klatka schodowa konglomerat 17,55
SUMA: 201,92
2 PIETRO
2/01 Komunikacja konglomerat 25,18
2/02 Kierownik panel. drew. 30,75
2/03 Dyrektor panel. drew. 28,77
2/04 D. inwest./tech. panel. drew. 24,78
2/05 Inspektorzy panel. drew. 29,54
2/06 Inspektorzy panel. drew. 24,63
2/07 pom. soc. pos. ceram. 8,97
2/08 toaleta meska pos. ceram. 5,8
2/09 toaleta damska pos. ceram. 5,95
2/10 Klatka schodowa konglomerat 17,55
SUMA: 201,92
3 PIETRO
3/01 Komunikacja konglomerat 25,18
3/02 D. obst. Tech panel. drew. 30,75
3/03 D. obst. Tech panel. drew. 28,77
3/04 D. obst. Tech panel. drew. 24,78
3/05 Eksploatacja panel. drew. 29,54
3/06 D. obst. Tech panel. drew. 24,63
3/07 natryski pos. ceram. 8,96
3/08 toaleta meska pos. ceram. 5,8
3/09 toaleta damska pos. ceram. 5,95
3/10 Klatka schodowa konglomerat 17,55
SUMA: 201,91
4 PIETRO
4/01 Komunikacja konglomerat 19,11
4/02 Eksploatacja panel. drew. 30,75
4/03 Szef administraciji panel. drew. 28,77
4/04 s. konferenc. panel. drew. 45,46
4/05 s. konferenc. panel. drew. 40,53
4/06 pom. soc. panel. drew. 8,97
4/07 toaleta meska pos. ceram. 5,8
4/08 toaleta damska pos. ceram. 5,95
4/09 Klatka schodowa konglomerat 17,55
SUMA: 202,89
5 PIETRO
5/01 Komunikacja konglomerat 19,11
5/02 Szef bok panel. drew. 30,75
5/03 V-ce prezes panel. drew. 28,77
5/04 Prezes panel. drew. 23,03
5/05 Sekretariat panel. drew. 20,6
5/06 V-ce prezes panel. drew. 20,1
5/07 Pom. soc. pos. ceram. 8,93
5/08 toaleta meska pos. ceram. 5,8
5/09 toaleta damska pos. ceram. 5,95
5/10 Klatka schodowa konglomerat 12,61
SUMA: 175,65

SUMA CALOSC 1226,54 |
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2.3.1. podsumowanie

Powierzchnia uzytkowa budynku wyliczona zgodnie z normg PN-70/B-02365:1997 ,Wiasciwo$ci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.”

BIUROWA

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW
0/03 | Foyer 20,33
0/04 |toaleta 4,05
0/05 | Pom. biurowe 34,89
0/06 |B.o.k. 34,24
1/02 | Dzial finans. 30,75
1/03 | Dzial finans. 28,77
1/04 | zapl. bok 24,78
1/05 | obst. ksieg. 29,54
1/06 |obst. ksieg 24,63
1/07 | pom. soc. 8,97
1/08 |toaleta meska 5,8
1/09 |toaleta damska 5,95
2/02 | Kierownik 30,75
2/03 | Dyrektor 28,77
2/04 | D. inwest./tech. 24,78
2/05 | Inspektorzy 29,54
2/06 | Inspektorzy 24,63
2/07 | pom. soc. 8,97
2/08 | toaleta meska 5,8
2/09 |toaleta damska 5,95
3/02 | D. obst. Tech 30,75
3/03 | D. obst. Tech 28,77
3/04 | D. obst. Tech 24,78
3/05 | Eksploatacja 29,54
3/06 |D. obst. Tech 24,63
3/07 | natryski 8,96
3/08 |toaleta meska 5,8
3/09 |toaleta damska 5,95
4/02 | Eksploatacja 30,75
4/03 | Szef administracji 28,77
4/04 | s. konferenc. 45,46
4/05 |s. konferenc. 40,53
4/06 |pom. soc. 8,97
4/07 |toaleta meska 5,8
4/08 |toaleta damska 5,95
5/02 | Szef bok 30,75
5/03 |V-ce prezes 28,77
5/04 |Prezes 23,03
5/05 | Sekretariat 20,6
5/06 |V-ce prezes 20,1
5/07 | Pom. soc. 8,93
5/08 |toaleta meska 5,8
5/09 |toaleta damska 5,95

SUMA 881,23
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POM. TECHNICZNE

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW
-1/02 | Pom. Tech. 11,44
-1/03 | Magazyn 27,34
-1/04 | Serwerownia 16,67
-1/05 | Archiwum 31,12
-1/06 | Przylacze 8,19

SUMA 94,76

KOMUNIKACJA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW
-1/01 | Komunikacja 10,76
-1/07 |Klatka schodowa 12,36
0/01 | Wiatrotap 3,34
0/02 | Hol wejsciowy 9,97
0/07 |Klatka schodowa 17,55
1/01 | Komunikacja 25,18
1/10 | Klatka schodowa 17,55
2/01 | Komunikacja 25,18
2/10 | Klatka schodowa 17,55
3/01 | Komunikacja 25,18
3/10 |Klatka schodowa 17,55
4/01 | Komunikacja 19,11
4/09 |Klatka schodowa 17,55
5/01 | Komunikacja 19,11
5/10 |Klatka schodowa 12,61

SUMA 250,55

2.4. OPIS FORMY BUDYNKU

2.4.1. Sposo6b dostosowania do otaczajgcej zabudowy.

Przedmiotowy budynek projektowany jest w zabudowie plombowej, pomiedzy blizniaczymi
kamienicami mieszkalnymi. Jego forma architektoniczna co do gabarytow zewnetrznych wynika z ustalen
decyzji o warunkach zabudowy nr 422/2007. Szerokos¢ elewacji jest dostosowana do szerokosci dziatki
budowlanej; wysokos$¢ scianki attykowej dachu ptaskiego - réwna z rzedng kalenicy budynkéw sgsiednich,
ostatnie pigte pietro zostatlo wycofane wzgledem linii zabudowy do linii kalenicy (2m) — tworzgc optycznie
wrazenie nawigzania zaréwno do wysokosci gzymsu wienczacego jak i kalenicy obiektéw sgsiednich.

W parterze projektowany jest przejazd o parametrach przeciwpozarowych o wymiarach szer 4,5m
i wys min 4,2 m.

Od strony podwoérza ustalono linie zabudowy w nawigzaniu do gtebokosci traktow budynkow
dalszego sgsiedztwa (Trzebnicka nr 72 i 82) co sprawia, ze budynek wysuwa sie wzgledem istniejgcych $cian
szczytowych o ok. 4,65m — tworzgc zwartg prostopadio$cienng bryte przewyzszajgcg budynki sgsiednie, na
parterze — podciety jest bramg przejazdowa.

Elewacje zaprojektowano w sposob charakterystyczny dla zabudowy pierzejowej — frontowe z
wyrazistg artykulacjg i bogatsze pod wzgledem materialowym oraz elewacje od strony podworza znacznie
prostsze w swoim wyrazie architektonicznym.

2.4.2. Elewacja frontowa

Projektowany budynek znajduje sie w ciggu trzech kamienic mieszkalnych stanowigcych jedng catos¢
pod wzgledem kompozyciji i rozwigzan detalu. Sg to budynki numer 74, (nastepnie przerwa w zabudowie na
wysokosci numeru 76) oraz 78 i 80. Budynki skrajne ozdobiono dodatkowo charakterystycznymi poétkolistymi
wykuszami, po dwa na elewacji na skrajnych osiach. Boczne sg 5-cio osiowe, a ,$rodkowa” 4-osiowa. Fasady
o skromnym detalu, charakterystycznych kwadratowych otworach okiennych ujetych wklestymi opaskami
wykonanymi w tynku. Zwienczone sg linig gzymsu i stromym dachem krytym dachowkg, partery odciete
gzymsem kordonowym. O$ symetrii kompozycji wypada na péinocnej granicy dziatki niezabudowane;j.

Ze wzgledu na wyrazistg kompozycje urbanistyczng, podjeto decyzje, ze projektowana elewacja

frontowa bedzie podporzadkowana pod wzgledem wyrazu architektonicznego przylegajgcym kamienicom .
Powtérzono fasade 4-osiowg z oknami o wymiarach zblizonych do kwadratéw, jednak wiekszych ze wzgledu
na warunki doswietlenia pomieszczen biurowych.
Utrzymano linie gzymséw wienczacych (bez akcentowania w postaci okapu), a linie gzymsu kordonowego
kontynuujg parapety okien pierwszego pietra. Akcentowana podziatami wysokos$¢ parteru zostata uzgodniona
ze stropem wykusza, a wycofana elewacja pigtego pietra jest ciemna i jednolita ($ciana ostonowa) jak potacie
dachéw obok.

Projekt elewaciji jest przyjeciem formy budynku cechujgcej sie wysokim standardem wykonczenia,
Scisle zwigzanej z kompozycjg elewacji budynkéw sasiednich. Ze wzgledu na powyzsze indywidualnie
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potraktowano wystrdj architektoniczny i dobor materiatéw wykonczeniowych. Projektowany budynek nie tylko
w sposob czytelny jest obiektem wspoiczesnym, ale i kamienna, a nie tynkowana elewacja ma informowac
o odmiennej niz mieszkalna funkcji budynku. Réwniez odrebnos¢ funkcjonalng podkreslono opracowujac styk
miedzy budynkami. Pionowe podzialy miedzy poszczegélnymi parcelami tu zostaty wyeksponowane w postaci
imitacji ,powtdrzonych” $cian szczytowych — pomiedzy ktérymi znajduje sie wtasciwa — wycofana o 10cm
wzgledem frontu - elewacja. Tworzg jg od parteru $ciany ostonowe z paneli montowanych w formie azurowej
poziomej zaluzji. Na tak przygotowang fasade niejako natozona jest elewacja kamienna ze szlifowanego
piaskowca o prostych podziatach dostosowanych do rytmu okien i jasnym ,biato-z6itym” kolorze naturalnego
kamienia — ostateczny wybor oktadziny nastgpi na podstawie dostarczonych przez Wykonawce prébek, przy
udziale projektanta i Inwestora. (Zastosowa¢ kamieh o parametrach materialu typu jak sprowadzanych
z Szydiowca).
Uwagal

Nalezy wyselekcjonowa ¢ materiat tak aby zastosowa ¢ kamie n bez przebarwie n!
Kompozycja fasady opiera sie na grze faktur i koloréw, wynikajgcej z r6znorodnosci uzytych materiatow.
W parterze dominujg przeszklenia — tworzace wrazenie transparentnosci i dostepnosci budynku. Na pietrach -
podstawowy materiat wykohczeniowy to kamieh oraz oktadzina aluminiowa malowana proszkowo (po bokach
oraz na ostatnim pietrze), ktéra w sensie kompozycyjnym jest kontynuacjg aluminiowej slusarki parteru. Parter
tworzg przeszklone witryny, strefe wejsciowg wycofano — co umozliwia dostep do budynku réwniez z bramy
przejazdowej (parking lokalizowany w glebi dziatki). Sciany bramy przejazdowej oraz parteru od strony
podwdrza zaprojektowano w jednym stylu, dzieki czemu brama zyskuje charakter pasazu.
Na elewacji frontowej nad wejsciem gidwnym zaprojektowano wykonanie metodg sitodruku na szkle logo
Inwestora.
2.4.3. Elewacja od strony podwérza
jest podzielona na parter — opracowany jak opisano powyzej (charakterystyczny dla wystroju frontu)
regularnym podziale ujeto w poziome pasy boniowania wykonane w tynku. Zastosowa¢ tynk o 2mm
grubosci ziarna, boniowane pasy gtadkie. ( wertykalne boniowanie wysokosci okien). Tynk samoczyszczgcy
0 wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO2, o ponizszych parametrach technicznych:

wspétczynnik oporu dyfuzyjnego W: od 20 do 30

wspétczynnik przewodzenia ciepta A ok. 0,7 W/mK
nasigkliwo$é (wspétczynnik w) < 0,2 kg/m?2 h0:2
uziarnienie 2 mm

sktad: modyfikowane nanoczgsteczki innowacyjne spoiwa mineralne, wypetniacze mineralne, dodatki
krzemianowe, mikro wiékna, nieorganiczne pigmenty barwne i biate, dodatki mineralne i woda.

2.4.4. Kolorystyka elewacji

cokét — tynk cokotowy RAL 7005 (grafitowy)
Sciany tynkowane pieter — ztamana biel — NCS: S 1002-Y50R
okladzina kamienna — piaskowiec szlifowany .biato-zohy”

sidding aluminiowy oraz panele alu. — RAL 7005 (grafitowy)

stolarka okienna aluminiowa (front i parter) — RAL7005 (grafitowy)

stolarka okienna PCV (tyt) — biata

elementy $lusarskie (balustrady) — stal nierdzewna (patynowana)

obrobki blacharskie — blacha cynkowo-tytanowa patynowana w kolorze naturalnym

Przewiduje sie zastosowanie powlok ochronnych przeciw graffiti na wszystkich dolnych partiach budynku
narazonych na dewastacje.

2.5. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGA N ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO

2.5.1. Niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Budynek dostepny jest bezprogowo z poziomu terenu, wyposazony jest w dzwig o wymiarach
dostosowanych do przewozenia osob poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim oraz do przewozenia mebli
i 0sob na noszach. Na parkingu zlokalizowano 2 stanowiska postojowe o szerokosci 3,60m.

Na parterze zlokalizowano biuro obstugi klienta oraz toalete spetniajgcg wymagania dostepnosci dla oséb
NPS.

2.5.2. Niezbedne warunki doswietlenia pomieszczen pracy stafe;.

Warunki doswietlenia sprawdzono dla pomieszczen o najmniej korzystnych parametrach:

2.6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w potnocnej czesci Wroctawia.
Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, teren inwestycji potozony jest w makroregionie
Nizina Slgska, mezoregionie Pradolina Odry.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to terasa wyzsza zalewowa rzeki Odry wzniesiona w tym rejonie
w granicach 115,5 — 116,6 m n.p.m. Deniwelacja na terenie dziatki nie przekracza 0,5 m.
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Projektowany obiekt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej , przy prostych warunkach gruntowych (posadowienie powyzej zwierciadta
wody gruntowej).

Budowa geologiczna
Podtoze projektowanego budynku rozpoznano do gtebokosci 8,0 m. Powierzchnie terenu pokrywajg grunty
nasypowe (nasypy niekontrolowane) o migzszosci 1,7-2,7 m nie nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia. Ponizej tej gtebokosci wystepujg grunty o zréznicowanej nosnosci:
do gtebokosci 3,0 — 3,7 m piaski drobne na granicy luznych i $rednio zageszczonych (Ip = 0,35);
ponizej piaski Srednie i grube w stanie $rednio zageszczonym (Ip = 0,40).
W zachodniej czesci terenu na gtebokosci od 3,0 do 4,5 m wystepuja pyly i gliny pylaste o stopniu
plastycznosci I, = 0,50.
Warunki wodne
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach na gtebokosci okoto 3,0 — 3,5 m. Poziom
obserwowanych wod podziemnych moze ulega¢ sezonowym wahaniom o okoto 0,3 — 0,6 m.

2.7. SPOSOB POSADOWIENIA

Stosunkowo dobre warunki gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji umozliwiajg bezposrednie
posadowienie obiektu. Zatozono posadowienie na ptycie fundamentowej. Od strony kamienicy 74
piyta ,uskakuje” z poziomu istniejgcych fundamentéw (poz ok. -2,75) do docelowego poziomu
zaprojektowanego -3.31m. 113,43m n.p.m.

Poziom zera budynku zaprojektowano na wysoko  $ci bezwzgl ednej 0.00=116,74 m npm

3/ ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

3.1.FUNDAMENTY, SCIANY

Fundamenty

Pod czescig obiektu (pomiedzy osiami 1 i 2) przewiduje sie wykonanie ptyty fundamentowej z uskokiem od
strony kamienicy 74 o grubosci 0,5 m,. Poziom posadowienia piyty przy sasiedzie przyjeto na gtebokosci
istniejgcych fundamentéw natomiast docelowo poziom posadowienia ptyty fundamentowej przyjeto na rzednej
- 3,31 m o grubosci 0,5 m. (Poziom posadowienia szybu windowego - 3,59 m) Na warstwie 0,10 m podkiadu
z betonu B15, zostanie wykonana piyta fundamentowa z betonu B30, zbrojona krzyzowo gérg i dotem.
/Izolacja ptyty typu ciezkiego.

Takie posadowienie projektowanej ptyty fundamentowej pozwolito na unikniecie wykonywania wzmocnienia
gruntu pod istniejgcymi fundamentami kosztowng metodg jet-grountingu. W zamian nalezy zastosowac
rozwigzanie wzmocnienia wzdtuz kamienicy pod nr74 stniejgcych gruntdw metodg iniekcji zageszczajacej
grunt.

Zabezpieczenie posadowienia budynku s gsiedniego.

Wzdtuz catego budynku 74 od strony projektowanych fundamentéw zaprojektowano iniekcje rozpychajaca
(zageszczajacej grunt) np. systemu Kellera (lub poréwnywalng) polegajagcg na pompowaniu w podioze
gruntowe stabilnego materiatu wypetniajgcego, ktéry doprowadzi do zageszczenia gruntow niespoistych

i wzmocnienia gruntdéw spoistych i organicznych. Poziom iniekcji zastosowa ¢ w strefie pod poziomem
fundamentéw kamienicy 74. (poz -2,75m). Wprowadzanie wypetniacza w poditoze odbywac¢ sie bedzie pod
cisnieniem do ok. 4 MPa w czasie podciggania rury wiertniczej. Zasadnicze znaczenie dla przebiegu i
skutecznosci tego typu iniekcji bedzie umiejetnosé wiasciwego doboru wszystkich parametrow procesu, w tym
szczegblnie skiladu, ilosci i sposobu wtlaczania wypetniacza. Ponadto konieczne bedzie wnikliwe
obserwowanie przemieszczen obiektu i podtoza oraz interaktywne projektowanie. Wykonywanie iniekcji
zageszczajgcej uregulowane jest norma europejskg EN12 715

Usuniecie czesci komina (wystajgcego z lica $ciany szczytowej) budynku nr 78 nalezy wykona¢ metodg
odcinania mechanicznego (pilarkg tarczowg) ($ciana murowana z cegty petnej ). Usuniecie polega¢ ma na
przecinaniu przewigzanych cegiet w licu muru celem usuniecia jego ryzalitu a nie rozbierania catych
elementdw ceglanych przewigzanych ze $ciang szczytowg). Catos¢ wykonaé od czesci najwyzszej komina do
najnizsze;!

Sciany fundamentowe
Sciany czesci podziemnej i nadziemnej , zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne, gr 20cm wylewane
z betonu B30 (zbrojonego stalg Alll) o wodoszczelnosci W-8.

Uwaga! W $cianach zewnetrznych pozostawi¢ nalezy otwory na przejscia instalacyjne, ktére uszczelnione
zostang tasmami i klejami izolacji przeciwwodne;j.

Wykop od strony ulicy (w granicy dziatki) nalezy zabezpieczy¢é ,Sciankg berlinskg” w celu
zabezpieczenia wykopu. Polegajacy na pogrgzaniu w odstepie 2m ksztattownikow stalowych np. HEB 300 a
nastepnie w trakcie realizacji wykopu montaz opinki drewnianej (najczesciej kantowki 20cmx20cm).

3.2 Sciany no $ne
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W projekcie konstrukcji zaprojektowano zelbetowe $ciany nosne, usytuowane w osiach podtuznych
oznaczonych jako A, B, C, D (w grubosci tych $cian) jako cztery zelbetowe tarcze, wychodzgce wspornikowo
nad strefe przejazdu. (Tarcze te pozwalajg na rezygnacje z wykonywania zelbetowych stupéw nosnych w osi
nr 3 w przejezdzie pod budynkiem, ktérych fundamenty kolidowaly dotychczas z biegngcymi w przejezdzie
podziemnymi instalacyjnymi (kanalizacja, woda, inst teletech).

3.3 Stropy
Stropy nad poszczegoélnymi kondygnacjami budynku zaprojektowano w uktadzie poprzecznym, jako zelbetowe
ptyty czesciowo prefabrykowane typu filigran. Grubosé piyty stropowej przyjeto 18 cm
Oparcie plyty stropowej zaprojektowano na $cianach nosnych (tarczach) grubosci 20 cm.

3.3. SCIANY WEWNETRZNE

3.3.1. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne:

- zelbetowe, monolityczne z betonu klasy B30 gr 20cm
3.3.2. Sciany dziatowe.

Sciany dzialowe piwnicy wykona¢ z bloczkéw wapienno piaskowych silikatow o grubosci 12cm
Pierwszg warstwe wymurowac na tzw. przektadce z papy lub folii. ( izolacyjno$¢ akustyczna - 50 dB).

Sciany zewnetrzne nienoéne murowane wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych gr. 20cm obustronnie
tynkowanych. Klasa wytrzymatosci - 4 MPa, Wspoétczynnik przenikania ciepta dla $cian U=0.9 W/(m2K), Klasa
odpornosci ogniowej - REI 90/ EI 180, Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 44 dB
Do murowania $cian z bloczkéw gazobetonowych oraz bloczkéw silikatowych zastosowa¢ zaprawe murarska
do cienkich spoin typu Ytong-Silka zimowa, (zaprawa przeznaczona do stosowania w okresie zimowym)
Sciany klatki schodowej (szyb dzwigu wylewane zelbetowe gr 15cm) pozostate wykonaé z bloczkéw
wapienno piaskowych silikatéw o grubosci 12cm. Obudowa klatki schodowej REI60.

Sciany dziatowe na pozostatych kondygnacjach nalezy wykonac:

- miedzy pomieszczeniami biurowymi oraz sanitariatami z piyty gipsowo-wioknowej np. fermacell, lub
rownowaznej na ruszcie stalowym ocynkowanym typu U i C (100mm), o catkowitej grubosci 12,5 cm,
wygituszane weilng mineralng 60mm (gesto$¢ odpowiednio 20kg/m3 (EI30) i 50kg/m3 (EI60 — obudowa
szachtéw) - pod warunkiem uzyskania izolacyjnosci akustycznej nie mniejszej niz 47 dB.
- miedzy wc i przedsionkami tego samego pomieszczenia sanitarnego, j.w. na ruszcie stalowym ocynkowanym
(,80"), wypetnione weing wygtuszajacg (w przypadku stosowania zamiennie ptyty gk. — stosowa¢ odporne na
wilgo¢ tzw. ,zielone”).

3.3.3.  Wykonczenie powierzchni $cian:
Sciany murowane i zelbetowe - tynkowaé tynkiem maszynowym gipsowym, lekkim, zatartym na gtadko; np.
Rimat 2000, lub rownowaznym o s$redniej grubosci 5-10 mm (do15mm), powierzchnie uprzednio zagruntowaé
gruntem odpowiednio do podiozy chtonnych i zelbetowych.

Sciany dziatowe w pomieszczeniach mokrych wykonczyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,20 m.
Powyzej — malowane farbg emulsyjng odporng na wilgo¢.

Sciany wykonane w lekkiej zabudowie — na tgczeniach gtadz gipsowa, malowa¢ farbg emulsyjng po
zagruntowaniu odpowiednimi preparatami pod farby nawierzchniowe.

Na cafej dlugosci $cian pomieszczen sanitarnych do wysoko$ci 20cm, przed potozeniem plytek
ceramicznych, wykonaé systemowg ptynna izolacje przeciwwodng, w naroznikach wewnetrznych zastosowac
elastyczng tasme uszczelniajgcg. W miejscach mocowania umywalek wykona¢ izolacje do wys.1,2m od
poziomu posadzki, w pasie 40cm od osi umywalki.

Sciany korytarzy i klatki schodowej — okladzina czeéciowo z plyt kamiennych piaskowca (materiat
z elewacji frontowej) oraz wielobarwna powtoka natryskowa
Wymagana jest wysoka odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne o duzej intensywnosci uzytkowania.
Zastosowaé farby typu np. Tikkurila Aero. Mogg by¢ uzywane do malowania ptyt kartonowo-gipsowych,
tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, podtozy betonowych (jako dekoracja). Nadajg sie do
dekoracyjnego malowania , po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim podktadem.

3.34. Sciany przesuwne

Pomieszczenie sali konferencyjnej zostato rozdzielone sciang skladang umozliwiajgcg uzyskanie
wnetrza jednoprzestrzennego, lub dwdch niezaleznych pomieszczen biurowych.

Zastosowano s$ciany systemu Poncio, lub rownowazny. Elementy po rozsunieciu magazynowane sg
w zwartym pakiecie, we wnece. Uszczelnienia pionowe i poziome zapewniajg komfort akustyczny — profile
aluminiowe z listwg magnetyczng. Sciany podwieszane sg do prowadnic mocowanych wzdiuz podciggu —
zamocowanie wolnowiszace, nie obcigzajg posadzki i nie wymagajg prowadnic podtogowych. Obstugiwane
sg w trybie recznym.

3.3.1. SZYB DZWIGU OSOBOWEGO

Budynek wyposazony bedzie w dzwig osobowy 1000 kg lub 13 os6b o napedzie elektrycznym ,bez
maszynowni”. Maszynownia w postaci szafy zlokalizowana zostanie wewnatrz szybu na ostatnim najwyzszym
przystanku.

Sciany wewnetrzne szybu — Zelbetowe monolityczne z betonu klasy B30, o grubosci 15cm - gtadkie,
pomalowane farbg ,na biato”, pionowe i prostopadte do siebie.

Odchylenia $cian £ 15 mm.
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Podszybie ma by¢ gtadkie i poziome z wyjgtkiem podstaw zderzakéw i prowadnic. Podszybie powinno by¢
nieprzepuszczalne dla wody.

W nadszybiu przewidziano otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszgcym 1%
przekroju poprzecznego szybu (fi 200mm), prowadzgce bezposrednio na zewnatrz oraz otwor (fi 0.5m) dla
wentylacji oddymiajgce;j.

W nadszybiu zainstalowano haki montazowe (zgodnie z rysunkiem), usytuowane ponad kabing w poblizu
wciggarki, w odlegtosci ~ 40 mm od stropu szybu (wg technologii dostawcy dzwigu).

Wymiary wewnetrzne szybu muszg wynosi¢ szer. 1600 mm szerokos$¢ x 2500 mm gtebokosé, tolerancja +/-
25mm mm

Nadszybie minimalne 3400 mm, podszybie minimalne 700 mm.

Wymiary otworéw wejsciowych w $cianie zelbetowej to szer. (129cm) 125cm na gotowo, oraz wys. 231
(w piwnicy 232) liczac od lica stropu zelbetowego, po wykonaniu posadzki h=218 cm na gotowo. W
warstwach posadzkowych wykona¢ wybranie w progu. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ otwory fi20mm do
kaset przywotawczych na kazdym przystanku.

Na parterze wykona¢ w szybie otwor na kratke nawiewng z zaluzjg dla zapewnienia skutecznosci oddymiania
i wentylacji szybu - o wymiarach 2x50/50cm,

3.4. PODLOGI

3.4.1._Posadzki piwnic — na ptycie fundamentowej wykonaé warstwe hydroizolacji (2 x papa termozgrzewalna

podkfadowa na gruncie z emulsji asfaltowej, posiadajgca atest PZH do stosowania w pomieszczeniach).

Nastepnie utozy¢ styropian PS-E FS 20, grub. 4,0 cm, lub rbwnowazny i wyla¢ na warstwie rozdzielczej z folii

PE warstwe plywajgcego jastrychu o grubodci 5cm (B-15). Docelowe wykonczenie stanowig plytki

z konglomeratu ,terazzo” (gr. 3cm) na zaprawie (1,5 cm). W pomieszczeniach mokrych dodatkowo na

wylewce cementowej wykonaé izolacje przeciwwilgociowg ptynng (folia w ptynie).

3.4.2. Posadzki na stropach monolitycznych wykonaé w nastepujacy sposaéb :

- utozy¢ ptyty styropianowe grubosci 4cm ze styropianu FS 20

- na warstwie rozdzielczej z foli PE wykona¢ podkiad betonowy (B15 zbrojony witdéknem stalowym),

dylatowany o gr. nie mniejszej niz 4cm, wzdtuz $cian stosowaé brzegowy pas ttumigcy np. EPS T - 30dB.

- wylewka samopoziomujgca 1,5cm (dla podtdg drewnianych)

- w pom. wilgotnych na warstwie gtadzi wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg ptynng (w narozach stosowac

taSme uszczelniajacg, przejscia otworO6w przez strop (odplywy) izolowa¢ systemowymi Kkotnierzami

uszczelniajgcymi, wykonaé spadki w kierunku wpustow).

- docelowe wykonczenie — plytki ,terazzo” na zaprawie , a w pomieszczeniach biurowych (wg oznaczen na

rysunkach) — na parterze panele laminowane na warstwie wygluszajgcej — przeznaczone do pomieszczen

o duzym natezeniu ruchu. Na pietrach L1111, IV panele drewniane, Pi etro V panele drewno egzotyczne
3.4.3. Posadzki klatki schodowej — biegi schodowe: okfadzina schodowa typu terazzo (stopien

i podstopien jako prefabrykat wykonany w catosci) grubos¢ 4cm uktadac na oddzielonych od siebie

poprzecznych pasach betonowych. (Pas srodkowy o szerokosci nie wiekszej niz 15-20 % dlugosci stopnia jest

pasem wigzgcym oktadzine ze stopniem betonowym, a dwa pasy skrajne spetniajg role podpory stabilizujgcej

oktadzine).

spoczniki i pozostatle podiogi kamienne: piytki typu terazzo grubosci 3-4 cm uktadane na zaprawie

(wytrzymato$é na Sciskanie min. 14N/mm2 ) grubo$é warstwy 15-45 mm, ukladaé — rzedami o szerokosci

ptytki, rownomiernie, bez pustych przestrzeni.

3.5. STROPY

Taras nad czescig ogrzewang
Zaprojektowano
- deski tarasowe gr 2cm z drewna egzotycznego (np. bangkirai, lub massaranduba) ptytko ryflowane
21x145mm (np. deska tarasowa i-DECK), dodatkowo bejcowana (TEAK - scalenie kolorystyczne); mocowane
w technice klipsowej OSMO, lub rownowaznej, impregnowanych cisnieniowo
- legaréw z tego samego gatunku drewna wymiarach 5x3 cm w rozstawie co 30-40 cm.
Uwaga! do spodniej strony przykreci¢ (10 x 10 cm) podktadki ze sklejki wodoodpornej grubosci 10-12
mm, w rozstawie co 1,5-2 m. Legardéw nie przykrecac¢ do poditogi!
Jako izolacje wodng zastosowac
- zywice epoksydowg typu IZOHAN epoxy EP-602 na zagruntowanym podtozu typu IZOHAN epoxy EP-601
gr. 0,2cm.
(zakonczona profilem brzegowym z okapnikiem), dylatowana co 2,70m
- Warstwe dociskowa z betonu klasy min. C20/25 gr 4cm na warstwie separacyjnej z folia PE gr0,02cm. Jako -
- termoizolacje zastosowac ptyty typu PIR grl2cm uktadane na paroizolacji gr0,3cm
- Warstwe spadkowa gr 0,5-4,4cm wykona¢ (na ptycie stropowej) z zaprawy typu IZOHAN renobud R-103
potozong na warstwie szczepnej typu IZOHAN renobud R-102 gr0,5-4,4cm
STROP MIEDZYPIETROWY
- (parter) warstwa wykonczeniowa: panele laminowane o najwyzszym stopniu wytrzymatosci / gr min 15
cm
- (pietra I-1V) warstwa wykonczeniowa: okladzina drewniana /panele drewniane gr min 1,5 cm
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- warstwa podktadowa

- wylewka samopoziomujgca 15cm

- wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4,0 cm

- warstwa rozdzielcza — folia PE (0,2 mm)

- izolacja akustyczna, styropian podiogowy twardy EPS T ,podioga ptywajgca” 4,0cm

- strop monolityczny zelbetowy typu Filigran 18 cm

- gladz gipsowa / sufit podwieszan

- V pietro warstwa wykonczeniowa drewno egzotyczne typu Merbau grubosci 1,5-2,0cm
Uwaga!

zastosowa ¢ panele klasy u zyteczno $ci 33 czyli panele podiogowe przeznaczone do obiek  tow
uzyteczno $ci publicznej o najwy zszym nat ezenie ruchu oraz klasie  $cieralno $ci: AC5,

nad bram g przejazdow a
- strop monolityczny izolowa¢ od spodu ptytami z fasadowej weiny mineralnej z powlokg bitumiczng grubo$¢
15cm (10 + 5¢cm)
- sufit podwieszany z paneli aluminiowych

STROP MIEDZYPIETROWY (gabinety, sekretariat)
- warstwa wykonczeniowa: Parkiet panelowy np. Baltic Floor — Merbau, lub réwnowazny, wykonany w 100%
z naturalnego drewna. Trojwarstwowa konstrukcja odporna na zmiany wilgotnosci i temperatury.
Siedmiowarstwowy system pokry¢ zabezpieczajgcych, utrwalany promieniami UV, zabezpieczajgcy drewno,
polepszajgc jego walory uzytkowe. Instalacja parkietu w systemie bezklejowym.

- sekretariat/gabinety — drewno egzotyczne 1,5cm

- warstwa podktadowa

- wylewka samopoziomujgca 15cm

- podktad betonowy B15 zatarty na gtadko 4,0cm

- warstwa rozdzielcza — folia PE (0,2 mm)

- izolacja akustyczna, styropian podiogowy twardy EPS T ,podioga ptywajgca” 4,0 cm

- styropian wyréwnawczy (kondygnacja V) 9,0cm

- strop monolityczny zelbetowy typu Filigran (lokalnie obnizony) 18,0 cm

- dwuwarstwowa gtadz gipsowa 1,5cm
Uwagal!

W przypadku paneli drewnianych, zastosowa ¢ twardo $¢ drewna wierzchniej warstwy, mierzon g
w skali Brinella (BHN). Zastosowa ¢ najtwardsze modele z drewna drzew egzotycznych (ja  toba,
kempas, merbau - twardo $¢€ wyraznie powy zej 4 BHN).

STROP MIEDZYPIETROWY /Korytarze/

- warstwa wykonczeniowa: ptytki typu ,terazzo” na zaprawie 3,0cm

- zaprawa / podkfad betonowy min 14N/m2 konsystencja gestoplastyczna 4,0cm

- warstwa rozdzielcza — folia PE (0,2 mm)

- izolacja akustyczna, styropian podtogowy twardy EPS T ,podtoga ptywajaca” 4,0cm

- strop monolityczny zelbetowy typu Filigran 18 cm

- sufit podwieszany (wg oznaczen na rysunkach)
nad bram g przejazdow a
- strop monolityczny izolowa¢ od spodu ptytami z fasadowej weiny mineralnej z powlokg bitumiczng grubo$¢
18cm (13 + 5cm)
- strop podwieszany z paneli aluminiowych

KLATKA SCHODOWA
- warstwa wykonczeniowa: ptytki/stopnica typu terazzo 4,0 cm
- zaprawa / podkfad betonowy min 14N/m2 konsystencja gestoplastyczna 15cm
- prefabrykowana ptyta schodowa (ptyta biegéw 12cm) 6,0 cm
- gtadz gipsowa 1,0cm

STROP MIEDZYPIETROWY /zaplecze sanitarne/
- warstwa wykonczeniowa: ptytki ceram na kleju wodoodpornym 1,5cm
- izolacja p.w. — 2 x folia ptynna z wywinieciem na $ciany, na wys. 30cm
( uktadana wg instrukcji producenta ) np. SUPERFLEX 1, lub réwnowazna;
tasma uszczelniajgca np. SUPERFLEX 50 lub réwnowazna na stykach $cian i podtogi, + grunt

gtadz cementowa w spadku 0,5% zbrojona widknem 4,5-5,5cm
- warstwa rozdzielcza — folia PE (0,2 mm)

- izolacja akustyczna, styropian podtogowy twardy EPS T ,podtoga ptywajgca” 4,0cm

- strop monolityczny zelbetowy typu Filigran 18,0 cm

- sufit podwieszany (wg oznaczen na rysunkach)

nad bram g przejazdow g

- strop monolityczny izolowa¢ od spodu ptytami z fasadowej weiny mineralnej z powlokg bitumiczng grubo$¢
18cm (13 + 5cm)

- strop podwieszany z paneli aluminiowych
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PODLOGA PIWNICY (na ptycie fundamentowej)

- plytki terazzo na zaprawie cement. 3,0cm
-zaprawa / podkfad betonowy min 14N/m2 konsystencja gestoplastyczna 50cm
- warstwa rozdzielcza z folii PE

- styropian podtogowy twardy PS 20 gr. - 4,0cm

- izolacja przeciwwilgociowa — 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa,
potgczona z izolacja pozioma Scian.
- grunt — z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit
- ptyta fundamentowa zelbetowa, wylewana z betonu wodoszczelnego W8, 50,0cm
- hydroizol. pozioma 2x papa asfaltowa zgrzewana
- grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit
- chudy beton B10 — 10,0cm;

STROPODACH NAD SZYBEM WINDOWYM

- membrana dachowa Sarnafil TS77-18, posiadajgca atest na NRO

- warstwa dociskowa — szlichta cementowa gr.4cm

- warstwa rozdzielcza z folii

- piyty termoizolacyjne — polistyren ekstrudowany np. ROOFMATE SLX lub réwnowazny laminowany
papa (o wspoétczynniku A=0,03) - gr. 13+5cm cm

- papa paroizolacyjna

- warstwa spadkowa 2% z zaprawy typu IZOHAN renobud R-103 0,5-4cm

- strop monolityczny zelbetowy, wylewany gr.18 cm (zamontowa¢ haki montazowe dzwigu o fgcznym
udzwigu 1000kg oraz kominek wentylacyjny fi200mm).

Uwagal
Kapilarne Maty grzewcze KS.15 nalezy montowaé pod stropem (kondygnacje (I-1V), pod izolacjg z foli
izolacyjnej 2 warstw zewnetrznych, metalizowanych i zbrojonych folii poliestrowych metalizownych, o grubosci
3mm.
Maty montowane do sufitu podwieszanego (kondygnacja V) nalezy montowac¢ przy pomocy mocowan
fabrycznych.
Nalezy montowa ¢ maty po zako Aczeniu innych robé6t budowlanych (réwnie  z elektrycznych) celem
unikni ecia uszkodzenia mat!

montaz mat pod stropem

montaz mat pod sufitem podwieszanym

ATD Architekci s.c. - M. Szydtowski - J. Krol / ul. Olesnicka 15 B, 50 320 Wroctaw, tel./fax 071 322 20 94, 322 10 13
e-mail: biuro@atd-architekci.pl / NIP 897-10-09-829 / Rachunek: mBank:08 1140 2017 0000 4602 1267 3457 /str 18
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STROPODACH WENTYLOWANY D1

W budynku projektuje sie stropodach wentylowany zbudowany ze stropu oraz ptyt
korytkowych. Grubos¢ stropu zelbetowego wynosi 18cm. Na stropie bedg utozone w
spadku prefabrykowane piyty korytkowe, zamykajgce przestrzen wentylowang. Plyty korytkowe
beda utozone na Sciankach azurowych wykonanych z cegty dziurawki.

Warstwy konstrukcyjno-materiatowe

Stropodach wentylowany cm
- membrana dachowa typu Sarnafil TS77-18 0,18
- wylewka betonowa 5
- ptyty korytkowe 10

- §cianki azurowe uktadane w spadku 3%

- wetna mineralna 25

- paroizolacja

- strop zelbetowy filigran 18,00
- tynk gipsowy 1,0
Uwagi:

- Ux (max) = 0,15 [W/m2-K]

. Pokrycie
Pokrycie dachu przewidziano jako membrane dachowg Sarnafil TS77 gri8mm

3.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Izolacja ptyty fundamentowej i $cian fundamentowych piwnicznych
Zaprojektowano izolacje przeciwwodng
W systemie mieszanym

Izolacja pozioma

Pod ptytg fundamentowa: z betonu wodoszczelnego W8 wykonacé izolacje pozioma
na wylewce betonowej (10cm) zagruntowanej masg asfaltowg z dodatkiem kauczuku (typu Izohan Dysperbit
lub poréwnywalnym) zaprojektowano
dwie warstwy /z przesunieciem/ papy asfaltowej modyfikowanej SBS na osnowie z tkaniny szklanej (typu
Izolmat Plan PYE G200 S4,0 lub poréwnywalnej)
pod scianami fundamentowymi wykona¢ (z 20cm zapasem) izolacje w postaci uszczelniajgcej
jednosktadnikowej mikrozaprawy (typu Izohan Eko 1K lub poréwnywalng)

Izolacja pionowa

Na pionowych ptaszczyznach ptyty fundamentowej oraz scianach fundamentowych zastosowac (po
uprzednim zagruntowaniu dyspersyjng masg asfaltowg) dwusktadnikowg grubowarstwowg mase asfaltowg
modyfikowang polimerami typu Izohan I1zobud WM 2K lub poréwnywalng

W miejscach narozy wykonac fasety min 4cm z materiatu typu Izohan renobud R-103 lub
porownywalnego.
Styk Scian zewnetrznych i podszybia zabezpieczony dodatkowg tasma izolacyjng

Uwaga!
Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji. 1zolacje poziome i pionowe musze by¢ kltadzione na zaktadke min30cm
Piyty izolacyjne XPS przymocowac na klej (typu Izohan WK lub poréwnywalny)

- 1zolacje posadzki piwnic wykona¢ z dwéch warstw papy asfaltowej modyfikowanej termozgrzewalnej

podktadowej potgczonej z izolacjg $cian

ATD Architekci s.c. - M. Szydtowski - J. Krél / ul. Olesnicka 15 B, 50 320 Wroctaw, tel./fax 071 322 20 94, 322 10 13
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- Izolacja pozioma miedzy kondygnacjami: folia PE
- Izolacja zaplecza sanitarnego — ptynna folia uszczelniajgca wywinieta na sciany

- dach ptaski: hydroizolacyjna membrana dachowa typu Sarnafil lub poréwnywalna
3.7. STOLARKA OTWOROWA

3.7.1.Projektuje sie stolarke okienng i drzwiowa:

z profili aluminiowych cieptych, z izoalcyjnoscig akustyczng Rw>35dB, Okna wyposazone w
nawiewniki higrosterowane. Styk okna ze $ciang jest zabezpieczony fartuchem z samoprzylepnej folii EPDM.
Ze wzgledu na mozliwos¢ przegrzewania pomieszczen od strony potudniowo-zachodniej nalezy stosowaé
szklenie chronigce przed nadmiernym nagrzewaniem (np. Cool-Lite SKN 172, lub Pilkington Suncool, lub
rownowazne).

Wszystkie okna od strony ulicy Trzebnickiej o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=46 dB —
warstwowe szklo laminowane VSG z folig akustyczng. Witryny aluminiowe parteru oraz okna piwniczne w
calosci szklone szklem zespolonym bezpiecznym (P2)

Aluminiowe okna wykonane w tréjkomorowym systemie z przekladkg termiczng, wysunieto poza
zelbetowg $ciane zewnetrzng i umieszczono w plaszczyznie ocieplenia $ciany, mocujgc obwodowo do
stalowych katownikéw. Dzieki temu minimalizuje sie przemarzanie na styku okna z murem. Ze wzgledu na
wysokie wymagania akustyczne zastosowano ramy okien o wysokiej izolacyjnosci akustycznej (40 dB),
wyposazone w nawiewniki akustyczne umieszczone w specjalnym profilu nadokiennym oraz wprowadzono
dodatkowy fartuch z ocynkowanej blachy stalowej, na obwodzie calego okna. Styk okna ze $ciang jest
zabezpieczony fartuchem z samoprzylepnej folii EPDM, ktérej pod oknem potozono dwie warstwy. Jedng
pokryto zelbetowg $ciane, za$ drugg wypuszczono luzno na ocieplenie, dodatkowo zabezpieczajgc je przed
zamakaniem. Od strony ul. Trzebnickiej hatas drogowy siega 70-75 dB. Zastosowa ¢ szyby dwukomorowe
trzyszybowe, z Argonem w komorach, Od zewn gtrz zastosowa € szklenie Stopray z hartowaln g powtok g
do kontroli stonecznej kolor szary-grafit

A. Zaprojektowano grubsze szklenie o tgcznej budowie typu:
GC 8 mm ESG Stopray Vision-50T pos.2 - 16 mm Argon 90% - 6 mm ESG Planibel Clearlite - 16 mm Argon
90% - 55.2 VSG Stratobel iplus Top 1.1 on Clearlite + Planibel Clearlite pos.5
taczna grubos¢ zestawu szybowego wyniesie 57mm [8mm+16mm+6mm +16mm + 11mm (5/1/5)]
Zastosowane od wewn atrz przeszklenie 5/1/5 pozwala spetni € wymadg dla okien P2.
Zastosowa ¢ szyby refleksyjne (przeciwstoneczne) z naniesion g powitok g odbijaj gcg (refleks)
0 parametrach

Swiatlo stoneczne (%)

Transmisja (przepuszczalno $ci swiatfa) odbicie $wiatta
TL-43 RL=18
Energia stoneczna (%)
odbicie energii przepuszczalno $¢ catkowita
RE - 31 g=27

Wiasno$ci akustyczne
Bezposrednia izolacyjno $¢€ od d zwiekow powietrznych (Rw (C;Ctr ) - EN 12758)-dB 43 (-2; -4)(1)
Z PVB akustycznej (Stratophone) (RW(C;Ctr))-dB 45 (-1; -5)(2)
Uwagal!
Na ostatniej kondygnacji zastosowa¢ szklenie bez izolacji (Stopray Vision-50T) oraz bez przekiadki
antywlamaniowej 8/16/6/16/6.
3.7.2. Okna aluminiowe.
Zaprojektowano konstrukcje stolarki okiennej w systemie typu PONZIO PE 78N, z trzykomorowego systemu
izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu PE 78N wraz z akcesoriami

Okna powinny charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

— wlasciwosci mechaniczne - klasa 4,

— wartosci sit operacyjnych — klasa 1,

— przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 4

— wodoszczelno$¢ — E1500

— odpornosé na obcigzenie wiatrem — klasa C5/B5

— Oscieznice, stupki state, szczebliny, stupki ruchome o gltebokosci 78mm, skrzydta okienne o
gtebokosci 86mm;

— wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 1,1 W/m2K;
— kolor profili RAL 7005;

— szklenie bezpieczne;
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3.6.1.

Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych;

Witryny aluminiowe.

Sg to witryny z wstawionymi oknami rozwieralno-uchylnymi

Zaprojektowano pasma okienne w systemie fasadowym typu PONZIO PF 152HI o konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej, o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wykonanej z sztattownikéw aluminiowych EN
AW-6060 stanu T6 lub T66 o wtasciwosciach mechanicznych, posiadajgca dopuszczenie: klasyfikacja Nr
1516/13/R36NK. Konstrukcja szkieletowa $ciany sktada sie ze stupéw mocowanych punktowo do konstrukcji
stalowej oraz rygli przymocowanych do stupéw aluminiowych za posrednictwem elementéw ztgcznych.
Zamocowanie rusztu aluminiowego $ciany ostonowej do konstrukcji nosnej nalezy wykonywaé z
wykorzystaniem uchwytow systemowych aluminiowych lub stalowych, tak aby zamocowanie zapewnito
prawidtowg prace konstrukciji.

Fasada powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

3.6.2.

przepuszczalno$¢ powietrza — klasa AE 1200;

wodoszczelnos¢ — klasa RE 1200;

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa;

widoczna szerokos¢ stupdw i rygli wynosi 52 mm, szerokos¢ zewnetrznych listew maskujacych 51mm;
wspoétczynnik przenikania ciepta Uw < 1,1 W/m2K;

kolor profili RAL 7005;

szklenie P2; wg punktu 3.7.1. A

Drzwi zewn etrzne aluminiowe.

Drzwi wej $ciowe
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako aluminiowe w systemie fasadowym o szerokosci catkowitej w
Swietle min.120cm (90+35cm). Maksymalna wartos¢ wspotczynnika U dla catego przeszklenia
(szklenie trzyszybowe), tacznie ze strefg krawedziowg szyby 1,1 W/ m2 K. Drzwi wejsciowe oraz w
przedsionku wyposazone w samozamykacze z kontrolowanym przebiegiem zamykania oraz po dwa
zamki patentowe i pochwyty ze stali nierdzewnej od strony zewnetrznej i klamki od strony
wewnetrznej. Szklo podwadjnie zespolone, bezpieczne od dwdch stron. Odbojnice przy drzwiach
otwieranych na $ciane
Uwagal!
W drzwiach wewn etrznych zastosowa ¢ rozszczelnienie w celu wyréwnania ci  $nienial

Zaprojektowane konstrukcje stolarki drzwiowej wg systemu typu PONZIO PE 78N, trzykomorowego

systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrzne;.

3.6.3.

Drzwi powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi parametrami:

przepuszczalno$¢ powietrza — klasa 3

wodoszczelnosé — klasa 8A;

odpornos¢ na obcigzenie wiatrem drzwi klasa C3;

odpornos¢ na uderzenie wiatrem: spetniona dla +1800Pa, -1800Pa,;

odpornos¢é na skrecanie statyczne klasa 4 wg PN-EN 1192:2001;

odporno$é na obcigzenia statyczne, pionowe dzialajace w ptaszczyznie skrzydta klasa 4;
odpornos$é na uderzenie cialem miekkim i ciezkim klasa 4;

odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym klasa 2 (od strony wewnetrznej) i klasa 4 (od strony
zewnetrznej);

gtebokosé profili wynosi 78mm;

wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 1,5 W/m2K;
kolor profili RAL 7005;

szklenie bezpieczne;

okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych;
Slusarka aluminiowa wewn etrzna bez odporno $ci ogniowej

Drzwi do pomieszczen biurowych przeszklone (szkio mleczne) w systemowe typu system o izolacji

akustycznej min40 dB Poncio lub réwnowazne
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Drzwi do wc i pom. socjalnego petne, wyposazone w zamek.

Drzwi do windy — przesuwane, petne.

Zaprojektowano konstrukcje w systemie typu PONzIO PE 50. Profile z ksztattownikow aluminiowych w
systemie jednokomorowym bez izolacji termicznej, przeznaczonym do wykonywania elementéw
zabudowy wewnetrznej.

— gtebokos¢ profili wynosi 52mm;
— kolor profili RAL 7005;
— szyby bezpieczne;

— drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek standardowy, klamke obustronnie, zawiasy nawierzchniowe. Okucia
powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

3.6.4. Slusarka aluminiowa przeciwpo zarowa.

Zaprojektowano konstrukcje drzwiowe systemu typu PONZIO PE 78El przeciwpozarowe. Profile z
ksztattownikéw aluminiowych z przktadkg z poliamidu zbrojonego wtdknem szklanym. W wyrobach o klasie
odpornosci ogniowej EI15+EI30 ksztattowniki aluminiowe wypetniane sg izolacyjnymi wktadami ochronnymi
wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo — cementowych PROMATECT-H w komorze
srodkowej lub wktadami wykonanymi z glinokrzemianéw PALSTOP PAX w czesci komory srodkowej. Dla
uzyskania odpornosci ogniowej w klasie EI60 ksztattowniki aluminiowe nalezy wypetnié izolacyjnymi wkladami
ochronnymi wykonanymi z ptyt gipsowo — kartonowych GKF lub silikatowo — cementowych PROMATECT-H
we wszystkich trzech komorach lub wktadami z glinokrzemianéw PALSTOP PAX w czesci komory srodkowe;j.

gtebokosé profili wynosi 78mm;

— kolor profili RAL 7005;

— szyby bezpieczne ognioodporne w odpowiedniej klasie;

— Okucia powinny by¢ dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

3.6.5. izolacyjnoscig akustyczng Rw>35dB, Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane. Styk okna ze
Sciang jest zabezpieczony fartuchem z samoprzylepnej folii EPDM. Ze wzgledu na mozliwo$¢
przegrzewania pomieszczen od strony potudniowo-zachodniej nalezy stosowac¢ szklenie chronigce
przed nadmiernym nagrzewaniem (np. Cool-Lite SKN 172, lub Pilkington Suncool, lub réwnowazne).

3.6.6. Odboje. Nalezy przewidzie¢ montaz zewnetrznych odbojéw zabezpieczajagcych przed
przypadkowym uszkodzeniem naroznikdw $cian i osciezy w strefie naroznej budynku.

3.7. KOMINY

Kominy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nalezy wykonaé z rur ze stali nierdzewnej —
zgodnie z opisem cz. instalacyjnej. Kratki wlotowe i wylotowe oraz obudowa przewodow w klasie EI60.

3.8. OBROBKI BLACHARSKIE

3.9.1. attyka
Obrébki blacharskie attyki zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej  na uchwytach aluminiowych
mocowanych do impregnowanej deski gr. 40mm nacinanej od spodu. Blachy tgczone za pomocg uszczelek
elastomerowych. Narozniki spawane po przekatne;j.
Obrébki wysuniete 2,5 cm poza lico sciany i minimum 8cm (do 10cm) ponizej wywiniecia izolacji (granica
tynkow), spadek w kierunku wewnetrznym.
3.9.2. obrobki styku budynkow

Szczeline dylatacyjng miedzy budynkami nalezy zabezpieczy¢ obrobkami z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,8mm, zapewniajgcymi catkowitg szczelnosé oraz mozliwosé przemieszczen z wywinieciem na budynek
sgsiedni (wg rys. wykonawczych). Uskoki budynkow sgsiednich i ich zréznicowana geometria wymagaja
lokalnego dostosowania obrobek do istniejgcych warunkow.
3.9.3. obrobki tarasu
Wzdhuz tarasu wykonac opierzenie z blachy cynowo- tytanowej patynowanej gr. 0,8mm wywiniete na zewnatrz
na elewacje. Podstawe wykonac¢ z krawedziakéw drewnianych lub z ptyty OSB4 wodoodpornej, izolowanej
bitumicznie, wytozonej blachg cynkowo-tytanowg. Wymiary dostosowa¢ do konstrukcji wsporczej kamiennych
ptyt elewacyjnych.
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Wzdtuz witryn i drzwi tarasowych wykonac systemowe obrébki z blachy aluminiowe;j.

3.9.4. obrobki bitumiczne

Wszystkie miejsca styku stropodachu z elementami wystajgcymi tj. szyb windy, cokot pod klape dymowa,
kominy, przewody wentylacyjne, cokoly pod urzgdzenia wentylacyjne — nalezy ksztattowac zapewniajgc
catkowitg szczelnosé. Nalezy wykona¢ obrébki z membrany dachowej typu Sarnafil wywiniete na attyke na
klinach styropianowych FS30 laminowanych 50/50mm. Wysokos$c¢ obrébek minimum 15cm ponad poziom
pokrycia.

Przed wykonaniem izolacji powierzchniowej pionowe powierzchnie nalezy uszczelni¢ masa bitumiczng

z jednoczesnym wzmochieniem tkaning z wtdkna szklanego.

3.9. BALUSTRADY

Balustrady zewnetrzne balkonéw projektuje sie jako systemowe ze stali nierdzewne;j ,
Wysokos¢ 1,20m. Podziaty dostosowane do podziatéw okien i drzwi balkonowych. Stupki mocowane
do stropu od gory. Zgodnie z rys szczegdtowym
Pochwyty z rury fi 45. Na koncach wycofane w nawigzaniu do linii elewacji. Stupki posrednie pionowe.
Balustrady klatki schodowej systemowe, wys. 1,10m. Stupki i pochwyty systemowe ze
stali nierdzewnej. Mocowanie pochwytu regulowane. Stlupki mocowane do podioza od boku pod tynk,
za pomocg kotew wklejanych HILTI M12, lub réwnowaznymi. Zgodnie z rys szczegétowym

3.10. WYTYCZNE DZWIGOWE

Nazwa urz gdzenia Przyj eto urz gdzenie Typu 234 - KONE MonoSpace 500 (18.1) VOB OFFICE-1,
lub poréwnywalne

Produkt KONE 1 x MonoSpace 500

Typ dzwigu Dzwig elektryczny osobowy, bez maszynowni

Udzwig nominalny 1000 kg lub 13 0s6b

Predkos¢ 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia 20.535 m

Liczba Dzwig zatrzymuje sie na 7 przystankach. llos¢ dojs¢ od strony przystanku
dojsé/przystankéw podstawowego: 7

Przepisy PN EN81-20 - Dzwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw

PN EN81-21 - Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach
Zgodnos¢ z normg PN-EN:81-21 (wymagana zgoda UDT)

Szyb

Wymiary szybu 1600 mm szerokos$é x 2500 mm giebokosé, tolerancja +/-25mm

Giebokos$¢ podszybia 700 mm

Wysokos¢ nadszybia 3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykonczonej na gotowo do spodu haka

Konstrukcja szybu Zelbetowa

Podzespoty mechaniczne

Przeciwwaga Ciezarki zamocowane w konstrukcji ramowej, ktéra porusza sie w prowadnicach,
w podszybiu zastosowano fartuch ostonowy.

Pomieszczenia pod Przeciwwaga nie jest wyposazona w chwytacze. Pod szybem niedozwolone
szybem dzwigu sa pomieszczenia, w ktérych mogg przebywac ludzie.
Podszybie Zanizone podszybie, dodatkowe elementy bepieczenstwa
Prowadnice Do prowadnic kabinowych zastosowano specjalne profile stalowe ciggnione
na zimno. Prowadnice przeciwwagowe to profile wykonane z blachy gietej na zimno, utwardzane
powierzchniowo i cynkowane ogniowo. Prowadnice sg
mocowane wspornikami do scian szybu co 2,5 m.
Wsporniki mocowane za pomocg kotew rozpreznych.
Prowadniki SLG20
Liny Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym
zapewnia rownomierne obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich
wydtuzenie. Ukiad linowy wykonany jest z przetozeniem 2:1.

Kabina
Wymiary kabiny 1100 mm szeroko$¢ x 2100 mm gtebokos¢ x 2100 mm wysoko$¢
Konstrukcja Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i

prowadnikami slizgowymi, $ciany kabiny panelowe, pokryte materiatem
tlumigcym drgania. Rama podparta na krgzkach linowych mocowanych
podkabing. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci sciany
przedniej.

Dodatkowo zastosowany jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.
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Elementy wystroju

Wystrdj kabiny zgodny jest z wystrojem typu KONE 12025, Modern simplicity
lub poréwnywalny

Sufit i oswietlenie kabiny

Typ CL88 z okragtymi punktami swietinymi LED

Stal malowana proszkowo Cloud White (P50)

Sciany kabiny

Pionowe panele scian

Sciana prawa: Stal malowana proszkowo Cloud

White (P50)

Sciana tylna: Stal powlekana Nordic Gray (R30)

Sciana lewa: Stal malowana proszkowo Cloud White (P50)
Frontowa $ciana kabiny Stal powlekana Nordic Gray (R30)
Podtoga kabiny Winyl Ash Gray (VF20)

Lustro

Lustro szklane

Czesciowa szerokosc i srednia wysokosé

Lustro na scianie tylnej

Porecz

Porecz na $cianie lewej

Porecz aluminiowa okragta z zaokrgglonymi
zakonczeniami z tworzywa sztucznego (HR34)

Aluminium (LBE)

Sygnalizacja w kabinie

Panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz

segmentowy, wysokosé 877mm, szerokos¢

186mm, grubo$¢ widocznej czesci 20mm

Panel czesciowej wysokosci

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias

Satin (F)

Przyciski kwadratowe

Biaty

Oznaczenia wypukte

Przycisk przystanku podstawowego oznakowany zielonym pierscieniem
Przycisk alarmu oznaczony z6ltym pierscieniem.

Przycisk zamykania drzwi

Przycisk otwierania drzwi

Wytgcznik dzwigu w kabinie (klucz) — drzwi otwarte, o$wietlenie w kabinie wigczone. Automatyczne
wylgczenie odwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji.

Typ klucza Profil-Halbzylinder

Drzwi

Wymiary drzwi 900 mm szerokosci x 2000 mm wysokosci

Drzwi przystankowe  KES201

Drzwi przystankowe Typ drzwi — dwupanelowe teleskopowe lewe Stal nierdzewna szczotkowana
Asturias Satin (F) Zastosowano ogranicznik sity domykania, by uchronié¢ osoby w sytuacji przyciecia
przez skrzydta drzwi. Zmniejsza to réwniez ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotéw w obszarze
drzwi. Drzwi wyposazono w kurtyne swieting, mocowang do progu.
Typ progu Typ R z listwg maskujacg o szerokosci 76mm. Wykonany z profilu stalowego z
aluminiowg naktadkg wierzchnig.
Drzwi przystankowe  Drzwi z ramg

Stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Wysokos$¢ otworu pod drzwi mierzona od wierzchu gotowej posadzki do

spodu surowego nadproza ($ciana A): 2180 mm

Numer Oznaczenie Materiat wyko nczeniowy Klasa odporno $ci ogniowej

kondygnacji kondygnacji

Stal nierdzewna szczotkowana
7 5 Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana
6 4 Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana
5 3 Asturias Satin (F) Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

24



Budowa budynku biurowego przy ul. Trzebnickiej we Wroctawiu, PWZ

Stal nierdzewna szczotkowana
4 2 Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana
3 1 Drzwi bez klasyfikacji ogniowej

Asturias Satin (F)

Stal nierdzewna szczotkowana

2 0 Drzwi bez klasyfikacji ogniowej
Asturias Satin (F)
1 -1 Stal nierdzewna szczotkowana Drzwi bez klasyfikacji ogniowej
Typ progu Typ TX z listwg maskujgcg o szerokosci 76mm, dopuszczalna grubosé

posadzki od Omm do 120mm
Wykonany z profilu stalowego z aluminiowag naktadkg wierzchnig

Sygnalizacja przystankowa

Kasety wezwan typu KSL286 o wymiarach SIMPLEX 58mm x 290mm x 15mm / DUPLEX
100mm x 290mm x 15mm.

Kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku

Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias Satin (F)

Podswietlenie przyciskow w kolorze biatym

Kasety wezwan montowane w oscieznicy.

Wyposazenie uktadu sterowania

Wentylator w kabinie o wydajnosci 120 m3/h.

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

Automatyczne poziomowanie kabiny

Informacja glosowa w kabinie

Dzwig pomija wezwania powyzej okreslonego limitu fadownosci.

Hamowanie rezystorem (BMV R)

Oswietlenie awaryjne kabiny

Wytgcznik gtéwny w panelu sterowania

Automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku (EBDA)

Ponad normatywna odlegto$¢ miedzy przystankami.

Dwa przyciski bezpieczehstwa stop w podszybiu

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72).

Zamawiajgcy musi zapewni¢ bezpotencjatowy sygnat pozarowy

doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej dzwigu oraz utrzymac¢ zasilanie na czas
zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad poprzez: zasilanie awaryjne; zwloke czasowg na
odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika gldwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek
ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami otwartymi do czasu odwotania pozaru. Po
odwotaniu sygnatu dzwig wraca do ruchu

automatycznie, przy czym wczesniej wybrane dyspozycje zostajg anulowane. tgczno$¢ glosowa
(interkom) kabina-panel serwisowy

Komunikacja dwustronna z centrum zgtoszeniowym KONE - KONE Kontakt, za pomocg tgcznosci
GSM

Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

Wymuszone zamkniecie drzwi.

Zamkniecie drzwi po nadaniu nowej dyspozycji

Opcja oszczedzania energii. W tryb standby przechodzg: sterowanie, naped,

Sygnalizacja, naped drzwi kabinowych oraz kurtyna $wietlna

W standardzie oswietlenie szybu, wytacznik gtéwny, zabezpieczenia elektryczne
Zanizone strefy bezpieczenstwa w podszybiu, zgodnos$¢é z normg EN81-21
(wymagana zgoda UDT)

Instalacja szybowa w korytkach plastikowych

Filtr przeciwzaktéceniowy

Naped Typ napedu Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym
kotem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie. Podwojny uklad hamulcéw
elektromagnetycznych. Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materialu niezawierajgcego
azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych

Moc wyjsciowa napedu 5.7 kW
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Prad znamionowy 17 A

Prad rozruchowy 20 A

Zasilanie napedu 3x400 V, 50 Hz

Oswietlenie 230V, 50 Hz

Potozenie napedu Izolowany wibracyjnie  zesp6t napedowy mocowany

bezposdrednio do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy
maszynowni.

Sterowanie Typ

Sterowanie Typ sterowania

Zbiorcze w goére

Zbiorcze w gére i d6t. Dzwig pojedynczy

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na przystanku X (liczac od
najwyzszego): 7

W przypadku kazdego urzgadzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Panel serwisowy zabudowany w ramie drzwi przystankowych

4. SYSTEM WENTYLACJI HIGROSTEROWANEJ
Instalacje wentylacji zaprojektowano jako ukfad wentylacji mechanicznej wywiewnej $redniocisnieniowej.
System $redniocisnieniowej wentylacji higrosterowanej typu AR HIGRO AERECO skiada sie z trzech
podstawowych elementdéw: nawiewnikéw zapewniajgcych doptyw odpowiedniej ilosci swiezego powietrza do
pomieszczen, kratek wywiewnych regulujgcych strumien powietrza wywiewanego z pomieszczen oraz
wentylatoréw dachowych typu CAT z automatykg HIGRObalance.

Doptyw powietrza $wiezego odbywa¢ bedzie sie poprzez nawiewniki higrosterowane okienne typu
EXR.304. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikdw ujete zostalo na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
budynku. W przypadku braku mozliwosci zastosowania nawiewnikdw okiennych, doptyw swiezego powietrza
odbywa¢ sie bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane $cienne typu EHT.LEG.930.

Wyciag z pomieszczen biurowych realizowany bedzie za pomoca kratek wyciggowych higrosterowanych typu
BXC.273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek powietrza usuwanego wynosi 80 m3/h. Kratki sterowane
sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn. stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang
wilgotnosci w pomieszczeniu.

W celu zapewnienia prawidiowego przeptywu powietrza wentylacyjnego w obrebie budynku wszystkie
drzwi wewnetrzne powinny mie¢ szczeline dolng w wysoko$ci 1cm . Realizowany dzieki temu bedzie transfer
powietrza pomiedzy pomieszczeniami w kierunku punktéw wyciggowych. Dodatkowo wszystkie drzwi do w.c. i
tazienki powinny by¢ dodatkowo zaopatrzone w otwory o tgcznej powierzchni min. 200 cm?2.

Na zwiehAczeniu pionéw wentylacyjnych usuwajgcych powietrze z pomieszczen sanitarnych
zamontowac¢ sredniocisnieniowe wentylatory dachowe CAT z automatykg HB w zaleznosci od ilosci powietrza
usuwanego przez dany pion.

5/ DETALE ARCHITEKTONICZNE

5.1. elewacja kamienna

Fasade kamienng zaprojektowano jako wentylowang. Zewnetrzne $ciany zelbetowe grubosci 20 cm
ocieplono ptytami z hydrofobowej welny mineralnej gestosci 110 g/m3 grubosci 18cm.

Okfadzina kamienna jest montowana na kotwach ze stali nierdzewnej - wybér systemu zalezy od
przyjetej przez Wykonawce technologii montazu, projekt wykonano na podstawie wytycznych katalogu ,Blick”.
Kotwy mocowane sg do zelbetowej $ciany zewnetrznej i przenoszg obcigzenia od ptyt piaskowca o
zasadniczej grubosci 2-4 cm. Miedzy pitytami zachowano fugi otwarte szerokosci 10 mm — podkreslajgce
rysunek kamienia dostosowany do podziatdow okien. Zgodnie z zamystem kompozycyjnym tworzg one na
fasadzie rysunek masywnej, kamiennej kraty. Wewnetrzna strona piyt kamiennych jest oddalona o 25 cm od
lica zelbetowej konstrukcji. Pozwala to zachowa¢ powietrzng szczeling wentylacyjng fasady — 5,0cm (min
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3cm). Poziome pasy podokienne sg zaprojektowane jako kamienne podokienniki, na ktore wywinieta jest
obrobka blacharska z blachy aluminiowej lakierowanej proszkowo w kolorze stolarki. Jest ona tgczona nitami
do profili okiennych i klejona do podokiennika.

Konstrukcja oktadziny kamiennej wykorzystuje metode mocowania ptyt bezposrednio poprzez kotwy
Srubowe (pas dolny i gérny bezposrednio wkrecone do tylnej $cianki ptyt kamiennych), zespolone
bezposrednio ze stalowym trzpieniem (elementem) tgczone dalej z konstrukcja zamontowang w $cianie za
pomoca lacznika dystansowego. Calos¢ zazebia sie poprzez regulowane lgcze system typu ,klik” bez
koniecznosci precyzyjnego lokalizowania kotew

Rozmieszczenie kotew wymaga w miare precyzyjnego wyznaczenia osi pionowych i poziomych
podziatébw elewacji wzgledem otworéw okiennych oraz ewentualnej korekty odchylen od pionu $ciany
zelbetowej. Wytyczenie osi pionowych nalezy wykona¢ wzgledem pionowej osi symetrii elewacji, a osie
poziome wzgledem otworéw okiennych. Mocowanie szyn zewnetrznych poza skrajnymi (dolna i gorna)
zakiada znaczng tolerancje wymiarowg ze wzgledu na mozliwos¢ korygowania ostatecznego potozenia kotew
w pionie.

5.2. Elewacja aluminiowa

Zasadnicza elewacja z piaskowca o klarownej kompozycji podziatéw (opisana powyzej) jest osadzona na tle
elewacji aluminiowej wykonanej w nawigzaniu do architektury parteru. Zabieg ten wynika z koniecznosci
elastycznego pod wzgledem wymiarowym ukrycia nieregularnego styku miedzy budynkami sasiednimi
i nowoprojektowanym. Elewacja aluminiowa skfada sie z pilastrow zewnetrznych o szerokosci 30cm i stale]
odlegtosci od budynkéw sasiednich (5cm - szczelina maskowana obrobkg) oraz zaluzji aluminiowej wykonanej
w plaszczyznie witryny parteru — ukrytej za okladzing kamienng i aluminiowymi pilastrami o szeroko$ci ok.
70cm - dostosowanej do ewentualnych roznic odlegtosci migdzy budynkami (w konsekwencji réznic odl.
miedzy oktadzing kamienng i aluminiowymi pilastrami).

Pilastry mocowane sg do szyn nosnych umieszczonych wspornikowo na elewacji. Podziaty kaset
dostosowano do poziomych podziatéw elewacji kamiennej pieter oraz witryny parteru - wg wybranego
systemu np. Poncio, lub réwnowaznego. (Rure spustowag kanalizacji deszczowej wyprowadza sie wewnatrz
budynku wewnetrzng instalacjg typu Pluvia).

Montaz zaluzji nalezy rozpoczg¢ po osadzeniu witryny parteru, przejscie miedzy zaluzjg zastaniajgcg
gorne pola witryny i zasadniczg oktadzing mocowang do profili nosnych powinno byé niezauwazalne.

Panele i zaluzje stanowig azurowe i wentylowane fragmenty elewacji — nalezy je mocowac¢ po uprzednim
zakonczeniu prac zwigzanych z izolacjg termiczng $cian zewnetrznych i wykonaniu na tych fragmentach
elewaciji tynku cienkowarstwowego (jak dla elewacji tylnej).

5.3. Taras
Elementem bezposrednio zwigzanym z wystrojem
elewacji frontowe] jest taras wiehczacy front budynku, szczegdlnie istotne jest wykonanie izolacji przeciw
wilgociowe.

Konstrukcje tarasu stanowi zelbetowa piyta stropowa o0 wysokosci 18cm. Posadzke tarasu
zaprojektowano z desek z drewna egzotycznego mocowanych do legarow. Warstwy wg opisu ze wzgledu
zadaszenie tarasu ptytami szklanymi nie ma potrzeby odprowadzania wody z tarasu. Ewentualny nadmiar
wody odprowadza sie poprzez wykonanie warstwy spadkowej opierzonej blacharkg tytanowo-cynkowg na
zewnatrz.

5.4. Parapety wewn etrzne
wykona € z konglomeratu grubo $ci 3cm (sktad: 95% naturalny miat kamienny, 5%  zywica poliestrowa
jako tacznik) kolor jasny szary./ "Aida Nuovo” /

6. WYTYCZNE DO PROJEKTU WNETRZ
W sanitariatach zastosowa ¢ baterie umywalkowe ,automatyczne” dziataj  gce na podczerwie A.
W wyposa zeniu tazienek uwzgl ednié dozowniki mydta oraz pojemniki na papierowe r  eczniki.

Jako cokoty przypodiogowe zaprojektowano stalowe wy profilowane listwy przypodtogowe o

wymiarach: wysoko $€59mm grubo $¢ 3mm.

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje projektu wystroju wnetrz, doboru mebli oraz innych elementéw

wyposazenia i ich kolorystyki. Ze wzgledu na prestizowy charakter realizacji wspomniane opracowanie jest

niezbedne dla pomys$inego zakorczenia realizacji cato$ci zadania. Ponizej zawarto wytyczne do projektu
wnetrz.

6.1. Posadzki

Uwaga!

Strefa wejsciowa unosi sie tagodnie (do 5%) zgodnie z kierunkiem wejscia pokonujgc réznice poziomu

chodnika ul. Trzebnickiej a poziomem ,zera” budynku”!

- Przed wejsciem i w wiatrotapie przewidziano obnizenie posadzki o 2 cm i zamontowanie aluminiowej
wycieraczki systemowej zapewniajgcej zardwno utrzymanie czystosci jak i estetyke wnetrza. Elementy
czyszczgce wycieraczki stanowig wkiady o réznym wypetnieniu (tworzgce napis ,TBS”, ktére osadzone
sg w aluminiowych profilach, potgczonych ze sobg tgcznikiem PVC.

- Hol gtéwny stanowi kompozycja ptytek z konglomeratu ,terazzo” o wymiarach modutowych 60/60 i 30/30cm,
skomponowanych w nawigzaniu do linii schodow.
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- Klatka schodowa i posadzki pieter

Projekt przewiduje wykonanie posadzek terazzo na gtéwnych ciggach komunikacji t.j. na klatce
schodowej,spocznikach miedzypietrowych oraz korytarzach. W zapleczach i sanitariatach przewiduje sie
posadzki ceramiczne ptyty 60x60 w kolorze ciemnoszarym plus oktadziny scienne z ptyt betonowych..
Kompozycja rozréznia dwa podstawowe kolory posadzki oraz wielkosci stosowanych ptyt. Stopnice
schodow wykonane w systemie np. Terrazzo (lub réwnowazny) dzielone sg kolorystycznie w nawigzaniu
do podziatéw spocznikéw.
Na V pietrze zaprojektowano wspélny uktad posadzki dla korytarza i sekretariatu (wydzielonego szklang
$ciang) optycznie tworzgcego jedno wnetrze.

6.2. SUFITY, SUFITY PODWIESZONE

Zaprojektowano miejscowy uktad sufitbw podwieszanych w zaleznosci od przebiegu instalacji wentylacji
mechanicznej i potrzeb wysokosci pomieszczen. Stropy tynkowane na gotowo wystepujg jako zasadnicze
rozwigzanie wynikajgce z zastosowania ogrzewania poprzez maty sufitowe. ROwniez w miejscach
wynikajgcych z granicznych wymagan wysokosci (dotyczy np. wys. 3,0m w $wietle pomieszczenia sali
konferencyjnej) oraz pomieszczeniach o charakterze gospodarczym.

Na catym parterze sufit podwieszany petny na ruszcie stalowym np. Gypton (Rigips), lub réwnowazny .

Na rysunkach precyzyjnie okreslono usytuowanie oraz zasade wytyczania kompozycji - $cisle zwigzang z
lokalizacjg oswietlenia.

W projekcie zastosowano typy sufitow i ustrojow podwieszonych. W pomieszczeniach zastosowano sufity
gtadkie z ptyt GKB na ruszcie konstrukcyjnym metalowym, podwieszonym do konstrukcji za pomocg profili
.Kapeluszowych”.).

- Sufity gtadkie

Lp. | Typ sufitu | Charakterystyka Spos6b mocowania Miejsce
zastosowania
1. Sufity Sufit z ptyt GK gr. 1,25cm, Ruszt z wieszakow i profili stalowych, parter
) gtadkie gtadki, malowany mocowanych do istn. konstrukcji stropu
. Sufit z ptyt GK perforowanych |j.w. Elemnty sufitow
gr. 1,25cm, gtadki na pozostatych

kondygnacjach

Uwagi:

W suficie nalezy umiesci¢ systemowe Kklapy rewizyjne; ilosé oraz rozmieszczenie wg czesci
rysunkowej; w sufitach gtadkich zastosowac¢ dylatacje zgodnie z instrukcja producenta

W sufitach nalezy zastosowac¢ dylatacje zgodnie z instrukcjg producenta.

« Dylatacje sufitow gtadkich

Pozostalg w suficie p obwodzie szczeline wypetni¢é masg trwale plastyczng dostosowana kolorem do sufitu.
Szczeling nalezy zabezpieczy¢ z gory krotka listwa z ptyty GK przyklejona po jednej stronie do $ciany.

e Otwory rewizyjne w sufitach podwieszonych

W suficie podwieszonym nalezy wykona¢ otwory rewizyjne, umozliwiajace dostep do przewoddw i urzadzen
instalacyjnych oraz ich konserwacje i naprawe. Otwory rewizyjne nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektami
branzowymi.
Pomieszczenie sali konferencyjnej nalezy wykonczyé piytg z prasowanej wetny mineralnejf ECOPHON
FOCUSC (lub rownowazny), moc. bezp. do stropu za pomocg kleju akustycznego, gr. 2,3cm dla
zapewnienia wysokosci minimalnej 3,0m w swietle pomieszczenia. Obudowa kanatéw wentylacyjnych
oraz belki z szyng $ciany przesuwanej.

Sufit podwieszony bramy przejazdowej zaprojektowano z paneli aluminiowych - np. Luxalon 150C (lub
réwnowazny) - linearny system paneli aluminiowych 150x15,5mm z blachy o gr. 0,6mm, ograniczonych
profilem brzegowym. Mocowany na profilach systemowych z blachy alu. gr. 0,95mm podwieszanych do
konstrukcji stropu w rozstawie max 150cm. Wysokosc¢ rusztu brutto 6cm (Swiatto pod podciggiem 14cm, a
pod stropem zelbetowym 34cm razem i izolacjg term.).

6.3 Sciana przesuwna akustyczna, modutowa typu Variflex 88 ml 6780 x 2500 mm

Ze wzgledoéw funkcjonalnych na IV pietrze zaprojektowano mozliwo$¢ podziatu sali konferencyjnej na dwa

mniejsze pomieszczenia wyizolowane od siebie funkcjonalnie oraz akustycznie. Zastosowano $ciany
systemowe. Elementy po rozsunieciu usytuowane sg w zwartym pakiecie. Uszczelnienia pionowe
i poziome zapewniajg komfort akustyczny — profile aluminiowe z listwg magnetyczng. Sciany podwieszane
sg do prowadnic mocowanych wzdtuz podziatu — zamocowanie wolnowiszgce, nie obcigzajg posadzki i nie
wymagajg prowadnic podtogowych. Obstugiwane sg w trybie potautomatycznym.

Zastosowane parametry techniczno uzytkowe:

- izolacyjno$¢ na poziomie Rw = 53 dB
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- panel gr 88 mm;

- max ciezar sciany w ,parkingu” wynosi 560 kg przy wymaganej izolacyjnosci akustycznej 53 dB, ciezar dla
1m2 panelu wynosi = 32 kg/m?

- obsluga: poétautomatyczna: reczny przesuw paneli, automatyczne uszczelnienie po zetknieciu sie jednego
panelu z drugim. Domkniecie elementu teleskopowego za pomocg przycisku bezpieczenstwa z obu stron
panelu.

- parametr Rw= 53 dB dla catej kompletnej sciany

Obligatoryjne jest, zeby $ciana mobilna byta w petni funkcjonalna podczas przeprowadzanego badania.

- wykonczenie powierzchni ptyt — laminat z kolekcji producenta, forniry, malowanie, lakierowane, wykonczone
aluminium lub stalg nierdzewng;

- tréjwarstwowa, niemonolityczna konstrukcja elementéw:

- udoskonalony korpus wykonany z profili aluminiowych i stalowych, zapewnia stosunkowg lekko$¢ Sciany,
sztywnos¢ oraz stabilnosé

- obustronnie antywibracyjnie podwieszona ptyta B1 MDF 10 mm gr. Plyty wierzchnie paneli przesuwnych
muszg by¢ w catosci laminowane — wymaég obligatoryjny. Zabrania sie stosowania docietych piyt u géry i dotu,
co moze skutkowaé odpryskami laminatu;

- brak widocznych poziomych podziatow ptyt wierzchnich lub elementéw.

- Wypetnienie akustyczne paneli przesuwnych - wetna mineralna o gestosci minimalnej ok. 30 kg/m® + maty
akustyczne o tgcznej grubosci min. 7,5mm,

- Typ elementoéw przesuwnych do skompletowania uktadu $ciany mobilnej:
- teleskopowy TE,
- element z drzwiami pojedynczymi DT bez dodatkowych blokad elementu przed ztozeniem do parkingu,
- drzwi podwéjne DTZ
- element katowy EE,
- element skrajny drzwiowy na petng wysokosc¢ FT.
- profile pionowe - aluminiowe anodowane na kolor srebrny z uszczelkami i opcjonalng listwg magnetyczng
o sile fgczenia minimum 40 N/mb;

- mechanizm dzwigniowo-sprezynowy zaopatrzony w dodatkowy silnik dociskajgcy uszczelki gérne i dolne
oraz w poziomie element teleskopowy. Zastosowanie silnika nie powoduje problemu z opcjonalng obstugg
paneli manualnie za pomocg korby.

- gorne i dolne pasy profili aluminiowych z uszczelkami dociskajgcymi do prowadnicy i posadzki z
kompensacjg nieréwnosci posadzki zapewniajace wymagang izolacyjnos¢ akustyczna,

- prowadnica aluminiowa typu R ze skrzydetkami dla sufitu podwieszanego — lakierowana proszkowo na kolor
np. biaty RAL 9010 (zapewnia tatwy i bezpieczny przesuw elementéw wzdluz szyny). Rozjazdy jezdne
zaopatrzone w specjalne stalowe odbojniki kulkowe utatwiajgce zjazd elementow do parkingu;

- system podwieszenia elementow — 2 wézki jezdne (4 tozyska stalowe + 4 rolki obrotowe). Nosnos¢ wézkow
jezdnych do 250kg/m®. Wymagana jest mozliwos¢ regulacji poziomu paneli przesuwnych za pomoca
trzpienia tgczgcego wozki ze stalowg ramg nosna.

- uktad zawiesi mocujgcych prowadnice z mozliwoscig tatwej regulacji poziomu prowadnicy. Zabronione jest
stosowanie sztywnych zawiesi mocowanych bezposrednio do konstrukcji nosnej lub stropu.

7. OCHRONA P. POZAROWA

7.1.0kreslenie powierzchni, wysokosci i liczby kondygnaciji
Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemng, catkowita wysokos¢ 20,88 m, nalezy do grupy
wysokosci budynkéw SW sredniowysokich .
Powierzchnia zabudowy : 247,2 m?
Powierzchnia uzytkowa : 1 125,28 m2
Powierzchnia catkowita : 1 539,94 m2

7.2.0dlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych
Projektowany obiekt w zabudowie plombowej znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
mieszkalnych. Miedzy budynkami na catej wysokos$ci $ciany zewnetrznej zachowano pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2m
2,70 2,90 m od frontu i 4,6 m od strony podwérza) i klasie odpornosci ogniowej EI60.
Odlegtos¢ budynku administracyjnego zlokalizowanego na tej samej dziatce budo wlanej mierzona w miejscu
max. zblizenia wynosi 8,6m.

7.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Nie przewiduje sie skladowania i magazynowania substancji palnych.
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7.4. Kategoria zagro zenia ludzi - ZL 111
7.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
7.6. Podziat obiektu na strefy
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg, w ktdrej wydzielono kondygnacje piwnic o powierzchni 117,88 m? od
pozostatych kondygnacji nadziemnych o powierzchni 1102,25 m?.
Instalacje prowadzone sg w szachtach obudowanych w klasie El 60. Drzwi do piwnicy zaprojektowano w
klasie El 30 odpornosci ogniowej.

7.7. Klasa odporno $ci po zarowej budynku ,B”.
Gtéwna konstrukcja nosna — Sciany/tarcze/ i stropy wylewane zelbetowe - R120.
Konstrukcja dachu — strop zelbetowy typu Filigran oraz ptyty korytkowe — wymagane R30, przekrycie E30
Stropy - zelbetowe typu Filigran — REI 60
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w stropach budynku - El 60.
Sciany zewnetrzne nienos$ne — wylewane zelbetowe gr 20cm i murowana gr.24cm — EI60
Sciany wewnetrzne — EI30 ($ciany szachtéw EI60)
Sciany wewnetrzne nienosne — obudowa klatki schodowej ewakuacyjnej — REI 60 (zelbetowa gr.20cm, w
strefie wejscia na pietrach murowana z bloczkéw silikatowych gr. 12cm, drzwi EI30, przeszklenia EI160)

7.8. Warunki ewakuacji
W budynku moze przebywa¢ 52-60 oséb; na poszczegélnych kondygnacjach po ~ 8-15 os6b, maksymalnie w
sali konferencyjnej moze przebywac¢ do 49 oséb. Ewakuacja ludzi odbywa sie bezposrednio z pomieszczen do
obudowanej, zamykanej drzwiami dymoszczelnymi o odpornosci ogniowej EI30, oddymianej samoczynnie
klatki schodowej. Projektuje sie wyjscie z klatki na holl i dalej bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscie
stanowig drzwi o szer. 125 cm (90+35).

7.9. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
W budynku instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu, kanaly
wentylacji grawitacyjnej wapienno piaskowe obudowane w klasie jak dla stropéw EI60, przepusty instalacyjne
w stropach zabezpieczone zgodnie z przepisami, instalacja odgromowa wg PN.

7.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
- instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 25 w budynku na kazdej kondygnaciji, /na $cianie dzwigu/
- instalacja oddymiajgca klatke schodowg - uruchamiana bedzie automatycznie (czujki dymu) i recznie(na
kazdej kondygnacji uzytkowej); powierzchnia czzynna klapy dymowej min. 5% powierzchni rzutu klatki.

max. powierzchnia klatki: 20,00 m
20,00 x 0,05% = 1,00 m?,

Przyjeto klape o wymiarze 120x140 cm, jednoskrzydtowa, wyposazong w owiewki i kierownice. Podstawa
prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (pomalowana podstawa na kolor
grafitowy). Dolna czes¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do wymurowanej konstrukcji
dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom.
Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR
30mm. Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K.
Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napieciem 24 V.
Uktad wspotpracuje z centralg typu mcr9705. (Mozliwo$¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.)

MODEL Pow. czynna - [Napowietrzanie - m2
Wymiar A - cm Wymiar B - cm m2 (wg PN-B 02877-4)
Typu lub por o
Mercor mcr-PROLIGHT E
120/140 H=min 50cm 1,13 2,18
standard 120 140

Zgodnie z powyzszg norma, geometryczna powierzchnia otworéw napowietrzajgcych powinna by¢, co
najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.
Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=2,18m?2.

Do napowietrzania zaprojektowano drzwi wejsciowe wyposazone w sitowniki elektryczne wspétpracujgce

z klapami dymowymi.

System nalezy wyposazy¢ :

-czujki dymu

-RPO-1 - reczny przycisk oddymiania na kazdej kondygnacji naziemnej.

W gornej czesci szybu na ostatniej kondygnacji zaprojektowano otwdr wentylacyjny o powierzchni 0,5m2
(1.0x0,5m)

- oswietlenie ewakuacyjne na korytarzu i na schodach.

8.11. Wyposazenie w gasnice
Rozmieszczono na kazdej kondygnacji we wnece gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grup ABC o
zawartosci proszku po 2 kg proszku na kazdej kondygnacji budynku.

8.12. Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy z ulicy Trzebnickiej oraz bramg przejazdowg na teren podworza z
objazdem wokét placu parkingowego.

8.13. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w wymaganej ilosci 20 I/s zapewniono z istniejacych hydrantéw
zewnetrznych, podziemnych w ulicy Trzebnickiej. Najblizszy hydrant zewnetrzny D,,,,80 znajduje przed
budynkiem.

9. INFORMACJA DOTYCZACABIOZ .
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze  nAstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Obiekt: Budynek biurowy przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu.
Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroct aw Sp. z 0.0.
ul. St. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
Projektant: in z. arch. Mieczystaw Szydtowski

9.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow.
a) wykonanie ogrodzenia,
b) roboty rozbiérkowe nawierzchni,
C) wykonanie prac ziemnych, wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego
d) wykonanie prac zabezp. budynki sgsiednie (iniekcja gruntu) od strony kamienicy 74)
e) wykonanie przytgcza sieci kanalizacji ogélnosptawnej oraz wodnej,
f) wykonanie budynku - stan surowy,
f) wykonanie drog wewnetrznych i chodnikéw
9.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na bezposrednim terenie inwestycji nie wystepujg obiekty budowlane.
9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Omawiane zamierzenie budowlane, w swojej docelowej formie, nie zawiera elementéw zagospodarowania dziatki i
terenu, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Teren inwestycji znajduje sie w poblizu ulicy Trzebnickiej o intensywnym ruchu kotowym, co moze stanowi¢ zagrozenie w
trakcie prowadzenia prac wykonawczych.
Projekt nie przewiduje prac wykonawczych stwarzajgcych zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.
Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji przy pomocy urzgdzen i pojazdéw zasilanych z linii napowietrznych.
Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji przy uzyciu materiatéw wybuchowych.
Projekt nie przewiduje realizacji inwestycji poprzez montaz i demontaz ciezkich elementéw prefabrykowanych.
9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
9.4.1. Zabezpieczy¢ wykopy przed osuwaniem ziemi, wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg byc¢ wykonywane tylko do giebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
9.4.2. Prace budowlane prowadzone w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw a w szczegolnosci wykopy i fundamentowanie
nalezy wykonywac¢ ze szczego6lng ostroznoscig i eliminacjg szkodliwego wptywu inwestycji na istniejgce obiekty.
9.4.3. Zabezpieczy¢ strefe bezpieczenstwa wokét budynku.
Strefe niebezpieczng w obrebie budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi zabezpieczajgcymi od mozliwosci
spadania z géry przedmiotéw i materiatbw budowlanych. Szeroko$¢ daszkdw nalezy przyjg¢ o minimalnej szerokosci
1,50m. Daszki powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy po linii granicy dziatki — ogrodzenie z siatki na stupkach drewnianych. W
ogrodzeniu nalezy wykonaé¢ bramy wjazdowe o szerokos$ci 6,0m i furtki dla ruchu pieszego. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,8m.
9.4.4. stosowane rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym, roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywaé¢ z pomostéw
rusztowan.
9.4.5. roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,
9.4.6. osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Pracownikom pracujgcym na wysokosci nalezy zapewnic
wymagane urzadzenia zabezpieczajgce techniczne i osobiste.
9.4.7. instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i  wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem pragdem elektrycznym. Stosowaé skuteczng ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym.
9.4.8. drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza sie
balustrada,
9.4.9. srodki impregnacyjne powinny byé magazynowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, roboty
impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi,
9.4.10. stoly warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny byé ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami i byé
zabezpieczone od opadow atmosferycznych
9.4.11. roboty montazowe konstrukcji stalowych i ewentualnie prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg
by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzenh technicznych,
9.4.12. state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych
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9.4.13.Nalezy stosowac¢ system ochrony od porazen w przytgczeniach i instalacji odbiorczej zgodnie z zaleceniami normy
PN/E-050009.
9.4.14.Na czas prowadzenia roztadunku materialéw nalezy wydzieli¢ i oznakowaé pas strefy zagrazajgcej bezpieczenstwu
uzytkownikéw drogi i chodnikéw — szerokos¢ strefy 6,0m.
9.4.15. W przypadku prowadzenia robét przy uzyciu zurawia, ze wzgledu na zasieg promienia pracy zurawia wykraczajacy
poza linie ogrodzenia placu budowy nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ w manewrowaniu wysiegnikiem dzwigu.
9.4.16. Wszystkie state urzadzenia budowlane nalezy zaopatrzy¢ w instrukcje bezpiecznej obstugi. Instrukcje nalezy
wywiesi¢ w miejscu widocznym.
9.4.17. Podczas montazu szalunkéw nalezy zwréci¢ uwage na stosowanie rozpér stabilizacyjnych szalunki oraz na
wykonywanie wokét zmontowanych szalunkéw pomostéw roboczych umozliwiajgcych bezpieczne betonowanie jak i
zageszczanie. Rozstaw podpor i belek nalezy stosowa¢ wg technologii systemu szalunkéw dla stropow. Zwréci¢ uwage
aby podczas wylewania stropéw zadna osoba nie znajdowala sie pod szalunkami oraz w strefie niebezpieczne;.
9.4.18. Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty m.in. dokumenty dopuszczenia do eksploataciji
urzgdzen, ksigzki przegladéw i konserwacji urzadzen, ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym, ksigzke BHP,
karty badan okresowych, poswiadczenia wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach, protokoty o dokonanym
odbiorze i dopuszczeniu do eksploatacji rusztowan, protokét z pomiaréw opornosci izolacji i skutecznosci zerowania na
wszystkie urzadzenia elektryczne.
9.4.19. Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia otworéw w stropach, $cianach zewnetrznych, na klatce schodowej wykonaé
balustrady docelowe lub tymczasowe z desek, wykonac¢ i zabezpieczy¢ wejscie do budynku z kazdej strony jako cigg
komunikacyjny na okres realizacji catego obiektu.
9.4.20. Pracownicy zobowigzani sg do stosowania $rodkéw osobistych ochrony BHP.
9.4.21. Ocieplanie i tynkowanie obiektu wykonywa¢ z rusztowan rurowych. Wyznaczy¢ strefe niebezpieczng o szerokosci
minimum 6m. Rusztowania zaopatrzy¢ w tablice informacyjne o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.
Rusztowania nalezy zakotwicza¢ w $cianach budynkéw o ilosci zakotwien zgodnej z Polskg Norma.
9.4.22. Przestrzega¢ wyznaczania barierkami i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w obrebie pracy urzadzen do
transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci.
9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
Wykonawca, przed dopuszczeniem do wykonywania prac, powinien przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie BHP,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, takimi jak min.:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.03.1997 r., w sprawie ogdélnych przepiséw bezp. i ochrony
pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
Transport reczny — zasady BHP (Dz. U. Nr 22/53 p0z.89)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezp. i higieny pracy podczas wyk. rob6t budowlanych
(DZ. U. Nr 47/203, poz. 401)
Szkolenia takie, w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie, wymagane
przepisami, uprawnienia.
9.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:
- przygotowanie odpowiedniego zaplecza budowy, wyposazonego w srodki pierwszej pomocy medycznej oraz srodki
tacznosci, pozwalajgce w razie potrzeby, na wezwanie mn. strazy pozarnej lub karetki pogotowia
- odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i fizycznych
- wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej — kaski, liny, pasy bezpieczenstwa, kamizelki o widocznych
barwach
- skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp, w miejscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych (wydzielone i strzezone zaplecze budowy)
- dopuszczenie do wykonywania prac wylgcznie sprawnego sprzetu
- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ s$rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, stosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej, w szczegélnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
$rodkéw ochrony zbiorowej,
- pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.
- pracownicy narazeni na szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej z atestami i instrukcjg uzytkowania.
- do realizacji obiektu stosowa¢ materiaty, urzgdzenia i wyroby posiadajgce obowigzujgce atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9.7. Zgodnie z art. 20, ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik
budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na:
- wysokoOO budynku przekraczajocO 5 m i istniej0cym w zwillzku z tym ryzykiem upadku z wysoko0ci, -
wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych, bez rozparcia, o glebokosci wiekszej niz 1,5m,
- wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- wykonywanie robét przy uzyciu dzwigow,
- w przypadku prowadzenia rob6t budowlanych przy temperaturze ponizej -10° C.

9.8. Ochrona przeciwpozarowa
- wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
- wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,
- materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
do nich oséb trzecich.
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9.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j:
- wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji,
- wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
- wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
- wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow,
- wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

9.10. Ochrona i utrzymanie robét:
- wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez kierownika budowy.
- wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego,
- utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

9.11.Whnioski koncowe i informacja.
W oparciu o uregulowania prawne informuje, ze jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
realizacji przedmiotowej budowy.

10/ INFORMACJA DOTYCZ ACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami bhp i ppoz., a wbudowane materiaty winny posiadac
dopuszczenie w postaci atestéw higienicznych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym stosowne uprawnienia.

Odstgpienie od zatwierdzonego projektu w trakcie realizacji bedzie wymagato dalszego postepowania zgodnie
z art.36 a Prawa budowlanego.

Opracowat

Mieczystaw Szydtowski, architekt
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa prawna opracowania.

Przy wykonaniu czeéci konstrukcyjnej projektuoparto sie na nastepujgcych dokumentach formalno — prawnych

e projekt wykonawczy architektury wykonany przez Pracownie Projektowg ATD Architekci,
* badania geologiczne podioza gruntowego wykonane przez Pracownie Geologiczng Fizjo - Geo
w pazdzierniku 2007 r.

Planowana inwestycja to budynek biurowy TBS, potozony we Wroctawiu w rejonie ul. Trzebnickiej 76 na
dziatce nr 9/29, obreb Kleczkéw. Wysokos¢ budynku to sze$¢ kondygnacji nadziemnych budynki w czesci
podpiwniczony.
Projektowany obiekt, przy prostych warunkach gruntowych, zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej, zgodnie
z normg PN-B-02379 ( Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne ). Podstawg opracowania jest
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012, w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Warunki gruntowe.
Podtoze projektowanego budynku rozpoznano do giebokosci 8,0 m, parametry geotechniczne wydzielonych
warstw i pakietéw geotechnicznych okreslono metodg B, przyjmujgc za parametry wiodgce stopien
zageszczenia oraz stopien plastycznosci okreslone metodg A. W podiozu wydzielono dwie warstwy
geotechniczne gruntdw sypkich - piaskdw rzecznych oraz osadow zastoiskowych - zaliczonych zgodnie z
normg do grupy konsolidacji C. W podiozu projektowanego budynku panujg proste warunki gruntowe a obiekt
zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej.
Powierzchnie terenu pokrywajg grunty nasypowe ( nasypy niekontrolowane ) o migzszoéci 1,7 - 2,7 m nie
nadajgce sie do bezposredniego posadowienia. Ponizej nasypéw do glebokosci przekraczajgcej 8,0 m
wystepujg grunty o zréznicowanej nosnosci - dominujg grunty o dobrej nosnosci, do gtebokosci 3,0 - 3,7 m sg
to piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym ( Ip = 0,35 ), ponizej sg to piaski $rednie i grube w stanie
Srednio zageszczonym ( Ip = 0,40 ). W zachodniej czesci badanego terenu od giebokosci 3,0 - 3,7 m do
gtebokosci 4,5 m wystepujg grunty o przecietnej nosnosci - pyly i gliny pylaste w stanie plastycznym zaliczone
do warstwy geotechnicznej Il o I, = 0,50.
Orientacyjne wartosci obcigzen dopuszczalnych dla piaskdw drobnych w stanie $rednio zageszczonym
wynoszg okoto 220 - 230 kPa, dla piaskéw srednich i grubych w stanie srednio zageszczonym okoto 320 - 340
kPa a dla glin pylastych i pytéw okoto 110 - 120 kPa, przy zatozeniu posadowienia okoto 2 m.
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach na gtebokosci 2,9 - 3,5 m, na rzednych 112,6
- 113,0 mnpm. Poziom obserwowany wéd podziemnych uznano za $redni moze ulegaé sezonowym
wahaniom o 0,3 - 0,6 m. Z uwagi na sasiedztwo istniejacych budynkéw mieszkalnych nalezy unika¢
prowadzenia odwodnienia. Fundamenty najlepiej wykona¢ w okresie suchym przy niskim poziomie waéd
gruntowych i zaizolowac izolacjg pionowg i poziomg. Przy wykonywaniu fundamentéw na granicy lub ponizej
poziomu wody gruntowej ( bez odwodnienia ) nalezy dobra¢ rodzaj betonu odpowiedni dla tego typu

warunkow.

3. Fundamenty.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na zelbetowej plycie fundamentowej o grubosci

wynoszacej 50 cm, z lokalnym pogtebieniem w rejonie szybu windowego. Posadowienie piyty przyjeto na
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poziomie 113,43m. n.p.m. tj. na rzednej wzglednej — 3,31 m ( okoto 3,1 m ponizej poziomu terenu ), czyli
powyzej poziomu wody gruntowej. Plyte fundamentowg nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego klasy
C30/37 ( wskaznik W8 ), zbrojonego dwuwarstwowo siatkami o standardowej szeroko$ci 215 cm i
podstawowej diugo$ci 500 cm. Siatki zbrojenia nalezy uktada¢ prostopadle do $cian poprzecznych. Zbrojenie
podstawowe przyjeto z siatek Q670, krzyzowo zbrojonych o przekroju zbrojenia 6,70 cm® w obu kierunkach.

Siatki muszg zachodzi¢ na siebie na szerokosci min. trzech oczek, czyli okoto 45cm.

4. Sciany no $ne.

Sciany nosne zaprojektowano wg nastepujgcego schematu :

» Sciany w czesci podpiwniczonej oraz $ciany parteru wykonano jako monolityczne, Zzelbetowe o grubosci
20cm, wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojone dwuwarstwowo siatkami Q513 o standardowej
szerokosci 215 cm i podstawowej diug

. 00 lub 600 cm;

» $ciany kondygnacji nadziemnych, usytuowane w osiach podiuznych oznaczonych jako A, B, C oraz D,
wychodzace wspornikowo nad strefe przejazdu zostaty zaprojektowane jako zelbetowe tarcze o grubosci
20cm, wykonane z betonu klasy C30/37 zbrojone pionowo dwuwarstwowo siatkami Q513 o standardowej
szerokosci 215 cm i podstawowej dtugosci 600 lub 400 cm;

» zbrojenie poziome tarcz w osiach A, B, C i D zaprojektowano w postaci ukrytych belek, usytuowanych na
wszystkich poziomach stropéw nad kondygnacjami nadziemnymi i oznaczonych jako Al, BC1 lub D1,
dodatkowo w poprzecznej osi nr 2 w poziomie stropu nad parterem zaprojektowano belke BO spinajgcg
belki podtuzne;

» wszystkie pozostale sciany kondygnacji nadziemnych zaprojektowano z blokéw wapienno — piaskowych
typu SILKA, o grubosci 24 cm, 12 cm lub 8cm (Sciany dziatowe) z blokéw klasy 15 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy 5 MPa;

« Sciany nieno$ne ostonowe, ktére opierajg sie na stropie nalezy wykonaé w technologii Ytong na kleju.
Poddasze $ciana cofnieta

Nadproza nad otworami drzwiowymi zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych typu L19 o minimalnej

dtugosci oparcia 10 cm. W $cianach konstrukcyjnych w miejscach otworéw okiennych lub otworéw drzwiowych

podcigg stropowy stanowi jednoczesnie nadproze nad oknami.

5. Stropy.

Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami budynku zaprojektowano w ukfadzie poprzecznym, jako zelbetowe
ptyty czesciowo prefabrykowane typu filigran. Grubo$é piyty stropowej przyjeto 18 cm, wykonany z betonu
klasy C30/37 i stali A-IlIN. Oparcie ptyty stropowej zaprojektowano na $cianach nosnych (tarczach) grubosci
20 cm.
Piyty stropowe na $cianach wewnetrznych zostaty ,ucigglone” i pracujg jako ptyty trzyprzestowe.
Stropy zostaty zaprojektowane na zmienne obcigzenie uzytkowe 0 nhastepujgcych wartosciach
charakterystycznych :

¢ 2,0 kN/m*w przestrzeniach komunikacyjnych i w ustugach,

« 3,0 kN/m? na klatkach schodowych,

0,75 kN/m? jako obcigZenie zastepcze od $cianek dziatowych,

0,70 kN/m? jako obcigzenie sniegiem w | strefie obcigzenia,
0,25 kN/m? jako cisnienie wiatru | strefie obcigzenia.

Obcigzenia stale przyjeto o nastepujgcych wartosciach charakterystycznych :
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¢ 4,5kN/m? ciezar wiasny stropu zelbetowego filigran,

¢ 1,0 kN/m? taczny ciezar warstw posadzkowych,

« 4,0 kN/m?®tgczny ciezar warstw tarasowych,

+ 18,0 kN/m® ciezar $cian murowanych z bloczkéw Silka.
Na $cianie w osi 3 oraz na stropodachu stropy nalezy zakonczy¢ zelbetowym wieficem o szerokosci rowne;
grubosci Sciany oraz wysokosci rownej grubosci stropu, zbrojonego podiuznie 4 pretami zebrowanymi o

$rednicy 12 mm.
6. Schody oraz szyb windowy

Zaprojektowano zelbetowe schody prefabrykowane, wykonane z betonu C20/25, zbrojonego zebrowanymi
pretami ze stali RB 500.Wszystkie stopnie biegéw zaprojektowano o wysokosci 19,03 cm w piwnicy, oraz 17,5
cm na pietrach i szerokosci w piwnicy 26cm a na pozostatych kondygnacjach o statej szerokosci 29 cm. Piyty
biegu o grubosci 12 cm. majg w piwnicy szerokosé¢ 136,5 a pozostatych kondygnacjach statg szerokosc
wynoszacg 133 cm, a zbrojone sg pretami o srednicy 8 mm w rozstawie co 125 cm. Spocznik zaprojektowano
jako ptyte filigran o grubosci 16 cm.

Szyb windowy zelbetowy, monolityczny wykonany z betonu klasy C25/30, zbrojony stalg zebrowang RB 500.
Grubo$¢ Scian szybu wynosi 15 cm, wymiary wewnetrzne oraz otworowanie nalezy wykonaé wg wytycznych
dostawcy dzwigow. Szyb posadowiony na fundamencie ptytowym. Wykonczenie i wyposazenie szybu pod
nadzorem kierownictwa montazu dzwigéw. Sposéb wykonania oraz zbrojenia klatki schodowej oraz szybu

windowego wg rysunkéw wykonawczych konstrukcji.

Opracowat

Krzysztof Butkiewicz
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