
ślusarka aluminiowa - okna zewnňtrzne

SYMBOL O3

SCHEMAT

WYMIAR

S [mm]

H [mm]

KOLOR

SYSTEM

PRZESZKLENIE

WYPOSAŧENIE

WSP.PRZENIKANIA

CIEPĞA Uw

PIWNICA

PARTER

PIŇTRO 1

PIŇTRO 2

PIŇTRO 3

PIŇTRO 4

PIŇTRO 5

RAZEM

UWAGI

O4 O5

2000

2170

RAL 7005

System profili aluminiowych

typu PE78N HI

szklenie 3-szybowe

klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki

1,1 W/m

2

K

-

4

-

4

4

4

-

16

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

2000

1700

RAL 7005

System profili aluminiowych

typu PE78N HI

szklenie 3-szybowe

klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki

1,1 W/m

2

K

-

2

-

10

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

2

2

2

2

4000

1700

RAL 7005

System profili aluminiowych

typu PE78N HI

szklenie 3-szybowe

klamka i zawiasy w kolorze Ŝlusarki

1,1 W/m

2

K

-

1

-

1

1

1

1

5

ślusarka aluminiowa - drzwi zewnňtrzne

SYMBOL DZ1

S [mm]

H [mm]

KOLOR

SYSTEM

PRZESZKLENIE

WYPOSAŧENIE

WSP.PRZENIKANIA

CIEPĞA Uw

PIWNICA

PARTER

PIŇTRO 1

PIŇTRO 2

PIŇTRO 3

PIŇTRO 4

PIŇTRO 5

RAZEM

UWAGI

1542 (S=900+350)

3900

RAL 7005

System profili aluminiowych typu PE78N

1,2 W/m

2

K

-

1

1

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

-

-

-

-

-

szklenie bezpieczne 3-szybowe

WYMIAR

elementu

5730.

6780

PrzeğŃcznik

Prowadnica

SL WAVE TE

VE - element standardowy

WA - stağe elementy przyŜcienne

SL,

TE - element teleskopowy

kluczykowy

VE VE

ściana prze·wna

SYMBOL

WYMIAR

S [mm]

H [mm]

KOLOR

SYSTEM

WYPOSAŧENIE

PIWNICA

PARTER

PIŇTRO 1

PIŇTRO 2

PIŇTRO 3

PIŇTRO 4

PIŇTRO 5

RAZEM

UWAGI

6780

250

RAL 7005

P·ğautomatyczna Ŝciana mobilna np. typu Variflex 88

Kabel zasilajŃcy doprowadziĺ w pobliŨe stağego elementu przyŜciennego SL i

zakaŒczyĺ gniazdem. Jednostka sterujŃca (skrzynka) musi byĺ zlokalizowana w ğatwo

dostňpnym miejscu blisko elementu przyŜciennego SL (np. nad sufitem

podwieszanym. W przypadku braku sufitu  odwieszanego miejsce zainstalowania

jednostki sterujŃcej wskazuje ZamawiajŃcy w porozumieni z montaŨystŃ). PrzeğŃcznik

kluczykowy instalowany jest w widocznym miejscu przy Ŝcianie mobilnej wskazanym

przez ZamawiajŃcego.

-

-

1

przed zam·wieniem wszystkie wymiary sprawdziĺ na budowie

-

-

-

1

-

Drabinka

SYMBOL

WYMIAR

S [mm]

H [mm]

KOLOR

WYPOSAŧENIE

PIWNICA

PARTER

PIŇTRO 1

PIŇTRO 2

PIŇTRO 3

PIŇTRO 4

PIŇTRO 5

RAZEM

UWAGI

315

50

RAL 7005

drabina aluminiowa wysuwana min.

50cm

-

-

1

przed zam·wieniem wszystkie

wymiary sprawdziĺ na budowie

1

kotwa ścienna
ze stali ocynk

dł. 10cm

drabina aluminiowa wysuwana
o szerokości min. 50 cm

ze stopniem i poręczą zejścia

-

-

-

-
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