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AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S1 tynk silikonowy, hydrofob. (samoczyszcz. z f. katalizy) wełna mineralna        18cm 18cm ściana konstrukcyjna żelbetowa     20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana pomiędzy budynkami S2 styropian        8-23cm 8-23cm ściana konstrukcyjna żelbetowa     20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S3 witryna szklana na podkonstrukcji aluminiowej ściana konstrukcyjna żelbetowa     20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S4 witryna szklana na podkonstrukcji aluminiowej ściana z bloczków gazobetonowych    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S5 płyty kamienne piaskowiec      2cm 2cm pustka powietrzna/podkonstr.      3cm      3cm 3cm wełna mineralna z welonem szklanym lambda = 0,031, typu ISOVER Super Vent Plus/podkonstr.   18cm 18cm ściana konstrukcyjna żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S6 okładzina aluminiowa   wełna mineralna z welonem szklanym lambda = 0,031,        typu ISOVER Super Vent Plus/podkonstr.   14-24cm 14-24cm ściana konstrukcyjna żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana attykowa S10 tynk silikonowy, hydrofob. (samoczyszcz. z f. katalizy) ściana z bloczków silikatowych    20cm 20cm styropian         5cm5cm

AutoCAD SHX Text
Ściana fundamentowa S7 folia kubełkowa styropian XPS       10cm 10cm hydroizol. pion. 2 skł. masa asfaltowa typu Izohan WM 2K grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit ściana konstrukcyjna żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana fundamentowa S8 folia kubełkowa styropian XPS       18cm 18cm hydroizol. pion. 2 skł. masa asfaltowa typu Izohan WM 2K grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit ściana konstrukcyjna żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S9 tynk cokołowy mozaikowy styropian XPS       18cm 18cm hydroizol. pion. 2 skł. masa asfaltowa typu Izohan WM 2K grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit ściana konstrukcyjna żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana pomiędzy budynkami S11 styropian        8-23cm 8-23cm ściana z bloczków gazobetonowych    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana zewnętrzna S3 witryna szklana na podkonstrukcji aluminiowej ściana konstrukcyjna żelbetowa     20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana wewnętrzna Sw1 tynk gipsowy ściana żelbetowa    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana wewnętrzna Sw2 ściana g-k     12,5cm12,5cm

AutoCAD SHX Text
Ściana wewnętrzna windy Sw3 tynk gipsowy ściana żelbetowa    15cm15cm

AutoCAD SHX Text
Stropodach windy. D3 Żywica epoksyd. typu IZOHAN epoxy EP-602 na podłożu  zagruntowanym typu IZOHAN epoxy EP-601  0,2cm 0,2cm Warstwa dociskowa z betonu klasy min. C20/25    4cm 4cm Warstwa separacyjna - folia PE    0,02cm 0,02cm Styropian           12cm     12cm 12cm Paroizolacja          0,3cm    0,3cm 0,3cm Warstwa spadkowa z zaprawy typu  IZOHAN renobud R-103  na w. szczepnej typu  IZOHAN renobud R-102  0,5-4,4cm  0,5-4,4cm płyta stropowa               18cm            18cm        18cm    18cm  18cm tynk w zal. od pom.

AutoCAD SHX Text
Ściana wewnętrzna Sw4 tynk gipsowy ściana wapienno - piaskowa  12cm 12cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Ściana pomiędzy budynkami S11 styropian        8-23cm 8-23cm ściana z bloczków gazobetonowych    20cm 20cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Stropodach D1 hydroizolacyjna membrana dachowa typu  Sarnafil 0,18cm 0,18cm wylewka betonowa       5cm 5cm płyty korytkowe       10cm 10cm ścianki ażurowe w spadku 3% wełna mineralna       25cm 25cm folia paroszczelna strop żelbetowy       18cm 18cm tynk gipsowy

AutoCAD SHX Text
Taras nad pom. ogrzew. D2 Deski tarasowe        2cm 2cm podkładki dystansujące       3cm 3cm Żywica epoksydowa typu IZOHAN epoxy EP-602 na podłożu  zagruntowanym typu IZOHAN epoxy EP-601  0,2cm 0,2cm Warstwa dociskowa z betonu klasy min. C20/25 4cm 4cm Warstwa separacyjna - folia PE        0,02cm      0,02cm 0,02cm Termoizolacja z płyt typu PIR     12cm 12cm Paroizolacja        0,3cm 0,3cm Warstwa spadkowa z zaprawy  typu IZOHAN renobud R-103  na warstwie szczepnej typu  IZOHAN renobud R-102 0,5-4,4cm 0,5-4,4cm płyta stropowa              18cm           18cm       18cm 18cm tynk w zal. od pom.

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T1 deski drewniane      1,5cm 1,5cm wylewka samopoziomująca    1,5 cm 1,5 cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4cm 4cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T1' (sanitariaty) płytki ceramiczne na kleju wodoodpornym  1,5cm 1,5cm izolacja p.w.-2x folia płynna z wyw na ściany wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 5,5cm 5,5cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T1''(kominukacja) terazzo       3cm 3cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4cm 4cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Płyta fundamentowa P1 konglomerat       3cm 3cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 5cm 5cm folia budowlana PE styropian        4cm 4cm 2x papa asfaltowa zgrzewana grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit płyta fundamentowa żelbet. wg proj. konstr 50cm 50cm hydroizol. pozioma 2x papa asfaltowa zgrzewana grunt. z masy asf. - kaucz. typ. Dysperbit wylewka betonowa      10cm 10cm podsypka piaskowa      20cm 20cm 

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T2 deski drewniane      1,5cm 1,5cm wylewka samopoziomująca    1,5 cm 1,5 cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4cm 4cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm styropian       9cm 9cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Spocznik T3 terazzo     3,5cm 3,5cm wylewka betonowa   1,5cm     1,5cm     płyta żelbetowa    16cm16cm

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T1''(kominukacja) terazzo       3cm 3cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4cm 4cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T2' (sanitariaty) płytki ceramiczne na kleju wodoodpornym  1,5cm na kleju wodoodpornym  1,5cm 1,5cm izolacja p.w.-2x folia płynna z wyw na ściany wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 5,5cm 5,5cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm styropian       9cm 9cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia

AutoCAD SHX Text
Strop międzykondygnacyjny T2'' (kominukacja) terazzo       3cm 3cm wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo 4cm 4cm folia budowlana PE izol akustyczna, styropian podłogowy EPST 4cm 4cm styropian       9cm 9cm folia budowlana PE płyta stropowa wg proj. konstrukcji   18cm 18cm tynk w zal. od pomieszczenia
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