architekel M.Szydtowski & J.Krdl, ul.Olesnicka15B, 50-320 WROCLAW, tel/fax:71/3222094, email: biuro@atd-architekci.pl
/7 NIP:897 10 09 829 Rachunek: MultiBank 08 1140 2017 0000 4602 1267 3457

PROJEKT WYKONAWCZY

. Inwestycja

BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD.-KAN., C.O., TELETECHNICZNYMI I
ENERGETYCZNYM PRZY ULICY TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WROCLAW, OBREB KLECZKOW AM 04, dz. Nr
1/4, 9/29.

. Inwestor

TBS WROCLAWSP. Z 0.0.UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104, WROCLAW

. Kategoria obiektu
XXVI
. Jednostka projektowa

ATD ARCHITEKCI, OLESNICKA 15 B, 50-320 WROCLAW

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza Projektant tytut, imie Rodzaj i nr upr., podpis
i nazwisko
Instalacje mgr inz.

elektryczne
y Aleksander Pater

Wroctaw, wrzesien 2018

ATD Architekci s.c. - M. Szydtowski - J. Krol / ul. Olesnicka 15 B, 50 320 Wroctaw, tel./fax 071 322 20 94, 322 10 13
e-mail: biuro@atd-architekci.pl / NIP 897-10-09-829 / Rachunek: mBank:08 1140 2017 0000 4602 1267 3457



Spis zawartosci dokumentac;ji.

Spis rysunkow.

Dane wyjsciowe do projektowania.
Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania.

Materiaty zatozeniowe.

Opis techniczny.

Zasilanie.

Rozdzielnice elektryczne.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacja gniazd wtykowych 230V og6inych.
Instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowanych.
Instalacja komputerowa.

Instalacja telefoniczna.

Instalacja monitoringu.

Instalacja alarmowa.

Instalacja oddymiania.

Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacji.
Instalacja odgromowa.

Instalacja uziemiajgca i wyréwnawcza.
Ochrona p. porazeniowa.

Ochrona przeciw przepieciowa.

Ochrona przeciw pozarowa.

Uwagi koncowe.



2.

Spis rysunkow.

Nr rysunku Tytut rysunku
E-1. Schemat rozdziatu energii
E-2. Rzut piwnic - instalacje elektryczne
E-3. Rzut parteru — instalacje elektryczne
E-4. Rzut | pietra — instalacje elekiryczne
E-5. Rzut |l pietra — instalacje elektryczne
E-6. Rzut lll pietra — instalacje elektryczne
E-7. Rzut IV pietra — instalacje elektryczne
E-8. Rzut V pietra — instalacje elektryczne
E-9. Rzut piwnic - instalacje o$wietleniowe
E-10. Rzut parteru — instalacje os$wietleniowe
E-11. Rzut | pietra — instalacje oswietleniowe
E-12. Rzut Il pietra — instalacje o$wietleniowe
E-13. Rzut Ill pietra — instalacje o$wietleniowe
E-14. Rzut IV pietra — instalacje oswietleniowe
E-15. Rzut V pietra — instalacje oswietleniowe
E-16. Rzut piwnic - instalacje niskopradowe
E-17. Rzut parteru — instalacje niskoprgdowe
E-18. Rzut | pietra — instalacje niskoprgdowe
E-19. Rzut |l pietra — instalacje niskopradowe
E-20. Rzut Il pietra — instalacje niskoprgdowe
E-21. Rzut IV pietra — instalacje niskoprgdowe
E-22. Rzut V pietra — instalacje niskoprgdowe
E-23. Rzut dachu — instalacja odgromowa
E-24. Schemat ideowy tablicy TPO
E-25. Schemat ideowy tablicy TP1 i TK1
E-26. Schemat ideowy tablicy TP2 i TK2
E-27. Schemat ideowy tablicy TP3 i TK3
E-28. Schemat ideowy tablicy TP4 i TK4
E-29. Schemat ideowy tablicy TP5 i TK5
E-30. Schemat ideowy tablicy TP6 i TK6
E-31. Schemat ideowy instalacji strukturalnej
E-32. Schemat ideowy instalacji monitoringu i oddymiania




3. Dane wyjsciowe do projektowania
3.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
wewnetrznych na potrzeby budynku biurowego przy ulicy Trzebnickiej 76 we Wroctawiu.

3.2 Zakres opracowania.
Opracowania obejmuje:
- Rozdzielnice obwodéw elektrycznych,
- Instalacje elektryczne oswietlenia,
- Instalacje elektryczne gniazd wtykowych 230V,
- Instalacje elektryczne na potrzeby wentylacyjne,
- Instalacje elektryczne na potrzeby technologiczne,
- Instalacje telefoniczna,
- Instalacje komputerowa,
- Instalacje elektryczng oddymiania,
- Instalacje alarmowsa,
- Potaczenia wyréwnawcze,
- Ochrone przeciwprzepieciows,
- Instalacje odgromowa,
- Instalacje uziemiajaca.

3.3 Materiaty zatozeniowe.
«  Projekt budowlany budynku.



4, Opis techniczny.
4.1 Zasilanie.

Projekt obejmuje zasilanie nowej rozdzielnicy budynku od zigcza kablowego. Dla potrzeb zasilania
nalezy utozy¢ nowg linie zasilajgcg wykonang kablem typu 4xYKXs 1x70+YKXs 1x35mm? od zlgcza kablowego
do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RGBB.

4.2 Rozdzielnice elektryczne.
Zaprojektowano nastepujgce rozdzielnice:
- Rozdzielnice gtéwna projektowanego budynku RGBB,
- Rozdzielnice odbiorcze zasilania pomieszczen biurowych oraz socjalnych:
TPO, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6
- Rozdzielnice komputerowe:
TKO, TK1, TK2, TKS, TK4, TK5, TK6
Obwody elekiryczne wyposazano w roztgczniki bezpiecznikowe R300, SPX, wytgczniki réznicowo-
pradowe serii P300 i wylgczniki instalacyjne serii S300 oraz osprzet sterowniczy.

4.3 Instalacje oswietleniowe.

Dla oswietlenia pomieszczen projektowanego budynku zaprojektowano oprawy LED o stopniach
ochrony IP dostosowanych do rodzaju pomieszczen. W pomieszczeniach biurowych i administracyjnych,
magazynowych, szatniach, ciggach komunikacyjnych zastosowano oprawy fluorescencyjne. W pomieszczeniach
socjalnych i toaletach przewidziano oprawy kompaktowe.

W ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach gdzie przebywaé moze wigksza liczba oséb
zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne oprawami pracujgcymi w trybie awaryjnym ( oprawa nie bierze udziatu
w oswietleniu ogélnym). Oprawy awaryjne wyposazyé nalezy w autonomiczne podtrzymanie pracy (czas
minimum 1 godzina). Oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat CNOBP.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjno-kierunkowego przewidziano jako pracujgce w trybie awaryjno-uzytkowym.
Oprawy wyposazy¢ nalezy w piktogramy kierunkowe. Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3(4,5)x1 ,5mm>. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem i na korytach kablowych.

taczniki oswietlenia montowac na wys. h=1,2 m od poziomu gotowej posadzki.

Nalezy stosowac osprzet wtynkowy 1P20, a w pomieszczeniach wilgotnych wtynkowy IP 44.

Obwody oswietlenia zabezpieczono wytacznikami instalacyjnymi serii S300.

Przyjeto srednie natezenie o$wietlenia:

- w pomieszczeniach technicznych min. 150 Ix.

- korytarzach i komunikacji 200Ix

- biurowych 500Ix.

4.4 Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdinych.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ nalezy jako wtynkowg. Obwody gniazd zabezpieczy¢
wytgcznikami instalacyjnymi oraz zbiorczo r6znicowopradowymi tyZpu P304 63-30-AC. Instalacje zasilania gniazd
wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3x2,5mm°. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem i na
korytach kablowych. Gniazda we wszystkich pomieszczeniach biurowych zainstalowaé nalezy na wysokosci 0,3m
od poziomu gotowej posadzki. W pomieszczeniach socjalnych i WC gniazda montowaé¢ na wysokosci 1,4m od
poziomu posadzki. W pomieszczeniach gdzie nie ma mozliwosci montazu gniazd na $cianie, zastosowac nalezy
puszki podtogowe wyposazone w odpowiednie zestawy gniazd.

4.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V dedykowanych.

Instalacje gniazd komputerowych wykona¢ nalezy jako wtynkowg. Obwody gniazd zabezpieczyé
wytgcznikami réznicowopragdowymi z cztonem nadmiarowym typu P312 C10-30-AC. Instalacje zasilania gniazd
komputerowych 230V nalezy wykonac przewodami YDYzo 3x2,5mm?. Przewody nalezy uktadac pod tynkiem i na
korytach kablowych ponad stropem podwieszanym. Gniazda we wszystkich pomieszczeniach biurowych
zainstalowa¢ nalezy na wysokosci 0,3m od poziomu gotowej posadzki, gniazda dla drukarek montowac¢ na
wysokosci 1,0m. Zestaw elekiryczno-logiczny $cienny sktadac¢ sie bedzie z dwdch gniazd 230V 16A/Z w kolorze
biatym-sie¢ gniazdek ogdélnych, dwéch gniazd 230V 16A/Z w kolorze czerwonym, zabezpieczone kluczem,
opisane ,DATA”-sie¢ gniazdek komputerowych.

4.6 Instalacja komputerowa.

W budynku przewidziano instalacje okablowania strukturalnego wspolnego dla sieci logicznej i telefoniczne;.
Wykona¢ nalezy okablowanie przewodami UTP kategorii 6 prowadzonymi w dedykowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzystropowej korytarzy oraz w RL pod tynkiem oraz w Sciankach z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zestaw przytaczeniowy punktu logicznego sktada sie z 3 gniazd logicznych RJ45, zabudowanych podtynkowo.

Ze wzgledu na dtugosc¢ potaczen logicznych wszystkie przytgcza dotgczone bedg bezposrednio do punktu
dystrybucyjnego w budynku. Centralnym punktem dystrybucyjnym budynku bedzie szafa stojaca o rozmiarze
42U. Jedna szafa dla urzadzen telekomunikacyjnych z urzgdzeniami sieci komputerowe;.

4.7 Instalacja telefoniczna.
W projekcie przewidziano zainstalowanie nowej centrali telefonicznej budynku w stojacej szafie
krosowniczej. Przewiduje sie montaz centrali wraz z telefonicznymi, 48-portowymi panelemi krosowniczymi. Od



paneli krosowniczych przewiduje sie wyprowadzenie obwoddw do poszczegolnych gniazd telefonicznych.
Przewiduje sie zastosowanie kabla UTP kategorii 6 oraz gniazd typu RJ45. Rozmieszczenie gniazd pokazano na
rzutach budowlanych. Wykonanie instalacji logicznej zleci¢ nalezy wyspecjalizowanemu zaktadowi
instalacyjnemu. Przytgcza zewnetrznego projekt nie obejmuje. Przewody utozone beda pod tynkiem w RL. Trasy
pokazano na planach instalacji elektrycznych.

4.8 Instalacja monitoringu.

Teren budynku oraz przylegty teren zewnetrzny zostanie objety monitoringiem kamer przemystowych.
Pomieszczenia obserwowane bedg kamerami koputkowymi o podwyzszonej czutosci. Teren zewnetrzny, wejscia
do budynku objete zostang nadzorem kamer z promiennikami podczerwieni w obudowach zapewniajacych
odpornosc¢ na czynniki zewnetrzne. Sygnat z kamer sprowadzony zostanie do pomieszczenia serwerowni i
wyswietlony na monitorze LCD zapewniajacym staty podglad. Obraz z kamer przestany zostanie na rejestrator
cyfrowy, 16-kanatowy wyposazone w dysk o pojemnosci 1TB. Rejestrator umozliwia konfiguracje zdalng za
pomoca sieci LAN oraz zdalny podglad za pomocg sieci Ethernet. Przewody sygnatowe prowadzi¢ wraz z siecig
strukturalng.

4.9 Instalacja alarmowa.

W projekcie przewidziano zastosowanie centralki alarmowej typu INTEGRA 64 wraz z kartami
rozszerzen zasilaczem impulsowym, baterig zelowa 17Ah dla zasilania awaryjnego - zamontowang w obudowie
stalowej w pomieszczeniu serwerowni. Pomieszczenia parteru oraz piwnicy chronione bedg cyfrowymi czujkami
ruchu. Dla sterowania systemem przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz piwnicy przewidziano
zainstalowanie manipulatora LCD. Zainstalowaé nalezy akustyczne syreny alarmowe. Instalacje wykona¢ nalezy
przewodem typu YTDY 1x4(6,8)x0,5mm. Przewody utozone bedg pod tynkiem. Przewidzie¢ nalezy system
kontroli dostepu dla pomieszczenia serwerowni.

410 Instalacja oddymiania.

Przewidziano system oddymiania wydzielonej klatki schodowe;.

Na system oddymiania sktada sie:

- klapa dachowa o odpowiedniej konstrukcji wyposazone w konsole ramowa z sitownikiem,

- drzwi wejsciowe o odpowiedniej konstrukcji wyposazone w sitownik,

- Elektryczny system sterowania z sitownikami elektrycznymi.

Na elektryczny system sterowania oddymianiem sktadajg sie:

- Centrala sterujgca oddymiania,

- Przyciski alarmowe,

- Czujka dymowa,

Centralka elektryczna jest zasilana napieciem przemiennym 230V. Potgczenia elementéw wykonawczych z
centralkg wykonane beda kablami o odpornosci ogniowej EI90. Instalacje oddymiania prowadzi¢ przewodem
prowadzonym w rurce elektroinstalacyjnej RL p/t.

4.1 Instalacje elektryczne na potrzeby wentylaciji.

Projekt instalacji sanitarnych przewiduje urzgdzenia do kompleksowej wentylacji budynku, W czesci
elektrycznej przewidziano utozenie przewoddéw zasilajgcych te urzgdzenia. Automatyka wentylacji dostarczona
bedzie razem urzgdzeniami technologicznymi.

Szczegbty podtaczenia urzgdzen, podano na schematach i planach instalacyjnych.

Uwaga.

Instalacje elekiryczng w niniejszej dokumentacji dopasowano do okreslonego systemu. central wentylacyjnych,
wentylatorow. Zastosowanie innego systemu wentylacyjnego niz w projekcie spowoduje zmiany instalaciji
elektrycznej, ktérg nalezy dopasowac do typéw wybranych systeméw wentylacyjnych.

412 Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8 na wspornikach wysokos$ci 150mm.
Do instalacji odgromowej podtgczy¢ wszystkie czesci wystajgce ponad potac¢ dachu jak kominy. Miejsce tgczen
zwodow poziomych z przewodem odprowadzajgcym wykonacé tak by diugos¢ boku oka siatki nie przekraczata 20
m. Przewody odprowadzajgce nalezy wykonaé z preta @8 w rurce z tworzywa o gr. $cian 5 mm. Catos¢ uktadac
w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajgce doprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego, ktére wykonaé nalezy w
puszce w gruncie. Przewod uziemiajgcy wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4.

413 Instalacja uziemiajaca i wyrownawcza.

Wykonaé nalezy uziom otokowy bednarkg ocynkowana FeZn 25x4. Instalacje uziemiajgcg utozy¢ wokét
budynku bednarkg FeZn 25x4mm w warstwie betonu ,chudego”, podtaczy¢ zbrojenia konstrukciji ze zbrojeniem
fundamentu. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10Q.

Jako gtébwng szyne wyréwnawczg przewidziano zainstalowanie ekwipotencjalnej szyny K12 firmy DEHN przy
rozdzielnicy gtéwnej RGBB. Do szyny tej podtgczyc¢:

- szyne PE RGBB,

- rurociggi wod.-kan.

- rurociggi gazu

- czesci przewodzgce konstrukcji budynku



- miejscowe potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach umywalni, serwerowni.

414 Ochrona p. porazeniowa.

Jako ochrone przed niebezpieczenstwem porazenia zastosowano szybkie wytgczenie zasilania. Obwody
elekiryczne zabezpieczono wytgcznikami nadprgdowymi typ S300, oraz wytgcznikami réznicowo-prgdowymi
AJ=30mA z cztonem nadprgdowym.

4.15 Ochrona przeciw przepieciowa.

W rozdzielnicy gtéwnej RGBB przewiduje sie ochrone przepieciowa klasy B i C w postaci odgromnika
DEHN Ventil TN-S natomiast w pozostatych rozdzielnicach budynku tylko warystory DEHNguard. Odgromniki
taczy¢ z fazami L1,L2,L3 linkg miedziang LgY 35mm?, a warystory LgY emmZ. Ochronniki taczy¢ z szyng PE
danej rozdzielnicy.

4.16 Ochrona przeciw pozarowa.

W polu zasilajgcym rozdzielnice RGBB przewidziano rozigcznik kompaktowy wyposazony w cewke z
wyzwalaczem wzrostowym 230V AC. Pozarowe wytaczniki pradu (przycisk w obudowie w kolorze czerwonym
(ABB lub PCE Dzierzoniéw) umieszczone powinny byé w hallu wejsciowym przy wej$ciu do budynku.

Przejscia instalacji przez $ciany stref pozarowych zabezpieczy¢ nalezy masa ogniotrwata o odpornosci ogniowej
materiatu réwnej odpornosci ogniowej przegrody (Sciany)

W budynku przewidziano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjno-kierunkowe wyposazone w piktogramy z wtasnym
podtrzymaniem zasilania. Czas podtrzymania minimum 1h. O$wietlenie awaryjne zapewnia odpowiednie
natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacji. Zasilanie uktadéw oddymiajgcych klatek schodowych oraz zasilanie
hydroforu wykona¢ przewodem niepalnym o odpornosci El 90 minut.

417 Uwagi koncowe.

- Uzyte przy wykonawstwie urzgdzenia muszg posiadac polskie certyfikaty lub atesty uzywalnosci.

- Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu i materiatow niz w projekcie, lecz po uprzednim
uzgodnieniu z projektantem.
Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy oraz § 41 rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp wtasciciel budynku ma obowigzek wyposazy¢ obiekt w Instrukcje Stanowiskowa
BHP i PPOZ w zakresie "Eksploatacja instalacii i sieci o napieciu do 1 kV" , wydane przez OSRODEK
DORADZTWA | DOSKONALENIA KADR 80-244 Gdansk



