
Ciężar zebrany paneli

w parkingu ok:560kg

Półautomatyczna ściana mobilna np. typu Variflex 88  

o izolacyjności akustycznej Rw= 53dB (32kg/m2)

H=2500mm
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Jednostka sterująca

254 x 180 x 90

Przełącznik

Kabel doprowadzony przez Zamawiającego

kabel elastyczny 3 x 0,6 mm²

max. długość 20 m

Kabel 

3 x 0,75 mm²

max. długość 2 m

Zasilanie doprowadzone przez Zamawiającego

100-120V lub 200-240V

50-60Hz, prąd min. 10A

Kabel 

olejoodporny 4 x 1,5 mm²

długość 6 m

około 41V

Prowadnica montowana przez  

SL WA

przekrój kabla 3 x 1,5 mm²

VE TE

o wymiarach

VE - element standardowy

WA - stałe elementy przyścienne

SL,

TE - element teleskopowy

Sciana akustyczna  88 ML

Kabel zasilający doprowadzić w pobliże stałego elementu

przyściennego SL i zakańczyć gniazdem.

Jednostka sterująca (skrzynka) musi być zlokalizowana w

łatwo dostępnym miejscu blisko elementu przyściennego SL

(np. nad sufitem podwieszanym. W przypadku braku sufitu

podwieszanego miejsce zainstalowania jednostki sterującej

wskazuje Zamawiający w porozumieni z montażystą).

Przełącznik kluczykowy instalowany jest w widocznym miejscu

przy ścianie mobilnej wskazanym przez Zamawiającego.

kluczykowy

VE VE

m
i
n
.
 
1
5
0

BARIERA AKUSTYCZNA

2XGK,WEŁNA MIN. 50MM,2XGK

(POZA ZAKRESEM  )

PRĘTY GWINTOWANE M10

KOTWY STALOWE

EAII M10 FISCHER
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140

SUFIT

PODWIESZANY

WYKOŃCZENIE

POSADZKI

RUCHOMY PROFIL ALUMINIOWY

USZCZELKA GUMOWA

PROFIL STALOWY

STROP

KONSTRUKCYJNY

(ŻELBET MONOLITYCZNY)

MATY AKUSTYCZNE

PŁYTA MDF GR. 10MM B-S2,D0

SILNIK ROZPIERAJĄCY ELEMENTY

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIANY

LAMINAT Z KOLEKCJI PRODUCENTA

KOLOR  7035 KOD 7035
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PROFIL STALOWY

WEŁNA MINERALNA  GR. 40MM

O GĘSTOŚCI OK. 30 KG/M3

RUCHOMY PROFIL ALUMINIOWY

USZCZELKA GUMOWA

PROWADNICA ALUMINIOWA

KOLOR RAL  7035

SYSTEMOWY PŁASKOWNIK

STALOWY 180X60X8

STROP

KONSTRUKCYJNY
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ZAKAZ WKRĘCANIA

OBCEGO MATERIAŁU

W PROWADNICĘ JEZDNĄ !

PRZEKRÓJ ściany typu VARIFLEX 88 ML

Z MOCOWANIEM DO STROPU ŻELBETOWEGO

RW = 53 DB (32 KG/M2)

WÓZEK JEZDNY

4 ŁOŻYSKA STALOWE

Detal ścianki przesuwnejTYTUŁ RYSUNKU
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tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl
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Skala: Nr rys.:

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu

10.2018
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UWAGI 1. Inwestycję nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisów Prawa Budowlanego, odrębnych ustaw i przepisów techniczno - budowlanych oraz zgodnie z Polskimi Normami.  2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjętymi w projekcie rozwiązaniami architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  3. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z Projektantem.  Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem Projektanta.  Projekt Wykonawczy PW należy uzgodnić z Projektantem  4. Wszystkie użyte materiały, wyroby, urządzenia i rozwiązania technologiczne powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie konieczności - odpowiednie aprobaty.  5. Przed rozpocząciem robót Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu z istniejącym uzbrojeniem terenu, ze stanem budynków oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją  6. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi projektami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśniać i uzgadniać z Projektantami.  7. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykończeniowych należy zapoznać się ze stanem faktycznym, sprawdzić wymiary na budowie oraz dostosować proponowane rozwiązania do stanu istniejącego w porozumieniu z Projektantem.  8. Połączenia instalacyjne i podłączenia do mediów należy wykonywać na podstawie odpowiednich projektów branżowych. 9. Wszelkie przebicia w ścianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewodów i ciągów instalacyjnych, przebić i klap rewizyjnych należy wykonać wg właściwych projektów branżowych.  10. Uwagi i opisy w części opisowej i na rysunkach stanowią integralną część opracowania - dokumentacji.  11. Wszystkie roboty budowlano - montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane ściśle wg technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta).


