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Miejscowosé:

WROCLAW 026401 _1

Obrgb ewidencyjny (nazwa, identyfikator, AM):

KLECZKOW 0051 AM0O4

Sekcje:

Skala 1:500

1. Ukfad wspéirzednych: "2000/6”
2. Poziom odniesienia: “Kronsztadt 1986”

3, Obszar aktudlizacj oznaczono linig szrafurowsdB777777

4. Informacije o sfuzebno$ciach gruntowych majqcych wpfyw na zagospodarowanie gruntow,

6.149.12.18.2.4 6.149.12.18.4.2 .

Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
nie badano

Ulica: Trzebnicka

LEGENDA
obowiazu jaca linia zabudowy U1
projektowane przylacze wodociagowe H
likwidowane przytacze wodaciagowe LT

przytacze konalizac ji sanitarnej
likwidowone przytacze kanalizacji sanitarnej
przylacze kanalizac ji deszczowe |

likwidowone przylacze gozowe
projektowana sie¢ teletechniczna
likwidowano. sie¢ teletechniczna
likwidowono siec eNA przytacze gazowe

linie rozgranicza jace tereny o rdznym przeznaczeniu
obszar opracowanio

obszar oproacowanio

przyziemie budynku

nadwieszenie budynku

Jezdnia kostko bet, 8 cm proj. lub do ponownego utozenia
chodnik kostka bet, 6 cm proj. lub do ponownego utozenia
trawnik projekiowany

Jezdnia kostka bet. 8 cm istnie joca

trawnik istnie jocy

ilos¢ kondygnacji nodziemnych

drzewa wrysowane dla projektanta
nie bedace trescio bazy danych BDoT500

we jscia do budynku

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

6.149.12.18.2.36.149.12.18.2.46.149.12.19.1.3

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych
51 KLECZK@Wme wykazanych na mapie urzqdzen podziemnych,
ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji

lub o ktérych brak Jest informaci
w instytucjach branzowych.

[

L]

Oznaczenie kancelaryjne
zgtoszenia pracy geodezyjnej:

6.149.12.18.4.16.149.12.18.4.2 6.149.12.19.3.1

oznaczenie terendw o rdznym przeznaczeniu wg MPZP
mie jsce sktadowania odpaddw segregowanych

stojoki na rowery

ZKK17.TM.6640.3564.2018

WROCLAW 10-8-2018 r.

Opracowanie:
(wykonawca, podpis)

auro,
o Daowstiego 15
50205 Wrask

WALD=ZMAR ..MROSZ

Waldlemdr Harosz
GEOD PRAWNION Y
Nr upra MGPIB 9993

pro jektowone daobiegi do sond
pro jektowony daobieg do studni rozdzielaczowe j

Geodeta uprawniony:
(imie, nazwisko, nr uprawniefi, podpis)

Waldemar Jarosz, nr upr. 9993

S10 projektowana studnia rozdzieloczowa 5 obiegowa
pL e projektowany odwiert pionowy z sondn 2U 40x3,7
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architekel

ATD ARCHITEKCI

S.C.

50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z o.0.

DATA

INWESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw 10.2018
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastruktura techniczng i przytagczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. SPECJALNOSC PODPIS |BRANZA FAZA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mieczystaw Szydtowski 69/93/UW architektura
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jacek Krol 71/93/UW architektura
ASYSTENT mgr inz. arch. Agnieszka Nowicka - - A
ASYSTENT mgr inz. arch. Marta Szydiowska - - PW
PROJEKTANT mgr inz. Janusz Madry 140/DOS/03 instalacyjna IS

. SKALA NR RYS.

TYTUL RYSUNKU | Zagospodarowanie terenu 1:500 | PZT1




