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WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestyciji:
Projektowana budowa budynku biurowego w zabudowie plombowej przy ul. Trzebnickiej 76 (dz.nr

9/29, AM-4, obreb Kleczkéw) we Wroctawiu,
z istniejacy infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzer

elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowy wymagaja:

b.

C.

f.

Zigcze kablowe typu ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726.

Kabel niskiego napigcia typu YAKY 4x240mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od zigcza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do zlacza ZK1b Trzebnicka 74 nr ZK-WRW136570.
Kabel niskiego napigcia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od zigcza
ZK3a ul. Trzebnicka 74 nr ZK- WRW136726 do stacji WRW133.

Kabel niskiego napigcia typu YAKXS 4x240 mm? zasilany ze stacji nr WRW133, relacji: od stacji
WRW133 do ztgcza ZK3a ul. Trzebnicka 76b nr ZK- WRW138902 .

Kabel niskiego napigcia typu YAKY 4x120 mm? zasilany ze stacji nr WRW1675, relaciji: od mufy tréj-
nikowej kier. ZK1a ul. Trzebnicka 78 nr ZK- WRW106299 do zigcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr
ZK- WRW136565.

Kabel niskiego napiecia typu YAKY 4x120 mm2 zasilany ze stacji nr WRW133, relaciji: od stacji
WRW133 do ztgcza ZK3a ul. Trzebnicka 76A nr ZK- WRW136565 .

2. Zakres niezbednych robét dia wykonania przebudowy sieci w celu usuniecia kolizji:

a.

b.

€.

Istniejace zlacze wymienione w punkcie 1a., po uwolnieniu od powigzan kablowych, zdemontowaé.

KOlldUche odcmkn kabla nN, o ktérych mowa w pkt1b 1c przebudowac po mekollzyjnej trasle IMW

; i vk .  odbiorey. - :
Dla odcinkéw kablowych z punktéw 1d, 1e,1f, bedacych w kolizji z planowang inwestycjg nalezy za-f
projektowac odcinki kabli po nowej niekolizyjnej trasie z projektowang budowa. Unieczynnié kolidujqf_ =8

ce odcinki kabli i zastapié je nowymi odcinkami kabli ufozonymi po niekolidujacej trasie. Nowe odcin-
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11.

12.

13.
14.

15.
16.
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18.
10.

Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skladajgcy sie z
tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérag nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploataciji ul. Trzebnicka 35/37. oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgod-
nienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowaé wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dofgczyé harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wyltgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybu-
cja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energe-
tycznych TAURON Dystrybucja S.A. Wydziale Eksploatacji ul. Trzebnicka 35/37. a nastepnie zglosi¢ ce-
lem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakorczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do

koricowego odbioru technicznego.
Zapewnié catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla sluzb energe-

tycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrol-
nym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej j. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czyn-
nych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wytadowari niezupeinych.
Po zakoficzeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢é mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do

Paristwowych Zasobéw Geodezyjnych.
Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wy-

konana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elekironiczne;j.
Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono za-

sady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw | odpowiedzialno$ci pomigdzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

Waznoé6 niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu Krzysztof Marszalek telefon 71/889-26-42

Z powazaniem

Oddziat wé Wrgclawiu




