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1. Inwestycje nalezy zrealizowac zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym PB i wg przepisdw Prawa Budowlanego,
odrebnych ustaw i przepiséw techniczno — budowlanych oraz zgadnie z Polskimi Normami.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami architektoniczno — budowlanymi, przepisami
techniczno — budowlanymi, obowiqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Wprowadzenie rozwigzaii zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Wgtpliwosci
dotyczqce projektu i zawartych w nim rozwiqzan nalezy wyjasnic z udziafem Projektanta. Projekt Wykonawczy PW nalezy
uzgodni¢ z Projektantem

4. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzqdzenia i rozwiqzania technologiczne powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, posiadac aktualne atesty ITB i PZH, a wyroby stosowane jednostkowo w razie koniecznosci — odpowiednie aprobaty.
5. Przed rozpoczqciem robét Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu z istniejgcym uzbrojeniem terenu, ze stanem
budynkdw oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc warunki techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwiqzane z realizacjg
6. Ze wzgledu na usytuowanie i charakter inwestycji wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezgco sprawdzaé na budowie, a
zaistniote niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi projektami branzowymi a stanem istniejgcym nalezy
wyjasnia¢ i uzgadniaé z Projektantami.

7. Przed przystqpieniem do wykonania robét wykoriczeniowych nalezy zapozna¢ sig ze stanem faktycznym, sprawdzié wymiary na
budowie oraz dostosowa¢ proponowane rozwigzania do stanu istniejgcego w porozumieniu z Projektantem.

8. Pofqczenia instalacyjne i podigczenia do medidw nalezy wykonywac na podstawie odpowiednich projektéw branzowych.

9. Wszelkie przebicia w Scianach dla potrzeb instalacji, rozmieszczenie poziomych i pionowych przewoddw i ciggow instalacyjnych,
przebit i klap rewizyjnych nalezy wykona¢ wg wiasciwych projektéw branzowych.

10. Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowiq integralng czgsé opracowania — dokumentacji.

11. Wszystkie roboty budowlano — montazowe z zastosowaniem rozwiqzan systemowych powinny byc wykonane scisle wg
technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzér techniczny ze strony praducenta).
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ATD ARCHITEKCI s.c.

50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

NNESTOR | B S 200
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytaczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i
ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
ZESPOL PROJEKTOWY NRUPR. | SPECJALNOSC PODPIS |BRANZA FAZA
PROJEKTANT mgr inz. arch. Mieczystaw Szydtowski 69/93/UW architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Jacek Krol 71/93/UW architektoniczna A PW

ASYSTENT PROJ.

mgr inz. arch. Agnieszka Nowicka - -

ASYSTENT PROJ.

mgr inz. arch. Marta Szydtowska - -

PROJEKTANT mgr inz. Janusz Madry 140/D0$/03 instalacyjna

SPRAWDZAJACY | Mgrinz. Marek Kubacki 15/2002/Gw instalacyjna IS
PROJEKTANT mgr inz. Aleksander Pater 131/06/DOS inst. elektryczne

SPRAWDZAJACY IE
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