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CENTRALA NAWEEWNO WYWIEWNA N1
Verso R 1300V F f-my VENTIA
Vn=600m’/h Vw=600m’/h
4,5KW 3400V 11,7A 203kg 41dB(A)
Automatyka C5.1
montowa¢ 20cm nad posadzkq

CENTRALA NAWIEWNO WYWIEWNA N2 ‘
Verso R 1000V F f-my VENTA
Vn=300m’/h Vw=300m’/h
3,0kW 3~400V 7,3 196kg 41dB(A)
Automatyka C5.1
montowa¢ 20cm nad posadzkq

LEGENDA

OZNACZENIA RYSUNKOWE

Soost Smart 2 Helix VE 405 Wi
Przewéd toczn 21, 1KN, 3~400V, 3,04 IP54 51
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Pion instalacji przeciwpozarowej hydrantowej

Pion instalacji wodociagowej

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody instalacji wody cieplej i zimnej

Przewody instalacji kandlizacji sanitamej (prowadzone pod posadzkq)
Przewody instalacji kanalizacji sanitamej (prowadzone pod stropem)

Przewody instalacji przeciwpozarowej
Hydrant wewnetrzny wielkos¢ 25

Pion instalacji kanalizacji deszczowej podcisnieniowej PLUVIA

Przewody instalaci kanalizacji deszczowej podcignieniowej

Pion instalacji powietrza czerpalnego
Pion instalacji wentylacji nawiewnej
Pion instalacji wentylacji wywiewnej

Pion instalacji powietrza wyrzutowego

Przewody instalacji wentylacji nawiewnej N1
Przewody instalacji wentylacji nawiewnej N2
Przewody instalacji wentylacji wywiewnej W1
Przewody instalacji wentylacji wywiewnej W2
Przewody instalacji powietrza czerpalnego C1
Przewody instalacji powietrza czerpalnego C2
Przewody instalacji powietrza wyrzutowego W1
Przewody instalacji powietrza wyrzutowego W2

Przewody czynnika chiodniczego
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ATD ARCHITEKCI

50-320 WROCLtAW, UL.
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

S.C.
OLESNICKA 15 B

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.

DATA 10.2018

INWESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
ZESPOt. PROJEKTOWY NR UPR. | SPECJALNOSC PODPIS |BRANZA FAZA
PROJEKTANT mgr inz. Janusz Madry 140/DOS/03 instalacyjna IS PW
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Kubacki 15/2002/Gw instalacyjna

. . . . . Skala: Nrrys.:

TYTUL RYSUNKU | Rzut piwnicy - instalacje wod-kan, wentylacja 1:100 1S1




