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Wykaz uzytych $rednic przewoddw wodociggowych
wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej PE-RT/AL/PE-HD
(rura wielowarstwowa) Tecelogo f-my TECE

SREDNICA | GRUBOSC | SREDNICA

LS AL |ZEHNETRZNA SCiaNK | WEWNETRZM

mm mm mm
16 16 2.0 12.0
20 20 2.25 15.5
25 25 2.5 20.0
32 32 3.0 26.0
40 40 4.0 32.0
50 50 4.5 41.0

Wykaz uzytych $rednic przewoddw wodociggowych
rura stalowa

SREDNICA | GRUBOSC | SREDNICA

D |ZEHNETRZNA - SCiank | HEWNETRZM
mm mm mm

32 42.4 4.45 33.5
40 48.3 4.45 39.4
50 60.3 4.95 50.4

OZNACZENIA RYSUNKOWE
L Pion instalacji wodociagowej
p— Przewody instalacji wody cieplej
i zimnej
— Kabel grzejny

Przewody instalacji przeciwpozarowej

Srednica zewngtrzna rury z tworzywa
Srednica nominalna rury stalowej

U - umywalka

Pi - pisuar

Pt - pluczka

Iw - zlgczka do weza
Im - zmywarka

1z - zlewozmywak

= Zawor bezpieczeristwa DN15
«  Zawér kulowy DN15

Podgrzewacz CWU Mars 10 — 230V P1=1,5kN

Podgrzewacz CWU Neptun SG 140 — 230V P1=2kW

UWAGI

1. W obrebie weztow, pionéw | pozioméw rozprowadzajqcych instalacja
zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacja wykonana z rur
wiolowarstwowych Tecelogo f—my TECE,

2. Instalacja przeciwpozarowa wykonana z rur instalacyjnych stalowych
ocynkowanych,

3. Przed kazdym podgrzewaczem pojemnosciowym zamontowa¢ zawory
kulowe odcinajgce DN15 oraz na przewodzie wody zimnej zawdr
bezpieczenstwa DN15 membranowy.

Zawdr_antyskazeniowy EA 251
DN50 f-my Socla
Zawdr_pierwszenistwa

300/W100 DN40 f-my Honeywell

Nowa lokalizacja
wodomierza glownego
dla ul. Trzebnickiej 76a-76e

Projektowan!
wodomierz gtowny
na potrzeby
projektowanego budynku
ul. Trzebnicka 76

\Dalej wg. PZT

SiBoost Smart 2 Helix VE 405
21,1k, 3~400V, 3,04 IP54
zasilany z przed gl. wylqcznika
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archifekel

ATD ARCHITEKCI s.c.

50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
tel./fax 071 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.

DATA 10.2018
INWESTOR ul. Przybyszewskiego 102/104, 51-148 Wroctaw
Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturg techniczng i przytgczami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

ZADANIE energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wroctawiu
ZESPOL PROJEKTOWY NR UPR. SPECJALNOSC PODPIS [BRANZA FAZA
PROJEKTANT mgr inz. Janusz Madry 140/D0S/03 instalacyjna IS PW
SPRAWDZAJACY | mgr inz. Marek Kubacki 15/2002/Gw instalacyjna

L. . ) . . Skala: Nrrys.:

TYTUL RYSUNKU | Izometria instalacji wodociggowej i p.poz. 1:100 1S9




