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Skala: Nr rys.:

Budynek biurowy w zabudowie plombowej wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami wod-kan, c.o., teletechnicznymi i

energetycznym przy ul. Trzebnickiej 76 we Wrocławiu
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1. obróbka styku między budynkami - profil aluminiowy, kolor obróbka styku między budynkami - profil aluminiowy, kolor RAL 7005 2. sidding z tłoczonych profili aluminiowych, kolor RAL 7005 sidding z tłoczonych profili aluminiowych, kolor RAL 7005 3. balustrada zewnętrzna - elementy stalowe, cynkowane balustrada zewnętrzna - elementy stalowe, cynkowane 4. okładzina kamienna -piaskowiec (szlifowany, impregnowany,  okładzina kamienna -piaskowiec (szlifowany, impregnowany,  złoże Szydłowiec) 5. kasety ścienne - profile aluminiowe RAL7005 kasety ścienne - profile aluminiowe RAL7005 6. panele aluminiowe na profilu fasadowym panele aluminiowe na profilu fasadowym 7. opierzenie - blacha aluminiowa na profilach aluminiowych, opierzenie - blacha aluminiowa na profilach aluminiowych, łączona za pomocą uszczelek elastomerowych, narożniki spawane 11. tynk cokołowy, kolor RAL 7005 tynk cokołowy, kolor RAL 7005 12. odbojnik - stal nierdzewna odbojnik - stal nierdzewna 13. nadbudowa kominów istn. zwieńczenie czapą  nadbudowa kominów istn. zwieńczenie czapą        z blachy cynkowo-tytanowej 14. oprawa zewnętrzna typu up-light oprawa zewnętrzna typu up-light 20. uchwyt na flagę uchwyt na flagę 21. kamera monitoringu kamera monitoringu STOLARKA OKIENNA: O1, O2 okna PCV w kolorze białym (okno piwniczne okratowane) O3 - okno aluminiowe - kolor RAL 7005 W1, W5, W6 - witryny aluminiowe 
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