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S$T-01.01 PRZYEACZE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza
wodociagowego dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

a) Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy przytgcza wodociggowego,

b) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopéw i odwodnieniem,

c) Roboty montazowe przytgcza wodociggowego wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i szczegétowymi przepisami,

d) Montaz zasuwy oraz skrzynki ulicznej,

e) Wiaczenie do istniejgcego wodociagu,

f) Montaz zestawdéw wodomierzowych,

9) Wykonanie przejscia szczelnego przez sciane zewnetrzng budynku

h) Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
Kod CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét — ITB.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikaciji, paszportdw, instrukgcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania
materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatdw

2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,
2) dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04m do 0,06m.

2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospétka wg PN-86/B-02480,

2.2.3. Roboty montazowe przytgcza wodociggowego:

1) Rury wodociggowe i ksztattki PEHD PE-100, SDR11 De90x8,2

2) Tasma ostrzegawcza polietylenowa niebieska z wktadka ze stali nierdzewne;j,
3) przejscia gazoszczelne cisnieniowe dla rury 90mm

2.2.4. Wiaczenie do istniejgcego wodociggu

1) Trojnik zeliwny DN200/DN80 + t-gczniki rurowo kotnierzowe DN200

2) Zasuwa odcinajgca kotnierzowa DN80 PN10 z wyprowadzeniem wrzeciona do skrzynki ulicznej. wg PN-EN 545:2000,

3) Skrzynka zeliwna uliczna do zasuw wodociggowych, , zgodnie z PN-85/M-74081

4) Tabliczka do oznakowania trasy przytagcza wg PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

5) Tuleja kotnierzowa DN80/De90z kotnierzem stalowym luznym galwanizowanym DN8O,
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2.2.5. Zestaw wodomierzowy

1) Laczniki redukcyjne mufowe DN50/DN25,

2) Wodomierz skrzydetkowy typ JS-2,5 DN20, JS-4,0 DN25, JS-6,3 DN25,

3) Zawory kulowe odcinajgce DN50,

4) Zawory antyskazeniowe typ EA251 DN40

5) Przejscia PE/MOS 90x8,2/DN50.

6) Przeniesienie istniejacego zestawu wodomierzowego ze studni do budynku

2.2.6. Beton
- beton zwykty B-20 na wzér PN-B-06250 do wykonania blokdw oporowych i podporowych;
- beton zwykty B-20 na wzér wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

2.3. Dokumentacija
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1.Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w
odstepach | do 2 metréw. Nie przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. | m.

3. Rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m.

4. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

5. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczac do zrzucenia elementéw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztaitki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkow
ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
1. dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

2. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Cement, materialy izolacyjne i uszczelniajgce oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement powinien by¢é pakowany i
dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczajgc je przed zmieszaniem materiatami. Zaleca sie sktadowanie
materiatdw w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) zgrzewarki do zgrzewania doczotowego rur PE,

b) zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych,

c) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

d) komplet elektronarzedzi,

e) komplet narzedzi $lusarskich,

f) komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

9) ptyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,
h) ubijak reczny ,babka”,

i) reczne narzedzia do prac ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy.

Rury i urzgdzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny byé ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowag nie byty dtuzsze niz | metr. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine wymagania
Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogéine.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przytagczy wodociggowych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytaczy wodociggowych.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzgdzone bedg szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytgczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpér, wykonywane mechanicznie i recznie.
Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm, obsypka piaskowa o grubosci 30 cm powyze;j rury,

Zasypka wykopow ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dow6z ziemi z miejsca magazynowania.

W razie wystgpienia gruntéw stabonos$nych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitg wymiane gruntu.

Zageszczenie zasypki wykopow do 95% zgodnie z wymogami PN-B-10736.

Wywo6z nadmiaru ziemi na wysypisko odpadoéw. W przypadku uktadania wodociggu ponizej wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow z zastosowaniem igtofiltrow.

5.4. Roboty montazowe przylagcza wodociggowego
1.Wykonanie przytgcza wodociggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegoélnych
elementéw oraz rzednych posadowienia. Wyznaczenie przytacza wodociggowego powinno by¢ zgodne z wymogami ST ..

2. Zasilanie budynku odbywac sie bedzie nowym przytaczem wodociggowym z rur HDPE, PE-100 SDR11 De90x8,2. Laczenie rur PE za pomocg
zgrzewania doczotowego, elektroksztattek, potgczen kotnierzowych,. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasma termokurczliwg, do potgczen
rurociggow i armatury stosowac $ruby ze stali nierdzewnej.

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zleci¢ dostawcy wody. Przed wtaczeniem do czynnej sieci, przytacze poddaé probie szczelnosci
zgodnie z PN-70/B-10715 na p=10atm, nastepnie przytacze zdezynfekowac i przeptuka¢, wykonaé analize bakteriologiczna.

Na trasie wodociggu na wysokosci 30cm nad rurg utozy¢ tasme niebieska o szer. 200mm z wktadkg magnetyczna.

3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowigzujacych w tym zakresie norm i przepiséw:

- sieci gazowe $redniego i niskiego ci$nienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzagdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,
4.Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ jako gazoszczelng, stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi gazoszczelnos¢ i wodoszczelnosé.
Prowadzi¢ geodezyjna obstuge montazu przytagcza wodociggowego.

5.5. Wiaczenie do istniejacego wodociagu

Potgczenie przylacza wodociggowego z zewnetrzng siecia wodociggowg DN200 zeliwo wykona¢ poprzez trojnik szeliwny i tgczniki rurowo
kotnierzowe.. Zabudowaé zasuwe kotnierzowg odcinajgcg DN50 PN10 z wyprowadzonym trzpieniem do skrzynki uliczne;.

Podtgczenie do sieci wodociggowej zleci¢ do dostawcy wody.

5.6. Zestaw wodomierzowy

Przejscie przez Sciane zewnetrzng wykonaé poprzez zastosowanie przejscia szczelnego WGC DN850. Odcinek przytacza PEHD wewnatrz
pomieszczenia wodomierza obudowac¢ do odpornosci ogniowej EI1120.

Zamontowac¢ zestawy wodomierzowe zgodnie z normg PN-ISO 4064-1:1997 oraz PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997.

5.7. Bloki oporowe i podporowe

Zabezpieczenie przewodoéw przed przemieszczaniem sie w planie i pionie nalezy wykona¢ za pomocg blokéw oporowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Pod armature i ksztattki wykonane z Zeliwa, z uwagi na rézny stopien osiadania elementéw zeliwnych i z PE, nalezy wykona¢ bloki podporowe z
betonu B-20 zgodnie z PN-B-10725.

5.8. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonaé stupki
z rur stalowych Dn 50 mm i do nich przymocowac tabliczki na wysokosci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wigkszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja: zasuwy i hydranty. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST ,\Wymagania ogéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we

wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.4. Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonacé
dla catego przytgcza.

Sposo6b przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okre$lonych
w normie nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegodlnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac 20°C,

c) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢ jego poziom,

e) w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo, z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

f) po uzyskaniu ciSnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury

powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

g) caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci
poszczegolnych jego odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | Mpa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz 1,0 MPa

b) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad 1,0 MPa pp = Pr + 0,5 MPa

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robét oblicza sie wedtug:

- sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
- sporzgdzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw,

z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

- wykopy, zasypki,

- blok oporowy,

W m? mierzy sie:
- umocnienie wykopow,
- podsypki i obsypki,

W m mierzy sig:

- przytgcze wodociggowe

- oznakowanie trasy tasma,

- prébe, dezynfekcje i ptukanie przytgcza,

W sztukach mierzy sie roboty:
- wigczenie do istniejgcego wodociagu,,
- zestaw wodomierzowy, zawoér antyskazeniowy, ksztattki,

8. Odbiory robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegdinych
etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

b) prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c) prawidfowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku potgczen,

d) prawidtowos$ci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przej$ciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie
proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonaé odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:
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a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzenia protokotow z préb szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

b) zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

b) zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz
potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem roboét, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w przedmiarze robét niniejszej ST.
Cena wykonania przytgcza wodociggowego obejmuije:
- badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
- wykonanie robot ziemnych, ,podsypki i obsypki przytacza,
- umocnienie i odwodnienie wykopow
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
- dostawe i montaZ rur, ksztattek PE, stalowych, Zeliwnych,
- montaz rur ochronnych,
- koszty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu,
- oznakowanie trasy wodociggu tasmg ostrzegawcza w ziemi,
- préby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza,
- analize bakteriologiczna,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy),
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach,
Cena wykonania wigczenia do istniejgcego wodociagu obejmuje:
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
- dostawe i montaz, ksztattek PE, stalowych, zeliwnych,
Cena wykonania zestawu wodomierzowego obejmuije:
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
- dostawa i montaz wodomierza z zaworami, filtrem i zaworem antyskazeniowym,
- dostawa i montaz konsoli do montazu wodomierza,
- dostawe i montaz rur, ksztattek PE, stalowych,

10. Przepisy zwigzane

1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2) ZAT/97-01-001 Rury o ksztattki z polietylenu i elementy taczgce w rurociggach cisnieniowych do wody,

3) PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

4) PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

5) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

6) PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych z instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
7) PN-92/B-01706/Az1.1999 + COBRI INSTAL Zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.
8) PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

9) PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
10) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. cze$ciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczace;j
armatury przeptywowej;
) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
12) PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
) PN-EN20225:1994 - Czesci zlgczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie
14) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych | kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN
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S$T-01.02 PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza
kanalizacji sanitarnej dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna K-

01.02. obejmuje nastepujacy zakres robot:

a) Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy przytacza kanalizacji sanitarnej,

b) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopéw i odwodnieniem,

c) Roboty montazowe przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
i zblizen, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i szczegétowymi przepisami,

d)  Roboty montazowe tréjnika @200/160mm,

e)  Wykonanie przej$cia gazoszczelnego przez Sciane zewnetrzng

f) Wykonanie proby szczelnosci

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét — ITB.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna,

plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale
oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéow, $wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw
2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,
2) dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04m do 0,06m.
2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospoétka wg PN-86/B-02480,
2.2.3. Roboty montazowe przytgcza kanalizacji sanitarnej:
1) Rury kanalizacyjne i ksztattki PVC-U kl. SN8 — wg PN-EN 1401-1.
2) Ksztaltki kanalizacyjne kanalizacji zewnetrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U SN8 wg DIN 1401-1
2.2.4. Roboty montazowe tréjnika @200/160mm, skfadajace sie z nastgpujacych elementow:
- tréjnik PVC-U SN8 &200/160mm
- manszety potaczeniowe @200

2.3. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1.Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w
odstepach | do 2 metréw. Nie przekracza¢ sktadowania wysokosci ok. | m.

3. Rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.
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4. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

5. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztattki, ztaczki i inne materialy powinny byé skladowane, w sposoéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
1. diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

2. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczajgc je przed zmieszaniem materiatami. Zaleca sie skiadowanie
materiatéw w spos6b umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,WWymagania ogodlne”. Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka podsigbierna,

b) spycharka gasienicowa,

c) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

d) komplet elektronarzedzi,

e) ptyty zageszczajgce o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,
f) ubijak reczny ,babka”,

g) reczne narzedzia do prac ziemnych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
kamionkowe dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

4.2. Transport kregow

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed
mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $srodka transportowego,

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie,

Liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem,

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem),

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytgczy sanitarnych.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzgdzone bedg szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpér, wykonywane mechanicznie i recznie na odktad
i wywoz ziemi z urobku do miejsca magazynowania,

Podsypka piaskowa o grubosci 15 cm, osypka piaskowa o grubosci 40 cm powyzej rury,Zasypka wykopow ziemig z odkfadu lub gruntem
budowlanych mineralnym sypkim, dowdz ziemi z miejsca magazynowania. W razie wystgpienia gruntéw stabonosnych, nie nadajgcych sie¢ do
zasypki, wykonac catkowita wymiane gruntu. Zageszczenie zasypki wykopdw do 95% zgodnie z wymogami PN-B-10736. Wywdz nadmiaru ziemi
na wysypisko odpadow. W przypadku uktadania rurociggu ponizej wéd gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow z zastosowaniem
igtofiltrow.
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5.4. Roboty montazowe przytacza kanalizacji sanitarnej
1. Podtaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do istniejgcej studni.
2. Wykonaé przytacze kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem, tgczonych na uszczelki
gumowe wargowe (nie dopuszcza sig rur PVC o $ciankach strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym).
3. Sposdb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.
4. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Wykonaé podtoze wzmocnione piaskiem grubosci 10cm. Na poditoze
stosowac piaski srednie i grube wg PN-86/B-02480. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie fgczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
5. Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp.
6. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.
7. Przed potaczeniem rur, ,bose” koice nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej przytgczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponize;.
Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni, o grubosci 0,10 m. Wykona¢ obsypke piaskowg do
wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury. Minimalna szeroko$¢ obsypki powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywa¢ przy tym tego
samego materiatu, ktéry tworzy podsypke. Powyzej obsypki mozna do wypetnienia wykopu stosowac¢ grunt niescisliwy (piasek). Grunt zageszczac
warstwami o maks. grubosci 0,3 m, do wys. 0,3 m powyzej rurociggu recznie do 95% . Powyzej mozna uzywaé urzgdzen mechanicznych.
8. Jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i fatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je usungc¢ i miejsca te wypetni¢ zwirem.
9. Odcinki wskazane w dokumentac;ji technicznej ociepli¢ warstwg zuzla.
10. Wykonany przewdd czysci¢ i pluka¢ woda. Inspekcja video utozonych przewoddéw wraz z wykonaniem raportu i filmu na ptycie CD.
11. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw:

- sieci gazowe $redniego i niskiego cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badarnn Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.3.1. Kontrola i badanie robot ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podioza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykopow wraz zageszczeniem.

6.3.2. Kontrola i badanie rob6t montazowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac
dla catego przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

d) nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Wykona¢ inspekcje video utozonych przewodéw wraz z wykonaniem raportu i filmu na ptycie CD.

6.3.3. Kontrola i badanie studni rewizyjnych kanalizacyjnych i przepompowni $ciekéw
Studnie rewizyjne kanalizacyjne i przepompownia $ciekéw bedg podlegaty odbiorom technicznym czesciowym i odbiorowi koncowemu wg
wymagan zawartych w PN-92/B-10735.

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".
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Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos$¢ robét oblicza sie wedtug:

- sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

- sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m?® mierzy sie:

- wykopy, zasypki,

- podsypki i obsypki,

W m? mierzy sie:
- umocnienie wykopow,

W m mierzy sig:
- wykonanie przewodow,
- préba szczelnosci przewodu,

W sztukach mierzy sie:
- studnie kanalizacyjne,
- przepompownia $ciekow.

8. Odbiory robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdinych
etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatow,
b) prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,
¢) montaz studzienek na podtozu i podigczenie jej z kanatem Sciekowym,
d) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,
e) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie
proby szczelnosci na cisnienie
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploataciji, nalezy dokonaé¢ odbioru koricowego, ktory polega na sprawdzeniu:
a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
szczegoInosci sprawdzenia protokotéw z prob szczelnosci,
b) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne".
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania roboét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w przedmiarze robét niniejszej ST.
Cena wykonania przytacza kanalizacyjnego obejmuje:
- badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,
- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
- wykonanie rob6t ziemnych, podsypki i obsypki odcinkéw podziemnych instalacii,
- dostawe i montaz rur, ksztattek PCV-U , PEHD, w ziemi,
- wykonanie kaskady ,
- proby szczelnosci przewodow,
- podigczenie istniejgcej kanalizacji sanitarnej z nowobudowang,
- montaz rur ochronnych,
- ptukanie i kamerowanie przewodu,
- koszty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy)
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania studzienki kanalizacyjnej, przepompowni, obejmuje:
- dostawa i montaz studni, przepompowni,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy)

10. Przepisy zwigzane

1)  WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdine i definicje,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie,

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko,
PN-EN 752-5:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — modernizacja,

PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji — wymagania dotyczgce rur ksztattek
i systemu

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN)
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ST-01.03. PRZYY ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przytacza
kanalizacji deszczowej dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna

obejmuje nastepujgcy zakres robét:

a) Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy przytgcza kanalizacji deszczowe;j,

b) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopdéw i odwodnieniem,

c) Roboty montazowe przytacza kanalizacji deszczowej wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i szczegétowymi przepisami,

d) Roboty montazowe studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych,

e) Roboty montazowe tréjnika @200/160mm,

f) Roboty montazowe regulatora przeptywu,

g) Wykonanie gazoszczelnego przejscia przez sciane zewnetrzng

h)  Wykonanie préby szczelnosci

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét — ITB.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatow.
Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale
oznaczone. Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg
zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
2.2. Wymagania dotyczace materiatow
2.2.1. Roboty pomiarowe:
1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,
2) dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04m do 0,06m.
2.2.2. Roboty ziemne:
1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,
2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospoétka wg PN-86/B-02480,
2.2.3. Roboty montazowe przytgcza kanalizacji deszczowej:
1) Rury kanalizacyjne i ksztattki PVC-U kl. SN8 — wg PN-EN 1401-1.
2) Ksztaltki kanalizacyjne kanalizacji zewnetrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U SN8 wg DIN 1401-1
2.2.4. Roboty montazowe studni rewizyjnych kanalizacyjnych zelbetowych prefabrykowanych taczonych na uszczelki gumowe, z betonu B45,
wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%wg DIN 4034, sktadajace sie z nastgpujacych elementow:
- dno z wyprofilowang kinetg betonowa oraz przej$ciami szczelnymi na rury wg rysunkéw roboczych kregi studzienne ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi,
- plyta zelbetowa przykrywajgca pod wiaz,
- pierscien regulacyjny,
- wtaz zeliwny toczony typu cigzkiego D-400,wg PN-En 124:2000;
- uszczelki gumowe, stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa,
- pionowy regulator przeptywu Hydro Vortex Inox 304 L typ VPH00215,
2.2.5. Beton
-beton zwykly B-20 na wzér PN-B-06250 do wykonania blokéw oporowych i podporowych;
- beton zwykty B-20 na wzér wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

2.3. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.
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2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1.Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w
odstepach | do 2 metréw. Nie przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. | m.

3. Rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2 m.

4. Rury o réznych srednicach powinny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

5. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowac¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny byé skladowane, w sposoéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw
ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
1. diugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

2. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Elementy betonowe studni i wpustéw ulicznych sktadowa¢ na wyréwnanym i utwardzonym placu. Cement, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce
oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych.Kruszywo tj
pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczajgc je przed zmieszaniem materiatami. Zaleca sie sktadowanie materiatdéw w sposéb
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentdw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,WWymagania ogodlne”. Do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka podsigebierna,

b)  spycharka gasienicowa,

c) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

d) komplet elektronarzedzi,

e) ptyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,

f) ubijak reczny ,babka”,

9) reczne narzedzia do prac ziemnych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
kamionkowe dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych folig.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

4.2. Transport kregow

Zaleca sie przewozié prefabrykaty w pozycji ich wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do
kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ ukiadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Liczba prefabrykatow
utozonych na $rodku transportowym powinna byé dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzgdzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, facznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem).

4.3. Transport wtazow kanatowych
Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robét
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5.1. Ogéine wymagania

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatéw przytgczy kanalizacji deszczowe;.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzgdzone bedg szkice inwentaryzacyjne. Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na
mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpor, wykonywane mechanicznie i recznie na odktad
i wywoz ziemi z urobku do miejsca magazynowania,

Podsypka piaskowa o grubosci 10 cm, osypka piaskowa o grubosci 20 cm powyzej rury,

Zasypka wykopow ziemig z odktadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dow6z ziemi z miejsca magazynowania.

W razie wystgpienia gruntéw stabonos$nych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitg wymiane gruntu.

Zageszczenie zasypki wykopoéw do wskaznika 0,95% zgodnie z wymogami PN-B-10736,

Wywo6z nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw. W przypadku ukfadania rurociagu ponizej wéd gruntowych, nalezy wykonaé odwodnienie
wykopow z zastosowaniem igfofiltrow.

5.4. Roboty montazowe przytacza kanalizacji deszczowej
1. Podtaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej wykonaé¢ poprzez montaz tréjnika @200/160mm.
2. Wykonac¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U SN8 z kielichem, tgczonych na uszczelki gumowe wargowe.
3. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczng. Opuszczanie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkow itp.
4. Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Wykona¢ podtoze wzmocnione piaskiem grubosci 10cm. Na podtoze
stosowac piaski srednie i grube wg PN-86/B-02480. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
5. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni
itp.
6. Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.
7. Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowac¢ $rodkami umozliwiajacymi poslizg. ,Bose” konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktoérej przytagczamy nowy odcinek, powinna
by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej. Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢é wykonana z materiatu
sypkiego, bez kamieni, o grubosci 0,10 m. Wykonac¢ obsypke piaskowg do wysokosci 0,2 m powyzej wierzchu rury. Minimalna szerokos¢ obsypki
powinna wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywac przy tym tego samego materiatu, ktéry tworzy podsypke. Powyzej obsypki mozna do
wypetnienia wykopu stosowac grunt niescisliwy (piasek).
Grunt zagegszcza¢ warstwami o maks. grubosci 0,2 m, do wys. 0,4 m powyzej rurociggu recznie do wskaznika 0,95%. Powyzej mozna uzywac
urzadzen mechanicznych.
8. Jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo $cisliwe o matej grubosci, nalezy je usung¢ i miejsca te wypeti¢ zwirem.
9. Wykonany przewdd czysci¢ i ptuka¢ wodg. Inspekcja video utozonych przewodéw wraz z wykonaniem raportu i filmu na ptycie CD.
10. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw:

- sieci gazowe $redniego i niskiego ci$nienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,

5.5. Roboty montazowe studni rewizyjnych betonowych
Na trasie wykonaé¢ studnie zelbetowe 1500mm prefabrykowane, z betonu B45, wodoszczelnego (W8) o nasigkliwosci <4%wg DIN 4034,
sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:

- dno z wyprofilowang kinetg betonowg oraz przejsciami szczelnymi na rury wg rysunkéw roboczych

- kregi studzienne ze stopniami ztazowymi zeliwnymi ,

- ptyta zelbetowa przykrywajgca pod wtaz

- pier$cien regulacyjny,

- wtaz zeliwny typ ciezki D400,

- uszczelki gumowe, stozkowe, wyposazone w krawedz poslizgowa ,do potgczen kregdw studziennych,

- pionowy regulator przeptywu Hydro Vortex Inox 304 L typ VPH00215,
Studnie rewizyjne nalezy budowaé w wykopach jamistych z dnem wzmocnionym warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15cm. Studnie powinny
posiadac¢ fabrycznie sadzone stopnie zeliwne lub z pretéw stalowych o $rednicy 18 do 22 zabezpieczonych przed korozjg. Prowadzi¢ geodezyjng
obstuge montazu studzienek rewizyjnych wraz z kanatami $ciekowymi.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
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witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.3.1. Kontrola i badanie robét ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopdw i podioza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbednych wej$¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykop6éw wraz zageszczeniem.

6.3.2. Kontrola i badanie rob6t montazowych

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonac
dla catego przewodu. Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

b)  odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

Wykona¢ inspekcje video utozonych przewodéw wraz z wykonaniem raportu i filmu na ptycie CD.

6.3.3. Kontrola i badanie studni rewizyjnych kanalizacyjnych, odwodnien liniowych
Studnie rewizyjne kanalizacyjne i wpusty beda podlegaty odbiorom technicznym czesciowym i odbiorowi koncowemu wg wymagan zawartych w
PN-92/B-10735. Regulator przeptywdéw zgodnie z wymogami producentow.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug:

- sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

- sporzgdzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiaréw,

z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:

- wykopy, zasypki,

- podsypki i obsypki,

W m? mierzy sig:
- umocnienie wykopow,

W m mierzy sie:
- wykonanie przewodéw,
- préba szczelnosci przewodu,

W sztukach mierzy sie:
- studnie kanalizacyjne,
-wpusty uliczne,

- regulator wpustow

8. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST,Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych
etapow robét przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatow,

b) prawidtowosci wykonania robé6t ziemnych, a w szczegdlnosci poditoza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

¢) montaz studzienek na podtozu i podigczenie jej z kanatem $ciekowym,

d) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku potaczen, zmian kierunku,

e) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegolnos$ci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie

proby szczelnosci na cisnienie

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
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szczegolnosci sprawdzenia protokotdéw z prob szczelnosci,
b) aktualnosci dokumentac;ji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdine".
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, ocena jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w przedmiarze robét niniejszej ST.
Cena wykonania przytacza kanalizacyjnego obejmuje:
- badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdt,
- wykonanie robét ziemnych, podsypki i obsypki odcinkéw podziemnych instalacji,
- dostawe i montaz rur, ksztattek PCV-U , w ziemi,
- proby szczelnosci przewodow,
- podtgczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej z nowobudowana,
- montaz rur ochronnych,
- ptukanie i kamerowanie przewodu,
- koszty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy)
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
Cena wykonania studzienki kanalizacyjnej, wpustu ulicznego, regulatora przeptywu, obejmuije:
- dostawa i montaz studni, separatora, przepompowni,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy)

10. Przepisy zwigzane

1)  WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — pojecia ogdine i definicje,

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — planowanie,

PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko,

PN-EN 752-5:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — modernizacja,

PN-EN 752-7:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — eksploatacja i uzytkowanie,

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z PCV-U do odwadniania i kanalizacji — wymagania dotyczace rur ksztattek
i systemu

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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ST-01.04. LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH PRZYLACZY | INSTALACJI KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ, WODOCIAGOWEGO,
GAZOWEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem likwidaciji
istniejgcych przytgczy i instalacji kanalizacji ogélnosptawnej, wodociggowego, gazowego dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE
PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM
PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacja Techniczna
obejmuje nastepujgcy zakres robét:

a) Demontaz wodociaguz polietylenu do 90 mm

b) Demontaz zaworu zwrotnego o $r. 40-50 mm,

c) Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $r. 50-80 mm,

d) Demontaz zaworu bezpieczenstwa o $r. 25-32 mm

e) Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o sr. 80-100 mm

f) Demontaz studni wodomierzowej o wymiarach 2,3*1,1*2,0

9) Wstawienie korka zeliwnego cisnieniowego $r. -80 mm

h) Demontaz rurociggu stalowego gazowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej 89/4.0

i) Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm

j) Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m

k) Demontaz komory o wymiarach 1,0*0,5*2,5

1.4. Klasyfikacja robét wqg Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Roboét — ITB.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem
niniejszej ST stosowac¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) koparka podsigbierna,

b) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

c) komplet elektronarzedzi,

d) reczne narzedzia do prac ziemnych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Utylizacja
3.1. Transport rur kanatlowych
Wszytskie usuniete sieci powinny zostac wywiezione z placu budowy i zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogdélne wymagania

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Kontraktu.

4.2. Roboty demontazowe

Istniejace unieczynnione przytgcze gazowe nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z wydanymi przez DSG warunkami.
Istniejace przytacze wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z wydanymi przez MPWiK warunkami.
Demontowany uktad wodomierzowy przeznaczony jest do powtérnego wykorzystania

4.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpor, wykonywane mechanicznie i recznie na odktad
i wywoz ziemi z urobku do miejsca magazynowania, zasypka wykopéw ziemig z odkfadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim, dowdz
ziemi z miejsca magazynowania.

W razie wystapienia gruntéw stabonosnych, nie nadajgcych sie do zasypki, wykona¢ catkowita wymiane gruntu. Zageszczenie zasypki wykopow
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do wskaznika 0,95% zgodnie z wymogami PN-B-10736.
Wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadow. W przypadku uktadania rurociagu ponizej wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow z zastosowaniem igfofiltrow.

5. Kontrola jakosci roboét

5.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogéine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia

5.2. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

5.2.1. Kontrola i badanie roboét ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopdw i podioza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbednych wej$¢ do wykopow,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazdéw w obrebie wykopow,

- obsypka i zasypka wykop6éw wraz zageszczeniem.

6. Obmiar roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w S-00.00 ,WWymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug:

- sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,

- sporzgdzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiardow, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:

- wykopy, zasypki,

- podsypki i obsypki,

W m? mierzy sie:
- umocnienie wykopow,

W m mierzy sig:
- wykonanie przewodéw,
- préba szczelnosci przewodu,

W sztukach mierzy sie:
- studnie kanalizacyjne,
-wpusty uliczne,

- regulator wpustow

7. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.

8. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdine".
Platnos$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w przedmiarze robét niniejszej ST.
Cena wykonania przytgcza kanalizacyjnego obejmuije:
- ilos¢ zdemontowanego uzbrojenia
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9. Przepisy zwiazane

1)  WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Prawo ochrony srodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-83/8836-02 Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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ST-02.01. INSTALACJE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ ORAZ P-POZ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i p-poz projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE
WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji wodociggowe;j,

-wykonanie instalacji p-poz,

-montaz armatury,

- montaz szafek hydrantowych

-wykonanie izolacji

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- montaz przepustéw ppoz

1.4. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatébw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z WTWIO - Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét — ITB Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub
nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédito zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatdéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki wodociggowe instalacji p-poz

-Instalacja p-poz - rury i ksztaltki stalowe S gwintowane podwdjnie ocynkowane d=25mm, 32mm; 40mm; 50mm; wg PN-84/H-74200,
-taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-74392+74393

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu np.Tubolit DG f-my Armacell ( lub réwnowazna)

-izolacja przeciwwilgociowa

2.1.2. Hydranty
- Hydranty wewnetrzne HW-25W-KP-30 (zawory hydrantowe DN25 i szafki hydrantowe z wezem gasniczym potsztywnym o diugosci 30m i

pradownicag na strumien rozproszony stozkowy). Szafka podtynkowa wykonana ze stali, w wersji kombi( z dodatkowym miejscem na gasnice).
Zwijadto na waz o $rednicy tarcz @600 mm wykonane z blachy o grubosci 1,2 mm, ttoczone, malowane farbg epoksydowo-poliestrowg - zgodnie
z Polska normag PN-92/N-01256/01.

2.1.3. Przewody, ksztattki wodociggowe instalacji wody uzytkowej

-Instalacja z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-HD PN10 o $rednicy 16; 20; 25; 32; 40; 50 (np. Tecelogo f-my TECE lub réwnowazne).
Potgczenia rur systemowe, zaprasowywane,

-izolacja cieplna otulinami ze spienionego polietylenu np.Tubolit DG f-my Armacell ( lub réwnowazna)

2.1.4. Zestaw hydroforowy
- zestaw hydroforowy Wilo- SiBoost Smart 2 Helix VE405 lub réwnowazny.
Q=2,0l/s, H=40,0mH,0

2.1.5. Wodomierze
Projektowany wodomierz skrzydetkowy JS-10 DN25
Istniejacy wodomierz w studni wodomierzowej

2.1.6. Podgrzewacze
Pojemnosciowy podgrzewacz wody 10l moc 1,5kW/230V, 140l moc 2,0kW/230V
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Zawory bezpieczenstwa - dla kazdego podgrzewacza indywidualny zawér DN15

2.1.7. Zawory
- zawor antyskazeniowy EA251 DN50

- zawor pierwszenstwa VV300/VV100 DN40

2.1.8. Stacja uzdatniania wody do napetniania instalacji CO
- montaz stacji uzdatniania wody

2.1.9. Kable grzewcze
- montaz kabla grzewczego 10W/m na odcinku prowadzonym poza budynkiem, kabel wyposazy¢ w termostat

2.1.10 Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa z mosigdzu lub brgzu z uszczelnieniem teflonowym:
-Zawory odcinajace kulowe Dn50, Dn40, Dn32, Dn25: Dn20, Dn15
- Zawory kulowe o $r. nominalnej 15mm ze ztgczka do weza SCHELL Comfort z blokadg strumienia zwrotnego

2.1.11. Biaty montaz

Podtaczenia baterii czerpalnych stojacych i misek ustepowych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomocag wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

- Zawor pisuarowy,

- Zawory sptuczkowe - systemowe do ubikacji mocowanych na stelazu.

- Zawory katowe z filtrem siatkowym 3/8”

- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczem

- Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z mieszaczem

- Baterie prysznicowe podtynkowe ze stuchawkg

2.1.9. Izolacje, podparcia,

-Mocowanie przewodow instalaciji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka ochronng,

-Otuliny ze spienionego polietylenu ( np. Tubolit f-my Armacell lub réwnowazne

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogag
by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy,
na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sig z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng
ostroznos$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 C i nizszej.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposo6b skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdéw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i
opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja wodociggowa

1.Do rozpoczecia montazu instalacji wody mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowej odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez
inne rodzaje materiatow lub elementdw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
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wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez
inwestora i projektanta.

3. Instalacje pomiedzy wymiennikiem a zasobnikiem wykona¢ z rury stalowej podwdjnie ocynkowane;.

4. Przejscia przewodoéw instalacji wodociggowe] przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji
wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg réwniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do 4cm.

5. PrzejScia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy
zaizolowac¢ akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny miec¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni
bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j i cieptej wody.
Powierzchnia przewodéw cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .

8. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodéw elektrycznych.

9. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodéw o $rednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

11. Przewody nalezy mocowa¢ do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

5.2.Montaz przewodoéw z rur stalowych ocynkowanych

1. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie
wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikdw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych
ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na gorgco.

3. Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ masami (rury niepalne) i
kasetami (rury palne) firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji
wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane w
przypadku wprowadzania rur o srednicy zewnetrznej do 4cm.

4. Przej$cia przewoddw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowa i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego

5. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddw poziomych z rur stalowych ocynkowanych powinny wynosic:

- dla rur o srednicy : 25 - 32 mm - odlegtos¢ 2,0 m,

- dla rur o $rednicy : 40 - 65 mm - odlegtos¢ 2,5m.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonhczeniu montazu rurocigagéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykdw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.4.Montaz armatury i zestawu hydroforowego

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

2. Na wszystkich indywidualnych podej$ciach do przyboréw i podejsciach do poszczegdlnych weztdw sanitarnych nalezy zainstalowac¢ zawory
odcinajgce (wymodg ten nie dotyczy baterii nasciennych). Do zaworéw montowanych na przewodach zabudowanych nalezy zapewni¢ dostep
poprzez otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej przegrody w ktorej bedg montowane.

3. W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura przemystowa lub specjalna.

4. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalaciji.

5. Do baterii i zawordow czerpalnych stojacych nalezy stosowacé taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem tej armatury.

6. Montaz zestawow hydroforowych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Mozna dokona¢ prob szczelnosci poszczegdinych ztadéw lub odgatezien. Badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykonaé przed zakryciem bruzd i obudéw. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa,
jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Czynnosci przy wykonywaniu préby szczelnosci:

- napetnienie instalacji woda zimnag

- podtgczenie pompy wytworzenia ci$nienia

- wytworzenie cisnienia probnego trzykrotnie w odstepach co 10 min.

- po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w czasie 30 min. ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara, po dalszych 2 godzinach -
nie wiecej niz 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30 min.

- wytworzenie na przemian cisnienia 10 bar i 1bar w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych
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- pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby sieé rur powinna pozostawa¢ w stanie bezcisnieniowym

- podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona

- sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

- spuszczenie wody

- uszczelnienie armatury

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - instalacje
sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja wodociggowa

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarows jest :

- wykonanego i odebranego przewodu - m

- montaz armatury, urzadzen - szt,

- montaz hydrantéw - szt

- wykonanie proéby szczelnosci - m

- izolacja przewodoéw- m

8. Odbiory robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie
z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane przed zakohczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzic¢:

-zgodnos¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokéty tych odbiorow
stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegodlnych parametréw podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace
budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakoriczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni€, po odbiorze, obecnosé wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogodine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
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ST-02.02. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
kanalizacji sanitarnej dla projektu:

»BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O.,
TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt
1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

-montaz armatury,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
- montaz przepustéw ppoz

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien. (CPV)
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
- Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do

wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodita sg niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbioér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Przewody, ksztattki kanalizacyjne,

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka najnizszej kondygnacji wykona¢ z rur i ksztattek z rur PVC-U SN8.
Wszystkie przewody prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ od konstrukcji za pomoca tasmy izolacyjnej

- Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie pionéw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych wykonane z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji wewnetrznej PVC/HT kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa

-Czyszczaki kanalizacyjne z PVC 110mm, kolana, tréjniki, rury/daszki wywiewne

2.1.2. Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych
-wykonac z rur i ksztattek z rury PP 25 cienkos$ciennej fgczonej przez klejenie lub zgrzewanie.

2.1.3. Pompa w wezle cieplnym
Pompa zatapialna TMT32M/113/7,5 WILO IP68
Rurocigg ttoczny stalowy DN80O

2.1.4. Biaty montaz
-Element montazowy do miski ustepowej do montazu na $cianie,

-Element montazowy do pisuaru do montazu na Scianie,

-Miski ustepowe porcelanowe zawieszane,

-Miski ustepowe porcelanowe dla niepetnosprawnych,

-Pisuar do zawieszania na elemencie montazowym,

-Przycisk do sptuczki podtynkowe;j,

-Umywalki porcelanowe, na poétpostumencie porcelanowym do umywalki,
-Umywalki dla niepetnosprawnych,

- Brodziki natryskowe z kabing

-Syfony umywalkowe pojedyncze i podwdjne,

-Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1-komorowe z ociekaczem, do montazu na szafce,
-Pochwyty dla os6b niepetnosprawnych, przy WC, umywalce,

- Wpust podtogowy z PP o $r. 100 mm
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2.1.5. Podparcia
-Uchwyty stalowe z gumowag wkiadkag ochronng oraz uchwyty z tworzyw sztucznych, dla rur kanalizacyjnych,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogag
by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu o wiecej niz
1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport przyboréw sanitarnych

Transport przyboréw sanitarnych powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Przybory sanitarne transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatébw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu
na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowacd
nacisku na kielichy rur, powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw
i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konhce rur
sfazowacd. Ksztaltki, ztagczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skiadowane w sposdéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Kanat z rur PVC i PP

1. Poziome przewody kanalizacyjne z rur VC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzkga pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 50cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtogg na podiozu betonowym.

2. Ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga
zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowii.

3.Rury z PVC i PP nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy witasciwie przygotowaé rury, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

4. Przejécia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) firmy
HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane.

5. PrzejScia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.2.Montaz przyboréw sanitarnych

1. Podiaczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podej$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposéb
standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych

2. Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku w obrebie piondéw i podejs¢ do przyborow sanitarnych wykonane z rur i
ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych do kanalizacji, o potaczeniach kielichowych tgczonych na fabrycznie wmontowang uszczelke
gumowa.

3. Podejécia kanalizacyjne do poszczegélnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 1%. Srednice podej$é¢ wg PN-EN
12056-2.

4. Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdinych rodzajéw przyboréw sanitarnych.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po napetieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczgcego pion z poziomem.
Odbiér instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego
z dokumentacja techniczng.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewodoéw cieplnych,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktéw przesuwnych,

- wielkosci spadkéw przewodow,

- prawidtowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosi¢ + 10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z
zasady osiowego montazu elementow przewodéw.

- Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.
Stosowanie na tych przewodach czwdérnikéw nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarows jest:

- wykonanego i odebranego przewodu - m (metr)

- zamontowany przyboru: ustep, pisuar - szt

- umywalka, pochwyt dla niepetnosprawnych, wpust podtogowy, czyszczak, kominek wywiewny - kpl.
- przebicie otworu w Scianie i w stropie - otw.

8. Odbiory robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie
z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukc;ji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidiowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokoty tych odbiorow
stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze kofcowym nalezy sprawdzic:
-zgodnos$¢ wykonania z projektem,
-zgodnos$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,
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-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét korcowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegodlnych parametréow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace
budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-84/H-74200 Rury i ksztattki stalowe

PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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ST-02.03. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
odwodnienia dachu dla projektu: dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE
WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt
1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-dostawe materiatéw,

-wykonanie instalacji kanalizacyjnej deszczowej podci$nieniowej podstawowej i awaryjne;j,
-montaz wpustéw dachowych,

-wykonanie izolacji przeciwroszeniowej

- montaz przepustéw ppoz

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
Kod CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej:

- Przewody i ksztattki PEHD tgczone przez zgrzewanie De40 i De50
- Wpust dachowy Geberit Pluvia z kotnierzem mocujacym d56 DAF
- Element spietrzajgcy wpustu dachowego Geberit Pluvia d56

- Podgrzewacz wpustu Geberit Pluvia d56 230V/8W

2.1.2. Mocowanie przewodow
-Regulowane uchwyty rurowe, systemowe,
-Opaski elektrozgrzewalne, systemowe,
-Ptytki montazowe, systemowe,

- Prety gwintowane

- Podwieszenie profila montazowego

- Profil montazowy

- Element tgczacy profile montazowe

- Klin montazowy

2.1.3. Izolacja przewoddéw
- Wszystkie nalezy zaizolowaé termiczne przy zastosowaniu otuliny ze spienionego polietylenu o grubosci min. 10mm.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg
by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng
ostroznos$¢é nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0Ci nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o
grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport ksztattek
Transport przyboréw sanitarnych powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Ksztattki i wpusty transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, lub pakowane w
skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowaé sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur, powodujac
ich deformacje. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé skitadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych $rodkéw
ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja rurowa

1. Dach budynku bedzie odwadniany poprzez instalacje podcisnieniowg PLUVIA podstawowg i awaryjna. Na instalacje kanalizacyjng deszczowg
podcisnieniowg budynku sktadajg sie piony spustowe deszczowe prowadzone w szybie instalacyjnym utworzonym przez konstrukcje $cianek
szkieletowych, wpusty dachowe oraz przewody poziome. Wody opadowe z potaci dachu bedg odprowadzane do studzienki retencyjnej
zlokalizowanej na terenie inwestora. Pion przelewu awaryjnego kanalizacji deszczowej zaprojektowano na teren utwardzony. Na pionach instalac;ji
kanalizacyjnej deszczowej (u podstawy pionéw) przewidziano zlokalizowanie czyszczakéw rewizyjnych systemu PLUVIA, umozliwiajacych
czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedroznosci. Nie zaleca sie lokalizacji czyszczakéw na odcinkach
poziomych z powodu mozliwosci ich rozszczelnienia. Przejscia przez przegrody zewnetrzne pod poziomem terenu wykonac¢ jako szczelne w
systemie f-my Integer. Instalacje wykona¢ w catosci z rur PEHD tgczonych przez zgrzewanie.

2. Wpusty dachowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Na wpuscie instalacji awaryjnej nalezy zamontowac element spietrzajgcy.

3. Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) firmy
HILTI o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane.

4. Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych prowadzona jest kanalizacja wewnetrzna, jak nastepuje:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- poziomy odptywowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.
Odbiér instalacji odwodnienia dachu

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych,

- szczelnosci potgczen kanalizacyjnych,

- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacji wpustow.

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego
z dokumentacja techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow,

- odlegtosci przewodoéw instalacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidtowo$¢ wykonania mocowan punktoéw przesuwnych,

- wielkosci spadkow przewodoéw,

- prawidtowosci zainstalowania wpustow dachowych.
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6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja kanalizacji deszczowej

-Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ + 10%..

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarows jest:

- wykonanego i odebranego przewodu, kabla grzejnego - m (metr)

- zamontowany wpustu dachowego, czyszczaka - szt

8. Odbiory robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie
z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére musza byé wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzic¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatéw,

-wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdinych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; Gdy odbiory techniczne w zakresie
kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas protokoty tych odbiorow stanowig zatgcznik do protokdtu
koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
-zgodnos$¢ wykonania z projektem,
-zgodno$¢ wykonania z WTWIiOR.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.

Rozruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokét nalezy podpisac przez osoby prowadzace
budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-8 1/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
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ST-02.04. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA SUFITOWEGO

1. Wstep

11 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania dla projektu ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania poziomy, piony podejécia, szafki rozdzielaczowe, automatyka
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ptaszczyznowego — maty kapilarne,

- wykonanie izolacji przewodow rozdzielczych,

- montaz przepustéw ppoz

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
-Kod CPV 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.1. Ogrzewanie ptaszczyznowe
- maty kapilarne typ K.S15 o rozstawie kapilar 15mm umieszczone na suficie i pokryte tynkiem gipsowym lekkim (np. Knauf MP 75L). Tynk o max.
grubosci 10 mm.

2.1.2. Sterowanie i regulacja

- centralke sterujgca petlami ogrzewania sufitowego

- termostat $cienny z funkcjg grzania i chtodzenia w kazdym z pomieszczen z okablowaniem przewodem YDY 2x1mm?
- Rozdzielacz SKB z listwg zasilajgca, rotametrami i sitownikami (4, 8, 10, 11 obiegdéw)

- Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

- Pompy obiegowe Q=1,9m%h H=2,1mH,0

- Zawory regulacyjne tréjdrogowe DN25 z sitownikiem.

- Separatory powietrza DN32mm

- Zawory kulowe DN32 wg DIN 1988

2.1.3. Rury i armatura instalaciji c.o.

Rury wielowarstwowe w systemie (tnmax=95°C, Pmax=6bar),

rury w sztangach lub zwojach @20, @32, @40, @50, @63, F75, F90,potgczenia systemowe
Rury i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219:

Ksztattki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40/ DN50

2.1.4. 1zolacja przewodow
Wszystkie przewody instalacji c.o. i zasilania nagrzewnicy zaizolowa¢ cieplnie otulinami ze spienionego polietylenu Tubolit DG.

2.1.5. Zawieszenia i podpory
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowag wkfadka ochrona,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo nie mogg
by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).
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3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy,
na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatébw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw

Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane
ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzieler przeciwpozarowych w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.
W budynku instalacja centralnego ogrzewania zasila poprzez piony mieszkaniowe poszczegolne petle ogrzewania ptaszczyznowego
zlokalizowane w obrebie mieszkan, wspotpracujgce z siecig gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgcych prowadzonych w posadzce lub
pod stropem kondygnacji parteru. Przewody poziome magistralne i piony instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur instalacyjnych z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PERT/AI/PE-RT — potaczenia systemowe.

Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie mieszkan oraz klatek schodowych, od pionéw i szafek rozdzielaczowych do petli grzewczych
prowadzona w posadzce i $cianach pomieszczen w izolacji grubosci 20mm (izolacja przeznaczona do zabetonowywania), wykonana w catosci z
rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych wielowarstwowych PERT/AI/PE-RT — potaczenia systemowe. Zaopatrzenie w ciepto poszczegdlinych
pomieszczen oparte o system rozdzielaczowy.

Rozdzielacze sg zlokalizowane na klatce schodowej. Wewnatrz szafki rozdzielaczowej nalezy zamontowaé zawdr réwnowazacy z nastawa
wstepng oraz odpowietrzniki automatyczne. Rozdzielacze z rotametrami oraz zaworami regulacyjnymi przystosowanymi do zamontowania termo
sitownikdw. W sktad rozdzielaczy wchodzi pompa obiegowa, 2 zawory 3 drogowe mieszajgce , czujnik punktu rosy, separator powietrza,
rozdzielacz SBK wraz z listwg zasilajgca oraz sitownikami termicznymi do obiegdéw i zawory odcinajgce uktad.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano zainstalowanie ogrzewania ptaszczyznowego. Rozmieszczenie, podigczenie w poszczegdline
obiegi oraz wymiary mat kapilarnych zgodnie z czescig projektowa. Przewody do pojedynczych mat jak i do kilku mat potaczonych w jeden obieg
grzewczy bezwzglednie podtaczy¢ w ukiadzie Tichelmanna.
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Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany stref oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kasetami (rury palne) firmy HILTI o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do
pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane.
Przejscia przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ostonowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego

5.1. Montaz ogrzewania ptaszczyznowego

Do ogrzewania i chtodzenia pomieszczen budynku zastosowano maty kapilarne typ K.S10 o rozstawie kapilar 10mm umieszczone na sufitach i
pokryte tynkiem gipsowy lekkim (np. Knauf MP 75 L). Tynk o max. grubosci 10 mm nalezy potozy¢ na wczesniej zagruntowang powierzchnie.
Przewody do pojedynczych mat jak i do kilku mat potaczonych w jeden obieg grzewczy nalezy podtgcza¢ w uktadzie Tichelmanna. Zasilanie mat
odbywaé sie bedzie poprzez rozdzielacze. Lokalizacja rozdzielaczy zgodnie z czescig rysunkowa. Rozdzielacze wyposazone bedg w listwy
elektryczne zasilajgce gtowice z sitownikiem na poszczegdlne maty . Listwa umozliwia podtgczenie termostatéw bezprzewodowych dla grzania i
chiodzenia z sitownikami petli umozliwiajgcych sterowaniem temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. Poszczegélne rozdzielacze mozna
spig¢ w jeden sterowalny uktad. Zasilanie mat nalezy prowadzi¢ w posadzce. Przed rozdzielaczami nalezy zamontowac¢ reczny zawor regulacyjny
oraz zawor powrotny, oraz spinke zasilania z powrotem poprzez regulator upustowy réznicy cisnien.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane
ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwag warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

5.2. Montaz armatury

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek oraz kotnierzowe. Kolejnosé
wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

-skrecenie pofgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato
w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji
i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowaé
zawor kulowy odcinajgcy.

5.3. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonhczeniu montazu rurocigagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Proba cisnienia instalacji c.o.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig
zamarznigcia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji, dopuszcza sig wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas
badania szczelnosci instalacja powinna byé odtaczona od Zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej
cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana wodg. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé na podstawie ponizszej tabeli.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng — ci$nienie probne instalacji ogrzewczej

Rodzaj instalacji Sposob_ . Rodzaje urzadzen odbierajgcych | Cisnienie prébne w najnizszym
Lp. - zabezpieczenia . L -

grzejnika instalacji ciepto punkcie instalacji
- - - - bar
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pr *) + 2 lecz nie mniej niz 4
. .| bary
dowolne, z ograniczeniami . . L
. . j . oo . P .. | (wezownice grzejnika
instalacja ogrzewczg zgodnie z | wynikajacymi z wiasciwej polskiej :
. - . . . ) ptaszczyznowego nalezy przed
obliczeniowej wymogami: PN- | normy lub aprobaty technicznej . - -
1 . P zalaniem jastrychem, poddac
temperaturze zasila| B-02413 lub | grzejniki ptaszczyznowe (z . .-
o o ) . badaniu szczelnosci na
t1 <100°C PN-B-02414 wtasciwym ograniczeniem e " ) S
cisnienie pr *) + 2 lecz nie mniej
temperatury) -
niz 9 bar)

*) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:

- sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu wzborczym jest zgodne z projektem technicznym, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania
na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z warto$ciami
zaprojektowanymi.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- odpowietrzenia instalacij,

- oznakowania instalacji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

Badania poprawnosci dziatania na goraco

Podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- pomiar temperatury zewnetrznej,

- pomiar temperatury wody grzewczej,

- pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji,

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,

- badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej,

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinna odbiegac¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 K, przy temperaturze zewnetrznej

- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz + 6 °C.

Odbiér instalacji c.o.

Przy odbiorze konicowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

. uzycie wiasciwych materiatow,

. prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

. jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

. wielko$¢ spadkéw przewodow,

. odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

. prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegto$ci miedzy podporami,

. prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

. prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

. zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne
COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét
Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie

z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.
Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki inwestyc;ji.

8.3 Odbiér czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem

- uzycie wiasciwych materiatow
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- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidiowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.4 Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przediozy¢ protokoty odbioréow czesciowych i prob szczelnoSci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

. uzycie wiasciwych materiatéw,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢é zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

wielkos¢ spadkow przewodow,

odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

. zgodnos$¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne
COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaréw,

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-Protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzgdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisow
poszczegodlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindéw realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace
budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodine”.
10. Przepisy zwigzane

6/H-74374 >zenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine
2/M-74001 itura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania
97-01-001 i ksztaltki z tworzyw sztucznych.

1-02420:91 zpieczenie instalacji c.o.

1-02421:85 Izolacje cieplne
agania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
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ST-02.05. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimtyzacji dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL.
TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

- kod CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacia

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji i wentylaciji:

-dostawe materiatéw, urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

-wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej,

- montaz klap ppoz

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozruch i odbidr instalacji wigcznie ze sporzgdzeniem wymaganych protokétow,

1.5.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz.
U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatlu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodta. Jezeli materiaty z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wykorzystane materiaty
i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakos$ci.Winny réwniez posiadaé odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku
jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgdaC przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan
autoryzowanych pracowni badawczych. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez zataman i
zgniecen. Materiat powinien by¢ bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia rozlgczne poszczegdinych elementéw urzgdzenia powinny by¢
szczelne a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu.
Powtoki antykorozyjne, blachy i ksztattowniki przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢, a zadziory usung¢. Stopien
oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego, jezeli nie sg zastrzezone wymagania specjalne,
jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Centrale powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

-charakterystyki techniczne central powinny by¢ zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentaciji technicznej;

-dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i spigtrzenia nie moga przekracza¢ +/-10%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym punkcie pracy nie
moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

-centrala powinny by¢ dostarczona w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;j.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé sie wiecej niz 0,2% dtugosci boku. W celu
zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Potgczenia
blach na $ciankach kanatéw grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone
bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. W przypadku wymaganej regulacji
wielkosci strumienia powietrza, nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

2.2.Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.2.1. Opis ogodlny zastosowanego rozwigzania

W pomieszczeniu b.o.k. - na parterze oraz w sali konferencyjnej na 4 pietrze zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
(zatozono sprawno$¢ odzysku minimum 70%).

Wentylacja nawiewno-wywiewna bytowa w pomieszczeniu b.o.k. bedzie realizowana przez centrale wentylacyjng (N2) Verso R 1000 firmy Ventia,
w sali konferencyjnej bedzie realizowana przez centrale wentylacyjna (N1) Verso R 1300 firmy Ventia

Centrala wentylacyjna N1 - nawiew/wywiew powietrza w ilosci 600m*/h
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Centrala wentylacyjna N2 - nawiew/wywiew powietrza w ilosci 300m°/h
Centrale zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.
Instalacja wentylacyjna mechaniczna sktada sie z uktadu przewoddéw nawiewnych i wywiewnych. Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z
kanatow blaszanych prostokatnych i okragtych. Czerpnie powietrza zaprojektowano jako $cienng. Wyrzutnie zlokalizowane sg na dachu. Czerpnie
i wyrzutnie wewnatrz budynku oraz kanaty od centrali do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng o grubosci 80mm. Pozostate kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ wetng o grubosci 40mm. Powietrze Swieze po przejsciu przez czerpnie trafia¢ bedzie do central wentylacyjnych
gdzie poprzez filtr powietrza, wymiennik obrotowy oraz wentylator zostanie uzdatnione i dostarczone do odpowiednich pomieszczen za pomoca
przewoddw rozprowadzajgcych. Dostarczane powietrze bedzie podgrzewane w centralach wentylacyjnych przez wbudowane nagrzewnice
elektryczne o mocy 4,5kW w centrali N1 oraz 3,0kW w centrali N2. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany za pomocg kratek
nawiewnych z przepustnicg. Wywiew powietrza realizowany bedzie przez kratki wywiewne z przepustnicg. Kanaty nawiewne oraz wywiewne
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40mm. Regulacja ilosci powietrza wywiewanego i nawiewanego przez wentylatory odbywac sie
bedzie za pomoca przepustnic regulacyjnych recznych. W miejscach przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przez strefe przeciwpozarowg
nalezy zamontowa¢ klapy przeciwpozarowe o strefie ogniowej stropu lub $ciany. Na przewodach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje,
montowane maksymalnie do dwa kolana o kacie wigkszym niz 45st oraz na odcinkach poziomych maksymalnie co 10m. W miejscach montazu
rewizji oraz przepustnic regulacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje w stropie umozliwiajace swobody dostep do urzgdzen.

2.2.2 Parametry doborowe central wentylacyjnych
Centrala N1 V=600m°/h Dp=280Pa

Wydajnos¢  (parametry dia wersji Versa R 1300 UH)
Strumien powietrza (m*/h) 1300 Filtr nawiewny F7, filtr weiagowy M5 Strumien powietrza (ms)
— 0 0,08 0,16 0,24 032 04
Grubos¢ scianek (mm) 50  Dane akustyczne % 6001 T T T w T
Masa (kg) 203 Poziom hatasu srednio wazony L, dB(A) \i 00 SFP1,25 L \
Napiecie znamionowe HE (V) 3~400  Przy przeplywie znamionowym 2 ‘
Napiecie znamionowe HW (V) 1~230  Wlot nawiewu 57 3 400+ ‘ SFP 1 | } {
- g
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 11,7 Wylot nawiewu ZAN - o7
Maksymalny prad obcigzenia HW (A) 55  Wlot wywiewu 57 ‘
Wymiary filtréw BxHxL (mm) 800x400x46-M5  Wylot wywiewu 68 200 } SFP 05 ‘
Pobér mocy przez naped wentylatora Obudowa 51
przy przeptywie maksymalnym (W) 221 1001 i RS
Y b4 Y i Cisnienie akustyczne $rednio wazone L,,, dB(A) \
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 4,5/96  pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?*, odlegloéé 0 | ‘
Automatyka 51 od zrodta hatasu — 3 m. 0 200 400 600 BOO 1000 1200 1400 1600
: . Strumiern powietrza (m*/h)
Wymagana przestrzen do obstugi (mm) goo  Otoczenie 41 = Nie speinia wymagan ErP 2018
Sprawnos¢ temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnetrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 25 30 35
Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 129 145 155 16,5 17,5 226 236 246
dla temperatury wewnetrznej +22°C, 10% RH
Centrala N2 V=300m®h Dp=200Pa
Wydajnos¢ (parametry dia wersji Verso R 1000 UH)
Strumien powietrza (m*/h) 900 Filtr nawiewny F7, filtr weiagowy MS Strumier powietrza (m*/s)
e - 0 0,05 0,1 0,15 0.2 025 03
Grubos¢ scianek (mm) 50 Dane akustyczne & 500 . 1 . S
=
Masa (kg) 196 Poziom hatasu érednio wazony Ly, dB(A) =
Napiecie znamionowe HE (V) 3~400 Przy przeptywie znamionowym ano
Napiecie znamionowe HW (V) 1~230 Wlot nawiewu 58 {?
Maksymalny prad obciazenia HE (A) 73 Wylot nawiewu 72 § 300
Maksymalny prad obcigzenia HW (A) 33  Wlot wywiewu 58
Wymiary filtrow BxHxL (mm) 800x400x46-M5  Wylot wywiewu 70 200
Pobdr mocy przez naped wentylatora 178 Obudowa 51
przy przeptywie maksymalnym (W) . 4 K _ 100
- - - Cisnienie akustyczne srednio wazone Ly, dB(A)
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 3/93  pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, odlegtos¢
Automatyka €51 odrediahalasu -3 m. 3 200 400 600 sao 000 1200
Wymagana przestrzeri do obstugi (mm) 800 Otoczenie 41 Strumien powietrza {m#/h)
Sprawnos¢ temperaturowa
Zima Lato
Temperatura zewnetrzna (°C) -23 -15 10 -5 0 25 30 35
Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 139 154 163 172 181 22,5 234 243

dla temperatury wewnetrznej +22°C, 10% RH

Automatyka

Zastosowana automatyka musi umozliwi¢ odczyt:

Wskazanie przeptywu powietrza (m*h, m*/s, I/s)

Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta (%)

Odzyskana energia cieplna (kW)

Poziom odzysku energii (%)

Licznik czasu pracy wentylatoréw (godz.)

Zuzycie energii przez nagrzewnice (kWh)

Licznik odzysku energii (kWh)

Zastosowana automatyka musi umozliwi¢ nastepujgce tryby pracy:
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e 5 trybow pracy: Komfortowy1, Komfortowy2, Ekonomiczny1, Ekonomiczny2 oraz Special. Uzytkownik ma mozliwos¢ regulacji
poszczegodlnych parametrow pracy niezaleznie dla kzdego z trybéw.
e Tryby regulacji temperatury: nawiew do pomieszczen lub wywiew z pomieszczen. Mozliwos¢ wyboru, ktéra wartos¢ ma by¢ regulowana.
e Rodzaj przeptywu powietrza: CAV (staty wydatek powietrza), VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezposrednia).
e Harmonogram tygodniowy z mozliwoscig zaprogramowania do 20 zdarzen, sposréd ktérych uzytkownik zaprogramowaé moze kazdy dzien
tygodnia jednym z pieciu trybéw pracy.
e Harmonogram urlopowy pozwalajgcy zaplanowac¢ do 10 wydarzen w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybow pracy lub wytgcza sie.

2.2.5 Klimatyzacja serwerowni

Pomieszczenie serwerowni zostato wyposazone w klimatyzator freonowy o minimalnej mocy chfodniczej Qch=6,0kW.

W pomieszczeniu zaprojektowano jednostke klimatyzacyjng nascienng firmy HITACHI typ PERFORMANCE RAK-60PPA, 6,1kW (lub
réwnowazne).

Jednostki zewnetrzne firmy HITACHI typ PERFORMANCE RAC-60WPA (lub réwnowazne) obstugujgce urzadzenia na parterze usytuowano na
zewnetrznej stronie budynku. Nalezy je instalowa¢ na ramach montazowych.

Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy umiesci¢ na konstrukcji wsporczej na $cianie zewnetrznej budynku. Sterowanie klimatyzatora bedzie
sie odbywa¢ za pomocg pilota na podczerwien.

Rozprowadzenie czynnika chfodniczego (freonu) wykona¢ za pomocg przewodéw miedzianych wg ASTM B280 lub odpowiednik prowadzonymi
pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢ dokladnie poziomo lub pionowo. Zmiany kierunku wykonaé przy pomocy typowych ksztattek
miedzianych. Mocowanie przewoddéw do $cian i stropdw za pomocg uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng. Zastosowaé przewody
miedziane do instalacji chtodniczych — $rednic, typy trojnikow, zaworow wedtug czesci rysunkowej. Minimalna grubos¢ izolacji 13mm i 16mm.
Przewody nalezy tgczy¢ na lut twardy. Zabrania sie stosowania lutéw z kadmem oraz past lutowniczych. Potaczenia rozlgczne stosowac tylko
przy taczeniu przewodoéw rurowych z armaturg i kréécami aparatéw.

Przejscia przewodow przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ prowadzac je przez ostony np. z rur plastikowych. Przestrzen migedzy Sciankg rury
ostonowej a przewodem nalezy wypetni¢ piankg PU. Po zakonczonym montazu przewodéw freonowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

Po zakonczonym montazu przewoddéw freonowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie nie wyzsze niz 20,5 bar i nie wyzsze niz
maksymalne cisnienie robocze najstabszego elementu. Prébe nalezy przeprowadzi¢ bez podtgczania do instalacji urzadzen mogacych ulec
uszkodzeniu. Do préby mozna uzyé mieszaniny azotu i czynnika chtodniczego. Zabrania sie stosowania powietrza atmosferycznego lub tlenu.
Sprawdzeniu szczelnosci podlegajg tylko przewody freonowe i armatura na nich zainstalowana (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna dostarczana
jest juz po odbytej prébie szczelnosci. Jezeli cisnienie w instalacji, przy niezmienionej temperaturze otoczenia, po 24h spadnie o mniegj niz 1,5%,
probe uwaza sie za pomysing. Po tescie instalacje nalezy osuszyé przy uzyciu pompy prézniowej i napetni¢ czynnikiem dla ktérego dobrano
sprezarke. Napetnianie wykona¢ czynnikiem w postaci pary od strony ssawnej instalacji lub czynnikiem w postaci cieczy od strony ttocznej
instalacji.

Odprowadzenie skroplin bedzie realizowane grawitacyjnie poziomymi przewodami odptywowymi prowadzonymi pod posadzkg lub w warstwach
wykonczeniowych posadzki. Przewody odptywowe od klimatyzatora przed podtagczeniem do przewoddéw kanalizacyjnych nalezy zasyfonowac —
minimalna wysokos$¢ syfonu 30cm — przewidziano jeden syfon z mozliwoscig zalewania za pralkg w pomieszczeniu tazienki. Przewody
odprowadzajgce skropliny wykona¢ z rury PP cienko$ciennej tgczonej przez klejenie lub zgrzewanie. Minimalna srednica wewnetrzna rury wynosi
30mm. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 1,0%.

Przewody zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie izolacji o grubosci 9mm z utwardzong warstwg wierzchnia.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy,
na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé poézniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

. podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,

. komplet narzedzi do ciecia u obrébki kanatéw,

. komplet elektronarzedzi,

. komplet narzedzi Slusarskich,

. komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,
4. Transport

4.1.Urzagdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku elementéw instalacji, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie
o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

4.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw, nie wymagajg opakowan i mogg by¢ skiadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

-Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

-farb i lakierow oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

-kratek wentylacyjnych, itp. wymagajgcych opakowan kartonowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
sktadowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagaja elementy centrali wentylacyjnej, szafa
sterownicza.
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5.Wykonanie robot

5.1. Ogdine wymagania wykonania robé6t budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Szczegoétowe wymagania wykonania robét

5.2.1 Podtgczenia central wentylacyjnych i wentylatorow.
Podtaczenia kanatéw do central wentylacyjnych i wentylatorow wykonaé¢ za pomocg potgczen elastycznych z podwoéjnego rekawa z tkaniny
poliestrowej, powleczonej warstwg uplastycznionego poliwinylu.

5.2.2 Kanaty nawiewne i wyciggowe

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego na zewnatrz budynku od central do szachtéw za pomoca kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowe;j
ocynkowanej izolowanych wetng mineralng gr. 80mm z zewnetrznym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min 0,8mm w
zaleznosci od gabarytéw kanatu. Kanaty pionowe nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Kanaty poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
nad sufitami podwieszonymi (jezeli takie wystepujg) lub bezposrednio w pomieszczeniach i uktada¢ na elementach wsporczych mocowanych do
konstrukcji budynku.

Zaprojektowano prostokatne, okragte kanaty i ksztattki wentylacyjne:

- klasa wykonania przewodow linii nawiewnych i wywiewnych wentylacji ogolnej: N (wykonanie niskocisnieniowe) od —400 Pa do +1000 Pa wg
normy PN-B-03434,

- klasa szczelnosci przewodow wentylacji ogolnej: A o normalnej szczelnosci wg normy PN-B-76001,

- wykonanie kanatoéw wentylacji ogélnej z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci blachy zaleznej od gabarytéw kanatéw wentylacyjnych wg
normy PN-B-03434,

- kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokatnym nalezy wykona¢ z potgczeniami z profili zimno gietych,

- kanaty wentylacyjne o boku wigkszym niz 1200 mm wzmacniane przez usztywnienia rurkowo-krzyzowe,

- potgczenie przewodoéw wentylacyjnych wg PN- B-76002,

- jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kolowym zastosowa¢ kanaty wentylacyjne typu SPIRO.

- jako kanaty elastyczne nalezy zastosowac kanaty aluminiowe izolowane — typu flex thumigcy AKUSTIK firmy SWEGON ( lub réwnowaznej ), .
- przygotowac otwory rewizyjne dla czyszczenia instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI INSTAL.

5.2.3 Zawiesia, elementy montazowe.

- Przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych zawiesiach i pretach wykonanych ze stali
ocynkowanej — zalecany system WALRAVEN ( lub rownowaznej ), ,

- system mocowania kanatéw musi posiada¢ mozliwos¢ ttumienia hatasu i drgah nalezy przestrzega¢ zasady: kanaly wentylacyjne nalezy
podwieszac co 2 - 2,5 metry biezace,

- wentylacyjne kanaty prostokatne w zaleznosci od gabarytow: na typowych szynach i szpilkach tacznikowych, tasmach wentylacyjne kanaty
okragte w zaleznosci od gabarytéw: na typowych tasmach, zawiesiach do przewodow o przekroju kotowym. Wszystkie kanaty nalezy montowac¢ w
sposoOb zapobiegajgcy przenoszeniu jakichkolwiek drgan na konstrukcje budynku.

- zamocowania przewodéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

- zamocowania przewodow wentylacji oddymiajgcej do elementéw budowlanych muszg posiadac klase odpornosci ogniowej minimum R60,

- w przypadku kiedy kanaty lub wieszaki stanowig zagrozenie dla personelu przeprowadzajgcego konserwacje, czesci stanowigce zagrozenie
zostang zabezpieczone za pomocg pasa izolujgcego wykonanego z gumy lub pianki z wykoficzeniem tasmg fluorescencyjng w kolorze zottym i
czarnym.

- |zolacja ogniochronna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi wentylacji ogéine;j.

- W celu zachowania wymaganej przepisami odpornosci ogniowej przegréd budowlanych stanowigcych oddzielenie stref pozarowych, w
miejscach oznaczonych na rysunkach fragmenty kanatéw wentylacyjnych oraz zawiesia zostang zaizolowane ptytami z wetny mineralnej o
odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy (pokryte jednostronnie folig aluminiowg). Dzigki folii
aluminiowej zabezpieczenie wykonane ptytami bedzie peti¢ funkcje izolacji przeciwkondensacyjne;j.

- Catos$¢ izolacji ognioochronnej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

- Przejscia przez przegrody o odpornosci wiekszej lub réwnej EI60 nalezy zabezpieczy¢ klapami o odpornosci pozarowej El réwnej odpornosci
przegrody przez ktorg przechodza. Mozliwe jest réwniez obudowanie kanatéw do odpornosci El jezeli przechodzg one przez pomieszczenia
ktorych nie obstugujg lub wszelkie wyj$cia kanatéw zostang zabezpieczone do odpowiedniej odpornosci pozarowej El.

5.2.4 Uziemienie urzgdzen i kanatow wentylacyjnych.

Aby zapobiec niebezpieczenstwu porazenia prgdem nalezy wszystkie urzadzenia wentylacyjne podtaczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji
uziemiajace;.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowac szyny ochronne, do ktorej nalezy podtgczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju
kanaty wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne. System ochrony przeciwporazeniowej powinien obejmowac:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy potgczyé potgczeniem odgromowym do istniejacego przewodu
odgromowego,

- w przypadku pozostatych urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ odpowiednig instalacje uziemiajgcg zgodnie z dokumentacjg techniczng
poszczegdlnych urzadzen,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych,

- wykonanie dostatecznie szybkiego wytgczenia zasilania.

5.2.4 Elementy dystrybuciji powietrza.

- Wszystkie elementy dystrybucji powietrza muszg byc¢ fatwo demontowane w celu wyczyszczenia.

- Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i architektem.

- Przed montazem nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z elementami innych instalacji umieszczonych w sufitach podwieszonych.

5.2.6 Odcinajgce klapy p.poz.
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- W celu zachowania odpornosci ogniowej przegréd budowlanych stanowigcych oddzielenia stref pozarowych, w miejscach przej$¢ kanatow przez
przegrody, zaprojektowano odcinajace klapy ppoz. o odpornosci ogniowej przegrody w ktérej sg zamontowane, wyposazone w sitowniki
elektryczne oraz wyzwalacz termiczny. W przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem.
- Zamknieta klapa odcinajgca pozwala zachowa¢ odpornos¢ ogniowa elementu oddzielania przeciwpozarowego, przez ktéry prowadzony jest
kanat wentylacyjny. Zamknigcie klapy powinno nastepowa¢ w wyniku wyzwolenia wyzwalacza termicznego. Dodatkowo klapy nalezy wyposazyé
w krancowki.
- W zestawieniu czesci klapy P.POZ zostaty wyspecyfikowane bez sitownikéw sterujgcych urzgdzeniami. W wypadku zastosowania w budynku
instalacji SAP nalezy klapy wyposazy¢ w sitowniki. Dobér sitownika nalezy skonsultowac z projektantem systemu SAP oraz automatyki.
- Klapy oddymiajgce grawitacyjne nie wchodzg w zakres opracowania - projektu wentylaciji.

5.2.7 Przepustnice regulacyijne.

- Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowac przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe lub
wieloptaszczyznowe umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach okragtych zastosowa¢ przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokatnych przepustnice wieloptaszczyznowe

5.2.8 Ttumienie hatasu.
- Przewidziano wyciszenie pracy instalacji tumikami akustycznymi. Zastosowano ttumiki MSA lub XSA firmy TROX ( lub rownowaznej ).
- Pozostate elementy instalacji wentylacyjne;.

5.2.9.Montaz centrali wentylacyjnej

Centrale klimatyzacyjne montowac¢ na fabrycznych ramach posadowionych rownym wypoziomowanym podtozu.

Centrale faczy¢ z kanatami wentylacyjnymi poprzez fabryczne krécéce elastyczne.

Montaz i uruchomienie przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzenia i pod nadzorem autoryzowanego przez producenta serwisu.

5.2.10. Klimatyzatory systemu SPLIT

Klimatyzatory montowa¢ na fabrycznych wieszakach i podtgczy¢ do instalacji freonowej, elektrycznej, odprowadzenia skroplin zgodnie z DRT
urzadzenia.

Montaz i uruchomienie urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen i pod nadzorem autoryzowanego przez producenta serwisu.

Urzadzenia — klimatyzatory, skraplacze winny by¢ dostarczone jako kompletny system z okablowaniem i orurowaniem czynnika chtodniczego
miedzy szafg a skraplaczem, automatyka oraz wszelkimi akcesoriami dodatkowymi niezbednymi, zdaniem wybranego producenta i dostawcy, do
zmontowania i uruchomienia instalaciji.

5.2.11. Wentylatory wywiewne

Wentylatory dachowe montowaé na fabrycznych podstawach, ktére nalezy zamoéwi¢ w wentylatorem lub na wieszakach w przypadku
wentylatoréow kanatowych. Wentylatory tgczy¢ z kanatami wentylacyjnymi poprzez fabryczne krééce elastyczne.

Po przeprowadzeniu montazu wentylatoréw dachowych powierzchnia dachowa ma by¢ naprawiona, a potgczenia migdzy wentylatorami a
konstrukcjg dachowg uszczelnione przed wptywem czynnikdw atmosferycznych przez wyznaczonego wykonawce lub pod jego nadzorem.

5.3. Warunki serwisu gwarancyjnego

1. Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie przez Wykonawce w miejscu uzytkowania,

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ naprawy w serwisie Wykonawcy, o ile naprawa nie bedzie mozliwa,

3. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu ponosi Wykonawca,

4. Czas usuniecia awarii, wad badz usterek urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 dni robocze
od chwili zgtoszenia awarii,

5. W przypadku niemoznosci dokonania naprawy (usuniecia usterki, wady) w przeciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia awarii,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia sprzetu zstepczego i dokonania naprawy w terminie nie dtuzszym niz 30 dni.

6. W razie niemoznosci dokonania naprawy w terminie 30 dni od daty zgtoszenia awarii lub po wykonaniu trzech kolejnych napraw

tego samego sprzetu, Wykonawca zobowigzuje sie do wymiany wadliwego sprzetu na nowy, w terminie 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych te wymiane.
Okres gwarancji na sprzet wymieniony (nowy) biegnie od daty jego dostarczenia (wymiany) do Zamawiajacego.

7. Zawiadomienia o uszkodzeniach lub niepetnosprawnosci sprzetu bedg zgtaszane Wykonawcy telefonicznie lub faxem,

8. Czas reakcji serwisowej na zgtoszenie awarii — nie dtuzszy niz 3 godziny od momentu przyjecia zgtoszenia,

9. Serwis gwarancyjny $wiadczony bedzie nieodpfatnie,

10. W przypadku, gdy dostarczone urzgdzenia po zainstalowaniu nie bedg spetnia¢ wymogoéw okreslonych w opisie przedmiotu

zamowienia, Wykonawca zobowigzuje sie w ramach gwarancji, na wtasny koszt, wymieni¢ zainstalowane urzadzenia o wyzszych parametrach.

5.4. Warunki serwisu konserwacyjnego

1. Serwis konserwacyjny, zapewniajgcy petng sprawnos$¢ techniczng urzadzen bedacych przedmiotem zamowienia, swiadczony
bedzie przez Wykonawce w miejscu uzytkowania, w cyklu pétrocznym (dwa razy w roku),

2. Serwis konserwacyjny urzadzen klimatyzacyjnych powinien obejmowaé m.in.:

21. sprawdzenie instalacji elektrycznej,

2.2. sprawdzenie instalacji uktadu chfodniczego,

2.3. sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie stanu czynnika chtodniczego,

24. sprawdzenie i oczyszczenie wymiennikéw ciepta,

2.5. sprawdzenie uktadow sterowania,

2.6. sprawdzenie i udroznienie odptywu skroplin,

27. sprawdzenie stanu izolacji termicznej rurociagéw (szczegdlnie narazonych na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych),

2.8. oczyszczenie filtrow powietrza,

2.9. regulacja urzagdzenia,

2.10. sprawdzenie stanu konstrukgcji i umocowania urzgdzenia,

2.11. mycie jednostki wewnetrznej i zewnetrznej,

212. inne konieczne zabiegi.

3. Serwis konserwacyjny urzadzenia wentylacyjnego powinien obejmowac¢ m.in.:

3.1. sprawdzenie instalacji elektrycznej,

3.2. sprawdzenie instalacji zasilania nagrzewnicy wodnej,
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3.3. sprawdzenie sterowania (probne wywotanie standéw alarmowych, sprawdzenie reakcji na zmiane zadanej
temperatury nawiewu, ustawienia zegara itp.),
3.4. oczyszczenie lub wymiana filtrow powietrza,

3.5. regulacja urzgdzenia,

3.6. sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urzgdzenia,

3.7. mycie jednostki wewnetrznej (jezeli konieczne),

4. Po zakonczeniu prac konserwacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokdt,

5. Cena jednego przegladu konserwacyjnego w okresie trwania gwarancji powinna obejmowac dojazd Wykonawcy do siedziby
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystagpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
6.1.2.1. Ogdlne wymagania kontroli jakosci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”,.

6.1.2.2. Szczegdtowe wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne
brygady lub przedsigbiorstwa.

Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujacych rodzajéw robét:

-Przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy.

-Konstrukcje pod centrale wentylacyjna,

-Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar roboét
7.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

8. Odbiory robot
8.1. Ogolne wymagania odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne”,

8.2. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie
z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru s3 te instalacje wentylacji i technologiczne, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,zanikajgcych”, ktére musza byé wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzic¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

Wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.2.2. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoélnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, woéwczas protokéty tych odbioréw
stanowig zatgcznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,
-Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow

-podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
-Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzgdzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot kohcowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegdlnych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace
budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakohczeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacji.
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9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.

Cena obejmuje:

- dostarczenie i montaz urzadzen instalacji — centrale wentylacyjne, wentylatory, nawilzacze

- dostarczenie i montaz urzadzen klimatyzacyjnych opartych o system SPLIT — klimatyzatory,

skraplacze — jako kompletnych zestawdw z orurowaniem chtodniczym instalacji freonowe;j,

izolacjami, okablowaniem i wyposazeniem AKP (urzadzenia winny by¢ zmontowane na budowie przez serwis firmy dostarczajgcej lub pod jej
nadzorem, jako kompletny zestaw)

- dostarczenie oraz montaz kanatéw i ksztattek wraz z podstawowym osprzetem (kratki, anemostaty, przepustnice, klapy p.poz., ttumiki
akustyczne, podstawy dachowe, podwieszenia kanatéw np.)

- dostarczenie wszystkich materiatéw dodatkowych, jak zawiesia, materiat spawalniczy, $ruby, uszczelki,

- uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat, atestow dla elementéw instalacji,
dopuszczajgcych do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce

- biezgca wspétpraca z lokalnym nadzorem budowlanym i koordynacja robét z pozostatymi branzami w trakcie realizacji

- dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych: termicznej, akustycznej, p.poz.

- wykonanie préb, pomiaréw, regulacji instalacji

- wykonanie niezbednych robdt zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalacji

- rozruch i odbiér instalacji wtgcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokétow

- sporzadzenie rysunkéw montazowych i warsztatowych elementéw instalacji, w zakresie niezbednym do montazu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujgcej szczegdtowy, faktyczny przebieg wszystkich kanatéw, rozmieszczenie pozostatych
urzadzen i elementéw instalacji, ich wymiary, Srednice, parametry i wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji i ewentualnej
przebudowy instalacji

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

- instrukcje obstugi i konserwaciji instalacji

Do wykonawcy naleze¢ beda prace zwigzane z wykuciem, wycigciem ewentualnych dodatkowych otwordw dla tras przewodow i odpowiedzialny
on bedzie za doktadno$c¢ ich usytuowania i jako$¢ ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania zbednego kucia $cian i wycinania otworéw.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

Numer normy

Tytut normy

PN-B-01411: 1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-76/B-03420

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-EN ISO 6946

Opodr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania.

PN-82/B-02402

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania (ze zmianami)

PN-B-03410: 1999

Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju porzecznego

PN-B-03434: 1999

Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001: 1996

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN-12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszania i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-02873: 1996

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

PN-B-76002: 1996

Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-87/B-02151/02

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych robét instalacji wentylaciji i klimatyzaciji

10.2. Inne dokumenty

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 5 — wrzesien 2002r.

Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen
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ST-02.06. WEZEL CIEPLNY Z POMPAMI CIEPLA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji
pomp ciepta: dla projektu dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE
WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie instalacji technologii wezta pomp ciepta,

- wykonanie instalacji pomp ciepta,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien. (CPV)
Kod CPV:
45331110-0 Instalowanie kottow
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.6. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne COBRTI Instal 05.2003 r. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy, o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania
techniczne COBRTI Instal 05.2003 r., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte

do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrédta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Wezel pomp ciepta

2.2.1 Technologia
- W wezle zaprojektowano 1 pompe ciepta WATTERKOTE o mocy minimum 43,3 kW z wbudowanym modutem chfodu pasywnego oraz pompami

obiegowymi

L.P{ Opis wymagan Pompa ciepta do ogrzewania
1 Typ pompy ciepta Solanka/woda
2 Nominalna moc grzewcza Min. 43,3 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
3 Pobdr mocy elektrycznej Max 9,4 kW
- w punkcie BO/W35 wg EN 14511
4 Prad rozruchowy na 1 sprezarke Max 66,3 A
5 Uktad rozruchowy 2 x elektroniczny soft starter ze zintegrowana kontrolg faz
6 Zasilanie pomp obiegowych dolnego i gérnego zrédi  Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych
7 Automatyka pompy ciepta Pogodowa, umozliwiajgca bilansowanie energii oraz bezposrednig
sterowanie jednym obiegiem grzewczym
8 Dodatkowe wymagania - zgodnos¢ z CE
- dwie sprezarki

Pompy obiegowe:

e Pompa obiegowa elektroniczna uktadu CO (montowana za buforem)
G=11,0m%*h H=3,0mH,0 WILO YONOS MAXO 40 0,5-8 PN6/10.

e Pompa obiegowa elektroniczna tadowania bufora (montowana pomiedzy pompg ciepta a buforem)
G=7,3m*h H=2,5mH,0 WILO YONOS MAXO 40 0,5-4 PN6/10.

e Pompa obiegowa elektroniczna dolnego zrédta (montowana na zasilaniu z dolnego zrodta)
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G=7,3m°h H=5,0mH,0 WILO YONOS MAXO 40 0,5-8 PN6/10.
e Pompa obiegowa elektroniczna uktadu mieszajgcego montowana w kazdej szafce rozdzielaczowe;j
G=1,9m*h H=2,1mH,0 WILO Yonos PICO 25/1-8.

Wentylacja pomieszczenia zrédta ciepta
Nawiew do pomieszczenia odbywac sie bedzie przez transfery w drzwiach. Wywiew z pomieszczenia odbywac sie bedzie przez wentylacje
mechaniczng.
Zabezpieczenie pompy ciepta, instalacji glikolu i instalacji centralnego ogrzewania
Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowia:

. zawory bezpieczenstwa SYR 1915 - 3/4" 2,5 bar i SYR 1915 - 3/4" 4 ba,

. naczynia wzbiorcze NG 100 i Refix DC 200,

e  rury wzbiorcze wyposazone w kréciec spustowy z zaworem spustowym kulowym DN20 PN10 100°C i manometr tarczowy typu

M-100 R / 1.0 MPa, z kurkiem tréjdroznym, z zaznaczong wartoscig cisnienia statycznego i ci$nienia maksymalnego.

Szczegotowa specyfikacja na rysunku schematu technologicznego kottowni.
Uktad automatycznej regulacji instalacji centralnego ogrzewania
Przewidziano automatyke producenta pomp ciepta.
Zawory mieszajace trédrogowe
Na zasilaniu i powrocie instalacji CO zaprojektowano zawér 3 drogowy mieszajgcy DN65 z sitownikiem 230V.
Instalacja glikolu
Po stronie zasilania pompy ciepta przewidziano zawory odcinajgce klapowe z przektadniag DN65 PN 16, separator powietrza i zanieczyszczen
SPIROCOMBI MAGNET DN8QO i filtr siatkowy DN80. Na powrocie z pompy ciepta przewidziano naczynie wzbiorcze DC 200I, zawor
bezpieczenstwa i zawory odcinajace.
Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy napetni¢ wodg o parametrach zgodnych z PN-93/C-0607 "Woda w instalacjach centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania jako$ci wody."
Napetnianie i uzupetnianie wody instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania z przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej, z
zastosowaniem ukfadu zmiekczania wody. Jako uktad uzdatniania wody przewidziano stacje uzdatniania wody. Napetnianie i uzupetnianie wody
instalacyjnej w instalacji centralnego ogrzewania poprzez przewdd spinajacy (roztaczny) z instalacjg wodociggowg do napetniania i uzupetniania
wody instalacyjnej DN20, z zamontowanym na nim zaworami odcinajgcymi DN20 i zaworem napetniania instalacji SYR BA 6628 Plus 3/4".
Wyposazenie dodatkowe pomieszczenia technicznego
Wyposazenie dodatkowe wezta stanowi¢ bedzie wpust podtogowy.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia technicznego
Zabezpieczenie przeciwpozarowe pomieszczenia technicznego, stanowi¢ beda: zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy DN80 oraz podreczny
sprzet gasniczy.

2.2.2. Rury i armatura instalacji grzewczej

Rury wielowarstwowe w systemie (tnax=95°C, Pmax=6bar),

rury w sztangach lub zwojach @20, @32, @40, &350, J63, B75, @90,potgczenia systemowe
Rury i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219:

Ksztattki - Ztgczki i ksztaltki mosiezne Dn15/Dn 20/ DN25/ DN32/ DN40/ DN50

- Kotnierz PN16 DN65/ DN80/ DN100

2.2.3. Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
- Zawor odcinajgcy prosty kotnierzowy DIN 1988

- Zawor odcinajgcy gwint. prosty DIN 1988

- Zawor zwrotny gwint.  wg DIN 1988

- Zawor zwrotny kotnierzowy DIN 1988

2.2.4. 1zolacja przewodow
- Izolacje otulina np. Thermaflex TRZ do DN100 jednowarstwowa, dla DN150 dwuwarstwowa

2.2.5. Zawieszenia i podpory
- uchwyty do rur — uchwyty stalowe z gumowg wkiadka ochrona,

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie mogg
by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét i
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy,
na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z
ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
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4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport urzgdzen technologii kottowni

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie urzadzen w na paletach dostosowanych do ich wymiaru,
zabezpieczone fabrycznie przez producenta. Palety z urzgdzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transportowanie urzgdzen luzem, w opakowaniach fabrycznych,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢
diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét

5.1. Montaz rurociggéw
Rurociagi fgczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Instalacje c.o. nalezy wykonac z rur i ksztattki stalowe bez szwu wg PN/H-74219.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie
przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane
ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przejscia przewodow instalacji grzewczej przez stropy i $ciany budynku nie stanowigcych oddzieler przeciwpozarowych w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

5.3. Montaz armatury

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek oraz kotnierzowe. Kolejnosé
wykonywania robot:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

-wkrecenie pétsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,

-skrecenie pofagczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato
w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji
i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych,
z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac
zawor kulowy odcinajacy.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekraczac¢ wartos¢ roboczg
mierzonego parametru:

Termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wiekszg niz 1 ° C. Manometry tarczowe $rednice nie mniejszg niz 100mm.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowa¢ kroéce do manometrow i tuleje do termometrow w miejscach wskazanych
na schematach instalac;ji.

Tuleje do termometréow powinny by¢ wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na gteboko$¢ niezbedng dla prawidtowego pomiaru
temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej. Na kréécu fgczacym rurke syfonowg z przewodem, bezposrednio przed manometrem
powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek manometryczny.

Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreskg najwyzsze dopuszczalne ci$nienie

5.4. Montaz urzgdzen technologii wezta
Urzadzenia instalacji nalezy montowa¢ zgodnie z DTR w ptaszczyznach réwnolegtych do $cian, pionowo - w miejscach pokazanych w
dokumentaciji projektowej, w sposdb nie powodujacy naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwaciji.
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5.5. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Proba cisnienia instalacji grzewczej

Po wykonaniu cato$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na ciSnienie ppt0,2Mpa =
0,25Mpa+0,2Mpa=0,45MPa.

Podczas préby nalezy wizualnie sprawdzac¢ szczelnos¢ ztgczy. Podczas proby instalacja musi by¢ catkowicie odpowietrzona.

Odbidr instalacji grzewczej

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przediozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

. uzycie wtasciwych materiatow,

. prawidiowo$¢ wykonania potaczen,

. jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

. wielkos$¢ spadkéw przewodow,

. odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

L]

L]

L]

prawidtowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci migdzy podporami,

prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
. zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Catos¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” zeszyt 6 Wymagania Techniczne
COBRTI Instal 05.2003r.

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekracza¢ 5 mm

-odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku)

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiory robét

Odbidr robdt nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaty wykonane zgodnie
z projektem, nadajg si¢ do eksploatacji i osiagajg zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do
odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakonczeniu rob6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje, ktére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestyciji.

8.3 Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robdt ,zanikajgcych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzi¢:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem

- uzycie whasciwych materiatow

- wykonanie prawidtowych potgczen i konstrukciji

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidiowosci dziatania catego
urzadzenia.

8.4 Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele Generalnego Wykonawcy, Inwestora lub Uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowaé:

uzycie wiasciwych materiatow,

prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

L]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
. prawidtowos$¢ wykonania izolacji,
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. zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
. zgodnos$¢ wykonania z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji grzewczych” zeszyt 6, Wymagania techniczne
COBRTI Instal 05.2003 r. oraz wczesniej powotanymi w PB i ST normami.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiardw,

-Protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-Protokoty wykonanych préb i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie

-Instrukcje obstugi,

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas
odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét korcowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw
poszczegodlinych parametrow podlegajgcych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez osoby prowadzgce
budowe.

8.5 Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu
przeszkolenia personelu majgcego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogoéine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

PN-B-02420:91 Zabezpieczenie instalacji c.o.

PN-B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogolne wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogoélne wymagania i badania.

PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania.

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdlne wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogdélne wymagania i badania.
(Zmiana A1)

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il — ,Instalacje sanitarne i

przemystowe” — Wydawnictwo ARKADY 1988 r.;
Instrukcje obstugi, dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen.
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ST-02.07 DOLNE ZRODtO POMP CIEPLA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem dolnego
zrodta pomp ciepta dla projektu: ,,BUDYNEK BIUROWY W ZABUDOWIE PLOMBOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
PRZYLACZAMI WOD-KAN, C.O., TELETECHNICZNYMI | ENERGETYCZNYM PRZY UL. TRZEBNICKIEJ 76 WE WROCLAWIU”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

a) Roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy rur,

b)  Wykonanie odwiertow

c) Roboty ziemne wraz z umocnieniem wykopéw i odwodnieniem,

d) Roboty montazowe sond pionowych i rurociggdéw poziomych wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan i zblizen, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i szczegétowymi przepisami,

e) Montaz studni rozdzielczych i armatury,

f) Préba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)
Kod CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci cieplnych

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét — ITB. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji technicznej na inne,
nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

. przed przystgpieniem do wykonywania odwiertéw obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie Projektu Roboét Geologicznych oraz
opracowanie oraz zatwierdzenie Planu Ruchu Zaktadu Goérniczego,
. sposOb wiercenia, uzbrojenia oraz likwidacji otworu, w szczegdlnosci szczelne wypetnienie przestrzeni pierscieniowej cementem

termicznym, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Projektem Robét Geologicznych.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to,
aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyly wtasciwosci fizycznych i
wytrzymatosciowych materiatéw. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Wykonawcza zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukgcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow

2.2.1. Roboty pomiarowe:

1) paliki drewniane o $rednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m,

2) dla punktéw utrwalonych w istniejgcych nawierzchniach utwardzonych bolce stalowe o $rednicy 5mm i dlugosci od 0,04m do 0,06m.

2.2.2. Roboty ziemne:

1) Grunty budowlane mineralne nieskaliste wg PN-86/B-02480,

2) Grunty budowlane gruboziarniste: zwir, pospétka wg PN-86/B-02480,

2.2.3. Roboty montazowe instalacji dolnego zrodta:

1) Sondy pionowe Muovitech: 2U, 4x40x3.7mm PE100

2) Rurociagi poziome z tasma ostrzegawczg

W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje rurociggoéw:

. sondy pionowe typu 2U - PE100 4x40x3.7, dlugo$é sondy 5x200m,

. redukcje kolektoréw po wyjsciu z ziemi — 4x40x3,7 — 2x63x5,8

. rury rozprowadzajgce (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 2x63x5,8 PN10 PE100 SDR11

. rury dobiegowe (od studni kolektorowej do budynku): studzienka S1: 110x10,0 PN10 PE100 SDR11 + ztagczki, kolana, mufy elektrooporowe
dla studni do podtgczenia 5 sond.

3) Studnia rozdzielaczowa

. Zaprojektowano jedng studnie rozdzielaczowg dla podtgczenia 5 sond pionowych. Dodatkowe wyposazenie studni stanowig zawory
odcinajgce oraz odpowietrzajgce.

2.2.4. Wiaczenie do instalacja wezta
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Tuleja kotnierzowa Dz110/DN80 z kotnierzem stalowym luznym galwanizowanym DN150,
2.2.5. Beton
-beton zwykly B-20 na wzér PN-B-06250 do wykonania blokéw oporowych i podporowych;
- beton zwykty B-20 na wzér wg PN-B-06250 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;

2.3. Dokumentacija
Rury, ksztattki i armatura winny posiadac aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z aprobatg i atest higieniczny.

2.4. Skladowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1.Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w
odstepach | do 2 metréw. Nie przekraczaé¢ sktadowania wysokosci ok. | m.

3. Rury w kregach skfadowa¢ na ptasko na rownym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

4. Rury o réznych srednicach powinny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych.

5. Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (korki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci
przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

9. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

10. Ksztaitki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych Srodkéw
ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic je przed:
1. dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

2. nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Cement, materialy izolacyjne i uszczelniajgce oraz skrzynki zeliwne nalezy sktadowa¢ w magazynie. Cement powinien by¢ pakowany i
dostarczany w workach papierowych.

Kruszywo tj pospotke i piasek nalezy sktadowaC w pryzmach zabezpieczajgc je przed zmieszaniem materiatami. Zaleca sie sktadowanie
materiatéw w sposéb umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych asortymentow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST
stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

a) zgrzewarki do zgrzewania doczotowego rur PE,

b) zgrzewarki do ksztattek elektrooporowych,

c) podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

d) komplet elektronarzedzi,

e) komplet narzedzi Slusarskich,

f) komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

g) ptyty zageszczajace o masie ok. 200 kg i/lub stopy zageszczajace,

h) ubijak reczny ,babka”,

i) reczne narzedzia do prac ziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

a) samochdd skrzyniowy,

b) samochdd dostawczy.
Rury i urzgdzenia moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz | metr. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine wymagania

Wymagania ogdlne przedstawiono w specyfikacji ST Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Kontraktu.

5.2. Roboty pomiarowe

Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania instalac;ji.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzone bedg szkice inwentaryzacyjne.
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Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacje Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykop otwarty dla przewoddw nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

. Lokalizacja budynku: Wroctaw,

Strefa przymarzania: |,

Gtebokos$¢ przemarzania: 0,8 m ppt,

Gtebokos¢ uktadania instalacji (0$ dla rur dobiegowych i rozprowadzajgcych): 1,2 m ppt,

llos¢ studzienek rozdzielaczowych: 1 szt.,

Typ sondy pionowej: 2U, 4xfi40,

Dtugos$c¢ sondy pionowej: 200m,

Planowana ilo$¢ i gtebokos$¢ odwiertéow: , moc pompy 43,3 kW, moc chtodnicza 36,0 kW — projektuje sie 5 odwiertéw 200m;

Wykopy otwarte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane z zastosowaniem rozpér, wykonywane mechanicznie i recznie.

Podczas wykonywania wykopow pod dolne zrodto ciepta (chtodu) nalezy przewidzie¢ sytuacje, w ktorej poziom wody gruntowej lub opadu

atmosferyczne spowodujg wypetnienie sie otworow wodg. W taki przypadku przed ufozeniem rurociggédw poziomym lub studni nalezy

odpompowaé wode znajdujacg sie w wykopie, lub osuszy¢ teren za pomoca igtofiltrow. Koszty zwigzane z ewentualnym dodatkowym

odwodnieniem wykopow nalezy uja¢ w zakresie oferty instalacji. Wszelkie prace zwigzane z wypompowaniem wod z wykopdéw lezg po stornie

wykonawcy instalacji i nie nalezy ich traktowac jako roboty dodatkowe.

Przewody poziome po zamontowaniu w ukfad instalacyjny bezwzglednie nalezy poddaé prébom cisnieniowym w przedziale 3-5 bar ze

szczegdlnym uwzglednieniem wymiennikdw pionowych oraz innych elementéw ulegajgcych zakryciu! Jedynie pozytywny wynik préb

cisnieniowych pozwala na przystgpienie do montazu elementéw instalacji. Jezeli wynik préb jest negatywny, kategorycznie zabrania sie

montowania tych elementéw w uktadzie instalacyjnym oraz nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Serwis Dostawcy. Nie moze ulec

zakryciu zaden fragment instalacji bez gwarancji szczelnosci jego dziatania. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg oraz

probe wydajnosci przeptywu rur dobiegowych. Kazda proba szczelnosci i przeptywu powinna byé bezwzglednie potwierdzona obustronnym

(Zamawiajacy i Wykonawca) podpisaniem protokotu odbioru. Ze wzgledu na dynamike poszczegdlnych warstw gérotworu mogacych wywotac

mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, Sciecie badz zerwanie), wszystkie przewody rurowe wychodzgace ze studni, powinny by¢

prowadzone w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wynikajacego z tej zasady moze doprowadzi¢ do:

e uszkodzen poszczegolnych elementdw rozdzielacza, skutkujgcych rozszczelnieniem i wyciekami medium krgzgcego w ukfadzie instalacyjnym
dolnego zrédta,

e rozszczelnienia przejscia przewodu rurowego przez $ciane studni rozdzielaczowej, powodujgc przedostawanie sie wod gruntowych do jej
wnetrza.

Zjawiska te sg szczegdlnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze wzgledu na niskie temperatury rosnie modut sprezystosci materiatow

instalacyjnych, z ktérych wykonany jest ukfad hydrauliczny dolnego zZrédta. Nalezy pamieta¢ réwniez, iz niepoprawne wykonanie instalacji w

okresie letnim moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé przestrzegajac

wiasciwych przepiséw, norm oraz zasad sztuki budowlane;.

Zageszczenie zasypki wykopow do 95% zgodnie z wymogami PN-B-10736.

Wywoz nadmiaru ziemi na wysypisko odpadoéw. W przypadku ukfadania rur ponizej wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow z

zastosowaniem igtofiltrow.

5.4. Roboty montazowe instalacji dolnego zrédta pomp ciepta
1.Wykonanie dolnego zrodta powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegoéinych elementow
oraz rzednych posadowienia. Wyznaczenie trasy powinno by¢ zgodne z wymogami ST ..
2. W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje rurociggow:

. sondy pionowe typu 2U - PE100 4x40x3.7, dlugo$¢ sondy 4x180m,

. redukcje kolektoréw po wyjsciu z ziemi — 4x40x3,7 — 2x63x5,8

. rury rozprowadzajgce (poziome od sond do studni zbiorczych) laminarne 2x63x5,8 PN10 PE100 SDR11

e rury dobiegowe (od studni kolektorowej do budynku): studzienka S1: 110x10,0 PN10 PE100 SDR11 + ztgczki, kolana, mufy

elektrooporowe dla studni do podtgczenia 5 sond.

Dobrane rurociagi spetniajg wymog zatozonych oporéw dolnego zrodta, tj 25kPa.
Wszystkie przewody poziome (ij. rozprowadzajgce jak réwniez dobiegowe) nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci ok. 10 cm nad
gruntem rodzimym na gtebokosci 1,2 m ponizej projektowanego terenu. Przed zasypaniem przewodow gruntem rodzimym, nalezy zabezpieczy¢
je zasypka piaskowg ok. 10 cm powyzej posadowionego rurociggu.
Wszelkiego rodzaju rurociggi poziome nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg zakopang 40 cm ponad poziomem utozenia rur. Rury
rozprowadzajgce (od odwiertéw do studni kolektorowych) uktadane bedg zbiorczo w jednym wykopie, rury zasilajgce jak réwniez rury powrotne od
sond nalezy uktada¢ przy sobie przy czym nie wymaga sie aby pomiedzy nimi zostata utozona izolacja termiczna, pod warunkiem zachowania
odlegtosci miedzy powrotem a zasilaniem min. 30 cm. Jezeli natomiast odlegto$¢ ta bedzie mniejsza, to nalezy rozdzieli¢ przewody za pomoca
styropianu lub tez zaizolowac¢ je izolacjg techniczng np. firmy Muovitech. Rury dobiegowe prowadzi¢ w odlegto$ci minimum 60 cm odlegtosci
miedzy powrotem a zasilaniem.
Przewody w gruncie izolowa¢ nalezy przy skrzyzowaniu rur rozprowadzajgcych z rurami dobiegowymi, na dtugosci 200 cm. Izolacje nalezy
wykonac¢ gotowg pianka PE zabezpieczong ostonkg karbowang zakonczong zaslepkami zacisnietymi obejmami.
Uzywane materiaty izolacyjne nie moga wchtania¢ wilgoci, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia izolacji. Dodatkowo nalezy tak zaklei¢ punkty styku,
zeby wilgo¢ na stronie zimnej (np. instalacja solanki) nie przeszta do izolacji. Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z ogoélnymi
zasadami i przepisami budowlanymi, projektem technicznym, instrukcjg montazu oraz przepisami BHP.
Usytuowanie studni powinno by¢ zgodne z projektem i powinno by¢ dostosowane do miejscowych warunkéw np. hydrogeologicznych oraz
przenoszonych obcigzen. Dopuszcza sige zmiang usytuowania studni rozdzielaczowe;.
Wymogi wykonawcze
Podczas wykonywania wykopéw pod dolne zrédto ciepta (chtodu) nalezy przewidzie¢ sytuacje, w ktérej poziom wody gruntowej lub opadu
atmosferyczne spowodujg wypetnienie sie otworéow wodg. W taki przypadku przed ufozeniem rurociggdw poziomym lub studni nalezy
odpompowaé wode znajdujacg sie w wykopie, lub osuszy¢ teren za pomoca iglofiltrow. Koszty zwigzane z ewentualnym dodatkowym
odwodnieniem wykopéw nalezy ujg¢ w zakresie oferty instalacji. Wszelkie prace zwigzane z wypompowaniem woéd z wykopdéw lezg po stornie
wykonawcy instalacji i nie nalezy ich traktowa¢ jako roboty dodatkowe. Przewody poziome po zamontowaniu w uktad instalacyjny bezwzglednie
nalezy poddaé¢ prébom cisnieniowym w przedziale 3-5 bar ze szczegdélnym uwzglednieniem wymiennikéw pionowych oraz innych elementow
ulegajgcych zakryciu. Jedynie pozytywny wynik préb cisnieniowych pozwala na przystgpienie do montazu elementéw instalacji. Jezeli wynik prob
jest negatywny, kategorycznie zabrania sie montowania tych elementéw w uktadzie instalacyjnym oraz nalezy bezzwtocznie zawiadomié o tym
fakcie Serwis Dostawcy. Nie moze ulec zakryciu zaden fragment instalacji bez gwarancji szczelnos$ci jego dziatania. Po aplikacji sondy nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowg oraz probe wydajnosci przeptywu rur dobiegowych. Kazda proba szczelnosci i przeptywu powinna by¢
bezwzglednie potwierdzona obustronnym (Zamawiajacy i Wykonawca) podpisaniem protokotu odbioru. Ze wzgledu na dynamike poszczegélnych
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warstw goérotworu mogacych wywota¢é mechaniczne uszkodzenia sondy (zgniecenie, Sciecie badz zerwanie), wszystkie przewody rurowe
wychodzgce ze studni, powinny by¢é prowadzone w sposob nie powodujacy jakichkolwiek naprezen. Nie zachowanie rezimu wynikajgcego z tej
zasady moze doprowadzi¢ do:
uszkodzen poszczegdlnych elementéw rozdzielacza, skutkujgcych rozszczelnieniem i wyciekami medium krgzgcego w uktadzie instalacyjnym
dolnego zrodta,
rozszczelnienia przejscia przewodu rurowego przez $Sciane studni rozdzielaczowej, powodujgc przedostawanie sie wod gruntowych do jej
wnetrza.
Zjawiska te sg szczegolnie niebezpieczne w okresie zimowym, kiedy to ze wzgledu na niskie temperatury ro$nie modut sprezystosci materiatéw
instalacyjnych, z ktérych wykonany jest ukfad hydrauliczny dolnego zZrddta. Nalezy pamieta¢ rowniez, iz niepoprawne wykonanie instalacji w
okresie letnim moze doprowadzi¢ do jej uszkodzenia dopiero w sezonie zimowym. Wszelkie prace instalacyjne nalezy wykonywaé przestrzegajac
wiasciwych przepiséw, norm oraz zasad sztuki budowlane;.
Uzupetnianie solanki
Uzupetnienie dolnego zrodia ciepta odbywaé sie bedzie w sposéb mechaniczny poprzez wttaczanie czynnika do ztadu instalacji za pomoca
pompy dtawnicowej. Solanka to wodny roztwor glikolu propylenowego w stezeniu 30%. Pierwsze uzupetnianie instalacji nalezy wykonaé
niezaleznie dla kazdej sekcji dolnego zrodta ciepta poprzez wykorzystanie studni zbiorcze;j.
3. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym podziemnym uzbrojeniem wykona¢ wg obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepiséw:

- sieci gazowe $redniego i niskiego cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.09.2001r.),

- linie i urzadzenia telekomunikacyjne zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra tgcznosci z dnia 02.09.1997r.

- kable energetyczne utozone w ziemi zgodnie z PN-76/E-05125,

- sieci wodociggowe zgodnie z PN-92/B-01715,
4.Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy wykona¢ jako gazoszczelng, stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1cm, przy przej$ciu przez strop.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi gazoszczelnos¢ i wodoszczelnosé.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych" tom.2., oraz warunkami
dostawy wody oraz odprowadzenia $ciekdw sanitarnych i deszczowych wydanymi przez ZWiK w Otawie. Przed zabudowaniem urzadzen nalezy
sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Przed przystgpieniem do wykonywania odwiertéw obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie Projektu
Robét Geologicznych oraz opracowanie oraz zatwierdzenie Planu Ruchu Zaktadu Gérniczego. Sposéb wiercenia, uzbrojenia oraz likwidacji
otworu, w szczegolnosci szczelne wypetnienie przestrzeni pierscieniowej cementem termicznym, nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Projektem
Robét Geologicznych z kwietnia 2015 roku, o ktérym mowa w podstawie niniejszego opracowania.
Prowadzi¢ geodezyjng obstuge montazu instalaciji.
5.5. Oznaczenie uzbrojenia sieci
Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejacych trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonac stupki
z rur stalowych Dn 50 mm i do nich przymocowac tabliczki na wysoko$ci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od
oznaczanego uzbrojenia. Oznaczeniom podlegaja: zasuwy i hydranty. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie upowaznienia

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptac;ji.
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

6.4. Préby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonac

dla catego przytacza.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych

w normie nalezy zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosSci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkow:

h) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

i) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

j)  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

k) po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

I) w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywa¢ dwuetapowo, z przeprowadzeniem ogledzin
badanego odcinka miedzy etapami,
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m) po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury powietrza wewngtrz
przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wlasciwa proba szczelnosci trwajgca nie
dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

n) caly przewdéd moze byé poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci poszczegdlnych jego
odcinkéw.

Wszystkie elementy dolnego zrdédtfa (tj. sondy, rury rozprowadzajgce, dobiegowe), ktére zostang dostarczone na budowe, muszg by¢ poddane

probie szczelnosci:

. po dostarczeniu sond na budowe nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie ok. 3 bar,

. nastgpnie po zamontowaniu sondy w odwiercie prébe szczelnosci nalezy wykonac na cisnienie ok. 3 bar,

e  przed uruchomieniem catego systemu nalezy przeprowadzi¢ gtéwna prébe szczelnosci na min. 1,5-krotnym ci$nieniu roboczym.
Powyzsze préby szczelnosci nalezy wykonywac¢ pod obcigzenie wstepne: 30 min, czas kontroli: 30 min, tolerowany spadek cisnienia: 0,1 bar.
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy
zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewéd powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug:

- sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
- sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera obmiarow,

z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

- wykopy, zasypki,

- blok oporowy,

W m? mierzy sig:
- umocnienie wykopow,
- podsypki i obsypki,

W mmierzy sie:

- rury

- oznakowanie trasy tasma,

- prébe, dezynfekcje i ptukanie przytgcza,

W sztukach mierzy sie roboty:
- wigczenie do wiekszej srednicy,,
- zestaw wodomierzowy, zawor antyskazeniowy, ksztattki,

8. Odbiory robét
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacije
powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN)
W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych
etapow robot przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegodlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich
zakres obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjag, w tym w szczegolnosci zastosowanych materiatéw,

b) prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnosci podioza, podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c) prawidtowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku potgczen,

d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie

proby szczelnosci na cisnienie.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w
szczegolnosci sprawdzenia protokotdéw z prob szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
b) zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
b) zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz
potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne".
Ptatnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robodt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w przedmiarze robét niniejszej ST.
Cena wykonania instalacji obejmuije:
- badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentaciji,
- wykonanie robét ziemnych, ,podsypki i obsypki przytgcza,
- umocnienie i odwodnienie wykopow
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- dostawe i montaz rur, ksztattek PE, stalowych, zeliwnych,

- montaz rur ochronnych,

- koszty zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia terenu,

- oznakowanie trasy tasma ostrzegawcza w ziemi,

- proby szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytgcza,

- analize bakteriologiczng,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- roboty pomiarowe z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (szkice i mapy),

- uporzadkowanie placu budowy po robotach,

10. Przepisy zwigzane

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

ZAT/97-01-001 Rury o ksztattki z polietylenu i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody,

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.
PN-ISO 4064-2 + Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych z instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01706/Az1.1999 + COBRI INSTAL Zeszyt 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem.

PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastagpione. cze$ciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczacej
armatury przeptywowej;

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN20225:1994 - Czesci zlaczne - Sruby, wkrety i nakretki — Wymiarowanie

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych | kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN
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