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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Remont i malowanie $cian piwnic, malowanie klatek schodowych z wyprawg tynkiem mozaikowym lamperii
budynku mieszkalnego

ul. Dolnobrzeska 24-30, 54-072 Wroctaw

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.

51-148 Wroctaw, ul. St. Przybyszewskiego 102/104

budowlana i instalacyjna

Stanistaw Osiadty
(budowlana )
18.01. 2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



przedmiar - REMONT PIWNIC i KLAT. SCHOD - DolnobrzeskaPREBOMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 REMONT SCIAN PIWNIC
1 UZUPELNIENIE IZOLACJI WYLEWKI | PLYTEK W ODKRYWKACH POSA- kpl.
d.1|kalk. wtasna |DZEK
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni muréw m2
d.1/2608-01
analogia
DOLNOBRZESKA 24 + 30 - KORYTARZE
(2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2 119.36
DOLNOBRZESKA 28 - KORYTARZE
(1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2 72.20
DOLNOBRZESKA 26 - KORYTARZE
(10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2 62.60
A (obliczenia pomocnicze) =========
254.16
DOLNOBRZESKA 24 +30
waézkownia + suszarnia
(4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2 m 87.60
pom techniczne
(1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2 m 46.00
DOLNOBRZESKA 28
waézkownia + suszarnia
(3.9+5.0+43.3+5.6+2.0+2.4)*2 m 44.40
pom techniczne
(2.7+1.9+1.4+1.9)*2 m 15.80
DOLNOBRZESKA 26
waézkownia + suszarnia
(6.00+5.70+4.80+5.70)*2 m 44.40
pom techniczne
(2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2 m 23.60
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 261.80
(poz.A+poz.B)*0.35 m?2 180.59
RAZEM 180.59
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1/0711-01 piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.2 m?2 180.59
RAZEM 180.59
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.5 m? 998.11
RAZEM 998.11
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian | m?2
d.1/1204-02
SCIANY KORYTARZY i POM. TECHNICZNYCH
(poz.2A+p0oz.2B)*2.20 m2 1135.11
OTWORY DRZWIOWE KORYTARZY
-0.7*2.0*(17*2+23+18) m2 -105.00
OTWORY DRZWIOWE POM TECHN
-0.8*2.0*(5*2+5+5) m2 -32.00
RAZEM 998.11
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1/1204-01
SUFITY KORYTARZY
DOLNOBRZESKA 24 + 30
(2.99*8.20+2.05*1.80+2.3%4.20+4.60*1.30)*2 m 87.70
DOLNOBRZESKA 28
(1.30*4.20+2.80*3.80+3.20*5.90+10.8*2.9) m 66.30
DOLNOBRZESKA 26
(10.80*3.00+4.20*2.40+1.30*7.80) m 52.62
A (obliczenia pomocnicze) =========
m 206.62
SUFITY POM. TECHN.
DOLNOBRZESKA 24 + 30
waézkownia + suszarnia
(4.70*5.70+5.60*5.90)*2 119.66
pom techniczne
(1.40*2.50+1.4*1.9+1.5*2.8)*2 20.72

DOLNOBRZESKA 28
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waézkownia + suszarnia
(3.9"5.0+3.3*5.6+2.0*2.4) 42.78
pom techniczne
(2.7*1.9+1.4*1.9) 7.79
DOLNOBRZESKA 26
waézkownia + suszarnia
(6.00*5.70+4.80*5.70) 61.56
pom techniczne
(2.15*2.00*2+1.5*2.00) 11.60
B (obliczenia pomocnicze) =========
264.11
poz.A+poz.B m?2 470.73
RAZEM 470.73
7|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1/1215-08
poz.6 m?2 470.73
RAZEM 470.73
Oczyszczenie i odmalowanie oscieznic stalowych istniejacych drzwi szt.
d.1/kalk. wtasna
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- | m?2
d.1/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptytowe petne lub
z.82.4.5.4. Z jedng szybg o pow. do 0,2 m2
9914-01
15*1.8 m?2 27.00
RAZEM 27.00
10|0800-0012  |ustawienie kontenera na przechowanie wézkéw i roweréw w okresiw prowadzenia |Kkpl.
d.1 robét z kpl. 12 kluczy dla najemcow
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
2 ZEJSCIE DO PIWNICY
11|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Superfine -wykonany recznie; warstwa |m?
d.2|0505-01 posrednia na $cianach
2.60*1.10*2*4 m?2 22.88
RAZEM 22.88
12|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Superfine -wykonany recznie na $cia- | m?2
d.2/0505-03 nach
2.60*1.10*2*4 m?2 22.88
RAZEM 22.88
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian i |m?2
d.2/1204-02 sufitu
2.60*1.20*2*4 m?2 24.96
RAZEM 24.96
3 MALOWANIE WIATROLAPU | KLATKI SCHODOWEJ
14| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z | m?2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.16+p0z.18+p0z.20 m?2 1375.56
RAZEM 1375.56
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-02
poz.16 m?2 604.20
RAZEM 604.20
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - | m?2
d.3/1204-02 klatki schodowe
z2.82.2.3.
DOLNOBRZESKA 24 +26 + 30
wiatrotap (1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*3 31.20
bieg+spocz- |(4.50+2.75+4.50)*4*3 141.00
nik
podest (1.50+1.85*2+4.25)*4*3 113.40
nad schod (1.60*1.50+3.00%1.50%0.5*2)*3 20.70
ost kond
DOLNOBRZESKA 28
wiatrotap (0.80+1.40+2.10+1.40+1.40+0.50+1.60) 9.20
bieg+spocz- |(4.50+2.75+4.50)*4 47.00
nik
podest (2.75+2.80*2)*4 33.40
nad schod (1.60*1.50+3.00%1.50%0.5*2) 6.90
ost kond
A (obliczenia pomocnicze) =========
402.80
poz.A*(2.70-1.20) m2 604.20
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RAZEM 604.20
17|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
poz.18 m?2 288.00
RAZEM 288.00
18|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.3/1204-01 - klatki schodowe
z2.82.2.3.
18.00%4*4 m?2 288.00
RAZEM 288.00
19|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany recznie; | m?2
d.3/0505-01 warstwa posrednia na scianach
poz.16A*1.20 m?2 483.36
RAZEM 483.36
20|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany recznie na|m?2
d.3/0505-03 Scianach
poz.19 m? 483.36
RAZEM 483.36
21/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.3/1215-08
poz.18 m?2 288.00
RAZEM 288.00
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich skrzydet drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien |m?2
d.3/1215-08
0.90*2.00*5*4*4*1.2 m?2 172.80
RAZEM 172.80
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