PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie klatek schodowych z wyprawag tynkiem mozaikowym lamperii budynku przy ul. Krepicka 44-44f we
W roctawiu

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw, ul. Krepicka 44-44f

INWESTOR . TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO WROCLAW SP.Z O.0.

ADRES INWESTORA : 51-148 WROCLAW, UL . PRZYBYSZEWSKIEGO 102/104

BRANZA . BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stanistaw Osiadty (budowlana )

DATA OPRACOWANIA : 18.01.2019r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.01.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



spr.MALOWANIE KLAT. SCHOD. - KREPICKA 44-44 {

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 MALOWANIE WIATROLAPU | KLATKI SCHODOWEJ
1|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.5+poz.7+poz.9 m?2 2403.45
RAZEM 2403.45
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.1*0.05 m?2 120.17
RAZEM 120.17
3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta-  |m?
d.1]0716-05 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na biegach i spocznikach i w pawlaczach
poz.2 m?2 120.17
RAZEM 120.17
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
poz.5 m?2 1055.25
RAZEM 1055.25
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian - | m?2
d.1/1204-02 klatki schodowe
z2.82.2.3.
KREPICKA 44+44b + 44c + 44e + 44f
wiatrotap (1.50+0.50+1.40*2+2.10+1.40+2.10)*5 52.00
bieg+spocz- |(4.50+2.75+4.50)*4*5 235.00
nik
podest (1.50+1.85*2+4.25)*4*5 189.00
nad schod ost|(1.60*1.50+3.00%1.50%0.5*2)*5 34.50
kond
KRAPICKA 44 a+44d
wiatrotap (0.80+1.40+2.10+1.40+1.40+0.50+1.60)*2 18.40
bieg+spocz- |(4.50+2.75+4.50)*4*2 94.00
nik
podest (2.75+2.80*2)*4*2 66.80
nad schod ost|(1.60*1.50+3.00%1.50%0.5*2)*2 13.80
kond
A (obliczenia pomocnicze) =========
703.50
poz.A*(2.70-1.20) m2 1055.25
RAZEM 1055.25
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
poz.7 m?2 504.00
RAZEM 504.00
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow -| m2
d.1/1204-01 klatki schodowe
z2.82.2.3.
18.00%4*7 m?2 504.00
RAZEM 504.00
8/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany recznie; | m?2
d.1/0505-01 warstwa posrednia na scianach
poz.5A*1.20 m?2 844.20
RAZEM 844.20
9|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik Superfine -wykonany recznie na|m?2
d.1/0505-03 Scianach
poz.8 m? 844.20
RAZEM 844.20
10/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1/1215-08
poz.7 m?2 504.00
RAZEM 504.00
11|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich skrzydet drzwiowych i szafek instalacyjnych i okien |m?2
d.1/1215-08
0.90*2.00*5*4*7*1.2 m?2 302.40
RAZEM 302.40

Norma PRO Wersja 4.50 Nr seryjny: 17743 Uzytkownik: tbs




