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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45111000-8 |Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1|KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1/0105-01
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziemnych | szt.
d.1/0107-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robét ziem- | szt.
d.1/0107-04 nych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-04 Rozbidrka ceglanego murku ze skrzynka gazowa, wraz z fundamentem betono- m3
d.1]0102-08 wym (ul. Brzezinska 23), na czas wykonywania prac remontowych; wraz z zabez-
analogia pieczeniem skrzynki i instalacji gazowej
(0.38*1.50*1.02)*5 m3 2.91
RAZEM 2.91
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.1/0101-07
(0.38*1.50*1.00)*5 m3 2.85
RAZEM 2.85
6/0404-0101 Rozbidrka ceglanego murku ze skrzynka gazowa, wraz z fundamentem betono- m3
d.1|Scalona wym (ul. Brzezinska 23), na czas wykonywania prac remontowych; wraz z zabez-
pieczeniem skrzynki i instalacji gazowej
<cze$¢ nadziemna: 0.12*(1.6+0.58*2)*0.5 m3 0.17
<cze$¢ podziemna: 0.12%(1.6+0.58*2)*0.8 m3 0.26
<fundament betonowy: 1.7*0.75*0.2 m3 0.26
RAZEM 0.69
7|KNR 2-02 Demontaz istn. wycieraczek zewn. szt.
d.1/1219-03
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej ; obrzeza do powtérnego m
d.1/0814-01 wbudowania
416.20 m 416.20
RAZEM 416.20
9/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza m3
d.1/0812-03
poz.8*0.02 m3 8.32
RAZEM 8.32
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej opasek, przed wejsciami do m?2
d.1/0807-03 budynkéw, w strefie wykopu; kostka do powtérnego wbudowania w strefie wejsé (
analogia pozostatg przejmuje wykonawca za 40 % wartosci)
416.20*0.5+2*2.25*5+(3.11*1.00+2.05*0.5+6.4*0.5)*4 m2 259.94
RAZEM 259.94
11|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm z darnig, |m?2
d.1]0125-04 w strefie wykopow
0125-08
397.18 m?2 397.18
RAZEM 397.18
12|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen- |m3
d.1/0104-01 tow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1I
analogia
1.49*259.94+0.875%1.15*397.18 m3 786.97
RAZEM 786.97
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-| m3
d.1]0239-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km; grunt kat. |-l -
0214-03 wywdz ziemi z wykopow
analogia
poz.12 m3 786.97
RAZEM 786.97
14| KNR 2-01 Rowki wykonane recznie w gruncie kat. Il m
d.1/0418-02
264.9+98.8 m 363.70
RAZEM 363.70
15/KNR 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1]0610-06
analogia
0.06*poz.14 m3 21.82
RAZEM 21.82
16|KNR 2-01 Studzienki drenazowe w dnie wykopu $r. 500 mm szt.
d.1/0622-01
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6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17/|KNR 19-01  |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.1/0107-07
poz.16 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
18/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1/0107-08
poz.16*14*24 m-g 2016.00
RAZEM 2016.00
19|KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérkg m2
d.1/0107-08
3.00*2*9 m?2 54.00
RAZEM 54.00
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.1/0903-01
<rurociagi: 22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
21|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0|kpl.
d.1]0903-06 m
poz.20 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
22|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.1/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
<kable: 7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1]0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.22 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
24|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. do 110 mm szt.
d.1/0124-01
360 szt. 360.00
RAZEM 360.00
25|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm - zamknigcie stozkiem betono- |szt.
d.1/0517-01 wym; demontaz
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 800 mm kpl.
d.1/0411-03
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 13-23 | Rozbiorka izolacii cieplnej z polistyrenu ekstrudowanego grub. 10 cm | folii kubet-  |m3
d.1/0106-08 kowej do poziomu opaski wokdt budynku
poz.28*0.1 m3 65.99
RAZEM 65.99
28/KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m?2
d.1/0102-01
455.10*1.45 m?2 659.90
RAZEM 659.90
29/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.1/0211-01 gach - Oczyszczenie odkopanych $cian fundamentowych oraz odkrytych czesci
ptyty fundamentowe;:
- oczyszczenie scian
- usuniecie luznych czesci
- zlikwidowanie wypukto$ci powyzej 2 mm przez skuwanie, piaskowanie lub hydro-
piaskowanie
<$ciany fundamentowe budynku: 659.9 m?2 659.90
<odkryta odsadzka ptyty fundamentowej, cz. poz.: 1901.4-1851.3 m?2 50.10
<odkryta odsadzka ptyty fundamentowej, cz. pion.: 0.44*455.94 m? 200.61
RAZEM 910.61
30/0800-0011 Zatadunek materiatéw z rozbiorek do kontenera - Wywo6z materiatéw z rozbiorek, |t
d.1
[poz.5+0.02*416.2]*2.0*1.8+360*0.003+6*0.1+3*0.8+659.9*0.1*0.3+1070.74* t 293.899
(0.09*2.0+0.05*0.15)+725.8*0.02*2.0
RAZEM 293.899
31/0800-0012  |Optata za wynajem kontenera - wraz z optatg za utylizacje kpl.
d.1
int([[poz.6+0.02*416.2]+360*3.14*0.04"2+3.14*1.5*[6*(0.315/2)"2+3*0.42]+ kpl. 7.00
659.9%0.1+1070.74*0.14+725.8*0.02]/36)
RAZEM 7.00
2/45320000-6 |Wykonanie izolacji przeciwwodnych od zewnatrz
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32|KNR AT-40 |lzolacja pionowa ze szlamow uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej - na- |m?2
d.2/0405-05 ktadana recznie - uszczelnienie potgczone z wyréwnaniem warstwg o gr. 3 mm
<$ciany fundamentowe, 100% pow.: 659.9 m?2 659.90
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 659.90
<pozioma cze$¢ ptyty fundamentowej, 100% pow.: 1901.4-1851.3 m?2 50.10
B (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 50.10
<pionowa czes$¢ piyty fundamentowej, 100% pow.: 0.44*455.94 m?2 200.61
C (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 200.61
<przyjeto szacunkowo 20% pow.: [poz.A+poz.C]*20% m? 172.10
RAZEM 172.10
33|KNR AT-40 |lzolacja pozioma ze szlamow uszczelniajgcych i szpachlowki uszczelniajgcej - na- |m?2
d.2/0404-05 ktadana recznie - uszczelnienie potgczone z wyréwnaniem warstwg o gr. 3 mm
poz.34B*20% 10.02
<$ciany fundamentowe, 100% pow.: 659.9 m?2 659.90
A (obliczenia pomocnicze) =========
m2 669.92
<pozioma czes$¢ ptyty fundamentowej, 100% pow.: 1901.4-1851.3 m?2 50.10
B (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 50.10
<pionowa czes$¢ piyty fundamentowej, 100% pow.: 0.44*455.94 m?2 200.61
C (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 200.61
<przyjeto szacunkowo 20% pow.: 20%*[poz.B] m? 10.02
RAZEM 10.02
34|AT40-0405 |Wypetnienie zaprawa naprawczg ubytkow i zagtebien o glebokosci powyzej 2 mm i |m?2
d.2|Scalona rys wiekszych niz 3-4 mm
<$ciany fundamentowe, 100% pow.: 659.9 m?2 659.90
A (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 659.90
<pozioma cze$¢ ptyty fundamentowej, 100% pow.: 1901.4-1851.3 m?2 50.10
B (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 50.10
<pionowa czes$¢ piyty fundamentowej, 100% pow.: 0.44*455.94 m?2 200.61
C (obliczenia pomocnicze) =========
m?2 200.61
<przyjeto szacunkowo 20% pow.: 20%*[poz.A+poz.B+poz.C] m? 182.12
RAZEM 182.12
35/KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy strefie styku $ciany z ptytg fundamentowag m
d.2/0105-01
455.94 m 455.94
RAZEM 455.94
36|KNR AT-40 |Wypetnienie bruzd jw. oraz wykonanie fasety z zaprawy z mikrowtéknami typu DE- |m
d.2|0416-01 ITERMANN HKS
analogia
<wypetienie bruzd: poz.35 m 455.94
RAZEM 455.94
37|KNR AT-40 |Gruntowanie podioza i tasmy - nasgczenie podtoza | m?2
d.2|0414-01 i taSmy dylatacyjnej materiatem gruntujgcym Eurolan FK 28
analogia
(0.44+0.11+1.1)*14*0.4*2 m?2 18.48
RAZEM 18.48
38|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na bitumiczng mase KMB m
d.2/0417-02 - przyklejenie zywicg Superflex 40 S tasmy typu weber.tec Superflex B 240 lub Su-
perflex B 400
- dodatkowe uszczelnienie kitem PU K 25 i sznurem dylatacyjnym
(0.44+0.11+1.1)*14 m 23.10
RAZEM 23.10
39/KNR AT-40 |Uszczelnienie przejs¢ rurowych z zastosowaniem bitumicznej masy KMB szt.
d.2|/0419-02
2549 szt. 34.00
RAZEM 34.00
40/KNR AT-40 |Uszczelnienia masg weber.tec 911 (Plastikol 1), wraz z gruntowaniem - Potgcze- |m?2
d.2|0506-03 nie izolacji poziomej pod ptytg fundamentows (papy) z projektowang pionows izola-
cja powtokowa:
- posmarowanie podtoza pod papa, pape od spodu i pape z géry za pomocg Plasti-
kolu 4V/weber.tec 902
- zatopienie luznego konca papy wystajacy poza obrys $cian piwnic w szpachli bi-
tumicznej Plastikol 1/weber.tec 911
455.9*0.1 m?2 45.59
RAZEM 45.59
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41|KNR 0-39 Warstwa kontaktowa, odcinajaca, ze szlamu elastycznego Superflex-D2 (0,5 kg/  |m?2
d.2|0117-04 m2)
analiza indy-
widualna
poz.32A+p0z.32B+p0z.32C m? 910.61
RAZEM 910.61
42|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie m2
d.2/0406-01 podtoza - weber.tec 901 (Eurolan 3K)
poz.32A+poz.32C m? 860.51
RAZEM 860.51
43|/KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie m2
d.2|0407-01 podioza - weber.tec 901 (Eurolan 3K)
poz.32B m?2 50.10
RAZEM 50.10
44|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - na- | m?2
d.2|0408-03 ktadana recznie -masa uszczelniajaca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex
10
poz.42 m? 860.51
RAZEM 860.51
45|KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - na- | m?2
d.2|0409-03 ktadana recznie-masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna weber.tec Superflex
10
poz.43 m? 50.10
RAZEM 50.10
46|KNR AT-40 |Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana recznie | m2
d.2|0408-04 - wtopienie siatki zbrojgcej
poz.42 m? 860.51
RAZEM 860.51
47/KNR AT-40 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - naktadana m?2
d.2|0409-04 recznie-wtopienie siatki zbrojgcej polipropylenowa
poz.43 m? 50.10
RAZEM 50.10
48/KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS grub. 10 cm m?2
d.2/0421-03
<$ciany fundamentowe budynku: [1.55+0.11]*455.1 m? 755.47
RAZEM 755.47
49|KNR AT-27 |Utozenie maty drenazowej - folii kubetkowej m2
d.2|0508-02
poz.48 m? 755.47
RAZEM 755.47
3/45450000-6 |Prace odtworzeniowe
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 15 km - DOSTARCZENIE GRUNTU GLINIASTEGODO ZASYPANIA WY-
KOPU
poz.12-[21.82+0.3*[264.9+98.8]+3.14*[(0.315/2)"2*1.55*87+0.5"2*1.5*3+(0.425/ |m3 542.54
2)72*22*1.5]+0.2*473.92]
RAZEM 542.54
51|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.3/0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
analogia
poz.50 m3 542.54
RAZEM 542.54
52 Odbudowa murku dla skrzynki gazowej m3
d.3|kalk. wtasna
Scalona
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69
52.1 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
Kalkulacja
kosztow
1.9*0.85%0.1 m3 0.16
RAZEM 0.16
52.2|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
Kalkulacja
kosztow
1.7*0.75%0.2 m3 0.26
RAZEM 0.26
52.3|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet peinych | m?
d.3/0103-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
Kalkulacja
kosztow
(1.6+0.58*2)*1.3 m?2 3.59
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RAZEM 3.59
53|KNR AT-40 |lzolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne gruntowanie m2
d.3/0406-01 podioza
0.8*[1.6+0.7*2] m?2 2.40
RAZEM 2.40
54/ KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) - na- |m?2
d.3/0408-03 ktadana recznie
poz.53 m?2 2.40
RAZEM 2.40
55 Ponowny montaz skrzynki gazowej szt.
d.3|kalk. wtasna
Scalona
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55.1KNR 4-01 Obsadzenie skrzynek gazowych - materiaty z rozbiorki szt.
d.3|0322-04 z.sz.
2.5.9907-01
Kalkulacja
kosztow
poz.55 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 Wykonczenie nadziemnej czesci murku tynkiem mozaikowym m2
d.3|kalk. wtasna
Scalona
0.5%[1.6+0.7*2] m?2 1.50
RAZEM 1.50
56.1/ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.3/0118-01
Kalkulacja
kosztow
poz.56 m?2 1.50
RAZEM 1.50
56.2|ZKNR C-2 W ykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym pod- |m?2
d.3/0118-03 tozu
Kalkulacja
kosztow
poz.56 m?2 1.50
RAZEM 1.50
57|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
416.2*0.10*0.23 m3 9.57
RAZEM 9.57
58| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-02 spoin piaskiem; obrzeza z odzysku (przyjeto 10% nowego materiatu)
416.2 m 416.20
RAZEM 416.20
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.3/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
2%2.25*5+(3.11*1.00+2.05*0.5+6.4*0.5)*4 m2 51.84
RAZEM 51.84
60 KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3/0114-07
0114-08
poz.59 m? 51.84
RAZEM 51.84
61|KNR 4-04 Przygotowanie kostki betonowej z rozbiérki do uzytku szt.
d.3/1001-02
analogia
int(poz.62*35) szt. 1814.00
RAZEM 1814.00
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
d.3/0511-01 wej; kostka z odzysku (przyjeto 10% nowego materiatu)
analogia
poz.59 m? 51.84
RAZEM 51.84
63|KNR 2-19 ULOZENIE GEOWLOKNINY POD OPASKA m
d.3/0219-01
analogia
poz.64 m 82.39
RAZEM 82.39
64| KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubosci po zageszczeniu - m?2
d.3/0106-01 POD OPASKE
0106-02
analogia
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164.78*0.5 m?2 82.39
RAZEM 82.39
65/KNR 2-31 OPASKA Z OTOCZAKOW 32-64 m?2
d.3/0106-01
0106-02
analogia
164.78*0.5 m?2 82.39
RAZEM 82.39
66 Montaz uprzednio zdemontowanych (jesli sie nadaja) ewentualnie nowych wyciera-| szt
d.3|kalk. wiasna |czek zewn.
Scalona
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
66.1 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.3/1219-03
analogia
Kalkulacja
kosztow
poz.66 szt. 9.00
RAZEM 9.00
67 Ponowne zasadzenie uprzednio wykopanych krzewow szt.
d.3|kalk. wtasna
Scalona
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
67.1 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.3/0302-05 cie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
Kalkulacja
kosztow
poz.67 szt. 30.00
RAZEM 30.00
68| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
397.18*0.4 m3 158.87
RAZEM 158.87
69|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.3/0401-04
397.18 m?2 397.18
RAZEM 397.18
4 Skucie zmurszatych tynkéw w pomieszczeniach wspdlnych w piwnicy
70/KNR 4-01 Skucie tynku na $cianach do wysokosci 0,5 m nad poziomem posadzki - WOZ- | m?2
d.4/0701-05 KOWNIE, SUSZARNIE, POM. TECHNICZNE
BRZEZINSKA 13 + 29 - KORYTARZE
(2.99+8.20+2.05+1.80+2.3+4.20+0.6*4+4.60+1.30)*2*2 119.36
BRZEZINSKA 19 + 25 - KORYTARZE
(1.30+4.20+2.80+3.80+0.60*2+3.20+5.90+10.8+2.9)*2*2 144.40
BRZEZINSKA 15+17+21+23+27 - KORYTARZE
(10.80+3.00+4.20+2.40+0.60*3+1.30+7.80)*2*5 313.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
576.76
BRZEZINSKA 13 + 29
waézkownia + suszarnia
(4.70+5.70+5.60+5.90)*2*2 m 87.60
pom techniczne
(1.40+2.50+1.4+1.9+1.5+2.8)*2*2 m 46.00
BRZEZINSKA 19 + 25
waézkownia + suszarnia
(3.9+5.0+3.3+5.6+2.0+2.4)*2*2 m 88.80
pom techniczne
(2.7+1.9+1.4+1.9)*2*2 m 31.60
BRZEZINSKA 15+17+21+23+27
waézkownia + suszarnia
(6.00+5.70+4.80+5.70)*2*5 m 222.00
pom techniczne
(2.15*2+2.00*2+1.5+2.00)*2*5 m 118.00
B (obliczenia pomocnicze) =========
m 594.00
(poz.A+poz.B)*0.5 m2 585.38
RAZEM 585.38
71/0800-0011 Zatadunek materiatow z rozbidrek do kontenera t
d.4
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
poz.70*0.02*2.0 t 23.415
RAZEM 23.415
72|0800-0012 Optata za utylizacje gruzu kpl.
d.4
int(poz.70*0.02/7.5) kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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