Wykaz dzwigéw osobowych wraz z okresleniem parametréw technicznych

Zalacznik nr 1c do SIWZ

Adres Typ Rok Liczba
L.p. Lokalizacja: Producent Model dzwigu Nr fabryczny budowy | przystankéw Typ i wymiary drzwi Udzwig |Predkosc¢ Typ napedu
Wroctaw
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
1. |ul. Pakisthska 5 Polska S001 MRL/S3100 [WAW0010987276 2017 7 ! ty 630 1mis Y
Sp.7 0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p-zo.0. mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
2. |ul. Pakistiiska 7 Polska  [S001 MRL/S3100 |WAW0010987278 2017 7 ' 1y 630 1m/s Y
Sp.70.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p-zo0.0. mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
3. |ul. Pakisthska 9 Polska S001 MRL/S3100 [WAW0010987279 2017 7 ! ty 630 1mis v
Sp.7 0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p-zo.0. mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
4. |ul. Pakistriska 11 Polska  [S001 MRL/S3100 |WAW0010987272 2017 7 ' 1y 630 1m/s Y
Sp.70.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p-zo0.0. mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
5. [ul. Wietnamska 3 Polska  [S001 MRL/S3100 |WAWO0010987274 2017 7 | : K 630 1m/s Y
Sp.z0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
e mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
6. |ul. MoScickiego 42a Polska  [S001 MRL/S3100 |WAW0010987280 2017 7 ' ty 630 1m/is 4
Sp. 7 0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p.200. mm maszynowni, napgd w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
7. |ul. Moscickiego 42b Polska  [S001 MRL/S3100 |WAW0010987283 2017 7 | : K 630 1m/s Y
Sp.z0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
e mm maszynowni, naped w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
8. |ul. Moscickiego 42c Polska  [S001 MRL/S3100 |WAW0010987281 2017 7 ’ ty 630 1mis Y
Sp. 7 0.0 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
p.200. mm maszynowni, napgd w
nadszybiu
elektryczny
. Wittur EVO, typ 11/R- bezreduktorowy, cierny,
Schindler L, automatyczne sterowany falownikiem
9. |ul. Birmanska 1 Polska  [S001 MRL/S3100 |WAWO0010987275 2017 7 : 1ty 630 1m/s Y
Sp. 200 teleskopowe, 90x200 12C_BR, bez
e mm maszynowni, naped w
nadszybiu




