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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn
powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, a takze zasady zapobiegania tym
zjawiskom oraz przedsiewzie¢ organizacyjnych i technicznych w tym zakresie.

llekro¢, w instrukeji powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytul aktu prawnego zastgpiony
zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszgcym si¢ do stosownego aktu prawnego

wykazanego w Rozdziale 12 niniejszej instrukcji.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Instrukcja Bezpicczenistwa Pozarowego zwana dalej Instrukceja,
dla budynku Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroctaw Sp. z 0.0. zlokalizowanego we
Wrockawiu przy ul. Przybyszewskiego 102-104 zwanego dalej Obiektem lub Budynkiem.

Instrukcja opracowana zostala na podstawie § 6 rozporzadzenia [4].

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ustalenie wymagan przeciwpozarowych w zakresie organizacyjnym,
technicznym, porzadkowym itp., jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie eksploatacji pomieszezen w
budynku. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla Obicktu stanowi  podstawowy material
szkoleniowy z zakresu zapobiegania pozarom oraz material pomocniczy do wypelniania
obowigzkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez kierownikow poszezegblnych dzialdw

i stuzb technicznych.

1.3. Postanowienia wst¢pne

Zgodnie z art. 4 ustawy [1] Zarzadca Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z

0.0. Zapewniajac ochrone przeciwpozarowq Obiektu obowigzany jest w szczegolnosci:

1. Przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.

2. Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz srodki

gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach.

3. Zapewni¢ konserwacje i naprawy sprzetu oraz urzgdzen okreslonych w pkt. 2, zgodnie z
zasadami i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie.

4. Zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i
mozliwos$¢ ewakuacii.

5. Przygotowaé budynek lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

6. Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

7. Ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, klgski zywiolowej lub
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innego miejscowego zagrozenia.
Na podstawie § 6 rozporzadzenia [4] Zarzadca Towarzystwa Budownictwa Spotecznego

Wroclaw Sp. z 0.0. opracowuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, kiéra powinna okreslaé:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu
uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania
(skladowania) i warunkéw technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz
sposoby poddawania ich przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli
takie prace sg przewidywane;

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikéw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikéw, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukeji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0so6b bgdgeych ich
statymi uzytkownikami,

8) plany obiektow, obejmujgce takze ich usytuowanie, oraz terenu
przyleglego, z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szezegélnosei:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odleglosci od obiektow sgsiadujgeych,

¢) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujgcej gestodei obeigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegblnych pomieszezeniach,

f) lokalizacji pomieszcezen i przestrzeni zewngtrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyj$¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gtownych instalacji
gazowej, materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow
sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania doj$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrodet wody do celow przeciwpozarowych,

1) drog pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdow na teren ogrodzony;

9) wskazanie 0s6b lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.
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Instrukeja powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata,
a takze po zmianach sposobu uzytkowania Obiektu, ktory wplywa na zmiang

warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Kazda zmiana powinna byé wpisana do wykazu aneksow i aktualizacji Instrukeji. Opis

zmian powinien by¢ sporzadzony w postaci aneksu do Instrukeji — zalgeznik 3.

1.4. Zakres stosowania instrukeji

Do zapoznania si¢ z instrukcjy i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sy wszyscy

pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Wz6r o$wiadezenia pracownika o zapoznaniu si¢ z postanowieniami instrukeji stanowi zalgcznik
nr 1. Przyjecie do wiadomosci postanowien instrukeji pracownicy potwierdzaja w o$wiadczeniu

wlasnorecznym podpisem, ktére powinno by¢ wilaczone do akt osobowych pracownika.

Postanowienia instrukcji obowigzujg réwniez firmy i ich pracownikéw wykonujgcych
jakiekolwiek prace na terenie Obiektu zwigzane z pracami poZarowo

niebezpiecznymi opisanymi w rozdziale 9.

Umowa o powierzeniu ww. prac w obiekcie musi zobowigzywaé wykonawcéw do

przestrzegania ustalen wynikajacych z tresei instrukeji. Obowigzek zapoznania tych podmiotow

7 przepisami przeciwpozarowymi obowigzujgcymi w obiekcie oraz dopilnowanie ich

przestrzegania spoczywa na osobach zawierajgeych umowy z tymi osobami ( firmami) lub

pracownikéw Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0.. w obecnosci,

ktorych osoby te przebywaja na jej terenie, Wykonawey zobowigzani sg zapoznaé z trescig

instrukeji swoich pracownikéw, ktdrzy potwierdzajg przyjgcie do wiadomodcei jej postanowieni

wlasnorecznym podpisem.

1.5. Odpowiedzialnos§¢

Postanowienia instrukcji obowigzujg rowniez pracownikow firm i przedsigbiorstw
prowadzgcych dziatalno$é gospodarcza lub wykonujacych jakiekolwiek prace na terenie obiektu.
Umowa o powierzenie prac lub najmu czgsci obiektu musi zobowigzywaé wykonawcow
(najemcoéw) do przestrzegania ustalen wynikajagcych z tredei instrukeji,

Wykonawcey (najemcy) ponadto zobowigzani sq zapoznaé z trescig instrukcji swoich
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

pracownikow, ktorzy potwierdzajg przyjecie do wiadomodei jej postanowien
wlasnorgecznym podpisem.

Prezes Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Wroctaw Sp. z 0.0. lub osoba przez niego
wyznaczona ma prawo i obowigzek kontrolowa¢ wykonawcéw w zakresie realizacji w/w
ustalen 1 przestrzegania przez ich pracownikoéw postanowien instrukeji.

Za realizacje zadan okre$lonych w niniejszej instrukeji oraz za przestrzeganie podanych

w niej zasad postepowania odpowiedzialni sg wszyscy pracownicy.

Wycigg z niniejszej Instrukeji tj. ‘Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz plany
ewakuacji nalezy umieSci¢ w miejscu zapewniajgcym mozliwo§¢ natychmiastowego
ich wykorzystania na potrzeby prowadzenia dzialan ratowniczych, Sugeruje si¢

o0 pozostawienie jednego egzemplarza Instrukeji w sekretariacie — I pigtro.

1.6. Pojecia i definicje

Ze wzgledu na stosowanie w opracowaniu oraz w wielu przepisach, Polskich Normach bgdz
wytycznych definicji, pojeé i okreslen, ktérych wyjasnienie lub znaczenie jest niezbgdne do
zrozumienia szeregu wymagan przeciwpozarowych, a do ktérych dostgp jest niejednokrotnie
utrudniony dla 0s6b korzystajgcych z opracowania, zostaly one przedstawione ponizej.
Obiektem budowlanym wg definicji przedstawionych w Prawie budowlanym nazywa sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

¢) obiekt matej architektury.

Budynek - zgodnie z ustawg prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod oraz posiada
fundamenty i dach.

Budynek wuzyteczno$ci publicznej - rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony
dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i socjalnej,
obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji
oraz inny og6lnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkeji; za
budynek uzytecznodci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy i socjalny.

Pozar — niekontrolowany proces palenia si¢ wystepujacy w miejscu do tego nie
przeznaczonym, rozprzestrzeniajgcym sie w sposob niekontrolowany, powodujgcym zagrozenie

dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzgt oraz straty materialne.
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Proces spalania — reakcja fizyko — chemiczna, ktorej towarzyszy wydzielanie ciepla i $wiatla
oraz produktow spalania w postaci dymu i popiotéw. Mozemy wyr6zni¢ dwa rodzaje palenia
si¢: plomieniowe i bezplomieniowe,

Zapalenie - polega na réwnomiernym ogrzaniu materialu palnego do takiej temperatury,

w ktorej zapali sie on samorzutnie w calej masie bez udziatu tzw. punktowego bodZca

energetycznego.

Samozapalenie - proces zachodzgcy w wyniku procesdéw biologicznych lub fizycznych

i chemicznych (egzotermicznych) materiatow, przy czym samo nagrzewanie sig

materialow, a nastepnie ich zapalenie nastgpuje bez zewnetrznego bodZcea termicznego.

Zagrozenie wybuchem - rozumie si¢ przez to mozliwo$é tworzenia przez palne gazy,

pary palnych cieczy, pyly lub wlokna palnych ciat statych, w réznych warunkach,

mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika inicjujgcego zaplon wybuchaja,
czyli ulegajg gwattownemu spalaniu polaczonemu ze wzrostem ci$nienia,

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzig¢ majacych na celu ochrong

zycia mienia lub $rodowiska przed pozarem, klgskg zywiotowa lub innym miejscowym

zagrozeniem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- zapewnienie sit i $rodkéw do zwalczania pozaru, klgski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- prowadzenie dziatan ratowniczych.

Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiolowej lub innego

miejscowego zagrozenia polega na:

- zapewnieniu koniecznych  warunkéow ochrony technicznej nieruchomos$ciom
i ruchomosciom,

- tworzeniu warunkow organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajgcych ochrone
ludzi i mienia, a takze przeciwdzialajacych powstawaniu lub minimalizujgcych skutki
pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Miejscowe zagrozenie - rozumie si¢ przez to zdarzenie wynikajace z rozwoju cywilizacyjnego i

naturalnych praw przyrody nie bedgee pozarem ani kleskg zywiotows, stanowigce zagrozenie

dla zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska, ktoremu zapobiezenie, lub ktérego usunigcie
skutkow nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych srodkow.

Techniczne §rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego - rozumie si¢ przez to

urzadzenia, sprzet, instalacje 1 rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu

powstawaniu i rozprzestrzeniania si¢ pozarow.
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Urzadzenia przeciwpozarowe - rozumie si¢ przez to urzadzenia (stale lub poistale,
uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzgce do wykrywania i zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkéw w obiektach, w ktorych lub, przy ktorych sa zainstalowane, a
w szczegdlnosei: stale 1 potstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajgce, urzadzenia wechodzace w
sktad systemu sygnalizacji pozarowej i dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacje
oé$wietlenia ewakuacyjnego, hydranty, zawory hydrantowe, pompy w pompowniach
przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajgce oraz drzwi i
bramy ppoz.., o ile sg wyposazone w systemy sterowania.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku — symbol, ktéremu przyporzagdkowano wymagania
dotyczace wiasciwosci materiatow 1 elementéw konstrukcyjnych  budynku, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690, z
pozn. zm.); istnieje pie¢ klas odpornosci pozarowej budynkéw oznaczonych duzymi literami, w
kolejnosci od najwyzszej: A, B, C, D, E; z wymaganej klasy odporno$ci pozarowej wynikajg
wymagania dla elementéw konstrukcyjnych budynku dotyczace klasy odpornosci ogniowe]
i stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Klasa odpornosci ogniowej — symbol charakteryzujacy odpornosé¢ ogniowa. Odpornosé
ogniowa — zdolno$¢ konstrukeji lub elementu budynku poddanego dziataniu
znormalizowanych warunkow fizycznych do spelnienia w okreslonym czasie wymagan
dotyczgeych: nosnosei ogniowej (R) i/lub izolacyjnosci cieplnej (E) i/lub szczelnosci ogniowej
(I) oraz innych wymaganych wilasciwoscei np. natezenie promieniowania (W), odpornosci
na dzialanie mechaniczne (M), podawana w jednostkach czasu (minutach).

Strefa pozarowa - rozumic si¢ przez to przestrzen wydzielong w taki sposéb, aby
w okres§lonym czasie pozar nie przenidsl si¢ na zewngtrz lub do wewnatrz wydzielonej
przestrzeni. Strefe pozarowg moze stanowi¢ budynek albo jego czgs¢ oddzielona od
innych budynkoéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
badZ tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odleglosel
od innych budynkéw okreslone przepisami techniczno-budowlanymi. Powierzchnia strefy
pozarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesel, przy czym
wlicza si¢ do niej takze powierzchni¢ antresoli.

Oddzielenie przeciwpozarowe - element konstrukcji budynku ($ciana, strop) wydzielajacy
strefe pozarowg o okreslonej zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych
klasie odpornosci ogniowej (REI).

Teren przylegly - rozumie si¢ przez to pas terenu wokol Obiektu o szerokosci rdéwnej

minimalnej dopuszezalnej odleglosci od innych obicktow ze wzgledu na wymagania ochrony
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przeciwpozarowej, okreslone w przepisach techniczno — budowlanych.

Gesto$¢ obcigzenia ogniowego — rozumie si¢ przez to energie cieplng, wyrazong
w megadzulach, ktéra moze powstaé przy spaleniu materialow palnych znajdujgcych sie
w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub skladowisku materialéw stalych przypadajaca
na jednostke powierzchni obiektu, wyrazong w metrach kwadratowych.

Stopien rozprzestrzeniania ognia - umowna klasyfikacja elementu konstrukcyjnego budynku
ze wzgledu na zachowanie si¢ danego elementu w normalizowanych warunkach badania. W
zaleznod$ci od zachowania si¢ badanej probki elementy budynku klasyfikuje si¢ jako: elementy
(oktadziny) nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO); elementy (okladziny) stabo
rozprzestrzeniajgce ogien (SRO).

Kategoria zagrozenia ludzi — rozumie si¢ przez to kwalifikacje budynku, jego czesci
lub pomieszczenia ze wzgledu na funkcje:

- ZL 1 - zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad
50 0sdb nie bedgeych ich stalymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sig,

- ZL 1I - przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, Zlobki, przedszkola, domy dla 0sob starszych,

- ZL III - uzytecznosci publicznej, nie zakwalifikowane do ZL 11 ZL II,

- ZL IV - mieszkalne,

- Z1.'V - zamieszkania zbiorowego, nie zakwalifikowane do ZL 11 ZL II.

- produkcyjne i magazynowe, okreslane dalej jako PM,

Stale urzgdzenia gasnicze - rozumie si¢ przez to urzgdzenia na stale zwigzane z
obiektem, zawierajgce wihasny zapas S$rodka gasniczego, wyposazone w uklad
przechowywania i podawania $rodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we wezesne;j
fazie rozwoju pozaru,

Urzgdzenia do usuwania dymow lub gazéw pozarowych - rozumie si¢ przez to urzagdzenie
montowane w gornych czesciach klatek schodowych i pomieszezen, uruchamiane w przypadku
nagromadzenia si¢ goracych gazow 1 dymow pozarowych w celu ich odprowadzenia
drogg wentylacji naturalnej lub wymuszonej,

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - rozumie si¢ przez to wylgcznik odcinajgcy doplyw
pradu do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

Warunki ewakuacji - rozumie si¢ przez to zespol przedsiewzig¢ oraz Srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszezenie strefy zagrozone;
lub objetej pozarem.
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Podzial budynkoéw na grupy wysokoSci:

1) niskie (N - do 12 m wlgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4

kondyenacii nadziemnych wlacznie,

2) éredniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m wigcznie nad poziomem terenu lub
mieszkalne o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wlgcznie,

3) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m wlgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o
wysokosci ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych wigcznie,

4) wysokosciowe (WW) - powyzej 55 m nad poziomem terenu,

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU I TERENU

- Wlascicielem jest - Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z o.0.
\ p g

- Zarzadcg obiektu jest Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z o.o0.

Jest to obiekt wolnostojacy o rzucie prostokata, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.
Zlokalizowany jest we Wroclawiu przy ul. Przybyszewskiego 102-104.

Jest to obiekt uzytecznosci publicznej, ktory petni funkeje administracyjno — biurows.
Wejscie gloéwne usytuowano frontem do ul. Przybyszewskiego.

1
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Budynek Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z o.0.

Budynek administracyjno — biurowy.

Budynek posiada trzy kondygnacje (dwie kondygnacje nadziemne, jedna kondygnacja
podziemna)

W Obiekeie mieszczg sie pomieszezenia biurowe i techniczne.

Obiekt dozorowany jest w godz. 19.00 — 07.00 przez czujniki ruchu oraz firme ochrony:
Przez fizyczny nadzor pracownikow TBS Wroctaw Sp. z 0.0.:
- w dni powszednie w godz. 07.00 — 19.00,

- w czasie dni wolnych od pracy obiekt dozorowany jest wylgcznie poprzez monitoring.

Ogolem na terenie Obiektu moze przebywaé okoto 40 osob.

Zakltadana ilo$¢ pracownikéw do 28, petentow — okoto 10 oséb,

W obiekeie umiejscowiono nastepujace pomieszezenia: (plan graficzny)

Obiekt posiada jedna klatke schodowg dwubiegowa ktéra umozliwia komunikacje migdzy
trzema kondygnacjami.
Klatka schodowa nie jest oddzielona od korytarza gtéwnego drzwiami pozarowymi —

nie wymagane.

Rozklad pomieszczen (plan graficzny)

- I kondygnacja — umiejscowiono pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia higieniczno —
sanitarne.

- 1T kondygnacja — umiejscowiono pomieszczenia biurowe, socjalne oraz pomieszczenia
higieniczno — sanitarne.

- piwnica — dwu czgéciowa z osobnymi wejéciami (bez polgczenia)

I - Wejscie z I kondygnacji z korytarza glownego — znajduje si¢ archiwum, magazyn sprzetu.
I1 - Kotlownia — wejscie z zewnatrz, z tylu budynku od strony péinocnej (garazy) —

1 x piec gazowy Vaillant, TYP — VK 93

Z, obiekiu prowadza trzy wyjscia ewakuacyine (plan graficzny):

1. Ikondygnacja - wyjscie z korytarza gléwnego na poinocng strong budynku,
2. Ikondygnacja - wyjscie z korytarza gléwnego na poludniows strone budynku,
3. Piwnica (kottownia) — z pomieszczenia kottowni na p6tnocng strong budynku,
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- I komplet kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych z calego budynku jak réwniez klucze do

poszezegdlnych pomieszezen obiektu znajdujg sig:

...................................................................................................................

.................................................................................................................

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

- instalacja wodna zasilana z miejskiej sieci wodociggowej,
- instalacja kanalizacyjna,

- instalacje alarmowg — czujniki ruchu

- instalacje c.0. zasilang z wewnetrznej kottowni,

- instalacje elektryczna,

- instalacja gazowa

- instalacje odgromowa,

Podstawowe parametry obiektu

1. Powierzchnia uzytkowa ........occoovviiiiiiniiiin, 391,88 m2
2. Powierzchnia zabudowy ....o.cooovviiiiiiiiii 439,55 m2
3. KUDALUTA ©oovvveiriic e 2150 m3

4, Tlos¢ kondygnacji nadziemnych ..., 2

5. Tloé¢ kondygnacji podziemnych .......coocvvvviviiiiininn, 1

6. Wysokos¢ budynku. ..o, g m

2.1. Usytuowanie obiektu TBS Wroclaw sp. z o.0.

Przedmiotowy budynek TBS Wroctaw Sp. z 0.0. zlokalizowany jest we Wroclawiu
przy ul. Przybyszewskiego 102-104. Budynek usytuowano frontem do ulicy Przybyszewskiego
od ktorej zarazem jest wjazd na posesje TBS Wroctaw Sp. z 0.0.

Budynek znajduje si¢ w sgsiedztwie posesji z budynkami wolnostojgcymi.
Przy budynku umiejscowiono miejsca parkingowe (plan graficzny).

Obiekt — nie posiada ogrodzenia — nie ma ograniczenia dojazdu do budynku.
Teren posesji jest oswietlony i w catosci utwardzony kostkg brukowa.

Teren oznaczony w operacie ewidencji gruntow jako dziatka nr 247/2.
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Odleglo$é od najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Pafistwowej Strazy Pozarnej we
Wroclawiu przy ul. Kasprowicza ok. 1 km. Dojazd do obiektu ok. 5 min.

Do obiektu istnieje dojazd dla jednostek ratowniczo - gasniczych Strazy Pozarnych

ul. Przybyszewskiego — droga asfaltowa.

Dojazd na tyt budynku (miejsca parkingowe) - mozliwy jest utwardzong drogg wewngtrzng

szer. 3 m. Wjazd od strony ul. Przybyszewskiego (plan graficzny).

Budynek TBS Wroctaw Sp. z 0.0. sgsiaduje (plan graficzny):

- od strony poinocnej — garaz, miejsca parkingowe,
- od strony wschodniej — budynek wolnostojgcy — ok 8 m,
- od strony potudniowej — ul. Przybyszewskiego

- od strony zachodniej — budynki wolnostojgce — ok. 35 m,

2.2 Charakterystyka pozarowa budynku — TBS Wroclaw Sp. z o.0.
2.2.1. Grupa wysokoS$ci budynku

Ze wzgledu na wysoko$¢ 8,00 m, budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkdéw niskich (N) —

(do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych o wysokosci do 4 kondygnacji

nadziemnych wlacznie).

2.2.2. Kategoria zagrozenia ludzi (ZL)

Obiekt wzgledu na przeznaczenie, kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

2.2.3. Gesto$é obceigzenia ogniowego pomieszezen oraz zagrozenie wybuchem
Dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ,,ZL” gestosei obeigzenia ogniowego nie oblicza sig.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozenia wybuchem.

2.2.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek o konstrukeji murowanej z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapienne;j.
Budynek zostat oparty na rzucie prostokata o wymiarach 34 m x 13 m.
Fundamenty
- zelbetowe
Stropy
- parterowy — DZ-3
- migdzy parterowy — DZ-3

- strychowy — stropodach
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Sciany
- konstrukeyjne i kominowe — cegla pelna
Dach
- elementy konstrukcyjne — stropodach
Schody
- zewnetrzne — zelbetowe, plytki gresowe

- wewnetrzne — zelbetowe, plytki gresowe

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych dla budynku - obiektu powinien by¢
wykonany wg ponizszej tabeli.

Budynek jest w klasie ,,D" odpornosci pozarowe;.
Obnizono wymagang klase odpornosci pozarowej - poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg

nadziemng jest na wysokosci nie wickszej niz 9 m nad poziomem terenu,

Kl.odp Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku
poz.
budy-
nku
Gléwna |Konstrukeja Strop  [Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja |[dachu zewnetrzna  |wewnetrzna  |dachu
D nosna
R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)
Kotlownia
Rodzaj pomieszczenia Klasa odpornosci ogniowej
$cian stropow |[drzwi lub innych
wewngtrznych zamknie
1 2 3 4

Kottownia z kottami na paliwo gazowe, o
tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW

- w budynku niskim (N) i §redniowysokim EI 60 REI 60 EI30
(SW)

Kotly na paliwa gazowe o Igcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW nalezy
instalowaé¢ w stuzacym wylgcznie do tego celu pomieszezeniu technicznym lub w budynku

wolno stojgcym przeznaczonym wylgcznie na kotlownie.
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Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamkni¢é znajdujgcych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;
OdPOI‘llOSC'I elementow oddzielenia |drzwi drzwi z przedsionka
Eoga“iwq przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub  |przeciwpozarowego
udynku ; L
Y $cian i stropow [nyeh zalr‘ﬂq‘nqc na korytarz i do |naklatke
stropow, z  |wzL ~ |przeciwpozarowych pomieszczenia |schodowsg )
wyjatkiem
stropow w ZL
D1, B REI6O [REI30 E130 EI115 E 15

*) Dopuszcza si¢ osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla
drzwi w kol. 6, znajdujgcej sic migdzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

,D'" - klasa odpornos$ci pozarowej dla ,,budynku'

R - noéno$é ogniowa (w minutach) okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

I - szczelno§¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

2.2.5. Strefy pozarowe
Budynek TBS Wroctaw Sp. z 0.0. jest obiektem niskim (N) (wysoko$¢ 8,00 m) z jedng klatky

schodowg (nieobudowang) o jednej strefie pozarowej z oddzielonym pozarowo pomieszczeniem

kottowni o tgcznej powierzchni 391,88 m?,

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*
lza:%rQZema w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
udzi . : -
kondygnacji nadziemnej niskim |$redniowysokim |wysokim i
(bez ograniczena (N) (SW) wysokosgciowym (W) i
wysokosci) (WW)
ZL1, ZL 111, [10.000 8.000 5.000 2.500
ZLIV,ZLV
ZL 1 8.000 5.000 [3.500 2.000
16
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Dopuszcza si¢ powigkszenie powierzchni stref pozarowych z wyjatkiem stref pozarowych w
wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokosciowych (WW), pod warunkiem
zastosowania:

1) statych urzadzen gasniczych tryskaczowych - o 100%,

2) samoczynnych urzadzen oddymiajgcych uruchamianych za pomocg systemu wykrywania

dymu - 0 100%.

Strefe pozarows stanowi budynek albo jego czgé¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego w postaci Scianek

dziatowych oraz drzwi przeciw pozarowych.

Dopuszczalna strefa pozarowa dla tego obiektu wynosi 8 000 m? obecnie powierzchnia ta nie

jest przekroczona.

2.2.6. Warunki techniczne ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt pracownikow i petentow jest zapewniona mozliwo$é

ewakuacji na zewnatrz budynku.

Dhugosé¢ dojscia od drzwi najdalej polozonego pomieszczenia, w ktorym mogg przebywac
osoby do wyjscia z budynku (przy jednym kierunku ewakuacji) nie powinna przekroczy¢
dlugosci 30 m wymaganych przepisami w tym nie wigeej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Przy zapewnieniu drugiego kierunku ewakuacji z danego pomieszczenia dtugo$¢ dojécia moze
wynosi¢ do 60 m jednak dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac.

Wymagania spelnione

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m
(Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosei poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia moze wynosi¢ 2 m (przy czym dlugos¢ obnizonego odcinka drogi

nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m).

W pomieszezeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
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powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym" —

Przejécie, nie powinno prowadzi¢ lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia,

Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5 m w przypadkach, gdy jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 50 0so6b:

aktualnie w obiekcie nie ma pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej S0 oséb

Ewakuacja os6b z kondygnacji:
(plan graficzny) |

1 kondygnacja —

a) Ikondygnacja —z korytarza gléwnego wyjsciem ewakuacyjnym na potudniows strong
budynku w okolice ul. Przybyszewskiego,
b) Ikondygnacja - z korytarza gléwnego na polnocng strong budynku w okolicg garazu,

¢) piwnica - z pomieszczenia kottowni na pétnocng strong budynku w okolicg garazu,

Ewakuacja oséb z pieter

Ewakuacja odbywa sie jedng klatka schodowg dwubiegowa.
Wyjécie z klatki schodowej na zewnatrz budynku mozliwe jest poprzez korytarz.

Klatka schodowa z jednej strony obudowana $ciana, na drugiej stronie zamontowana jest porecz.

Po opuszczeniu budynku wszystkie ewakuowane osoby
udajg si¢ do punktu zbornego (plan graficzny)

w celu sprawdzenia stanu osobowego.

2.2.7 Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe
W budynku wystepujg nastgpujace instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- przeciwpozarowy wylaeznik pradu — plan graficzny

Wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana dla budynku niskiego zawierajacego

strefe pozarowa ZL III o powierzchni ponizej 1000 m>,
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- instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

Obiekt wyposazony jest w instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego zgodnego z normg PN-
EN 1838:2005. Wiaczenie os$wietlenia ewakuacyjnego nastgpuje samoczynnie w chwili zaniku
napiecia. Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego w momencie wystapienia zaniku napigcia wlgczaja
si¢ w okresie nie duzszym niz 5 sekund, a czas $wiecenia opraw jarzeniowych o natgzeniu

1 lux wynosi minimum 2 godziny.

2.2.8. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

- instalacja zewnetrznej sieci hydrantowej (plan graficzny)

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru;
Umiejscowiono jeden przeciwpozarowy hydranty nadziemny o $rednicy DN 80 mm zasilany z

wodociggu miejskiego. Zlokalizowany jest przy ul. Przybyszewskiego (plan graficzny).

2.2.9. Drogi dojazdowe dla celow pozarowych (plan graficzny)

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Do obiektu zapewniony jest dojazd droga asfaltowg ul. Przybyszewskiego.
Teren posesji w catosci utwardzony jest kostka brukowa.
Odlegloéé od najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej we

Wroclawiu ul. Kasprowicza ok. 1,0 km. Dojazd do obiektu ok. 5 min.

2.2.10. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (plan graficzny)

W obiektach o kubaturze powyzej 1000 m 3 powinien by¢ zainstalowany i odpowiednio
oznakowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie

jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajduje sie wewnagtrz budynku przy wejéciu gléwnym -

(plan graficzny)

2.2.11. Materialy niebezpieczne pozarowo
W budynku nie przechowuje sie materialéw niebezpiecznych pozarowo. W przypadku
sktadowania ww. materialéw miejsce (pomieszczenie) stuzgce do przechowywania materiatow

niebezpiecznych pozarowo powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN-97/N-01256-01.
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2.2.12. Inne instalacje i urzgdzenia techniczne w budynku
- elektryczna
- wodno - kanalizacyjna
a) gtéwny zawédr wodny zlokalizowany jest w piwnicy w pomieszczeniu technicznym
(plan graficzny).
- instalacja gazowa — gléwny zawér gazu znajduje si¢ na elewacji budynku od strony zachodniej,
- grzewcza
- wentylacji.

- odgromowa

3. POTENCJALNE ZRODLA POWSTAWANIA POZARU I DROGI JEGO
ROZPRZESTRZENIANIA W OBIEKCIE

3.1. Przyczyny powstawania pozaru

Przyczyny powstawania pozaru mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

- przyczyny niezalezne od czlowieka (np.: wyladowania atmosferyczne, zwarcia
elektryczne, przeskok iskry itp.),

- przyczyny zalezne posrednio czy tez bezposrednio od cztowieka (np.: podpalenia,
zaproszenie ognia, nie docenienie niebezpieczenstwa, nieswiadomos¢ dzialania,

czy zachowania).

Mozliwos$é powstania pozaru w obiekcie moze wynikaé z:
- wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:
a) niewlasciwej klasy wykonania urzadzenia,
b) brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,
¢) przecigzenia instalacji poprzez wiaczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do
jednego obwodu elektrycznego,
d) pozostawianie bez nadzoru wiaczonych urzadzen elektrycznych,
e) ustawienie nagrzewajgcych sie urzadzen elektrycznych (np.: kuchenki, grzalki,
grzejniki itp.) w bezposrednim sgsiedztwie materialow palnych,
f naprawiania bezpiecznikéw w rozdzielni pradu przez osoby do tego nie uprawnione.
g) brak wlasciwej konserwacji urzgdzen i instalacji wydzielajacych energie cieplng
w awaryjnych stanach pracy,
h) nieprzestrzegania przyjetych zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa,
- uzywania otwartego ognia:
a) poslugiwania si¢ otwartym ogniem ($wiece, zapatki) w miejscach niedozwolonych,
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umieszczanie zrodet ognia zbyt blisko materialow palnych,

- rozpalania ognisk, spalanie $mieci w miejscach niedozwolonych,

- wyladowania atmosferyczne,

- palenia tytoniu w miejscach (pomieszczeniach) do tego nie przeznaczonych i nie
oznakowanych, (pomimo catkowitego zakazu palenia)

- braku nadzoru prowadzenia prac remontowych tzw. ,prac niebezpiecznych
pozarowo” polegajacych np. na spawaniu, cigeiu elementow metalowych podcezas
ktorych powstaje iskra oraz malowaniu, klejeniu z uzyciem materialow

fatwopalnych,

celowego podpalenia (sabotaz).

Praktycznie wszystkie te przyczyny sq powodowane czynnikiem ludzkim, poniewaz powstajg
one na skutek zlego dzialania lub braku dziatania czlowieka. Przyczynom tym w glownej mierze
mozna zapobiec przez wlasciwe zabezpieczenie budynku oraz nadzorowanie pracy urzgdzen i
ich wlasciwg konserwacje. Przed przyczynami obiektywnymi mozemy zabezpieczac si¢
przynajmniej w czgsci lub maksymalnie bgraniczaé ich skutki.

Potencjalnymi miejscami powstania pozaru mogg by¢ przede wszystkim kosze na $mieci w
pomieszczeniach biurowych, szatni czy w pokojach socjalnych, urzadzenia grzewcze w
ztym stanie technicznym pozostawione bez nadzoru (szczegélnie na podiozu palnym),
uszkodzone urzadzenia elektryczne (np. czajniki elektryczne itp.), przecigzona instalacja
energetyczna oraz niesprawne instalacje i urzadzenia oraz osprzgt elektryczny,
instalacje odgromowe, wentylacyjne a takze lokalizacje z okazjonalnie prowadzonymi

pracami pozarowo-niebezpiecznymi.

3.2. Rozprzestrzenianie si¢ pozaru

Drogami, ktérymi pozar si¢ rozprzestrzenia mogg by¢ roznego rodzaju kanaly technologiczne, a
szczegdlnie kablowe. Izolacja kabli nie jest materialem latwopalnym, jednakze jej pozar
powoduje powstanie znacznych ilosci silnie toksycznego dymu i wysokg temperaturg.

W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia sie wzdiuz ciggéow komunikacyjnych na

poszczegdlnych kondygnacjach. W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia sig:

oknami po elewacji budynku,

1

nieszczelnosciami  konstrukcji  budynku powstalymi  podczas oddziatywania
wysokich temperatur podczas pozaru,

- kanalami wentylacji mechanicznej,

- nie zabezpieczonymi przepustami instalacyjnymi.

Oprocz mozliwosci rozprzestrzenienia si¢ ognia, waznym aspektem pozaru jest dym
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i gazowe produkty rozktadu termicznego. Rozprzestizeniajg sig one znacznie tatwiej od ognia.
Wszystkie naturalne ruchy powietrza w budynku powodujg roznoszenie dymu. Moze tow
skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do odciecia pracownikom lub osobom przebywajacym

drogi ewakuacyjne, a nawet do zatru¢ i $mierci.

Pozar poddasza i dachu - rozwija sie bardzo szybko, obejmujage palne konstrukeje dachu, gdyz

znajduja si¢ tam materialy idealnie wysuszone i pokryte palnym kurzem, a dostgp do nich jest

swobodny.

3.3 Zapobieganie mozliwo$ci powstania pozaru

Jednym z gléwnych obowigzkéw wszystkich pracownikéw budynku oraz firm wykonujgcych

prace pozarowo niebezpieczne na jego terenie jest zapobieganie mozliwosci powstania

pozaru. W tym celu konieczne jest przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych, a w

szczegolnosci Rozporzadzenie [4]

Zgodnie z w/w przepisami wlasciciele, zarzadey lub uzytkownicy budynkéw oraz

placéw skladowych i wiat w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu i terenow

powinni:

1. Oznakowa¢ zgodnie z PN - 92/N — 01256/02 drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji.

2. Utrzymaé drozno$é poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy), tzn. nie zostawia¢ na
korytarzach i przejéciach jakichkolwiek przedmiotow utrudniajacych ewakuacjg, nie
zamykaé drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie,
nie ogranicza¢ dostepu do wyj$¢ ewakuacyjnych.

3. Wywiesié¢ w widocznym miejscu w obiekcie ,,Instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru” oraz wykaz telefonow alarmowych.

4, Oznakowa¢ zgodnie z PN — 92/N — 01256/01:

- Miejsca usytuowania podrgcznego sprzetu gasniczego.

- Lokalizacje przeciwpozarowego (glownego) wylacznika pradu elektrycznego.

5. Nie ograniczaé dostepu do urzgdzen przeciwpozarowych: zaworéw wody, wylgeznikow i
tablic rozdzielczych pradu elekirycznego oraz do podrgcznego sprzgtu gasniczego.

6. Usuwa¢ zanieczyszczenia z przewoddéw dymowych i spalinowych.

7. Urzadzenia elektryczne ustawia¢ na podiozu niepalnym i nie pozostawia¢ bez nadzoru,

8. Na oslony punktéw $wietlnych stosowa¢ materialy niepalne lub trudno zapalne jezeli sa
umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od powierzchni zaréwki.

9. Oprawy o$wietleniowe oraz osprzet instalacji elektrycznej instalowa¢ na podiozu
niepalnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podloza przed zapaleniem.
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10. Nie uzywaé otwartego ognia w celu nie uzasadnionym i bez odpowiedniego nadzoru.

11. Nie dokonywaé napraw bezpiecznikéw energii elektrycznej. W celach naprawczych
wzywaé osoby do tego uprawnione,

12. Zapewni¢ whasciwe warunki przechowywania materialow palnych: w odlegltosci nie
mniejszej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewngtrzne mogg
nagrzewac si¢ do temperatury ponad 100° C oraz linii kablowych o napieciu 1 kV,
przewodow uziemiajgeych i przewodow odprowadzajgeych instalacji odgromowej.

13. Zabrania si¢ palenia tytoniu w miejscu do tego nie przeznaczonym i nie oznakowanyn.
14, Instalacje i urzadzenia techniczne uzytkowaé i utrzymywaé w stanie zgodnym
zwarunkami  technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta,

a w szczegolnosei nalezy poddawaé je okresowym przegladom i konserwacji.

15. Nie ogranicza¢ dostepu do:

a. gasnic i urzgdzen przeciwpozarowych,

b. zrodel wody do celow przeciwpozarowych,

¢. wyjs¢ ewakuacyjnych,

d. wylgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

W strefach pozarowych ZL 111 stosowanie do wykoficzenia wnetrz materialow i wyrobow

latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymigce, jest zabronione.

la. W przypadku stosowania materialéw wykonczeniowych luzno zwisajgeych, w
szezegodlnosei w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materialy, ktorych wiasciwoscei okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi
Normami odnoszacymi sie do zapalnosei i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wlokiennicze nie spelniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) titds,

2)ts £ 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepuja plongce krople.

2. Na drogach komunikacii ogdlnei. sluzacych celom ewakuacji, stosowanie materialow i

wyrobéw budowlanych latwo zapalnych jest zabronione.

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
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Dzigki zachowaniu przedstawionych powyiej zasad postgpowania mozna unikng¢ lub
maksymalnie ograniczy¢ potencjalne zrédla oraz ewentualne skutki powstalego pozaru.
Zapobieganie pozarom polega takze na wlasciwym szkoleniu pracownikéw w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j. Swiadomo$¢ pracownikéw, z jakimi zagrozeniami mogg mieé
do czynienia podczas pozaru lub innego miejscowego zagrozenia stanowi najlepsze

przeciwdzialanie potencjalnym Zrédlom zagrozen pozarowych.

4. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POZARU LUB INNEGO
ZAGROZENIA.

1. Nadzér nad ochrong przeciwpozarowg w budynku TBS Wroclaw Sp. z 0.0. sprawuje
beZPOSTEANIO L. vv v e e

2. Sprawy ochrony przeciwpozarowej w obiekcie prowadzi ...

4.1. Obowigzki pracownikéw TBS Wroclaw Sp. z o.o0.
Zadania szczegdtowe pracownikéw stosownie do schematu organizacyjnego i zajmowanego

stanowiska okreslono w dalszej czesci instrukeji.

4.1.1, Obowigzki Prezesa firmy TBS Wroclaw Sp. z o.0.
Prezes firmy TBS Wroctaw Sp. z 0.0. .w zakresie ochrony przeciwpozarowej odpowiedzialny
jest za:

wyznaczenie osoby i okreslenia obowigzkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;,

- zapewnienie $rodkéw na realizacje zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowe;,

- organizacje ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,

- zapewnienie  przestizegania  przeciwpozarowych — wymagan  budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych w obiekeie,

- zapewnienie wyposazenia obiektu i terenu w sprzgt pozarniczy i ratowniczy oraz
$rodki gasnicze,

- zapewnienie osobom przebywajgcym w obiekcie lub na terenie bezpieczenstwa
i mozliwosci ewakuacii,

- przygotowanie obiektu i terenéw do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,

- ustalenie sposobu postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- prawidlows realizacje planow dostosowania obiektu do wymagahn ochrony
przeciwpozarowej, o ile beda sporzgdzane z uwagi na okolicznoscl,

- rozpatrywanie 1 wdrazanie wnioskéw zmierzajgcych do poprawy stanu
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bezpieczefistwa pozarowego w obiekcie, zglaszanych przez osobe prowadzgca
sprawy ochrony przeciwpozarowej, nadzoru wszystkich szczebli oraz pozostatych
pracownikdow,

- nadzorowanie przestrzegania przez osoby zatrudnione w obiekcie przepiséw
przeciwpozarowych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli,

- okresowe rozpatrywanie stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu,

- zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydanych przez wlasciwy organ.

4.1.2. Obowigzki 0s6b odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpozarowej na

terenie obiektu,

W zakresie administrowania uzytkowanymi pomieszczeniami zobowigzani sq do:
- znajomosci i stosowania obowigzujgeych przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegolnosci
dotyczgcych prawidtowego utrzymania i eksploatacji obiektu, i istniejgcych w obiekeie

instalacji, jak réwniez kontrolowania przestrzegania tych przepisow,

nadzoru nad instalacjami: elektryczng, uziemiajgca, wodociggowg ppoz., itp.

(egzekwowania sprawnosci technicznej, termindw przegladow itp.),

- sprawowania nadzoru nad prawidlowym rozmieszczaniem, stanem technicznym oraz
terminowg konserwacjg sprzetu i wrzadzen przeciwpozarowych odpowiednim
oznakowaniem i utrzymaniem drég ewakuacyjnych i pozarowych,

- zglaszania przelozonym wnioskéw w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego
pomieszezen, urzgdzen i instalacji w budynkach,

- dokonywania przegladow tych instalacji i prowadzenia dokumentacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- utrzymywania instalacji w nalezytym stanie technicznym, a w razie potrzeby do
przeprowadzenia ich modernizacji,

- realizacji zadan wynikajacych z przeprowadzonych przegladéw i kontroli urzgdzen i
instalacjl,

- okreslania zasad postepowania w przypadku awarii urzadzen i instalacji,

- rozpatrywania wnioskow dotyczgcych poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego
w budynkach, wplywajacych od pracownikow, 1 przedstawienie ich do realizacji,

- uczestniczenia w ustalaniu $rodkow 1 sposobéw zabezpieczenia prac pozarowo

niebezpiecznych, wnioskowanie o zastosowanie sankcji stuzbowych w stosunku do

pracownikéw winnych nieprzestizegania przepisdw i wymogow przeciwpozarowych,
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W zakresie prowadzenia spraw ochrony przeciwpozarowej zobowiqzani sq do:

- nadzoru nad whasciwg 1 terminowg konserwacja sprzetu pozarniczego,

- kontrolowania przestrzegania przez pracownikow obowigzujacych przepiséw ppoz.

oraz prowadzenia dzialalnosci propagandowej i ostrzegawczej w tym zakresie,

- uczestniczenia w kontrolach stanu zabezpieczenia ppoz., prowadzonych przez
jednostke nadrzedng lub osobe upowazniong,

- wyposazania budynku w sprzet gadniczy i ratowniczy,

- wyposazania budynku w pozarnicze tablice informacyjne,

- kierowanie nowo zatrudnionych pracownikow lub pracownikéw zmieniajgcych
stanowisko pracy na szkolenie z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

- organizowania okresowych szkolen obejmujacych zagadnienia z zakresu ochrony ppoz.,

- zapewnienia opiniowania pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony ppoz.
projektow modernizacji pomieszezen i proceséw technologicznych,

- wspolpracy z Panstwowa Strazg Pozarna,

- nadzoru nad realizacjg zalecen pokontrolnych,

- prowadzenia dokumentacji zwigzanej z ochrong ppoz., zawierajgcej m.in. protokoly

kontroli i meldunki o realizacji zalecen pokontrolnych, wykazy sprzgtu pozarniczego

i plan jego rozmieszczenia, plany dostosowania obiektéw do wymagafi ochrony ppoz.

W zakresie nadzorowania nowych inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia:

Prezes TBS Wroclaw Sp. 7 o.o0.

- uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zalozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji budowlanych,

- uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektow branzowych,

- uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wszelkich zmian
w zalozeniach techniczno-ekonomicznych i w projektach,

- zapoznania wykonawcdw z postanowieniami niniejszej instrukeji,

- realizacji zalecen z zakresu ochrony przeciwpozarowej wpisanych do dziennika budowy,

- uzyskania wszystkich wymaganych przy odbiorze przez Panstwowej Strazy Pozarnej
protokolow pomiaréw i sprawdzen,

- przygotowania dokumentacji wymagane] przy odbiorze.

4.1.3. Obowigzki wszystkich pracownikéw obielktu.

Przestrzeganie przepisdw i zasad bezpieczenstwa pozarowego jest podstawowym obowigzkiem

kazdego pracownika. Pomieszczenia powinny by¢ uzytkowane i utrzymywane zgodnie z

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z 0.0.
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zalozeniami projektowymi oraz w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo pozarowe.

W szczegodlnosei pracownik jest obowigzany:

- znaé i przestrzegaé przepisy, i zasady bezpieczefistwa pozarowego, bra¢ udzial
w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu,

- znaé procedury postepowania na wypadek powstania pozaru, sposobow alarmowania
i przeprowadzania ewakuacjl,

- wykonywa¢ prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
pozarowego oraz przestizega¢ wydawanych w tym zakresie zarzadzen i wskazowek
przetozonych,

- dbaé o bezpieczenstwo pozarowe oraz o nalezyty stan urzadzen, narzedzi, sprzetu,
jak rowniez o porzadek i fad w miejscu pracy,

- niezwlocznie usuwaé stwierdzone usterki moggce spowodowaé powstanie lub
rozprzestrzenianie si¢ pozaru oraz zglasza¢ o tym wiasciwym przetozonym,

- dopilnowaé, aby osoby postronne przebywajace na terenie miejsca pracy stosowaty
sie do przepiséw przeciwpozarowych,

- dokladnie sprawdzi¢ po zakonczeniu pracy stanowisko pracy, usung¢ wszelkiego
rodzaju odpadki i $mieci, wylaczy¢ doplyw energii elektrycznej do wszystkich
odbiornikow nie przystosowanych do pracy ciaglej,

- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zabronionych,

- zna¢ sposéb alarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej, uzycia podrgeznego sprzgtu
gasniczego oraz gaszenia pozaru w zarodku,

- zna¢ rozmieszczenie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku,

- znaé rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego w poblizu miejsca pracy
i zasady rozmieszczenia w budynku,

- nie zastawia¢ drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, dostgpu do podrecznego sprzetu
gasniczego oraz urzadzen przeciwpozarowych,

- nie blokowa¢ drzwi przeciwpozarowych,

Zabronione jest przy uzytkowaniu instalacji i urzadzen elektrycznych dokonywanie
czynnoscei, ktére mogg stwarzaé zagrozenie pozarowe, a w szezegolnosci;

- obstugiwanie urzadzen niezgodnie z instrukeja eksploatacyjna,

- korzystanie z uszkodzonych instalacji i urzadzen elektrycznych,

- wlaczanie do jednego gniazdka zbyt duzej ilosci odbiornikéw energii elektrycznej,

- wyjmowanie wtyczek z gniazd $ciennych pociagajac za przewod,

- zakladanie prowizorycznych instalacji oraz urzadzen elektrycznych,

- niewlagciwe ulozenie kabli elektrycznych zasilajgcych przenosne odbiorniki energii
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elektrycznej (np. utozenie przewodéw w przejsciach komunikacyjnych i chodzenie po nich),
- uzywanie w pomieszczeniach biurowych grzalek, kuchenek, piecykéw elektrycznych
oraz zelazek,
- zastawianie doj$¢ do tablic rozdzielczych oraz wylgcznikdw pradu,
- umieszczanie materialéw palnych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od punktow swietlnych,
- stosowanie na ostony punktéw S$wietlnych materialéw ltatwo zapalnych lub trudno
zapalnych w odleglo$ci mniejszej niz 5 cm,
- samowolne naprawianie lub przerabianie uszkodzonych instalacji elektrycznych.
Kazdy pracownik zobowigzany jest do uporzadkowania swojego stanowiska pracy po jej
skonczeniu, a w szczegbinosei:
- schowania dokumentacji (pracownicy biurowi) i innych przedmiotow pracy do szaf i
biurek a odpadéw do pojemnikdw na $mieci,
- wylgczenia spod napiecia wszystkich odbiornikéw energii elektrycznej,

- wylgczenia $wiatla.

4.1.4. Obowigzki 0sob prowadzacych sprawy kadrowe
Osoba prowadzgce sprawy kadrowe zobowigzana jest do:
- przechowywania w aktach osobowych o$wiadczen pracownikéw o zapoznaniu si¢ z
niniejsza Instrukcjg i o przejsciu szkolenia oraz kopii $wiadectw ukonczenia szkolenia

instruktazowego wstepnego.

4.1.5, Obowigzki kierownika (zastepcy) Biura Obslugi Spolki

Do podstawowych obowigzkow w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy:

- znajomos¢ i przestrzeganie przepisow, zasad bezpieczenstwa pozarowego,

- udzial w szkoleniach i instruktazach z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obstugi
instalacji i urzadzen przeciwpozarowych,

- znajomo$¢ procedur postepowania na wypadek powstania pozaru, sposoboéw
alarmowania i przeprowadzania ewakuacji, urzadzen przeciwpozarowych,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem pracy czy we wladciwym miejscu znajdujg sig klucze
od nadzorowanych pomieszezen,

- znajomos¢ przeznaczenia nadzorowanych pomieszezen, ich zawartoéci, ewentualnych
przyczyn mogacych spowodowa¢ wybuch pozaru,

- znajomo$¢ usytuowania gléwnego wylgceznika energii elektrycznej,

- znajomo$¢ usytuowania przeciwpozarowych wylgeznikow pradu,

- znajomos¢ rozmieszczenia hydrantdw zewnetrznych na posesji oraz w sgsiedztwie
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i umiejetnos$¢ okreslania ich polozenia w porze nocnej,
znajomo$¢ numeréw alarmowych do Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia
Ratunkowego oraz os6b powiadamianych w przypadku powstania pozaru,
znajomo$¢ uzycia podrecznego sprzetu gagniczego, jego rozmieszezenia w budynku,
znajomos¢ usytuowania wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku i mozliwosci ich otwarcia,
zglaszanie przetozonym zauwazonych usterek,
udzial w ewakuacji ludzi i mienia,
udzielanie niezbednej pomocy i informacji jednostkom bioracym udzial w akeji gasniczej,
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w miejscach
niedozwolonych,
w porze nocnej zorganizowanie akcji ratowniczo-gasniczej na wypadek powstania
pozaru, przyjmujagc nastgpujacy tok postepowania:

zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

przystgpienie do gaszenia pozaru przy pomocy sprzetu podrgeznego,

zaalarmowanie zarzadey i/lub uzytkownika budynku,

zabezpieczenia Obiektu przed kradziezg w czasie i po akeji gasniczej prowadzonej przez

jednostki PSP,

W czasie dokonywania obchodéw nadzorowanych pomieszcezef zwracaé uwagg na wszelkie

zjawiska majgce znamiona pozaru oraz:

czy wszystkie niebezpieczne instalacje i urzadzenia elektryczne i mechaniczne zostaly
wylgczone i odpowiednio zabezpieczone,

czy nie pozostawiono w budynku otwartego ognia (niedopalkéw papierosow,
wlgczonych piecykéw, grzejnikéw elektrycznych),

czy wiasciwie zabezpieczono obiekt przed wejsciem niepowotanych osob na jego teren,
zglaszaé przelozonemu wszelkie zauwazone nieprawidlowosci w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku, w szczegélnosei kradziez lub zniszezenie podigeznego

sprzetu gasniczego.

4.1.6. Obowigzki os6b sprzatajacych

Sprzatajgcy powinni:

usuwaé po zakonczeniu pracy wszystkie odpadki z przeznaczonych na nie pojemnikdw
(koszy na $mieci) rozmieszczonych na terenie Obiektu i wyrzuca¢ je do zasobnikéw na
zewnatrz budynku),

zwracaé uwage na pozostawione w pomieszczeniach bez dozoru, nie wylaczone po
zakonczeniu pracy odbiorniki energii elektrycznej, szczegblnie w pomieszezeniach
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szatni, pokoju socjalnym itp.,

nie stosowaé do usuwania plam benzyny i rozpuszezalnikow,

dokonywaé przegladu pomieszczen po zakoficzeniu pracy (wylgczenie odbiornikow

energii elektrycznej, zamknigeie okien, sprawdzenie, czy nie zostal zaprészony ogien),

]

sktadowaé sprzet do sprzatania w okreslonych miejscach i w nalezytym stanie, po

zakohczone]j pracy zamkng¢ pomieszezenia i pozostawi¢ klucze ustalonym miejscu,

zna¢ instrukcje alarmowe i zasady postgpowania w wypadku pozaru,

1

zglasza¢ przelozonemu wszelkie zauwazone nieprawidlowosci w  zabezpieczeniu
przeciwpozarowym budynku, w szczegdlnosci kradziez lub zniszezenie podrecznego

sprzetu gasniczego.

4.1.7. Obowigzki pracownikéw pionu technicznego
W zakresie ochrony przeciwpozarowej w/w poza wykonywaniem innych obowigzkoéw sg

zobowigzani:

1

zwracaé uwage na przestrzeganie zasad bezpieczefistwa ppoz. przez osoby przebywajgce

w budynku,

do natychmiastowego zglaszania przelozonym o wszelkich zauwazonych brakach

i usterkach w zabezpieczeniu przeciwpozarowym,

w razie zauwazenia pozaru na terenie budynku przystapi¢ do natychmiastowego alarmowania,

oraz (w miar¢ mozliwodci) do gaszenia pozaru przy uzyciu gasnic,

bra¢ udzial w ewakuacji 0os6b przebywajacych w budynku,

bra¢ czynny udzial w dzialaniach zwigzanych z akcjg ratowniczo-gasniczg stosownie

do polecen kierujgcego takimi dziataniami.

4.2. Zadania i obowigzki pracownikow w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia
W przypadku zauwazenia pozaru nalezy niezwlocznie o tym zaalarmowaé osoby znajdujgce
sie w sgsiedztwie miejsca pozaru oraz osoby bedgce w bezposrednim zagrozeniu. Po
zaalarmowaniu nalezy przy uzyciu podrecznego sprzgtu gasniczego podjg¢ gaszenie pozaru,
Osoby zaalarmowane powinny takze w miare mozliwodci przystapi¢ do dzialan ratowniczych,
udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym, ewakuowa¢ zagrozone mienie lub
opuscié zagrozone miejsce. Osoby opuszezajgce miejsce pozaru powinny poinformowac o tym
fakcie swoich przetozonych, innych wspélpracownikdw oraz zaalarmowac shuzby ratownicze.
Po wykonaniu tych czynnosci osoby ewakuowane powinny udaé si¢ do wyznaczonego miegjsca
zbidrki 1 oczekiwaé tam na dalsze polecenia Kierujacego Dzialaniami Ratowniczymi
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(KDR) z ramienia TBS Wroctaw Sp. z 0.0. lub przybylych jednostek ratowniczych Panstwowej
Strazy Pozarnej (PSP). KDR-em z ramienia TBS Wroclaw Sp. z 0.0.. staje sie osoba, ktora
pierwsza zauwazyla pozar i przystgpila do dzialan ratowniczych lub osoba wyznaczona przez

Prezesa TBS Wroctaw Sp. z o.0.

Kazda osoba przyst¢pujgca do akeji ratowniczo — gasniczej powinna:

- zachowa¢ wilasne bezpieczenstwo,

- w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje z
zagrozonego rejonu,

- wylaczy¢ doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru

Nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych bedacych pod napigciem

- w nastepnej kolejnosci usungé z miejsca pozaru i bezpoéredniego sgsiedztwa
wszelkie znajdujace sic tam materiaty palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny
sprzet i urzadzenia oraz wazne dokumenty, no$niki informacji itp.,

- nie nalezy otwiera¢ bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych
powstal pozar, poniewaz dopltyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia,

- otwierajgc drzwi do pomieszczen, w ktorych powstal pozar nalezy zachowac
szczegbdlng ostrozno$é. Wskazane jest schowanie si¢ za $ciang od strony klamki w
drzwiach lub zastoniecie twarzy,

- wchodzgc do zadymionych pomieszezenn lub przechodzgc przez nie, nalezy
ograniczy¢ ilo$¢é wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji

pochylonej, jak najblizej podlogi i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

4.3. Zasady alarmowania wspolpracownikoéw, przelozonych i sluzb alarmowych na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia

Kazdy uzytkownik pomieszczen budynku TBS Wroctaw Sp. z 0.0., ktory na terenie budynku

zauwazyl pozar, uzyskal informacj¢ o pozarze i/lub innym miejscowym zagrozeniu,

zobowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie dopusei¢ do paniki. O zaistnialym zdarzeniu nalezy

ostrzec osoby zagrozone w sposob stanowezy i zrozumialy, Zaalarmowania osob zagrozonych

nalezy dokona¢ dono$nym gtosem lub przy uzyciu dostgpnych w danej chwili przedmiotow

wydajgcych glosne dzwigki.

Ostrzezenie pozostalych pracownikéw mozna dokona¢ glosowo samodzielnie lub przy uzyciu

dostepnych $rodkéw lgcznosei przewodowej lub  bezprzewodowej. W podobny sposob
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informujemy o pozarze swoich bezposrednich przetozonych, Prezesa jak rowniez

..................................................................................................................................................

Obiekt nie posiada radiowezta ani instalacji naglosnieniowej. Komunikaty ostrzegawcze
oglaszane sg dono$nym glosem poprzez wyznaczone osoby lub przy uzyciu dostgpnych w

danej chwili przedmiotow wydajacych glosne dzwigki (np. gwizdek).

Osoba upowazniona oglasza

alarm na wypadelk pozaru oraz

alarm na wypadek innego miejscowego zagrozenia

Oraz powinna wypowiedzie¢ komunikat:
»,Na terenie budynku (jej cze$ci) powstal pozar (jezeli powstalo inne zagrozenie
nalezy wymienié¢ jakie). Wlasciciel firmy (nazwisko) zarzadza alarm ewakuacyjny dla
wszystkich 0séb znajdujacych si¢ w obiekcie (jego czeSci) Prosz¢ niezwlocznie

opusci¢ budynek najblizszym wyj$ciem ewakuacyjnym.”

Réwnorzednym zadaniem dla pracownikow jest powiadomienie odpowiednich sluzb

ratowniczych. Powinny tego dokona¢ osoby opuszczajace miejsce powstania pozaru lub osoba
wyznaczona przez pierwszego KDR. Nalezy tego dokonac telefonicznie lub w inny dostgpny
w Obiekcie sposdb. W przypadku powstania pozaru w pierwszej kolejnosci nalezy alarmowac

PSP tel. 998, nastepnie Pogotowie Ratunkowe tel. 999 i Policjg 997.

Po uzyskaniu polgczenia ze Strazq Pozarng nalezy podac nastgpujace informacje:

Gdzie si¢ pali ?— dokladny adres,

Co si¢ pali ?7— rodzaj pomieszczenia, na ktérej kondygnacji, rodzaj palgcego

si¢ materialu, (np. odziez w pomieszczeniu szatni),

Czy istnieje zagrozenie dla zycia, czy w poblizu znajdujg si¢ materialy latwopalne,
wybuchowe itp.?

- Numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje oraz swoje imie i nazwisko?

UWAGA: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefonist¢ Punktu
Alarmowego PSP nalezy odlozy¢ sluchawke i odczekaé przy telefonie na ewentualne

sprawdzenie zgloszenia!!!
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4.4, Zadania i obowigzki pracownikow podczas prowadzenia dzialan przez sluzby
ratownicze

Wszyscy pracownicy zobowigzani sg do prowadzenia dziafaﬁ ratowniczych az do przybycia
jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych dziatan ratowniczo - gasniczych. Wszyscy
pracownicy winni stosowaé sie do polecen wydawanych przez KDR z ramienia firmy TBS
Wroctaw Sp. z 0.0. bez wzgledu na zajmowane przez nig stanowisko.

W tym czasie do zadan kadry kierowniczej nalezy zorganizowanie dzialan
ratowniczych w celu spowolnienia, zatrzymania rozwoju lub ugaszenia pozaru, udzielenia
pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym oraz zarzadzenia koniecznej ewakuacji
pracownikow i 0s6b znajdujgcych sie w zagrozonym miejscu w budynku.

W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie dziataniami ratowniczymi
przejmuje KDR z ramienia strazy pozarnej. Ma on prawo wydawania takze polecen wszystkim
pracownikom TBS Wroclaw Sp. z 0.0. oraz osobom znajdujacym si¢ na jego terenie. KDR z
ramienia strazy ma prawo zazada¢ od kierownictwa TBS Wroctaw Sp. z 0.0. oraz
pracownikéw, pomocy w postaci uzyczenia pojazdow, maszyn, urzadzen i narzedzi,
bedacych wlasnoscig TBS Wroclaw Sp. z 0.0. na cele prowadzenia dzialaf ratowniczo -
gasniczych. Ma tez prawo zazada¢ pomocy przez osobiste wykonywanie czynnosci przez
pracownikéw, jednak tylko w zakresie prac pomocniczych, niezwigzanych z bezposrednim

gaszeniem pozaru i usuwaniem jego skutkow.

4.5. Zadania i obowigzki pracownikéw po zakoficzeniu dzialan ratowniczych

Po zakonczeniu dziatan ratowniczo-gasniczych obowigzkiem wszystkich pracownikow jest
nadzér nad miejscem pozaru oraz pozostalymi miejscami i budynkami w celu
zapobiezenia powtornego zapalenia, czyli powstania tzw. pozaru wtornego.

Administrator obiektu lub jego zastepca odpowiedzialny jest za:

- zabezpieczenie miejsc pozaru i wystawienie posterunku na pogorzelisku w celu
zabezpieczenia powstania pozaru wtdrnego,

- zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosei 1 przyczyn powstania pozaru,
przystgpienie do uporzgdkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy
ubezpieczeniowej i/lub komisji powolanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania

pozaru,
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5. WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EWAKUACJI OSOB I MIENIA

5.1. Organizacja bezpiecznej i sprawnej ewakuacji 0s6b z obiektu

Sprawna i bezpieczna ewakuacja 0sob polega na wyprowadzeniu z budynku lub zagrozonej
strefy jak najwickszej liczby o0séb w jak najkrétszym czasie, w sposob nie zwigkszajgcy
juz istniejgcych zagrozen oraz bez uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia sig¢ jego stanu
u 0sob ewakuowanych.

Organizacja ewakuacji z budynku jest trudnym zadaniem. Polega ona przede wszystkim na
zorganizowanym wyprowadzeniu z budynku lub przeprowadzeniu w bezpieczne miejsce
wszystkich lub tylko cze$ei o0sob, znajdujacych si¢ w nim. W celu zapewnienia sprawnej
ewakuacji nalezy opracowaé analize r6znych zagrozen oraz opracowa¢ odpowiednie instrukcje
(scenariusze) postepowania na wypadek powstania najbardziej niekorzystnych warunkdw
ewakuacji. Opracowania te powinny tez zawiera¢ sposoby oglaszania i nadzorowania
ewakuacji. Wszystkie dokumenty w sprawach ewakuacji, tj.: instrukcje postepowania, plany
ewakuacyjne, wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za sprawng ewakuacj¢ powinny by¢
wprowadzone do stosowania przez wydanie odpowiednich zarzgdzen .

W zaleznoéci od stanu czynnikow stwarzajgeych zagrozenie nalezy oglosi¢ ewakuacje
czes$ciowg lub catkowitg, Niekiedy w uzasadnionych przypadkach mozliwe lub nawet wskazane
jest odstgpienie w ogdle od ewakuacji. Rodzaje stosowanej ewakuacji lub jej brak

okreslajg ponizsze zasady:

Odstgpienie od ewakuacji - moze by¢ zastosowane tylko w przypadku bardzo malego
zdarzenia, gdy praktycznie nie ma mozliwosci rozwoju i rozprzestrzenienia si¢ zagrozenia oraz
jest mozliwe jego szybkie zlikwidowanie przy uzyciu podrgcznego sprzgtu gasniczego lub
wlasnych $rodkéw technicznych. W przypadku wystgpienia lekkiego zadymienia lub
niewielkiej ilogci substancji o potwierdzonej niskiej szkodliwodci, ktére moze by¢ szybko
usunicte przez wietrzenie lub przy uzyciu typowego sprzetu sprzatajgcego. Przy lekkim
zadymieniu, odstgpienie od ewakuacji umozliwia specjalnie zatrzymanie pracownikéw w

pomieszczeniach, by nie naraza¢ ich na dziatanie dymu do czasu jego usunigcia z korytarzy.

Ewakuacja czeSciowa - stosowana jest tylko w przypadku nieduzych zdarzen. Obejmuje
ona pracownikow i uzytkownikdw przebywajgcych w strefie bezposredniego zagrozenia oraz w
jej najblizszym otoczeniu. W przypadku czesciowej ewakuacji nalezy mie¢ pewnos¢ o matym
rozmiarze zdarzenia, jego powolnym rozwoju oraz o minimalnym ryzyku odcigeia drog
ewakuacyjnych. Jesli istnieje choéby minimalne ryzyko odcigcia drog ewakuacyjnych, nalezy do
strefy zagrozenia zaliczy¢ takze pomieszczenia lub czesei budynku, z ktorych drogi mogg zosta¢
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odciete. Ewakuacjg czesciowg nalezy obja¢ tez czg$ci budynku, w ktorych beda
prowadzone dziatania ratownicze lub tam gdzie bedzie stosowany sprzgt stuzb
ratowniczych. Do ewakuacji czgdciowej zalicza si¢ takze przemieszczenie czgsci lub wszystkich
0s6b ze strefy zagrozenia do strefy bezpiecznej (do innej tzw. strefy pozarowej),
przeprowadzane wewnatrz budynku bez ich wyprowadzania na zewnatrz. Decyzjg o
ewakuacji czeéciowej nalezy przekazaé dowddey przybylych jednostek ratowniczych (Strazy

Pozarnej, Policji) natychmiast po jego przybyciu i przejeciu dowodzenia.

Ewakuacja calkowita - polega na wyprowadzeniu poza obrgb budynku wszystkich
pracownikow i 0séb przebywajacych w Obiekcie. Stosowana jest zawsze przy duzych
zdarzeniach, przy szybko rozprzestizeniajacym si¢ zagrozeniu, przy wystapieniu substancji
toksycznych, itp. Ewakuacje catkowita nalezy takze zarzadzi¢ w przypadku wystapienia
zagrozenia dla stabilno$ci przynajmniej czgdci konstrukeji budynku. Decyzje o ewakuacji
calkowitej nalezy takze podja¢ w przypadku nieduzych zagrozen, jesli nie jesteSmy w
stanie pewnie okredlié czynnikéw rozwoju zagrozenia lub gdy podjete dzialania ratowniczo-

gasnicze w ramach whasnych $rodkéw technicznych nie przynoszg zadnego rezultatu.

5.2. Zasady oglaszania ewakuacji

Do ogloszenia ewakuacji z budynku uprawniony jest prezes TBS Wroctaw Sp. z 0.0. W
przypadku jego nieobecnosei odpowiedzialno$¢ przejmuje osoba wyznaczona przez prezesa
TBS Wroctaw Sp. z 0.0.

Osoba ta w takim przypadku staje sie jednoczeénie do czasu przybycia jednostek Strazy
Pozarnej Kierownikiem Dzialan Ratowniczych (KDR). KDR jednoosobowo wydaje decyzjg o
rozpoczeciu ewakuacji 0sob i mienia w zakresie odpowiednim do posiadanego rozpoznania,

wystepujacego stanu zagrozenia oraz mozliwoéci technicznych w danym momencie.

Ewakuacje samoistng moze rozpoczaé réwniez kazdy pracownik w przypadku
zauwazenia bezposredniego zagrozenia dla jego wlasnego zdrowia i zycia

lub grupy wspolpracownikow.

O przeprowadzonej ewakuacji i wystepujacym zagrozeniu nalezy natychmiast powiadomié
swoich przetozonych lub osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony przeciwpozarowej w
obiekeie. W przypadku stwierdzenia duzego zagrozenia osdb (np.: zagrozenie toksyczne,
wybuch, pozar o duzych rozmiarach, bardzo silne zadymienie, itp.) osoba ta sama moze oglosié
ewakuacije catkowitg wszystkich pracownikow i uzytkownikéw obiektu.
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Ogtaszajac ewakuacje nalezy uwzgledni¢ nastgpujgce czynniki:

- wielko$¢ pozaru (innego zagrozenia),

- kierunki i szybko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru (zagrozenia),

- wystepowanie lotnych substancji i gazdéw szkodliwych lub trujgcych,

- ilo$¢ potencjalnie zagrozonych oséb oraz stopien zagrozenia dla ich zdrowia lub Zycia,

- mozliwos¢ odciecia czgsci lub wszystkich drég ewakuacyjnych,

- mozliwo$¢ ograniczenia lub zlikwidowania pozaru (zagrozenia) we wlasnym zakresie.
Podstawowa formg ogloszenia ewakuacji jest wydanie odpowiednich polecen gtosem. Tam
gdzie to konieczne nalezy uzyé, o ile to jest mozliwe, telefonéw wewngtrznych
lub radiotelefondéw. W celu szybkiego i skutecznego slownego ogloszenia ewakuacji powinno
sie wezesniej podezas szkolen z zakresu ochrony ppoz. wyznaczy¢ okreslonych pracownikow do
ewentualnego oglaszania alarmu. Ich zadaniem jest powiadomienie wszystkich lub wskazanych
pracownikow o zarzadzonej ewakuacji, jej rodzaju i ewentualnie o jej kolejnosci czy sposobie
przeprowadzania. Funkcje wyznaczonych osob nalezy zgraé ze sposobem prowadzenia i

nadzorowaniem ewakuacji.

5.3. Zasady prowadzenia ewakuacji
Sprawng i bezpieczng ewakuacje nalezy przeprowadzaé¢ zawsze w odpowiedniej kolejnoscei i
roztozeniu czasowym, co zapobiega powstawaniu paniki oraz zatorom mna drogach

ewakuacyjnych. W tym celu nalezy stosowa¢ ponizsza kolejnos¢:

1

przeprowadzi¢ ewakuacje ze strefy bezposredniego zagrozenia,

przeprowadzié ewakuacje pozostalej czesci kondygnacji (pigtra), na ktorej powstato

zagrozenie,

1

przeprowadzi¢ ewakuacj¢ kondygnaciji powyzej miejsca zagrozenia,

przeprowadzi¢ ewakuacje kondygnacji ponizej miejsca zagrozenia.

Prowadzgc ewakuacje poszezegélnych kondygnacji nalezy stosowa¢ ponizsze zasady:

- zaczyna¢ nalezy od pomieszczen znajdujgcych si¢ najdalej od klatek schodowych,

- gdy wystepujg tzw. $lepe korytarze, to ewakuacje nalezy rozpocza¢ od pomieszczen tam
si¢ znajdujgcych,

- w przypadku pietra lezgcego bezposrednio powyzej miejsca zagrozenia w pierwszej

kolejnosci nalezy ewakuowaé pomieszezenie znajdujgce si¢ nad tym miejscem.

Podczas ewakuacji wszyscy pracownicy powinny przestrzega¢ nastgpujgcych zasad:
- po uslyszeniu alarmu natychmiast przerwac pracg,
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- zachowa¢ spokdj i cisze , aby byly styszalne polecenia kierownictwa,

- wylgezyé urzadzenia elektryczne na stanowisku pracy,

- nalezy zebra¢ swoje rzeczy osobiste (szczegoélnie dokumenty, rzeczy warto$ciowe, ubranie,

- osoby odpowiedzialne w momencie ewakuacji powinni zabra¢ ze sobg wykaz mieszkancow
celem sprawdzenia obecno$ci ewakuowanych oséb w docelowym miejscu zbiorki,

- opuszczajgc swoje miejsce pracy nalezy wsungé krzesta szuflady, pozamykac wszystkie

drzwiczki, usungc¢ wszystkie przedmioty z przejseé,

- wylgezy¢ w pomieszezeniu wszystkie urzgdzenia elektryczne,

- wyj$¢ z pomieszczenia na korytarz i uda¢ si¢ do najblizszego wyjscia  ewakuacyjnego
zgodnie z kierunkiem wskazanym przez oznakowanie ewakuacyjne (kolor zielony) lub
przez osobe nadzorujgcg ewakuacje,

- osoba idgca ostatnia w grupie powinna zamykac za sobg wszystkie przechodzone drzwi,

- podczas ewakuacji nalezy zachowa¢ spokdj 1 cisze oraz wykonywaé wszystkie
polecenia oséb nadzorujgcych ewakuacje i ratownikdéw,

- wszyscy ewakuowani udajg si¢ do wyznaczonego miejsca zbidrki na zewnatrz budynku

- przy silnym zadymieniu drog ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej
do przodu lub pelzajac, jezeli wymaga tego sytuacja, starajgc si¢ trzymaé glowe jak

najnizej, ze wzgledu na mniejsze zadymienie wystepujace w dolnych partiach

pomieszczen i korytarzy. Usta i drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwosci zastania¢
kawatkiem materialu (ubranie, chusteczka) zmoczong w wodzie — sposéb ten ulatwia
oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych
nalezy poruszaé si¢ wzdtuz $cian, by nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu,

- po zakonczeniu ewakuacji, osoba wyznaczona zobowigzana jest do natychmiastowego
sprawdzenia obecno$ci wedlug stanu z przed alarmu, a w przypadku braku
ktorej$ z osob zglosi¢ ten fakt Prezesowi TBS Wroclaw Sp. z 0.0. i rozpoczg¢
jego poszukiwania posrod innych ewakuowanych grup.

- w razie stwierdzenia, ze kto$ zostal w zagrozonej strefie, nalezy natychmiast zglosi¢
ten fakt jednostkom ratowniczym przybylym na miejsce akecji w celu
przeprowadzenia ponownego sprawdzenia pomieszezen budynku,

- w momencie przybycia jednostek ratowniczych, osoba odpowiedzialna za ewakuacje
pracownikéw i mienia z budynku zobowigzana jest do zlozenia informacji (meldunku)

o przebiegu akcji ewakuacyjnej bezposrednio kierujgcemu akcjg ratowniczo — gasniczg.
Szczegblna rola spoczywa w tym przypadku na osobach funkcyjnych bezposrednio
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo pracownikow. Po ogloszeniu ewakuacji powinni oni
zadba¢, aby opuszezanie pomieszcezen przez pracownikdéw odbywato sie w sposéb sprawny,
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zdyscyplinowany i w catkowitej ciszy. Powinni oni zadba¢ réwniez o to, aby w newralgicznych
punktach takich jak drzwi, schody oraz miejsca w ktorych mogg spotykaé si¢ nadchodzace
z innych kierunkéw grupy nie powstawaly zatory i grozace powaznymi wypadkami
przypadki niesubordynacji, oraz natychmiast zdecydowanie reagowaé na kazdy wypadek

zachowan mogacych wywota¢ panike.

Zadaniem os6éb nadzorujacych ewakuacje jest:

- powiadamianie o zarzgdzonej ewakuacji,

- sterowanie kolejnoscig ewakuacji i ewentualnie jej kierunkiem i szybkoscia,

- sprawdzanie wszystkich pomieszczen, czy nie zostaly w nich jakies osoby,

- pomoc osobom poszkodowanym i o ograniczonych mozliwosciach ruchowych,
- sprawdzenie droznosci odpowiednich drog wyjs¢ ewakuacyjnych,

- powiadamianie KDR o utrudnieniach w ewakuacji lub odcigciu 0s6b od drog ewakuacyjnych.

PLAN GRAFICZNY
NA MIEJSCE ZBIORKI (TEREN DLA EWAKUOWANYCH)
WYZNACZA SIE TEREN W OKOLICY UL. PRZYBYSZEWSKIEGO

Nalezy przy tym pamietaé, iz miejsce zbiorki powinno by¢ dostatecznie odlegle od
budynku, po to aby unikng¢ zagrozenie jakie powoduje pozar, a takze aby nie
zakloca¢ dzialan ratowniczo-gasniczych. Na miejscu zbidrki kazda grupa ewakuowanych

0so0b, powinna ustawi¢ si¢ oddzielnie co pozwoli na szybkie sprawdzenie stanu osobowego.

Ewakuacje¢ mienia zarzadza sie tylko w szczegdlnych przypadkach. Dotyczy ona przewaznie
mienia o duzej wartosci, niezbednego do prawidlowego funkcjonowania firmy, rzeczy nie

dajacych si¢ odtworzy¢, itp.

Zarzadzenie ewakuacji mienia moze nastapi¢ tylko woéwezas, gdy z danej strefy
ewakuowano juz wszystkie osoby, gdy zachowana jest pelna drozno$é¢ drog

ewakuacyjnych oraz nie istnieje ryzyko ich odcigcia przez pozar lub inne zagrozenie.

Ewakuacje mienia przeprowadza si¢ réwniez w przypadku, gdy pozostawienie go w miejscu
zagrozonym przez pozar moze spowodowac jego gwattowny rozwoj, albo, gdy usuniecie go z

drogi rozprzestrzeniania si¢ pozaru moze znaczgco ograniczy¢ jego rozwoj.
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5.4. Drogi ewakuacyjne w budynku

Jednym z najwazniejszych obowigzkow Prezesa TBS Wroctaw Sp. z 0.0. jest zapewnienie
sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osdb i mienia z zarzgdzanego budynku w przypadku
zaistnienia zagrozenia. Obowigzek ten natozony jest przez przepisy z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, natomiast przepisy budowlane okreslajg techniczne warunki budynkow
i znajdujgcych sie¢ wewnatrz nich drog ewakuacyjnych, czyli korytarzy, przejsé, drzwi,
klatek schodowych, itp.

Wynpelnienie tych obowiazkdw polega przede wszystkim na;

- zapewnieniu odpowiedniej szerokosci drzwi, korytarzy i schodow,

- zapewnieniu odpowiedniej dlugosci dojs¢ 1 przejs¢ ewakuacyjnych poprzez
odpowiednie wyznaczenie drog ewakuacyjnych lub zastosowanie odpowiednich
urzgdzen i rozwigzan budowlanych (drzwi i przegrody przeciwpozarowe, itp.),

- stosowaniu na drogach ewakuacyjnych niepalnych wykladzin podlogowych oraz
okladzin $ciennych,

- zapewnieniu statej droznosci wszystkich drog ewakuacyjnych i przejs¢ oraz
mozliwosci szybkiego otworzenia wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych,

- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia drog ewakuacyjnych pozwalajgcego na
ewakuacje w warunkach ograniczonej widocznosci (lekkie zadymienie, odlgczenie
normalnego oswietlenia elektrycznego, itp.),

- oznakowanie wszystkich drog ewakuacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz w sposéb jednoznacznie okreslajacy kierunki ewakuacji,

- oznakowanie w sposob dobrze widoczny wszelkich przeszkod i utrudnien na drogach

ewakuacyjnych (filary, wystepy murdw, niskie stropy, pochylnie, progi, itp.),

5.5. Oznakowanie drég ewakuacyjnych w obiekcie

Drogi ewakuacyjne powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Ma to na celu jednoznaczne
wskazanie osobom opuszczajacym budynek najkrotszej drogi do wyjscia, Oznakowanie to ma
rowniez na celu uprzedzenie oséb ewakuowanych o ewentualnych przeszkodach lub

utrudnieniach na drodze ewakuacyjnej. Pomaga ono tez w dojsciu do urzadzen ewakuacyjnych.

5.5.1. Rodzaje oznakowania ewakuacyjnego

W zaleznosci od pomieszezen i oswietlenia drogi ewakuacyjne mozna oznakowywac:

1. znakami ewakuacyjnymi fotoluminescencyjnymi - powinny by¢ stosowane tam gdzie,
funkcjonuje oswietlenie dzienne i/lub elektryczne podstawowe, oswietlajgce te znaki w

czasie wystarczajgcym do dostarczenia materiatom fotoluminescencyjnym niezbednej energii,
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2. znakami ewakuacyjnymi pod$wietlanymi — powinny by¢ stosowane tam, gdzie
pomieszczenia lub drogi ewakuacyjne nie sg o$wietlone $wiatlem dziennym lub
sztucznym przez dlugie okresy 1 materialy fotoluminescencyjne nie mogg sig
natadowac, a mianowicie:

a) tam, gdzie drogi ewakuacyjne nie mogg by¢ okresowo oswietlone z powodu

braku instalacji elektrycznej,

b) tam, gdzie drogi ewakuacyjne lub ich czg¢sci nie sg o$wietlone przez swiatlo dzienne.

Podstawowg zasada rozmieszczania znakow ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest,

azeby z kazdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w ktérym moze pojawi¢ sie watpliwo$¢, co do

kierunku ewakuacji powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Przy rozmieszczaniu

znakéw ewakuacyjnych nalezy zwrdoci¢ uwage na ich usytuowanie w stosunku do zrodel

$wiatla, Nalezy dgzy¢ do umieszczania znakow ewakuacyjnych mozliwie blisko zrddel Swiatla
w celu zapewnienia ich dostatecznej luminescencji. Informacyjne i pozarnicze znaki
bezpieczenstwa nalezy stosowaé w sposob umozliwiajgcy ich natychmiastowe

dostrzezenie. Zaleca si¢ ich stosowanie prostopadle do kierunku ruchu cztowieka.

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z o.0.

40



Instrukcja Bezpieczefistwa Pozarowego

5.5.2 Symbole oraz lokalizacja znakéw ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej

Nr

Znak ewakuaeyjny

B

Znaczenie (nazwa) znaku
ewakuacyjnego

LOXNLOI 256007 Fralki becploocedstva - ewakuacls -

Zastosowanlic

Wyijdric ewskuacyjne

Znak do ozankowania sastgpugieyeh dizwi,
przegradzaigeych ustatong Jroge ewskuneji hudzi:

wyjsé ewakuncyinych z pomicszezed w ktdrych wymupane
s oo najmnici dwa takic wyjseia.

wyjdé prowadzqeveh 2 budynku, innego Szkoly
budowlaneso otaz lerent — na zewngtra

Wyjsé prowadzacyeh do innej strefy poarowej, w lym na
ohudowang i zamknigta drzvwiami kinikg schadows, w
budynko o wysokodci porsad 25m,

Wymieniony znuk powinien by¢ umicszozony begposrednio
nud drzwiami. CGdy wyjdcic prowadzi przez przedsionek
dntvezy o dyzwi przedsionka,

Ed

Kieranok drogi ewakuaeyjng

Znak wskazuje kicrunck do wyjscla, ktdre moke hyd
wykorzystane w przypadku zagrozesia,

Strzalka a) ~ do samodzielnepo stosiwanio

Strzalki b) c) - do stosowanis z innymi znaokami

Drzwi cwakunacyjne

Znak wen powitien byd stosowiny wrnz ze enakicm
Kicrunek dragi ewakuacyjne)” {pn.2 b,c) do ozmuakowunis
drzwi przegradzajacych ustalong drogg cwakuacii, nic
wymieniona w pi. b w iym takze drzwi wyjsciowyeh z
przedsionka.

Preesungd w celu otwarsia

Znak stosnwany lqeznic ze zaakami # pn,3 na praesuvwiych
drawinch wyjicia ewakuacyjnego, jesh sq one dozwelone,
Strzalka powinne wikazywd kicrunek otwierania drawi
przesuwnych.

Pehind oy otworzyé

Cliagnas aby otworzyd

Znaki stosowane lncznie ze znakami 2 pi3 na drzwiach
wyjicia ewakuncyjnego, jodli sa one dozwolone, Strzalka
powinna wskazywad kicronck otwiceania drewl, Zazwyezs)
stosuje sig je ne drewlach, ktdye olwicrajy sig w sposdb inny
nix przewidujy przepisy (z pomicszezen na zewnytrz).

Ricrunck do wyjicia drogi
ewnkuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi
awnkuacyjneg
schodami w ddl,
schodumi w goryg,

Jest to mozliwe prastopadie do kierunku praemicszezania sig

Ziaki te utrdeszeza si¢ w migjscach w kidrych kierunck
ewnkuacji moze budzié watpliwosci:

edy nie widoezny jest znak . Wyiscic ewakuacyjne™ lub znuk
wdrzwi ewakuacyjne”

dy widoceny jest wigeej niZ jeden toki znak, a ludzie -
zgodnie z planem ewnkuacji powinni przemicszezac sig tylko
w kicrankw jednego 7 nich,

Znaki te wmieszeza sig pa feinnach na wysokosel ok. | Stem,
luby tusd drops ewokuacyinig na wysokofci 2000 tam pedeie

informowanych ludzi.

Sthue aby nzyskad dostep

Znak ten stosuje sic w razie uzasadntonej potrzehy:
w migjsen, gdzie jest niezbpdne sthiczenie szyby dla
uzyskania dostepo do klucza lub systemu otwareia.
gdy niezbgdne jest rozbicie przeszkody dlu uzyskunia
wyijdcia.

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z 0.0.
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6. SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI 1
WARUNKOW EWAKUACJI LUDZI

6.1. Zasady organizowania cyklicznych ¢wiczebnych alarmoéw ewakuacyjnych

Na podstawie § 17. 1. Wlasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 0s6b
bedgcych jego stalymi uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1V, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadza¢ praktyczne sprawdzenie

organizacji oraz warunkoéw ewakuacji z calego obiektu.

W omawianym obiekcie nie ma takiego nakazu, jednakze Prezes TBS Wroclaw Sp. z o0.0.

powinien stosowa¢ sie do powyZzszego przepisu.

O terminie przeprowadzenia probnej ewakuacji Prezes TBS Wroclaw Sp. z 0.0. powinien, co
najmniej tydzien wezesniej powiadomi¢ Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
we Wroclawiu.

Jako praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji (alarm ¢éwiczebny) nie moga by¢

traktowane inne (np. falszywe) alarmy w wyniku, ktorych taka ewakuacje przeprowadzono.

6.2. Zasady praktycznego prowadzenia cyklicznych ¢éwiczebnych alarmow

ewakuacyjnych

Praktyczne sprawdzenie warunkow ewakuacji ma na celu ocene przygotowanie Obiektu do
sytuacji rzeczywistego zagrozenia, a takze wyrobienie w przebywajacych w nim 0s6b
nawykow reagowania w przypadku zaistnienia realnego zagrozenia. Dlatego ¢wiczenie
nalezy przeprowadzaé w czasie gdy obiekt normalnie funkcjonuje, a na jego terenie
przebywa pelna, wynikajaca z codziennej eksploatacji liczba ludzi. Przebieg samej
ewakuacji odbywaé powinien sie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale 5.
Wiasciwe przygotowanie ¢wiczenia wymaga powolania zespolu kilku zaufanych osob, ktore
muszg zosta¢ zobowigzane do zachowania w glgbokiej dyskrecji nie tylko daty i godziny, ale
rowniez samego faktu planowanego ¢wiczenia, Osoby te podczas przeprowadzania ¢wiczenia
bedg pelnié funkcje obserwatorow, dlatego wskazane jest aby w miarg mozliwoscl byli to
pracownicy zwigzani na co dzien z obslugg infrastruktury Obiektu. Obserwatorom przydzielamy
Scisle okreslone obszary, w ktérych pelni¢ bedg wyznaczong rolg. Ponadto w sklad
zespotu oprécz osob reprezentujgcych kierownictwo powinni wejsé: elektryk oraz
pracownik (lub pracownicy) odpowiedzialny za sprawy BHP, ppoz. W odréznieniu od
obserwatoréw, osobom tym nie nalezy przydziela¢ zadnych innych funkcji niz te, ktore
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wynikajg z ich zakresu czynnosci.

Pierwsza i nadrzedng zasadg praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji

jest przeprowadzenie jej w najmniej spodziewanym dla uzytkownikéw momencie.
Wskazane jest wezedniejsze przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia. Szkolenie to
powinno by¢ zakonczone przeprowadzeniem 1 lub 2 alarméw o mniej oficjalnym charakterze,
ktére wpoja w statych uzytkownikéw podstawowe nawyki i zachowanie si¢ w takich sytuacjach.
Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w obiekeie powinno nastgpi¢ po ogloszeniu

przez wyznaczong osobe dono$nym glosem komunikatu o nastgpujgcej tresci:

,Uwaga, ¢wiczebny alarm pozarowy.

Prosze¢ niezwlocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjSciem ewakuacyjnym.”.

Jezeli dysponujemy odpowiednimi mozliwosciami, mozemy ¢wiczenie wzbogaci¢ w tzw.
elementy pozoracji polegajgce np. na zadymieniu fragmentu budynku.
Nalezy jednak pamigtaé, ze uzyte do pozoracji $rodki muszg by¢ stosowane bardzo

rozwaznie i w calkowicie bezpieczny dla ludzi sposéb !!!

Bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem ¢wiczenia obserwatorzy powinni udaé sig
do wyznaczonych wezesniej punktéw i od momentu ogloszenia alarmu dokladnie monitorowaé
rozwéj wydarzen. Mogg do tego celu uzy¢ technik audiowizualnych. Nagrania postuzg poznie]

do analizy przeprowadzonych ¢wiczen.

Obserwatorzy powinni zwrocié uwage na nastepujgce elementy ¢wiczenia:

czy sygnal o ewakuacji dotarl do wszystkich ludzi przebywajacych w monitorowanym

przez nich obszarze,

- czy wszyscy pracownicy natychmiast przerwali pracg i rozpoczeli ewakuacje,

- czy ewakuacja odbywata si¢ zgodnie z wyznaczonymi drogami i kierunkami i czy nie
wykorzystywano do niej elementow zabronionych takich jak dzwigi lub nie
przeznaczone do tego celu przejscia i wyjscia,

- czy w monitorowanym obszarze zadzialaly wszystkie urzgdzenia techniczne sluzgce

do zapewnienia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w obiekcie takie jak np.:

o$wietlenie ewakuacyjne, system sygnalizacji pozarowej z sygnalizatorami optyczno

-akustycznymi, drzwi pozarowe, itp.

Ponadto obserwatorzy powinni:

- odnotowaé czas w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar, odnotowac
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wszelkie zauwazone nieprawidlowosci,

- sporzadzi¢ wykaz os6b, ktére nie zastosowaly si¢ do polecenia ewakuacji,
przystapity do niej w sposdb opieszaly lub w jakikolwiek sposob tg ewakuacje
utrudniaty lub zaktocaty.

Osoby, ktére nie opuscity budynku pomimo ogloszenia jego ewakuacji, czynity to w sposéb

opieszaly lub w jakikolwiek sposob te ewakuacje utrudniaty lub zaklocaly, powinny

ztozy¢é wyczerpujace wyjasnienie o powodach swojego postepowania. W przypadku gdy
wyjasnienia te nie majg zadnej racjonalnej podstawy, w stosunku do takich os6b winny
byé wyciggniete surowe konsekwencje stuzbowe., W celu maksymalnego ograniczenia
dezorganizacji pracy, éwiczebny alarm ewakuacyjny mozna przeprowadzi¢ w kilka minut po

rozpoczeciu lub na kilka minut przed zakonczeniem pracy w 'I'BS Wroctaw Sp. z 0.0.

6.3. Dokumentacja ¢wiczen

Poniewaz praktyczne sprawdzenie warunkoéw ewakuacji jest obowigzkiem wtlasciciel lub
zarzadea obiektu powinien wlasciwie udokumentowa¢ fakt przeprowadzenia takiego ¢wiczenia,
aby w kazdej chwili méc udowodni¢ go przed kontrolujgcym strazakiem Panstwowej
Strazy Pozarnej. Wiasciwa dokumentacja stanowi¢ tez bedzie cenny material pordwnawczy

przy ocenie podobnych éwiczen prowadzonych w przyszlosci. Dokumentacja powinna zawiera¢:

date i godzine przeprowadzonego ¢wiczenia ewakuacyjnego,

sposdb ogloszenia alarmu ewakuacyjnego,

liczbe ewakuowanych osob (okreslong np. na podstawie list obecnosei pracownikow)

wraz ze wskazaniem, jaki ta liczba stanowi stosunek procentowy do pelnej,

zakladanej liczby os6b przebywajacych w obiekcie,

catkowity czas ewakuacji calego budynku mierzony od momentu ogloszenia alarmu do
chwili opuszczenia go przez wszystkich uzytkownikow (z wyjgtkiem pracownikow

prowadzgcych ¢wiczenie),

wnioski podsumowujgce ¢wiczenie, obejmujace migdzy innymi:

7. URZADZENIA I SPRZET PRZECIWPOZAROWY

7.1. Zjawisko spalania

Do prowadzenia skutecznej dzialalnosci w zapobieganiu pozarom i ich zwalczaniu
niezbgdne jest posiadanie wiedzy o procesie spalania, gdyz tylko ona pozwala na
wszechstronng ocene elementdw, jakie sktadajg si¢ na szeroko rozumiane zjawisko pozaru.
Og6lnie 1zecz biorge, spalanie jest procesem fizykochemicznym, ktérego podstawa jest
gwaltowne taczenie sie materiatu palnego z utleniaczem (najczgsciej z tlenem), podczas ktérego
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wydziela sie ciepto, $wiatlo i inne produkty spalania. Aby powstal, a nast¢pnie rozwijal

sie proces spalania, konieczne jest istnienie w odpowiedniej proporcji materiatu
palnego, utleniacza oraz energii cieplnej niezbednej do zainicjowania tego procesu.

Wynika z tego jednoznacznie, ze proces spalania mozna przerwaé przez.

- wyeliminowanie bodZca termicznego podtrzymujacego proces spalania (np. chlodzenie
materiatu palnego),

- odciecie dostepu tlenu (utleniacza) do miejsca pozaru,

- usuniecie lub odizolowanie materialu palnego,

- wprowadzenie do strefy $rodka gasniczego (gasnice).

7.2. Podzial grup pozaru oraz ich piktogramy:
gadnica  takim piktogramem sluzy do gaszenia pozardw cial statych pochodzenia

organicznego, przy kiorych abok innyeh zjawisk wystepuje zjawisko zarzenia (np.:

drewno, papicr, wegiel, tkaniny, sloma).
gasnica z takim piktogramem stuzy do gaszenia pozarow cieezy palnych i substancji
statych topigeyeh sig w skutek ciepla wydzielonego podezas pozaru (np.: benzyna,

alkohol, eter, oleje, lakicry, tluszeze, parafinal,

pagnica z takim piktogramem stuzy do gaszenia pozardw gazow, (np.; gaz miejski,

metan, propan).

gadnica ¢ takim piktograimem stuzy do gaszenia pozardw metali, (np.: magnez,

potas, sod).

cadnica 2 takim oznaczenicn sluzy do gaszenia uszezdw w pomicszezeniach

kuchennych.

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroctaw Sp. z 0.0.
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7.3. Rodzaje urzadzen i sprz¢tu przeciwpozarowego

Obiekt wyposazony jest w sprzet gasniczy do gaszenia pozaréw w zarodku (w poczatkowej
fazie rozwoju), ktory moze wystepowaé w postaci:

- gasnic proszkowych,

- gasnic $niegowych,

7.3.1. Ga$nice

Rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego dobiera si¢ zaleznie od istniejgcych w obiekeie
materialow palnych.

Gasnice sg to przeno$ne urzadzenia o stosunkowo malej masie srodka gasniczego i o wadze
do 20 kg, ktérego uzycie nastepuje pod wptywem uruchamianego recznie wyzwolenia
cisnienia gazu znajdujgcego sie w zbiorniku gasnicy lub w oddzielnym pojemniku.

Gasnica proszkowa - $rodkiem gasniczym jest tu proszek gasniczy. Wyrzucany jest on pod
cisnieniem do strefy spalania. Dzialanie proszku polega na inhibicji procesu
spalania (wychwytywanie rodnikéw). Stosowane sg dwa podstawowe rodzaje proszkow
weglanowe i fosforanowe. Proszek weglanowy stosowany jest przede wszystkim do gaszenia
pozaréw grup BC. Moze przynosi¢ jednak slabe efekty w gaszeniu pozaréw grupy A.
Ze wzgledu na dodatkowe dzialanie izolujace proszku fosforanowego nadaje si¢ on do
gaszenia grup ABC. Proszek fosforanowy moze przynosié¢ slabsze efekty przy pozarach
grupy BC. Stosowanie proszkéw gasniczych takze moze zwigkszaC straty pozarowe.
Jest to spowodowane m.in. stopniem rozdrobnienia i sposobem wyrzutu (ma dziatanie
zblizone do piaskowania i moze powodowaé zacieranie wspéipracujgcych czesci maszyn)
oraz rodzajem reakcji proszkow fosforanowych (trwale przywiera do powierzchni
metalowych).

Gas$nica §niegowa - czynnikiem gasniczym jest tu sprezony dwutlenek wegla,
wyrzucany pod cisnieniem z gasnicy przez specjalng dyszg¢. Podstawowym dzialaniem
tej gasnicy jest dzialanie tlumigce (zmniejszenie stezenia tlenu w strefie spalania).
Dodatkowo w niewielkim stopniu ma dziatanie chlodzgce (temperatura strumienia wynosi
ok. - 70 0 C). Gasnice tego typu mogg by¢ uzywane do gaszenia pozaréw grup BC.
Gaszenie dwutlenkiem wegla przynosi najlepsze efekty w bardzo ograniczonych
przestrzeniach o znikomej wentylacji (trzeba uzyska¢ stezenie min. 40% CO 2 ). Niska

temperatura strumienia uszkadza tworzywa sztuczne.
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7.3.2. Rozmieszczenie urzgdzen i sprze¢tu przeciwpozarowego
Przy doborze i rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego w budynku
uwzgledniono przepisy Rozporzgdzenia [4] W szezegdlnosei uwzgledniono nastgpujgce

zasady:

co najmniej jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg lub 3dm’® zawartego w

gasnicach przypada na kazde 100 m”> powierzchni strefy pozarowej,

sprzet gasniczy umieszezony jest w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

1

sprz¢t gasniczy umieszczono w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta,

do sprzetu zapewniony jest dostep o szeroko$ci co najmniej 1m,

1

oznakowanie migjsc usytuowania sprzetu jest zgodne z Polska Normg

PN-92/N-01256/01,

1

odleglo$é¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie

przekracza 30m
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WYKAZ ILOSCI I RODZAJ SPRZETU GASNICZEGO
bedgcego na wyposazeniu budynku TBS Wroctaw Sp. z 0.0. (plan graficzny).

Piwnica — kotlownia

Lp. Nr, Pomieszczenie Gagnica/hydrant Szt

1 kottownia GP - 4x (ABC) 1

Piwnica - archiwuam

lp Nr, Pomieszczenie Gagnica/hydrant szt,
1 archiwum GP - 2x (ABC) 1
2 korytarz GP - 4x (ABC) 1
3 korytarz GP - 2x (ABC) 1

I kondygnacja — parter

Lp. Nr, Pomieszczenie Gasgnica/hydrant szt,
1 korytarz GP - 4x (ABC) 2
2 serwer GP - 2x (ABC) 1

II kondygnacja — I pi¢tro

Lp. Nr, Pomieszczenie Gasgnica/hydrant szt.

1 korytarz GP — 4x (ABC) 1

Razem sprzet gasniczy:
Gasdnica proszkowa - GP —4x (ABC) -5 szt.
Gasnica proszkowa - GP —2x (ABC) — 3 szt,

Dla wszystkich typow gasnic zastosowanych w obiekcie ilo$¢ Srodka ga$niczego nie moze
by¢ mniejsza niz 2kg (3 dem’) — dopuszeza sig wedlug w/w parametréw wielko$cei gasnic
dostepne w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w

ochronie przeciwpozarowej.
W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111 na kazde
2 . . N . . s
100 m” powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna przypadaé¢ jedna

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm® ) zawartego w gasnicach.

Obiekt wyposazony jest w odpowiednig ilo§¢ gasnic umieszczonych

w ogéOlnodostepnych miejscach.
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7.3.3. Sposéb uzycia gasnicy

Gas$ ogicnt w kierunku wiatru (z
wiatrem),

Palace si¢ powierzchnie gas
rozpoczynajac od brzegu.

Pozary substancji kapiaeych i ptynnych
gas strumieniem skierowanym od gory
do dotu

Pozary scian gas$ strumicnicm
skierowanym od dolu do gory.

Stosuj wystarczajacq liczbg gasnic -
nigdy jedng po drugiej,

Zwracaj uwagg na mozliwosé
ponownego rozpalenia sig ognia,

Nigdy nie wieszaj gadnic po ich uzyciu
na stale miejsce.

7.4. Hydranty wewngtrzne

Woda jest jednym z najpowszechniej stosowanych srodkéw gasniczych, jej mechanizm dziatania
gasniczego to:

- wysokie wartosci ciepta wlasciwego i ciepla parowania wody powoduja, ze wykazuje ona
dobre wlasciwosci chiodzenia i to stanowi jej zasadniczg zalete jako $rodka gasniczego,

- powstajgca pod wpltywem wysokiej temperatury para wodna zmniejsza stezenie tlenu w
otaczajacym powietrzu,

- ze wzgledu na swa pltynnosé, przy odpowiedniej intensywnosci i sposobie podawania
(gaszenia), woda moze latwo przenikna¢ w miejsca trudno dostepne, a nawet do wnetrza

palacego si¢ materiatu.
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Hydrant wewnetrzny nie jest co prawda zaliczany do grupy podrecznego sprzgtu gasniczego
stuzy jednak do gaszenia pozaréw w zarodku. Jest to obudowany zespét skiadajacy si¢ z
zaworu hydrantowego, jednego lub dwdch odcinkéw weza pozarniczego i pradownicy.
Hydranty mogg by¢ uzyte do gaszenia pozaru w zarodku wszgdzie tam, gdzie jako srodek
gasniczy mozna stosowaé wode (grupa A). Uwaga: Gaszenie wodg pozarow w obrebie
urzadzen elektrycznych pod napigciem jest zabronione. Sposéb uzycia hydrantu jest
nastepujacy: nalezy otworzy¢ szafke, rozwingé waz, otworzy¢ zawor hydrantowy i skierowad
strumien wody na palace sie materialy, zraszajac powierzchnig, na ktérej wystepuje proces
palenia od brzegu ku $rodkowi. Przy pozarach przedmiotow ustawionych pionowo nie nalezy
gasi¢ od gory do dotu. Obstuge hydrantu powinny stanowi¢ dwie osoby. Podstawowe
znaczenie ma umiejetne wykorzystanie wlasciwosdei gasniczych wody. Tradycyjny sposob
podawania prgdem zwartym wody, powinien by¢ wykorzystywany w minimalny sposob ze
wzgledu na male efekty gasnicze w stosunku do ilodci zuzytej wody. Ponadto, podana w ten
sposob woda wyrzgdza dodatkowe straty przewyzszajgce niejednokrotnie straty
spowodowane przez sam pozar (straty po pozarowe). Zwarte prqdy wody stosuje sig tylko w
przypadkach, kiedy Zrédla pozaru nie mozna dosiggna¢ innymi rodzajami prgdéw gasniczych
oraz wowezas, gdy zachodzi konieczna potrzeba mechanicznego zbijania plomienia.
Zastosowanie prqdéw kroplistych i mglowych, podawanych z pragdownic uniwersalnych,
zwigksza powierzchnie wody stykajgcej si¢ z nagrzanym lub palgcym sig Srodowiskiem, co
powoduje wicksze wigzanie ciepla, a tym samym skuteczniejszy efekt gasniczy przy
réwnoczesnym mniejszym zuzyciu wody. Woda stosowana jest rowniez jako czynnik
chlodzacy niepalnych, niebezpiecznych materiatldw chemicznych znajdujacych sig w

srodowisku (miejscu) pozaru.

Wody nie stosuje si¢ do gaszenia pozarow:

- metali alkalicznych i ziem alkalicznych np. séd, potas, wapn,

- metali lekkich i ich stopéw np. glin,

- karbidu i innych weglikéw metali lekkich,

- cieczy latwopalnych, nie mieszajacych si¢ z wodg np. benzyna, nafta, benzen,

- maszyn, urzadzen, instalacji bedgcej pod dzialaniem energii elektrycznej.

W budynku TBS Wroclaw Sp. z 0.0. nie wystepuje instalacja hydrantowa przeciwpozarowa.
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7.5. Oznakowanie urzgdzen i sprz¢tu przeciwpozarowego

Gasnice i urzadzenia przeciwpoZarowe nalezy odpowiednio oznakowaé. Ma to na celu

lepsze zauwazenie tego sprzetu oraz zorientowanie si¢ z daleka o rodzaju

umieszczonego w danym miejscu sprzetu. Oznakowanie to moze réwniez poméc w

dojéciu do sprzgtu gasniczego w przypadku, gdy nie jest on bezposrednio widoczny.

Do znakowania urzadzen przeciwpozarowych sprzetu przeciwpozarowego i uzupelniajacych

stosuje si¢ nastgpujice tabliczki:

Znaczenie (nazwa)

Nr Znak Zastosowanie
znaku
PN-92/N-11256-02 Znaki bezgpieczedistwa — ochrona preeciwpoiarowy
‘ e Znak ten stosowany jest na drawiach szafki
1. ydrant wewngtrzny . .
hydrantowej
” s Znak shuzy do oznakowania migjse umicszerenia
o CGiasnica ) . -
podrgcznego sprzetu gasniczego.
: . Znak ten stosowany jest dla uniknigeia
Zestaw sprzotu o S )
3, o podawania zestawu indywidualnyel znakow
pozamiczego . A
okreslajyeych sprzgt pozariczy.
Swsowany do wskazywania przycisku
4, Uruchamianie rgczne pozarowego lub rgcznego sterowania urzgdzen
pasniczych (np. stalego urzadzenia gadniczego)
. - . | Znak wskazujacy us wani stepn
Telefon do urycia w stanie a‘f WSKAZUJACY u, ytup anie dostf;} RO
3. Zagrozenia wehefonu przeznaczonego dla ostrzgzenia w
AgIes przypadku zagrozenia pozarowego.
Moze en wystgpowad samodziclnie lub razem ze
6 Alarmowy sygnalizator | znakiem nr 4, Tesli przyeisk pozarowy uruchamia
! akustyczny alarm dzwigkowy odbicrany bezpodrednio przez
ozoby znajdujace sig w obszarze zagroZzenia,
Kierunck do micjsca Znak ten jest stosowany hjeznic ze znakami 4,5,6
7 rozmieszczenia sprzetu | dla wskazania kierunku do miejsca
B pozarniczego lub rozmieszezenia sprz¢tu pozarniczego lub
urzydzenia ostrzegajycege | urzgdzenia ostrzegajiecgo.
Do stosowaria w miciseach, gduic palenic
8. Palenie tytoniu zabronione | tytoniu moie by¢ przyczyna zagrozenia
PoZArOWEEOo.
Zakaz uzywania etwartego | Do stosowania w micjscach, gdzie palenie
9, ognia — Palenic tyloniu | tytoniu fub otwarty ogici mogs by¢ przyezyny
zabronione ZAFrOZENia POZArowego.
Znak do stosowania w przypadkach, gdy
ewentualna przeszkoda stanowilaby szezegdine
10, Nie zastawiad niebezpicczenstwo (na drodze ewakuacyjnei,
wyjsciu ewakuacyjnym, przy dosigpic do sprzeiu
pozamiczego itp.)
Do stosowania we wszystkich przypadkach,
11, Zakaz paszenia wodg kiedy uzycie wody do gaszenia pozaru jest
zabronione.
Znak ten jest stosowany do oznaczenia drabiny
12, Drabina pozarowa trwale zwiazanej z obiektem i przeznaczonej do

dzialan ratowniczo — gasniczych strazy pozarnej.
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Znaczenie (nazwa
Nr Znak ( ) Zastosowanie
znaka
Niebezpieezenstivo Stosowany do wskazywania mozliwosei
13. wybuchu. Materiaty wystgpowania atmosfery wybuchowej, gazow
wybuchowe, palnych lub materialéw wybuchowych,
14 Nicbezpicezefistwo pozaru | Da wskazywania obeenogei malerialéw latwo
! -~ materialy fatwo zapalne |zapalnych,
15 Niebezpicczenstwo pozaru | Da wskozywania obecnosei materialéw tatwo
: — materialy utleniajgee | utleniajgeych.

Znaki bezpieczenstwa i znaki dodatkowe

Znaczenie (nazwa)

do ewakuacji

Lp. Znak Zastosowanie
znaku
W obicklach do oznaczenia wylycznika odeinajacego
i Przeciwpozarowy doplyw pradu do wszystkich obwadow z wyjatkiem
wylacznik pradu obwodoéw zasilajacych instalacje, ktdrych funkcjonowanie
jest niezbedne podezas poZaru,
7 Kurek gléwny instalacji || W obiektach do oznaczenia migjsca zainstalowania kurka
gazowej glownepo instalacji gazowej.
[Yo oznaczenin migjsca hydrantu zewngtrznego, wodnego,
ianowego, podzicmnego lub nadzicmnego; wiclkosci
3 Hydrant zewngtrzny p &Y P & Hegs, W
charakterystyczne hydrantu nalezy umieszezac na znaku
dadatkowym.
, Do vznaczenin zewngirznych drog dojazdowych
4 Droga pozarowa T
- dla prowadzacych akeje pozamicza.
- . Do oznaczenia drzwi zoajdujacych si¢ w scianach
] Drzwi przeciwpoiarowe . X . Lo
oddziclenia przeciwpozarowego.
6 Miejsee uruchamiania Do vzntaczenia miejse uruchamiania urzadzenia
urzgdzenia gasniczego  |gasniczego w obicktach o duzym zagrozeniu pozarowym.
7 Miejsce zbidrki Do oznaczenin micjsca zgrupowania ludzi podezas

ewakuacji.
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8, PRZEGLADY I CZYNNOSCI KONSERWACYJNE URZADZEN
PRZECIWPOZAROWYCH I GASNIC ,
Instalacje techniczne i urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku nalezy poddawal
okresowym przegladom technicznym 1 konserwacji zgodnie z zasadami
okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasdnic,
w odno$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obstugi.
Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta,

nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Za przeprowadzenie (zlecenie) okresowej kontroli sprzetu gasniczego i

urzgdzen odpowiedzialny Jest ..o,

Konserwacje i naprawe sprzetu powinny przeprowadzaé osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie oraz kwalifikacje.

W niniejszym rozdziale przedstawiono sposoby przegladdw instalacji nie wystepujgcych
w budynku celem zapoznania personelu o urzgdzeniach stuzgcych ochronie
przeciwpozarowe;.

Przeglady, ktére dotyczg instalacji znajdujacych sie w budynku zostaly zapisane

pogrubiong czcionka.

W szezegbélnosel nalezy pamietaé o:

- badaniu okresowym instalacji odgromowej, ktére nalezy przeprowadzaé co
najmniej raz na S lat,

- badaniu opornoSci izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji
elektrycznej w zakresie ochrony przeciwporazeniowej - przeprowadzi¢ co
najmniej 1 raz na S lat (Ustawa Prawo Budowlane),

- czyszezeniu przewodéw wentylacyjnych w obiekcie - nalezy przeprowadzaé co
najmniej jeden raz w roku jezeli wigksza czgstotliwo$¢ nie wynika z warunkow
uzytkowania,

- badaniu parametréw hydraulicznych hydrantow wewngtrznych, ktére nalezy
przeprowadzaé co najmniej raz w roku,

- konserwacji urzadzen sygnalizacji pozaru - nalezy przeprowadza¢ zgodnie

z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR), przeglady okresowe co 3 miesigee,
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konserwacji oraz przegladzie technicznym drzwi (jezeli sterowane sg SSP) oraz bram
pozarowych - nalezy przeprowadza¢ zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta, nie
rzadziej niz raz w roku,

konserwacji oraz przegladzie technicznym klap przeciwpozarowych - nalezy
przeprowadzaé zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta, nie rzadziej niz raz w roku,
konserwacji, przegladzie technicznym oraz remoncie podrecznego sprzetu
ga$niczego - nalezy przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta, nie
rzadziej jednak niz jeden raz w roku,

probie ci$nieniowej wezy stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych -
raz na 5 lat,

konserwacji oraz przeglady techniczne klap dymowych oraz okien oddymiajgcych -
nalezy przeprowadzaé zgodnie z ustaleniami zawartymi w DTR oraz producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku,

konserwacji instalacji o$wietlenia awaryjnego - nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie

z wytycznymi producenta i wykonawcy, nie rzadziej niz raz w roku.

DTR — dokumentacja techniczno — ruchowa.

8.1. Przeglad ga$nic

Producent okresla co wchodzi w zakres przegladow i konserwacji.
Osoba, ktora dokonuje przegladu i konserwacji gasnic

powinna przeprowadzi¢ czynnosci wymienione ponizej.

8.1.1. Instrukeja przegladu — konserwacji ga$nicy proszkowej typu "'x" z manometrem

Wykonujac zewngetrze ogledziny gasnicy - sprawdzié¢ czy:

1

plomba i zawleczka nie zostaly uszkodzone,
gasnica nie jest uszkodzona mechanicznie,

nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,
pyszczek wylotowy lub waz sg drozne,

posiada czytelng i wlasciwg etykiete oraz kontrolke,

wskaznik ci$nienia znajduje sie na polu zielonym (dla 20°C ci$nienie 1,5 MPa)

Naklei¢ kontrolke z datg nast¢pnego przegladu.

W gasnicach posiadajgcych waz z pragdownicg sprawdzamy stan techniczny weza, droznosc i

trwalo$¢ polaczen.

W easnicach o pojemnosci zbiornika powyzei 6 dem?® sprawdzamy waznos$¢ jego legalizacji.
!
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8.2, Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

8.2.1. Doroczne przeglady i konserwacje

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe kompetentng.

Waz hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany ci$nieniu i

sprawdzony wedlug nastepujacych punktow, czy:

1

urzgdzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajgce;

instrukcje obstugi sg czyste i czytelne;

miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane;

mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamontowane;
wyplyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika
przeplywu oraz miernika cisnienia);

miernik ci$nienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym;

waz na caltej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia ani
pekniec. Jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia, powinien by¢ wymieniony na nowy

lub poddany probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze;

zaciski, lub tasmowanie weza sg prawidlowego typu i wlasciwie zaci$niete;

zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach;

w przypadku wychylnego zwijadla wezowego zwijadlo wezowe obraca si¢ latwo i czy
wychyla sie o 180°;

w przypadku recznych zwijadel zawodr odcinajacy jest wilasciwego typu i czy dziala
latwo 1 prawidlowo;

w przypadku zwijadel automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidlowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajacego jest wlasciwa;

stan przewodow rurowych doprowadzajgcych wode jest whasciwy, szczegdlng uwage
zwroci¢ na to czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszezenia,

jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki latwo sie otwieraja;

pradownica jest wlasciwego typu i czy latwo si¢ nig postugiwac;

praca prowadnic weza jest prawidlowa, upewni¢ sig, ze sg one wlasciwie i pewnie

zamocowane,
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- pozostawié hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien by¢ oznakowany
"USZKODZONY" i kompetentna osoba powinna powiadomi¢ o tym Zarzadce
budynku.,

8.2.2. Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy
Co 5 lat wszystkie weze powinny byé poddane probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie

robocze instalacji, zgodnie z EN 671-1 lub EN 671-2.

8.2.3. Dokumentowanie przegladéow i konserwacji

Po przegladzie i przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw hydranty wewngtrzne powinny by¢
przez kompetentne osoby oznakowane napisem "SPRAWDZONE". Osoby
odpowiedzialne powinny przechowywaé trwale zapisy o wszystkich przegladach,
kontrolach i testach.

Zapis taki powinien zawierac:

date (miesigc i rok) przegladu i testow;

wyniki testow;

wykaz i date zainstalowania czgséci zamiennych;

1

dodatkowe testy do wykonania, jesli sa wymagane;

date (miesigc 1 rok) nastgpnego przegladu 1 testow;
- wykaz wszystkich hydrantow wewngetrznych z wezem polsztywnym i z wezem plasko

skladanym.

8.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe podczas przegladéw i konserwacji

Poniewaz przeglad i konserwacja moga okresowo zmniejszy¢ efektywnosé
zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy:

1. zaleznie od przewidywanego =zagrozenia pozarowego, podda¢ réwnoczesnie
konserwacji na danej powierzchni tylko ograniczong liczbg hydrantow;

2. zapewni¢ dodatkowe przedsiewziecia zabezpieczajace oraz przeprowadzi¢ dodatkowy

instruktaz na czas konserwacji oraz na okres braku zasilania w wodg.
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8.2.5, Etykiety konserwacji i przegladow

Dane dotyczace konserwacji 1 przegladu powinny by¢ zapisane na etykiecie, ktora nie
moze zakrywaé zadnych oznaczen producenta.

Na etykiecie powinny by¢ umieszczone nastepujgce dane:

- stowo "SPRAWDZONE :

- nazwa 1 adres dostawcy hydrantu;
- znak jednoznacznie identyfikujgcy osobg kompetentng; data (rok i miesigc) kiedy

konserwacja byta przeprowadzona.

8.3. O$wietlenie ewakuacyjne

Instrukeja przegladu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Wykona¢ zewngtrze ogledziny opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (czy nie
ma uszkodzeri mechanicznych);

- Sprawdzi¢ czy o$wietlenie bezpieczenstwa pojawi si¢ w ciggu 15 s po zaniku o$wietlenia
podstawowego.

- Sprawdzi¢ czy o$wietlenie ewakuacyjne pojawi si¢ w ciggu 2 s po zaniku innego rodzaju
o$wietlenia elektrycznego.

- Sprawdzi¢ przy przegladzie czy natgzenie o$wietlenie ewakuacyjnego nie jest
mniejsze niz 0,5 Ix.

- Sprawdzi¢ czy po zaniku napigcia akumulatory wmontowane w oprawy beda pracowaty

przez 2 godziny.
8.4. Instalacja elektryczna, piorunochronna
Co najmniej raz na 5 lat nalezy sprawdzi¢ stan sprawnosei polgczen,

osprz¢tu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, opornosei izolacji przewoddw

oraz uziemien instalacji.
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ZABEZPIECZANIE PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

W oparciu o zapisy Ustawy [1] oraz § 36 Rozporzadzenia [4] wprowadza si¢ w budynku

oraz na terenach w jego sgsiedztwie instrukcje zabezpieczenia prac pozarowo

niebezpiecznych, o tresci ujete) w niniejszym rozdziale.

1.

Niniejsza instrukcja ma na celu okreslenie obowiazkéw i odpowiedzialnosei
pracownikow za zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz okreslenie zasad zabezpieczenia

przeciwpozarowego prac, o ktorych mowa w pkt. 2.

. Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumieé

wszelkie prace, nie przewidziane instrukcjg technologiczng lub prace prowadzone poza
wyznaczonymi do tego celu miejscami, jak:

prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego prowadzone
wewnagtrz Obiektu, na przyleglym do nich terenie i placach

sktadowych na ktorych wystepujg materiaty palne lub, ktore posiadajg konstrukeje palna,
prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pylow palnych i wybuchowych,

wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem.

Do prac takich nalezy zaliczyé w szczegdlnosei wszelkie prace z otwartym ogniem,

podezas ktorych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:

spawanie, cigcie gazowe i elektryczne,

podgrzewanie instalacji, urzgdzen i zawordw z substancjami palnymi,
podgrzewanie lepiku, smoty itp.,

rozniecanie ognisk,

uzywanie materialéw pirotechnicznych,

. Do przestrzegania postanowien instrukcji zobowigzani sg wszyscy pracownicy

uczestniczgey bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym, pracownicy nadzorujgcy przebieg tych prac oraz uzytkownicy

Obiektu (pomieszczen, terenu), gdzie prace sg wykonywane.,

. Postanowienia instrukcji obowigzujg takze wszystkich pracownikéw Obiektu i firm

zewnetrznych (oséb prawnych i fizycznych), wykonujacych prace niebezpieczne pod

wzgledem pozarowym na terenie TBS Wroctaw Sp. z 0.0.

. Obowigzek zapoznania pracownikow oraz firm, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 z trescig

instrukeji nalezy do kierownikow komorek organizacyjnych, zatrudniajgcych tych
pracownikéw i zawierajagcych umowy dotyczgce wykonywania prac niebezpiecznych

pozarowo. Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowi¢ integralng czgsé
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umow, dotyczgcych realizacji w/w prac.
6. Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszajg przepisow szczegdlowych,

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisoéw i aktéw normatywnych.

9.1. Zasady organizacyjne

1. Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane na terenie TBS Wroctaw Sp. z 0.0.
pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2. Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie, kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz
przepiséw szczegdtowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

3. Zasady dzialania, o ktérej mowa w pkt 2).

- sklad osobowy komisji stanowig:

a) Administrator  lub  osoba  przez  niego  pisemnie  upowazniona

/PRZEWODNICZACY/,

b) Osoba nadzorujgca w obiekcie sprawy ochrony przeciwpozarowej /CZLONEK/,

¢) Kierownik (wlasciciel) grupy (firmy) wykonujacej prace /CZLONEK/,

d) Sklad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

- prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

- komisja ze swoich prac sporzadza ,,Protokoél zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo” wg zalagczonego wzoru — zalgcznik nr 4,

- po wykonaniu zabezpieczen okre$lonych w  w/w protokdle, Przewodniczacy wydaje
grupie (firmie) pisemne zezwolenie na rozpoczgcie prac wg wzoru — zatgeznik nr 5,

- po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o zakonczeniu prac od wykonawcy robét,
pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenistwa pozarowego w rejonie wykonywanych
prac od osoby lub 0s6b wyznaczonych w protokole, Przewodniczacy dokonuje odbioru
robdt, kwitujge to stosownym wpisem w zezwoleniu, o ktérym mowa powyzej,

- do obowigzku Przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu
prac, zgodnie =z ustaleniami zawartymi w ,Protokole zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo”

- zabezpieczenie 1 dozér miejsca prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych po ich
zakoficzeniu nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym do tego odpowiednie
przygotowanie.

4. Po zakonczeniu prac calo$¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczaey Komisji.
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9.2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

1. Nie dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

jak spawanie, cigcie mechaniczne lub  szlifowanie powodujgce iskrzenie itp.,

w pomieszczeniach, w ktérych (lub sgsiadujgcych z nimi) wykonywane sg prace

z zastosowaniem materialéw palnych, polegajace w szczegdlnoscei na:

- klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikdw tatwo zapalnych,

- szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materialow palnych,

- zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robdt wykonczeniowych przy

zastosowaniu materialéw palnych,

- montowaniu wyposazenia wnetrz wykonanego z materialow palnych.

2. Przygotowanie budynku i pomieszczen do prowadzenia prac niebezpiecznych
pozarowo polega na:

- oczyszczeniu pomieszezen lub miejse, gdzie bedg wykonywane prace wszelkich
palnych materialéw i zanieczyszczen,

- odsunigciu na bezpieczng odleglo$¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotow palnych i niepalnych znajdujacych sie¢ w opakowaniach palnych,

- zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskow spawalniczych materialow palnych,
ktérych usunigcie na bezpieczng odleglo$é nie jest mozliwe, poprzez ostoniecie ich
materiatlami nie zapalnymi, np. arkuszami blachy, ptytami gipsowymi itp.

- sprawdzeniu, czy znajdujace si¢ w sgsiednich pomieszczeniach materiaty [ub
przedmioty podatne za zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow
spawalniczych nie wymagajq zastosowania lokalnych zabezpieczen,

- uszezelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewoddéw elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjg, o ile
znajdujg si¢ w zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sgsiednich
nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu
substancji tatwo palnych,

- Przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m. in.:

a) podrecznego sprzetu gasniczego w ilosci i rodzaj umozliwiajgey likwidacje
wszystkich zrodet pozaru,

b) niezbednego sprzetu pomiarowego, np. do pomiaru stezen par gazow palnych jezeli
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w rejonie prowadzenia prac mogg zbiera¢ sie palne i/lub wybuchowe gazy,

c) materialdéw ostonowych 1 izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia
przeprowadzania prac,

d) napetnionych wodg metalowych (nie palnych) pojemnikéw na rozgrzane odpadki,
np.: odciete mechanicznie (rozgrzane) metalowe elementy, drutu spawalniczego,
elektrod itp.,

e) zapewnieniu statej droznosci wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i
pyléw mogacych tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

dazy¢ do zmniejszenia lub eliminacji stref zagrozenia wybuchem poprzez

wentylowanie (mechaniczne, grawitacyjne) lub przewietrzanie pomieszczen,

na stanowiskach pracy moga znajdowac si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne

w ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajgcym utrzymanie

cigglosci pracy (nie wigksza jednak ilo$¢ niz potrzebna jest do wykorzystania w dniu

pracy),

- zapas substancji znajdujgcych si¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), szczelnych opakowaniach,

- pozostawienie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

- po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie
zamkng¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposdb przed emisjg do otoczenia znajdujgcych sie
w nich substancji, tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

- ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalegaé na urzgdzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podiozu,

- prace w pomieszczeniach, w ktérych wezedniej wykonano inne prace zwigzane
z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazow, mogg by¢ prowadzone wylgcznie
po uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazdéw w  pomieszezeniu
1 stwierdzenie nie przekroczenia 10 % ich dolnej granicy wybuchowosei,

4. Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo w budynku, pomieszczeniu oraz

w pomieszczeniach sgsiednich, nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majacg na celu

stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych lub zarzacych sie czgstek, czy nie wystepujg

jakickolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np. spawalniczy) zostal zdemontowany,

odlgczony od zrédel zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem oséb
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postronnych. Kontrole taka nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin, a w razie koniecznosci

po 8 godzinach, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

5. Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby do tego
upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do
wykonywania prac powinien by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscia
wywolania pozaru.

6. Butle z gazami sprezonymi mogg znajdowac sie na terenie TBS Wroclaw Sp. z 0.0.

wylgcznie w okresie wykonywania prac i pod stalym nadzoren.

Ponizej podano przyklady zabezpieczenia pozarowego prac pozarowo-niebezpiecznych.
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10. PRZYKELADY ZABEZPIECZENIA PRAC POZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzace
do sysiednich pomieszezen pozostajace w
zasiggu rozpryskow  spawalniczych powinny
byé uszezelnione materialem niepalnym (1),

Rys.l. Materialy palne, ktérych nie moina
odsunaé poza zasieg rozpryskow spawalniczych
ostaniamy w sposob gwarantujacy
bezpieczenistwo:1-ekran  z blachy, 2-koc z
widkna szklanego.

Rysd, Z izolowanych rurociagéw, na kiorych
et prowadzi si¢ prace spawalnicze, naleZy usunaé
T T T izolacj¢ cieplng na odcinku gwarantujacym
bezpieczenstwo, a w razie potrzeby chlodzi¢
skutecznie: 1-przewody doprowadzajgce wodg,
2-zwoje sznura Z materiatu niepalnego.

Rys.2, Spawane przewody, cz¢fei maszyn i
urzadzen oraz elementy konstrukeji
budowlanych stykajgce si¢ z materialami
palnymi lub przebiegajace w poblizu nich
nalezy  skutecznie  chlodzié:  1-przewod
doprowadzajacych wode, 2-zwoje sznura z
materiadu nigpalnego, 3-koc widkna szklancgo.
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Rys.5, Elementy instalacii rozgrzewajgee sig
przy spawaniu od plomienia lub na skutek
przewodnictwa cieplnego, stykajace sig z
materiafami palnymi nalezy zdemontowaé lub
skutecznie chlodzid: 1-palna $cianka, 2-niepalna
wykladzina,

3-haki podirzymujace instalacjg,

Rys.6. Spostb prawidlowego zabezpieczenia
spawania  metalowego  elementu  konstrukeji
przechodzaeego  preez  drewniany  strop: |-
drewniany strop, 2-szezeliwo  z materialu
niepalnego, 3-koc z wldkna szklanego.

fwzy_spudiive

Rys.7. Cigte lub spawane pojemniki mogaee
zawicrad gazy lub pary palnych cicczy nalezy
przed przystapicnicm do prac wypelnié gazem
obojeinym np. gazami spalinowymi poprzez
urzadzenie do wylapywania iskier: I-urzadzenie
do wylapywania iskier, 2-woda, 3-przewadd.

Rys.8. Niewielkie pojemniki mogice zawierad
palne  gozy lub  pary cicczy  palnych
zabezpicczamy skutecznie przed zapaleniem lub
wybuchem napetniajae je wodg (1).
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11, ZASADY ZAZNAJAMIANIA PRACOWNIKOW Z PRZEPISAMI

Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen odpowiedzialny jest Prezes TBS Wroclaw
Sp. Z 0.0. W porozumieniu z pracownikiem prowadzgcym sprawy BHP i kadrowe. Szkolenie
przeciwpozarowe ma na celu zapoznanie pracownikoéw z zagroZeniami wystepujacymi w
obickcie, a takze:
- zapoznanie pracownikéw ze sposobami eliminowania zagrozen pozarowych i innych

miejscowych, a takze zapoznanie ich z obowigzujgcymi przepisami ppoz.,

wskazanie pracownikom sposobu postgpowania na wypadek pozaru lub innego

migjscowego zagrozenia w tym ich zadan podczas ewakuacji,

nauczenie pracownikéw postugiwania si¢ sprzetem gasniczym, ratowniczym i

urzgdzeniami gasniczymi oraz z zasadami ich uzycia,

zapoznanie pracownikéw z zadaniami i obowigzkami w zakresie ochrony ppoz. w
zaleznosei od zajmowanego stanowiska.

Wszyscy pracownicy sg objeci nastepujgeymi rodzajami szkolenia:

Szkolenie Wstepne. Szkoleniu temu podlegaja wszyscy pracownicy przed dopuszezeniem do

pracy. Szkolenie to powinno by¢ przeprowadzone przez osobe uprawniong. Powinno

obejmowac¢ zagadnienia podane w przykiadowym programie zamieszczonym ponizej.

Szkolenie wstgpne powinno by¢ udokumentowane.

Instruktaz na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegajg wszyscy

nowi pracownicy lub pracownicy zmieniajgcy stanowisko pracy. W czasie szkolenia,

pracownicy sg zapoznawani z zagrozeniami pozarowymi na stanowisku pracy,

warunkami bezpieczefistwa, instrukcjami technologiczno-ruchowymi, instrukcjami ppoz.

obowigzujacymi na stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktazu na stanowisku pracy jest

réwniez dokumentowane.,

Szkolenie instruktazowe wstgpne jest w zasadzie szkoleniem jednorazowym. Uzasadnieniem

do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie mogg by¢ nastepujgce przypadki:

- kiedy w obiekcie zostanie zmieniony charakter pracy (profil dzialalnosei) itp.,

- wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,

- zostaly wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoz. Obiektu.

W celu udokumentowania odbycia wyiej opisanego szkolenia mozna posluzyé
si¢ zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Moze si¢ tak sta¢ pod warunkiem uwzglednienia w jego programie

zagadnien podanych ponizej.
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Przyktadowy program szkolenia instruktazowego wstepnego

Lp. : Temat: Uwagi
i Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrany ppoz., wytyezne i
| zarzadzenia, instrakeje.
5 Zagrozenia pozarowe w obickiach, przyczyny powstawania pozardw i
o innyeh zagrozen.
3 Zadania i obowiazki pracownmkdw w zakresic zapobicgania pozarom.,
4 Zadania i obowiazki pracawnikdw w przypadku powstania pozaru hib
©linnego zagrozenia,
5. | Bwakuacja ludzi i mienia, drogi i srodki ewakuacji,
Podreezny sprzet padniczy, Praktyczna znajomosd zakresu jego
6. stosowania i sposobu uzycia,

Zapoznanie pracownikéow z postanowieniami Instrukeji Bezpieczenstwa

Pozarowego mozna przeprowadzi¢ indywidualnie poprzez przedstawienie im

dokumentu i polecenie indywidualnego zapoznania si¢ z jego tre$cig lub poprzez

przeciwpozarowych znajdujgcych si¢ na terenie obiektu a takze zapoznanie si¢ z

zorganizowanie odpowiedniego szkolenia w tym zakresie na terenie obiektu

polaczonego z prezentacjq sprzetu gasniczego oraz innych urzgdzen

drogami ewakuacyjnymi oraz sposobami bezpiecznej ewakuacji.

Obowigzkiem os6b zajmujjcych si¢ sprawamiz zakresu ochrony przeciwpozarowej

wraz z osobg prowadzieag sprawy kadrowe jest dostarczenie tym osobom

przedmiotowego dokumentu i uzyskanie po$wiadczenia o przyjeciu do wiadomosei

jego postanowienia — wzér w zalgczniku nr 1,
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12, WYKAZ PRZEPISOW I LITERATURY

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r, Nr 178,
poz. 1380),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o Panstwowej Strazy Pozarnej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 12
poz. 68, z poézniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z p6zA. zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wode oraz drog
pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

7. PN-92/N-01256-01 - Znaki bezpieczefistwa, Ochrona przeciwpozarowa.

8. PN-92/N-01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

9. Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne-
Hydranty wewnetrzne z wezem pdlsztywnym,

10. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne-
Hydranty wewnetizne z wezem plasko skladanym,

11. Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzgdzenia gasnicze — Hydranty
wewngtrzne- Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pélsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem plasko skladanym,

12, Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujace zagadnienia z zakresu ochrony

ppoz. nie przywolane bezposrednio w niniejszym opracowaniu,

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z 0.0. 68



ZALACZNIKI
Zalacznik Nr 1
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Wroctaw, dnia ..ooooevevevvveeereinnen, I.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zostatem(am) zapoznany(a) z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego

obowigzujgca na terenie i w budynku TBS Wroctaw Sp. z 0.0. zlokalizowanego we

Wroclawiu, ktorg zobowigzuje si¢ przestrzegad.

Lp.

Imig¢ i nazwisko ~Data |

1

Podpis

2

144

6

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19
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Zalacznik Nr 2

(pieczeé zakladu pracy)

..............................................................

(miejscowosc) (data)

.............................................................................

(stanowisko)

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze zostalem(am) zapoznany(a) z przepisami z zakresu ochrony
Przeciwpozarowej, 0bowigzujacymi na terenie ......uvviiriierieoriiee i,

L R R I T

i znane mi sg zasady i sposoby :

1. Zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozardw na stanowisku pracy i terenie
obiektu,

2. Postgpowania na wypadek powstania pozaru,

3. Uzycia podrecznego sprzetu gasniczego i urzgdzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie

w obrebie stanowiska pracy.

Ustalenia Instrukeji Bezpieczenstwa Pozarowego przyjmuje do wiadomosei i

przestrzegania.

...................................................................................................................

(podpis skladajgcego oswiadezenie) (podpis szkolgeego)
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Zalgcznik Nr 3

Wykaz zmian w obiekcie i ancksow do Instrukeji

Data | Tytul aneksu lub zmiany Wykonawea . Podpis
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Zalgcznik Nr 4 Wroclaw, dnia .......ccooecvvineinnn L

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC

NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1, Wykonawea prac nicbezpiecznych pozarowo

2. Strefa zagrozenia wybuchem orz wiladeiweosel pozarowe materiatdw palnyceh wystepujacych

w budynku lub pomieszezeniu

3. Rodzaj elementdw budowlimych wystepujgeych w danym pomieszezeniu lub rejonie

przewidywanych prac pozarowo nicbezpiceznych

R R R R P R T PP P N T R X s R R N R N R N RN N R NN

4, Sposdb zabezpicezenia preeciwpozarowego budynku, pomieszezenia stanowiska, strefy
ey J

urzadzenia itp, w czasie wykonywania prac pozarowo nichezpiecznych

5. Sposob zabezpicerzenia przeciwpozarowego ponticszezen sysiednich

ettt en e PPV OSSP PP U DTS OO PP PO PP POTOUPPPPTRTPOS
6. Nodd i rodzaj sprzgtu pozarniczego do zabezpicezenia prac
.....................

7. Sradki alarmowania strazy pozarncj oraz asdb przebywajqeych w budynku
8. Qsoby odpowiedzialne za realivacje przedsigwzigd okredlonyeh w pkt 414 5,

............................

twl podpis
....... D A T P T I T L L LTI LRI TI T I T T NI T RRRPPRPTIos
wl podpis
e P e e
tel pudpis
B PP P . T TR VSR PPPIPN e .

U padpis
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9. Osoby odpowiedziadna za nadzdr nad stanem bezpicezensiwa pozarowego w toku
wykonywania prac nicbezpiccznych pozarowo

Poesrrricrtrerir atit sty R R N R R R R R R R PR R

1el "podpis
10, Osoby odpowicdzialne za zabeypicezenic pomicszezeh sqsicdnich

Ry

T padpis T

R E R R R RN RER S S R)

potdpis

R L R R R R D R R R R PR R R R P R SR SRR R RS [‘ RN RN R AR R R TR R RN REREN AT R I s e da bty

e "podpis
11, Osoby odpowiedzialne za wylgezenie instalacji spod napigeia, odeigeia gazu, dokonanie
analizy stezen par cicezy, gazow i pylow

R R R R R R R P R R RS R R R RN

R R R R e E LR F R PRSP TR Posrrrarrsr e trrettas ity TIEOEIIIIOII I T Tttty

rel podpis
12. Osoba odpowicdzialna za udziclenic instruktazu w zakresic $rodkdw bezpieczenstwe

13, Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanic kontroli rejonu prac po ich zakonezeniu

AN AN AR AN F AN U AT U A F AN AR AN A SN l‘ PR bRNEERERRE RO B e Eb N BV ISR I R e e i i

e T podpis

Maaasuseasias yasaau bavasanas Garaxas Hraaiasaaa sty RN R A a g A eaaaeitaaN s

el

podpis

4, Prace pozarowo nicbezpicezne bedy precprowadzone wodniach oo

O 20AZ, v A0 BOAZL

Padpisy komigji:

R R R RSN SRS YR RN PR
R T

R RN R R R R R AR RN R R R
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Zalgcznik Nr 5 Wroctaw, dnia ............ STUURURRPR o

ZEZWOLENIE NR
na prowadzenie prac pozarowo nichezpiceznych

a AT e Ty
LU MIEISCE PIHEY (i e e

( pemicszezenie, kondyanacia, stanowiskn, instalacia }
20 Rodzaf pracy o U e UV RUUUUPN
3. Czas pracy, dnia i od godz, . do godz,
4. Zagrozenic pozarowo - wybuchowe wmicjseu pracy ...

5. Spusob zabezpivezenin preed mozliwosceiy zainicjowama pozaru fwybuchu/
6. Srodki zabezpicezenia:

@) PrEeciwpozarowe oo e
b) BHP s
C) ANNE e e U e

T.SPOsOb WKONANTT PIACY i cee e n ek ssssns

8. Odpowiedzialni 2z

a) Przygotowanie migjsca pracy, $rodkow zabezpicezajacyeh i zahezpieczenic toku prac

pozarowo niebezpiccznycho..... L e WYKODENOLL .
Nazwisho padpis

b) Wylqezeniv spod napiecia ... L e WYRODANO L e
Nazwisko podpis

¢/ Dokonanie analizy stgzenia par cicezy, pazodw, pylow® nicbezpiccznyeh - stezenia

nie* WYSIOPUIL i e TR wykonano ... e
Nazwisko podpis

d/ Stosowanic srodkdw zabezpicezajaeyeh, organizacia pracy i instruklaz:

e v e Wykonano L . .

razw Srodkow podpis

LG WYKODANO L
Nazwisko podpis

R AR RRRRRRRRLET]

UWAGA: ” - niepotrzchne skreshic,

9. Zemwalam na rozpoczgeie prac zezwolenie moze nastapic po zlozeniu podpisow prrzez osoby
wymicnione w pkt, 8/,

FEEETT D T PSP Credrerreraet seims v s e

podpis wypisuineego podpis  kicrownika

10, Pracg zakonezono dnig o woyogodze . wykonal .. RTUTON
11, Stanowisko pracy i jego oloczenic sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i okolicznosci
mogacycel zainicjowad pozar,

Stwicrdzam odebranic robot: Skontrolowal:

Sewshideaesaans Pireiereasan Ve s R N L TR R R F R RN NN

podpis preesodnicacepo komisji podpis
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zalgeznik Nr 6

INSTRUKCJA ALARMOWANIA STRAZY POZARNEJ W PRZYPADKU
POWSTANIA POZARU

I. ALARMOWANIE

L. W przypadku powstania pozaru nalezy zachowaé spokéj, nie wywolywaé
paniki i natychmiast zaalarmowa¢ okrzykiem "PALI SIE, POZAR" innych
pracownik6w, uruchomi¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy i telefonicznie zawiadomi¢

Straz Pozarng (Jednostke Ratowniczo Gasniczg)

ALARMOWANIE

L. Kazdy, kto zauwazyl pozar lub uzyskal informacje o pozarze obowigzany jost
zachowad spokdj i nie dopuszezajye do paniki natychmiast zaalarmowaé:

Osoby znajdujaee sig w sasiedziwic pozaru, narazone na jego skutki,

Panstwown Straz Pozarng w Warszawie tel, 998 Tulby v tel, kom. 112

Portiera

2. Alarmowanie strazy pozarnej nalezy przeprowadzié 2 najblizszego  telefonu
micjskicgo lub w wewngtrznego 2 wyjéeiem do sicei miejskicj lub komarkowego.

3. Po uzyskaniu polyezenia ze strazy pozarng nalezy wyraznie podad:

@ pdzic si¢ pali - dokladny adres Szkoly,
@ cosig pali - np. magazynek gospodarezy, pokdj biurowy, w itp.,

B ezy istnicje zagrozenic zycia ludzi, czy w orejonic pozaru lub  bezpodrednim
sasiedziwie znajdujy si¢ materiaty latwo zapalne lub wybuchowe itp.,
& numer telefonu, 2 kldrego sig moéwi oraz swoje imie 1 nazwisko,
UWAGApo  potwierdzeniv preyieeia  meldunku przez  dyzumego  telefoniste  odiozyd
sluchawke 1 odezekad przy lelefonie na cwentualne sprawdzenie, ezy meldunek o
pozarze nie jest falszywy

4. W razie potrzeby (wypadek lub swaria) zaalarmowaé:

Pogotowic Ratunkowe - 1el, 999
Palicje - el w9y
Pogotowic pazowce - fel, 992
tel, 991

Pogolowie energelyczne
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IL. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

1. Roéwnoczesnie z alarmowaniem nalezy natychmiast przystgpi¢ do gaszenia ognia
przy pomocy znajdujacego si¢ w poblizu sprzetu pozarniczego i nie$¢ pomoc
zagrozonym osobom,

2. Do czasu przybycia Strazy Pozarnej akcjg kieruje Prezes TBS Wroclaw Sp. z 0.0. lub
wyznaczona przez niego osoba.

3. Z chwilg przybycia Strazy Pozarnej nalezy podporzadkowaé sie poleceniom
dowddey przybylej jednostki i udzieli¢ mu niezbednych informacji.

4. Kazda osoba przystepujaca do akeji powinna pamietaé, ze:

- w pierwszej kolejnosci nalezy ratowaé ludzi,

- nalezy wylgczy¢ doplyw pradu do pomieszczen objetych pozarem,

- nic wolno otwiera¢ bez koniecznej potrzeby - drzwi, okien i innych otworéow w
budynkach objetych pozarem,

- nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzadzen elektrycznych pod napieciem oraz cieczy
palnych i substancji chemicznych reagujacych z wodg (karbid, séd) nalezy stosowac
gasnice $niegowe lub proszkowe,

- nalezy usuwaé z zasiggu ognia materialy palne, a w szczegolnoscei butle z gazami,
naczynia z cieczami palnymi, cenne maszyny, wazne dokumenty,

- umiejetne zastosowanie srodkow gasniczych umozliwia szybkie gaszenie pozaru.

1. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Instrukcja obowigzuje wszystkie osoby znajdujgce sie w na terenie Obiektu.

2. Osoby nie stosujgce sie¢ do postanowien niniejszej instrukcji bedg pociggniete

do odpowiedzialnosci w mysl ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 0 ochronie przeciwpozarowej

tj. Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380,

3. Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszajg przepisow szczegbélowych

dotyczgcych ochrony ppoz. oraz innych przepisow i aktow normatywnych.

4. W sprawach nieujetych w niniejszej Instrukcji obowigzujg aktualne
przepisy przeciwpozarowe oraz Polskie Normy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

5. W przypadku opracowania przez najemce ( uzytkownika) powierzchni ( czesci
obiektu ) wlasnej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jej ustalenia nie mogg byé

sprzeczne z ustaleniami niniejszej instrukeji.

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z 0.0.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zalygeznik Nr 7
TELEFONICZNA INFORMACIA O LADUNKU

1. Jesli jest to mozliwe postaraj si¢ aby rozmowie przyshuchiwala sig jeszeze jedna osaba,
2. Podtrzymaj rozmowe tak dlugo jak (o tylko mozliwe,
Godzina odebrania telefonu ..o DALt
3. Dokfadne stowa dzwonigeepo.. ..o, s
4. Cry rozmowa byla prowadzona
telefonu stacjonarmego ... telefonu komdrkowego
3. Pytania, ktore nalesy zadad:
- O ktorej godzinie nastypl wybuch 7 .

= Gdzie znajduje si¢ bomba 7. e T U TR
- Dlaczego zostala podlozona 7 i

- Jaki jest to rodzaj bomby ? ... .
- Jakowyglada bomba ? L T ORUROUTTIo TP
- Mazwisko dzwonigeego.
- Identylikacja glosu,
PIeC. i awykszlaleenic. o, akeent
charakterystyczne, sposob wymowy, szybkosé mdwienia, cte,

............ R A

6. Glosy 7 e
MUZYKE Lo SO s

POCIE. v, QULODUS . o P Melro...... "
Maszynyrzadzenia, o

« Godzina o ktérej rozmdwea odlozyl stuchawke ...
8. Uwagi i wrazenia osoby, ktéra odebrata telefon........o.......0.

R Ny T T Ty N G S PIN

Sl sy B e e

Imig Nazwisko ..o e Padpis
Stanowisko...........

Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Wroclaw Sp. z 0.0,
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

Zatgcznik Nr 8
INSTRUKCJA  POSTEPOWANIA  NAJEMCOW | PRACOWNIKOW
OCHRONY PRZY OTRZYMANIU PODEJRZANE] PRZESYLK]

W przypadku olrzymania jukicjkolwick preesylki nicwiadomepo pochodzenia lub budzaee)
padejrzenia z powodu posiadania nizej wymienionych cech charakterystycznych, nalezy
postgpowad zgodnic z przedstawiona procedura,
Cechy charakterystyczne podejrzanej przesylki:
» Brak nadawcy;
¢ Wapa, nie adekwatna do opakowania
e Dokonana oplata za joj dostarezenic jest za wysoka/ za niska:
¢ Nadmicrnie zabezpicezona  poprzez oklejenic tasma, sznurkiem, na  kopercie sq
picnaturalne zabrudzenia (odbarwicnia, plamy oleju):
¢ Blednie zaadresowana, bez imienin, nazwiska, nazwy firmy, niedbale adresowanie reezne,
bledy w pisowni, niczwykla koperta;
« Opatrzona dodatkowymi zastrzezeniami, dopiskami
o Wyezuwana przez koperly zawartodd (druty, lolie, proszek);

Postepowanie w preypadku, gdy podejrzana przesyika nie zostala otwarta:
. Spokajnie jy odlozyd bez polizgsunia | wysypywania zawartosel;
2. Wlozy¢ do koperty, worka plastikowego lub innego pojemnika;
Jezeli nie ma zadnego pojemnika, preykeyd ju i nie dotykad;
Opusci¢ pomieszezenie, w ktorym znajduje si¢ podejrzana przesytka i zabezpieczyé je
przed dostgpem osob postrannych;
. Zawiadomi¢ przelozonego 1 Administratora obickluy, Policje tel.997 lub Panslwowy
Straz Pozarng tel. 998 i ochrong budynky

L

15t

Postepowanic w przypadku, gdy podejrzana przesylka zostala obwarta i zawiers
jakakolwiek, budzgey watplivo$¢ zawarto$é w forntie stalef {pylu, proszku, galarety,
piany itp.) lub plynnej:

. Mozliwie nic narusza¢ zawartosel nie rozsypywad nic przenosié, nie dotykaé  nic
wiuchad, nie powodowad ruchu powietiza w pomieszezeniu (wylqezyé  sysiemy
wenlylacji i klimatyzacji, zamknad¢ okna);

» Caly zawartodé przesylki umicsei¢ woworku, pojemniku zamknaé go i zaklei¢ tasmg lub
plastrem;

et

3. Dokladnic umy¢ reee;

4. Zaklejony worek umiesci¢ w drugim worku, pojemniku, zambkngé go i zakleié:

5. Ponownie dokladnic umyé rece;

6. W przypadku braku odpowicdnich opakowan unikaé poruszania i przeniicszezania

przesyiki;

7. Zawiadomi¢ przelozonego, Administratora obicktu, Policjg, Pafistwows Straz Pozarng i
achrong;

8. Sporzadzi¢ listg oséb, kiore mialy kontakt 7 podejrzang przesytka,

Postgpowanic w przypadku rozsypania podejrzancgo proszku lub rozlania podejrzancj
substancji:
L. Nie czydei¢ zanicezyszezanyeh powierzehni, preykryé czymkolwick dla zapobiezenia

wyhwarzania si¢ aerozolu;
2. Zawiadomic przclozoncgo, Administratora ebicki, Policig lub Straz Pozarna, ochirong;
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[nstrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego

3. Zdja¢ zabrudzone ubranie i umicseid je w plastikowym worku;
4. Umyé cale cialo pod prysznicem:
5. Sporzydzi¢ lisly 0s6b, ktore niialy kontakt 2 podejizany przesyltky.

Postepowanie pracownikéw ochrony:

«W celu ograniczenis mozliwosel  abicgu przesylek  niewiadomego  pochodzenia,
kicrowanych do firm mujaeych swa siedzibe w budynku za posrednictwem recepeii
ogolnej, zabrania si¢ przyjmowania przez recepeje i przekazywania adresatom przesylek
poleconyeh, przesylek nicwiadomego pochodzenia, cay webudzajaeyeh podejrzenie,

e Korespondencja zweykla moze by¢ przyjcta tylko przecznosciowo, pracownik recepeji nie
panosi odpowicdzialnodei zo zawartodd i lerminowe jej dostarczenie do adresala,

¢ Po otrzymaniu od pracownika poczty lub innego uzyikewnika budynku informacji o
zhalezieniu ( otrzymaniu preesylki budzaeyj podejrzenic nalezy:

* Odnotowaé dane zglaszajacego oraz micjsce znajdowania si¢ podejrzanei przesylki (w
wypadku otwarcia przesylki w pomieszezeniu biurowym);

e Powindomic Administratora obiekiu, Policje fub Straz Pozarng;

* Koordynatora 1 Stanowisko Kierowania agencji ochrony

* Pawiadomié¢ dyzurnego technika o tym Fakeie § koniccznosei wytqezenia wentylacji w
zagrozonym pomieszezeniu, kondygnacii itp.

s Poinformowad zglaszajacego o koniceznodei zamknigeln zagrozonego pomicszezenia i
ograniczenia kontakldw 2 innymi pracownikami  do  czasu przybycia  shuzb
specjalistycznych;

o Przypomnied zglaszajaeemu jak powinien postepowad: nie ruszac, nic wychad, nie
preemieszezad itd.; ;

o Umozliwi¢  dostgp  do  zagrozonych  oséb i ponticszezen przybytym  sluzbom
specjalistyeznym, postgpowad zgodnie 7 ich zaleceniami,

Uwaga;

Po przybyciu sluzb specjalistyeznych nalezy bezwrglednie stosowaé sie do ich zaleced.
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Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
Zalgcznik nr 9

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH;:

WYKAZ TELEFONOW ALARMOWYCH

Pogotowie Ratunkowe .................. 999

Policja «....ooovviniiiin 0997

Straz pozarna .........evevveiiiinnnnn. 998

Nr alarmowy z tel. Komorkowego.....112

Pogotowie Energetyczne.................99]

Pogotowie Gazowe............coovvvneenn. 992

Pogotowie Wodociggowe ...............994
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