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Strumienr powietrza (m*/h) 1300 === g
Grubo$¢ écianek (mm) 50 %
Masa (kg) 203 | §
Napiecie znamionowe HE (V) 3~400 I' = %
Napiecie znamionowe HW (V) 1~230 { §
Maksymalny prad obcigzenia HE (A) 1,7 ‘ %
Maksymalny prad obciazenia HW (A) 55 - ';
Wymiary filtrow BxHxL (mm) 800x400x46-M5 R > :
Pobér mocy przez naped wentylatora 221 e — — i ,_r"" 2
przy przeptywie maksymalnym (W) C5.1 B £
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / At (°C) 4,5/9,6 E-’
N
Automatyka C5.1
Wymagana przestrzer do obstugi (mm) 800
Dane akustyczne Sprawnos¢ temperaturowa
Poziom hatasu srednio wazony L, dB(A) Zima Lato
przy przeptywie znamionowym Temperatura zewnetrzna (°C) 23 -15  -10 -5 0 25 30 35
WIlot nawiewu 57 Temp. za odzyskiem ciepta (°C) 129 145 155 165 17,5 226 23,6 246
Wylot nawiewu 71 dla temperatury wewnetrznej +22°C, 10% RH
Wilot wywiewu 57
Wylot wywiewu 68 Wodna nagrzewnico chtodnica (HCW)
Obudowa 51 Zima Lato
Cisnienie akustyczne $rednio wazone Ly,, dB(A)Z . Temperatura wody zasilanie/powrét (°C)  80/60 70/50 60/40 7/12
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m?, odlegtos¢
od zrédta hatasu - 3 m. Moc (kW) 4,0 4,0 4,0 83
Otoczenie 41 Przeptyw wody (dm?/h) 175 175 174 1429
AP wody (kPa) 23 24 24 51,2
Temperatura wlot/wylot (°C) 12,9/22 24,6/18
. L Moc maksymalna (kW) 17,7 14,4 11 12,3

Wydajnosc (parametry dla wersji Verso R 1300 UH) Pod’chzenie ) %

Filtr nawiewny F7, filtr wciagowy M5 Strumien powietrza (m*/s)
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Akcesoria

Przepustnice z sitownikami  AGUJ-M-315+LF24/LM24
A/D  AGS-315-100-900-M
B/C AGS-315-100-1200-M

Ttumiki akustyczne
Wersja lewa (L1)

PPU PPU-HW-3R-15-1-W2
Nagrzewnica wodna DCW-1,2-8

Zawor 2-drogowy VVP45.20-4.0+5SB61
Chtodnica freonowa DCF-1,2-8

Agregat chtodzacy

MOU-36HFN6-KA8243

W ramach dalszego doskonalenia produktéw UAB AMALVA zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrow roboczych i rozmiaréw oferowanych urzadzen wentylacyjnych. 49
Wszystkie parametry mozna zweryfi kowac w programie doborowym VERSO. Jezeli dane na wykresie nie pokrywaja sie z otrzymanymi w programie doborowym, nalezy przyja¢ dane z programu.
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A czerpnia powietrza

B powietrze nawiewane
C powietrze wywiewane
D wyrzutnia powietrza
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