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Pompa ciepta Moc Moc parownika Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [kW] [litry] L<=10m 10 <L <=30m
1|Pompa ciepta 43,3 33,9 26 DN 20 DN 20

Suma 43,3 33,9 26 DN 20 DN 20

Temperatura zasilania tv 0°C

Temperatura powrotu tr 3°C

Min. temperatura uktadu tsmin -5°C

Max. temperatura uktadu tsmax 30°C

Rozszerzalno$é n 1.2%

Ochrona przed zamarzaniem 30%

Cisnienie statyczne pst 0,2bar (i

Min. ci$n. doptywowe dla pompy obieg. pz 1,0bar (U

Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0bar (U

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 2,5bar (U

Cisnienie instalacji pe 2,0bar (G

Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia i uzupetnianie ubytkéw wody \ Ochrona instalacji poprzez separator osadéw i

zanieczyszczen

Maks. Srednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Dolne zrédto ciepta Dlugosé rur Pojemnos$¢ wodna
Typ [m] [litry]
1. Sonda pionowa 370 3088
Suma 370 3088
Inne 631
Pojemnos¢ instalacji 3719
Pojemnos$é pompy ciepta 26
Pojemnosé catkowita 3745
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 19 litréw
Rzeczywisty zas6b wody 0,6 %

lub 23 litrow

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) -5
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Cisnienie w bar 1,3

1,3

1,5 1,7

2,0

Poprawnos$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Tekst
Refix DC 200, nieprzepiywowe
ciénieniowe naczynie przeponowe, 10 bar,

Typ : DC 200
Pojemnos$¢ nominalna : 200 1
Pojemnos$¢ uzytkowa max: : 180 1
Dop. temp. pracy : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 634 mm
Wysokos¢ : 883 mm
Waga : 40,0 kg
Przytacze ukltadu : R

Kolor :niebieski

Zespdl przyiaczy Reflex AG 1,
zawdr odcinajacy i oprdzniajacy

Typ : 1
Przytacze : R 1
Dop. cisénienie pracy : 16 bar
Dop. temp. pracy : 120 °C

Reflex Exdirt D 11/2 , separator
zanieczyszczen z gwintem, 110°C, 10 bar

Typ : D 11/2
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy : Gwint
Przytacze : Rp 1 1/2
Przytacze odszlamiajace: Rp 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °C
Max strumien przepitywu : 5 m3/h
Wspbdiczynnik kvs : 40 m*/h
Diugo$¢ wbudowania : 88 mm
Wysokos¢ : 197 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,5 kg

Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, izolacja
do separatordéw Exvoid i Exdirt

Typ : A/D 22 -1 1/2
Wysokos¢ : 220 mm
Szerokosé : 100 mm
Diugosé : 105 mm
Grubos$¢ izolacii : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C
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Zbiornik schtadzajacy Reflex V 20,
szary, 10 bar, 120 °C

Typ : Vv 20
Pojemnos$¢ nominalna : 20 1
Dop. temp. inst.-zasil. : 120 °cC
Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Srednica : 280 mm
Wysokos¢ : 360 mm
Waga : 4 kg
Przytacze uktadu, x 2 : R 3/4
Kolor : szary

Z¥acze odcinajace Reflex SU R 3/4 x 3/4

Typ : SUR 3/4 x 3/4
Przytacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. cis$nienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C
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2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T 1/2, automatyczny
odpowietrznik, 110°C, 10 bar

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cis$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokoéé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm
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