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Dane instalacji grzewczej
Zrédto ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litrow ] L<=10m 10 <L <=30m
1|Pompa ciepta 43 26 DN 20 DN 20
Suma 43 26 DN 20 DN 20
Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 50,0°C
Temperatura powrotu tr 30,0°C
Rozszerzanie n 1,2%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Wartos¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 55,0°C
Cisnienie statyczne pst 2,4 bar (G
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 2,6 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 4,0bar (G
Cisnienie instalacji pe 3,5bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (i
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0bar (U

Wymagane funkcje: Stabilizacja cisnienia i uzupetnianie ubytkéw wody / Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osadow
z wktadem magnetycznym

Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 5,0bar (i
Maks. srednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnosé¢ w litrach
1. Ogrz.ptaszczyzn./maty kapilarne 43 400
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnosé¢ uktadu/sieci 400
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 26
Zasobnik buforowy 800
Pojemnosé¢ calkowita instalacji Va 1226
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 14 litréw
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 6 litrow
Rzeczywisty zas6b wody 0,9%

lub 11 litréw

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20 30 40 50
Cisnienie w bar 3,0 3.1 3,2 3,4 3,5

Poprawnos$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.
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Tekst
Reflex NG 100, cis$nieniowe
naczynie przeponowe, szare, 6/1,5 bar

Typ : NG 100
Pojemno$¢ nominalna : 100 1
Max pojemno$¢ uzytkowa : 90 1
Dop. temp. inst. zasil. 1120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisénienie pracy : 6 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 2,6 bar
Srednica : 480 mm
Wysokos$é : 644 mm
Waga : 11,4 kg
Przytacze ukltadu : R 1
Kolor : szary

Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1

Typ : SUR1x1
Przytacze R1xR1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °cC

Reflex Exdirt D 1 M, separator osaddéw
i zaniecz., wklad magnet., 110°C, 10 bar

Typ : D1M
Material obudowy : Mosiadz
Wariant montazu : Poziomo
Wariant przytaczy : Gwint
Przytacze : Rp 1
Przytacze odszlamiajace: G 3/4
Max cisnienie pracy :10 bar

Max temperatura pracy : 110 °cC
Max strumien przepiywu : 2 m*/h
Wspdiczynnik kvs : 17,2 m*/h
Diugos¢ wbudowania : 88 mm
Wysokosc¢ : 143 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 1,2 kg

Reflex Exiso A/D 22 - 1 1/2, izolacja
do separatordéw Exvoid i Exdirt

Typ : A/D 22 - 1 1/2
Wysokosé : 220 mm
Szerokosé : 100 mm
Diugoscé : 105 mm
Grubos$¢ izolacii : 15 mm
Dop. temp. pracy :110°C
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2. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst
2.1 9250000 1 Reflex Exvoid-T 1/2, automatyczny
odpowietrznik, 110°C, 10 bar

Typ : 1/2
Material obudowy : Mosiadz
Przylacze : IG 1/2
Max cis$nienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokoéé : 110 °C
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



